STOLARKA WEWNETRZNA PARTER , PIETRO 1

MIEJSCE PRZEZNACZENIA

SALA KONFEREMCYJNA Z ANEKSEM
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WYMIARY W SWIETLE S WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM Zalezne od wybranego producenta Zalezne od wybranego producenta Zalezne od wybranego producenta Zalezne od wybranego producenta Zalezne od wybranego producenta Zalezne od wybranego producenta Zalezne od wybranego producenta
MURU[em] H Zalezne od wybranego producenta
AR SYIETLE S 90+30 90 80 80 90 90 90 90
cm °
200 200 200 200 200 200 200 200
RAZEM szt.

1 szt.

RODZAJ STOLARKI

drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe otwierane do wiatrotapu

drzwi jednoskrzydtowe, wewnetrzne

drzwi jednoskrzydiowe, wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe, wewnetrzne

drzwi jednoskrzydiowe, wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe, wewnetrzne

drzwi jednoskrzydiowe, wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe, wewnetrzne

konstrukcja aluminiowa

Skrzydto blacha lakierowana

Skrzydio blacha lakierowana

Skrzydto blacha lakierowana

Rama wykonana z klejonki drewna iglastego,

Rama wykonana z klejonki drewna iglastego,

Rama wykonana z klejonki drewna iglastego,|

Rama wykonana z klejonki drewna iglastego,

zamek z wktadem na klucz patentowy

Zamek pod wkiadke patentowg
2 zawiasy Stalowe sworzniowe w tym jeden
sprezynowy

2 zawiasy Stalowe sworzniowe w tym jeden
sprezynowy

2 zawiasy Stalowe sworzniowe w tym jeden
sprezynowy

ramka okragta

zamek z wktadem na klucz patentowy w
drzwiach od strony korytarza

3 zawiasy wzmocnione tréjelementowe

ramka okragta
zamek z wktadem na klucz patentowy
3 zawiasy wzmocnione tréjelementowe

ramka okragta

zamek z wktadem na klucz patentowy w
drzwiach od strony korytarza

3 zawiasy wzmocnione tréjelementowe

SKRZYDLA odporno$¢ ogniowa - brak o grubosci 0,8 mm ocynk o grubosci 0,8 mm ocynk o grubosci 0,8 mm ocynk wypetnienie - ptyta wiérowa petna, wypetnienie - ptyta wiérowa petna, wypetnienie - ptyta wirowa petna, wypetnienie - ptyta wiérowa petna,
kolor: biaty wypetnione weitng mineralng wypetnione wetng mineralng wypetnione wetng mineralng wzmocnione wewnetrznym ramiakiem, wzmocnione wewngtrznym ramiakiem, wzmochnione wewngtrznym ramiakiem, wzmocnione wewngtrznym ramiakiem,
kolor szary kolor szary kolor szary catos$¢ obtozona dwustronnie ptytg HDF, cato$¢ obtozona dwustronnie ptytq HDF, catos$¢ obtozona dwustronnie ptytg HDF, cato$¢ obfozona dwustronnie ptytq HDF,
. potokragte frezowania - réwnolegte linie co potokragte frezowania - réwnolegte linie co pdtokragte frezowania - réwnolegte linie co potokragte frezowania - réwnolegte linie co
odpornos¢ ogniowa - EI-30 50 cm przecinajace sie pod katem 30° 50 cm przecinajace sie pod katem 30° 50 cm przecinajace sig pod katem 30° 50 cm przecinajace sie pod katem 30°
tworzac romby na catej wysokosci skrzydta tworzac romby na catej wysokosci skrzydta tworzac romby na catej wysokosci skrzydta tworzac romby na catej wysokosci skrzydta
okleina HPL o gr, 0,7mm okleina HPL o gr, 0,7mm okleina HPL o gr, 0,7mm okleina HPL o gr, 0,7mm
kolor: biaty akryl kolor: biaty akry! kolor: biaty akryl kolor: biaty akryl
OSCIEZNICA konstrukcja aluminiowa Oscieznica metalowa katowa o Oscieznica metalowa katowa o Oscieznica metalowa katowa o Oscieznica bezprzylgowa obejmujgca otwér | Oscieznica bezprzylgowa obejmujgca otwor Oscieznica bezprzylgowa obejmujgca otwér | O$cieznica bezprzylgowa obejmujgca otwér
odpornos¢ ogniowa - brak szerokosci profilu 84 mm szeroko$ci profilu 84 mm szerokosci profilu 84 mm w $cianie sktada sie z: w $cianie sktada sig z: w $cianie sktada sig z: w $cianie sktada sig z:
kolor: biaty wykonana z blachy stalowej, dwustronnie wykonana z blachy stalowej, dwustronnie wykonana z blachy stalowej, dwustronnie belek gtéwnych: poziomej oraz dwéch belek gtéwnych: poziomej oraz dwéch belek gtéwnych: poziomej oraz dwéch belek gtéwnych: poziomej oraz dwéch
ocynkowanej ogniowo o grubosci 1,5 mm. ocynkowanej ogniowo o grubosci 1,5 mm. ocynkowanej ogniowo o grubosci 1,5 mm. pionowych wykonanych z drewna klejonego, | pionowych wykonanych z drewna klejonego, pionowych wykonanych z drewna klejonego, | pionowych wykonanych z drewna klejonego,
Wyposazona w uszczelke przymykowg Wyposazona w uszczelke przymykowg Wyposazona w uszczelke przymykowg listew opaskowych (80 mm, wysoko$¢ listew opaskowych (80 mm, wysoko$¢ listew opaskowych (80 mm, wysoko$¢ listew opaskowych (80 mm, wysoko$¢
kolor szary kolor szary kolor szary catkowita 2,5m) catkowita 2,5m) catkowita 2,5m) catkowita 2,5m)
okleina syntetyczna drewnopodobna kolor okleina syntetyczna drewnopodobna kolor okleina syntetyczna drewnopodobna kolor okleina syntetyczna drewnopodobna kolor
odpornos¢ ogniowa - EI-30 naturalny drewniany ciemny naturalny drewniany ciemny naturalny drewniany ciemny naturalny drewniany ciemny
szczelinna wentylacyjna w dolnej cze$ci nie szczelinna wentylacyjna w dolnej czesci nie | szczelinna wentylacyjna w dolnej czesci nie
mniejsza niz 0,022mm? mniejsza niz 0,022mm? mniejsza niz 0,022mm?
klamka systemowa aluminiowa biata klamka metalowa patentowa, ramka okragta klamka metalowa patentowa, ramka okragta klamka metalowa patentowa, ramka okragta klamka metalowa patentowa kolor grafitowy | klamka metalowa patentowa kolor grafitowy klamka metalowa patentowa kolor grafitowy | klamka metalowa patentowa kolor grafitowy
AKCESORIA Zamek pod wktadke patentowg Zamek pod wktadke patentowg lub czarny lub czarny lub czarny lub czarny

ramka okragta
zamek z blokadg tazienkowg
3 zawiasy wzmocnione tréjelementowe
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