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WARSTWY WYKONCZENIOWE
WYKLADZINY WINYLOWE PLYTKI PODEOGOWE GRESS

- kolor odcienie jasnego szarego betonu

wyktadzina winylowa PVC

| wykfadzina winylowa pvc
| kolor imitacja jasnych szaro brgzowych

desek

wykiadzina winylowa pvc

kolor imitacja szarych ciemnych desek

plytki podfogowe gres matowe
60x60cm
kolor odcienie szarego i grafitu
kamienia

- STOPNICE:

- Plytki gresowe podtogowe
z systemowymi perforowaniami antyposlizgowymi

plytki podtogowe gres szkliwiony péfpoler
60x60cm
kolor odcienie szarego kamienia

Ogrzewanie podtogowe

Zwijanie si¢ pod wptywem $wiatta (ISO 23999)
Wgniecenie resztkowe

Stabilno$¢ wymiaréw

Tak (maximum 27°C)
8 mm

0.40 mm

0.10 %

L] I O W czegsci istniejgcej na poddaszu zaprojektowano:
e Warstwa wykonczeniowa
— T T | o Wylewka samopoziomujgca 1-15mm
| e Posadzka cementowa gr. 6 cm
| | e Plyty styropianowe EPS100 gr. 15 cm
\ e Folia izolacyjna przeciwwilgociowa
| |
|
|
| | PLYTKI PODtOGOWE GRESS
| | Parametry techniczne
. Odpornos¢ na ogien: A1fl
‘ ‘ . Sita tamigca: min 1300
| . Antyposlizgowosé: R9
‘ ‘ . Odporno$é na zamarzanie: spetnia
‘ . Nasigkliwo$¢ wodna: Eb<0,5
‘ ‘ . Wytrzymato$¢ na zginanie: maks. 35 N/mm2/
| . Odpornos¢ na $cieranie wgtebne: maks. 175 mm3
. pornos¢ na zabrudzenia: min. klasa
Od $¢ brudzeni in. klasa 3
‘ ‘ . Odpornosé chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
‘ \ . Promieniotworczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg
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| WYKLADZINY WINYLOWE
| | heterogeniczna wyktadzina rulonowa PCV
| ‘ Parametry techniczne
| . Format Rolka
\ | o Szerokosé rolki 200 cm
‘ . Waga catkowita 3250 g/m?
| . Grubosé catkowita 3.25mm
‘ ‘ . Grubo$¢ warstwy uzytkowej 0.80 mm
| . Kolor: imitacja betonu
‘ ‘ . Ochrona powierzchni PUR Reinforced
| . Instalacja Klejona
‘ . LRV 46.7
| | . Izolacja dzwigkdw uderzen (ISO 717-2) - ALw 19 dB
‘ . Opdr elektryczny (EN 1081) R > 109 Ohms
\ ‘ . Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) <2kV
. Klasa $cieralnosci T
‘ \ . Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9/R10
‘ ‘ . Odpornosé chemiczna (1ISO 26987) Not affected (0)
‘ ‘ . Odpornos$¢ termiczna (in m2.k / W) 0.4
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