STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA PARTER
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Wszelkie wymiary:

przegrod, otworow, Slupow itp

nalezy na biezaco kontrolowat na budowie,
rozbieznosci zglaszac

Inspektorowi Nadzoru
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WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM

WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM

WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM

WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM

WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM

WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM

WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM

WYMIARY W SWIETLE So

PRZEJSCIALem]

WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM

WYMIARY PODANO NA RYSUNKU GRAFICZNYM

ZALEZNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA

ZALEZNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA

ZALEZNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA

ZALEZNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA

ZALEZNE OD WYBRANEGO PRODUCENTA

1 szt. [ prawe |

1 szt.

1 prawe

2 szt. [ttowe |

7 szt. [

1 szt.

1 lewe

1 szt. [ttewe |

8 szt.

RODZAJ STOLARKI

drzwi zewnetrzne, jednoskrzydiowe otwierane na zewnatrz

drzwi zewnetrzne, dwuskrzydiowe otwierane na zewnatrz

okno do gory - okno

okno otwierane i rozwieme do wewnatrz

okno zewnetrzne, jednoskorzydiowe otwierane i rozwierne do wewnatrz

okno zewnetrzne, jednoskorzydiowe otwierane i rozwierne do wewnatrz

okno otwierane w osi

potaciowe,

Skrzydio blacha lakierowana o grubosci 0,8 mm ocynk

konstrukcja aluminiowa

konstrukcja PVC z rdzeniem stalowym
K

konstrukcja PVC z rdzeniem stalowym
K

konstrukcja PVC z rdzeniem stalowym
K

konstrukcja PVC z rdzeniem stalowym
k

SKRZYDEA weing mineralng kolor szary odpornosc¢ ogniowa - EI-30 odpomosc ogniowa - EI-30 odpomos¢ ogniowa - bral odpornosé ogniowa - bral odpornosé ogniowa - bral odpornosé ogniowa - bral

0dpomose ogniowa - NIE kolor: bialy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: bialy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz
OSCIEZNICA Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 84 mm (E| 30) wykonana | konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja PVC z rdzeniem stalowym konstrukcja PVC z rdzeniem stalowym konstrukcja PVC z rdzeniem stalowym konstrukcja PVC z rdzeniem stalowym

2 blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo o grubosci 1,5mm. | 4pormos¢ ogniowa - EI-30 odpornosé ogniowa - EI-30 odpornos6 ogniowa - brak odpornosé ogniowa - brak odpornosé ogniowa - brak odpornosé ogniowa - brak

L’Zﬁf’::;": d“;’ﬁ"r:i‘fte;:il"oﬁ’“{:‘&wa oraz uszezelkg peczniejaca. kolor: bialy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: bialy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz

Kdamka metalowa patentowa, ramka okragla Zamek pod wkladke Klamka systemowa aluminiowa biafa klamka systemowa aluminiowa biafa Klamka systemowa aluminiowa biata Klamka systemowa aluminiowa biafa Klamka systemowa aluminiowa biata Klamka systemowa aluminiowa biata
AKCESORIA patentowa, 3 zawiasy Stalowe sworzniowe w tym jeden sprezynowy 2x zamek z wkfadem na Klucz patentowy Krata stalowa: - rama- profil kwadratowy 2x#30mm, Krata stalowa: - rama- profil kwadratowy 2x#30mm, Krata stalowa: - rama- profil kwadratowy 2x#30mm,

Bolce antywywazeniowe — 1 szt - prety @7mm, w rozstawie 150mm - prety @7mm, w rozstawie 150mm - prety @7mm, w rozstawie 150mm

U=1,10 (W/m2K) U=1,10 (W/m2K) U=1,10 (W/m2K) U=1,30 (W/m2K)

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

U=1,50 (W/m2K)
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