Oznaczenia opraw o$wietleniowych
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Oznaczenie opraw o$wietleniowych Uwagi o ) . o o PEW100} gniazdo wtyczkowe 2P+PE 16A IP 44 nt dedykowane do
1. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa CNBOP. zasilania elektrycznego podgrzewacza wody 100L 2,0kW
2. Na drogach ewakuacyjncyh instalacje wykona¢ kablami w izolacji N2XH-J (B2ca), Un=230V AC

AW1 - oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o$wietlajgca droge ewakuacyjng
typ LUDOA-V1611R9016TCO LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH 180Im 1W rozsyt
Swiatta antypaniczny (lub réwnowazna), wyposazona w modut zasilania awaryjnego
o 1h czasie pracy po zaniku napigcia i auto test

AW?2 - oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o$wietlajgca droge ewakuacyjng
typ LUN4A-C3611R9016TCO LUMI LUN A 1x3 TC 1 CR WH 410Ilm 3W rozsyt
Swiatlg korytarzowy (lub réwnowazna), wyposazona w modut zasilania awaryjnego
o 1h czasie pracy po zaniku napigcia i auto test

a w pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonaé przewodami w izolacji YDY
3. W pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych instalacje uktada¢ pod tynkiem
4. W pomieszczeniach z sufiatmi podwieszanymi instalacje prowadzi¢ w korytach
kablowych mocowananych do $cian u prowadzonych na sufitem podwieszanym
Podejscia do gniazd wtyczkowych i facznikéw uktada¢ pod tynkiem, a podejscia
do opraw os$wietleniowych instalowanych w sufitach podwieszanych wykonac¢
w rurkach karbowanych bezhalogenowych samogasnacych 25/19mm mocowanych
do $cian i sufitow

proj. wiz N2XH-J (B2ca) 5x6 pt.

AWZ- oprawa os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oswietlajgca droge ewakuacyjng

typ PRIMOS Il 5W 705Im AR (lub réwnowazna) przystosowana do pracy na zewnatrz, g ﬁ]t:tsacl):(’:?eé ;':rr;\?vggtzji)(l':'o izolacji 750V i kable o izolacji 1000V. S l G M H pracownia projektowa ul. Wroctawska 2a, 56-300 Milicz
wyposazona w modut zasilania awaryjnego o 1h czasie pracy po zaniku napigcia : : i i ja@si i i i i
i ;’Eto - ryjneg pracy p pie - 30 cm od posadzki i sufitu, www.sigmaprojekt.eu pracownia@sigmaprojekt.eu architekt Piotr Musielak 601305335
3 -oprawa oéwietlenia podstawowego Bari Q LED 155 11W 1384im 840 OPAL - 15 om od naroznikow Scian i drzwl, - Projektowat: Data: Nrupraw: Podpis:
(lub rownowazna) instalowana w suficie podwieszanym - zachowac¢ 10 cm odleglosm_ od innych instalacji i 20cm od gazu, mgr inz. Piotr Palma 22 x 2022 | 176/DOS/15
4 - oprawa o$wietlenia podstawowego Bari Q LED 155 16W 1930Im 840 OPAL 7. Osprzet montowat na wysokosci: Sprawdzit Data: Nr upraw.. Podpis:
(lub réwnowazna) instalowana w suficie podwieszanym - 120 cm wyigezniki oswietlenia, . o
5 - oprawa oswietlenia podstawowego Bari Q LED 225 26W 3848Im 840 OPAL - 30 om gniazda za wyjatkiem pom kuchni, magazynow | WG Soraeoa Seos N : S
(lub réwnowazna) instalowana w suficie podwieszanym - 60cm gnlqzdo do |0d0W|$I'I piekarnika, . p : ata: r upraw.: odpis:
6 - oprawa o$wietlenia podstawowego FIBRA Q LED 1272mm 29W 3980 Im - 120 cm gniazda w kuchni i przy umywalkach w tazienkach. 22 X 2022
(lub réwnowazna) instalowana na stropie - 220 cm gniazdo do okapu. ) . ) ) Obiekt o o ok Swietlicy Mieiskio Stadium:
7 - oprawa oswietlenia podstawowego SUN LED IP40 600X600 TW 3650 Im 8. Podane wysokosci osprzetu dotycza osi osprzetu od poziomu wylewki posadzki udynex swisticy Miejskie] | . PROJEKT WYKONAWCZY
30 W (lub rownowazna) instalowana w suficie podwieszanym 9. Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego podtgczyé¢ do instalacji o$wietlenia Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach —
8 - oprawa oswietlenia podstawowego LATTE LED IP44 565 13W 1820 Im podstawowego danego pomieszczenia przewodem N2XH-J 4x1,5 lub HDX 4x1,5, dz. nr 117, AM1 Branza:
(lub réwnowazna) instalowana na stropie zyte L posﬂaczy(: z _przed czujr_]il_(a lub laczn_ika zlqcz’ajq_cego_ oswietlenie a iy_le L _ obreb Bartniki, Gmina Milicz
9 - oprawa oswietlenia podstawowego LATTE LED IP44 1555 39W 5450 Im podigczy¢ za tgcznika lub czujnika zatgczajgcego oswietlenie w danym pomieszczeniu . . — Skala: ] Nr rys.:
P P 9 Inwesior:  GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz 1:100 E7
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