-[225 X 2,35 (beton podktadowy C12/15)
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W
UWAGI B . . .
1. Podktad pod tawy fundamentowe o grubosci 10 cm wykonac¢ z betonu klasy C12/15 (B15) Izohan Izobud WN gr. 3mm §‘§ 5 l G M H pracowma prOJe_ktowa ul. Wroc’rawska 2?’ 56-300 Milicz
2. Pod zbrojenie nalezy zastosowac¢ podktadki dystansowe z betonu, zaprawy lub tworzyw sztucznych. Jew. Dysperbit gr. 3 mm/ \ @ www.sigmaprojekt.eu pracownia@sigmaprojekt.eu architekt Piotr Musielak 601305335
3. Naroza wewnetrzne i zewnetrzne taw fundamentowych dozbroi¢ pretami 4#12 mm, A-lll, L = 1800. = Fola Projektowat: Data: Nr upraw.: Podpis:
4. Z faw fundamentowych wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni zelbetowych Papa termozgrzewalna x2 % < 22 X 2022
5. Poszerzenia faw fundamentowych pod kominy zbroi¢ siatkg z pretéw #12 mm o oczku 100x100 mm. Tew. folia izol.fundamentowar ?5 Sprawdzi Data: Nr upraw.: Podpis:
6. Podang rzedne okreél'aja poziom posap}owienia taw fur)damentowych 085 g{(% @6 mm, L = 1180 mgr inz. Grzegorz Szydetko DOS$/0092/PWBKb/18
7. Wszelkie odstepstwa i zmiany uzgodni¢ z autorem projektu. ﬂ: o L=®161 8m0rf1,0§-:|50 _ 228 Opracowal: - Data: Nr upraw. Podpis:
Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ podane 4#12 mm, Al o - Skt arch. Radostaw Mielnik 22X 2022 __
wym.iary.oraz wykona¢ ogwierty'i odkrywki kontrolne. 0 wszelkich odkrytych zmianach N ° ¢ Budynek Swietlicy Miejskiej i Stad'uﬁ"ROJEKT WYKONAWCZY
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta celem sprawdzenia i ewentualnej 1125 Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
" . . K . g‘: 240 Branza: .
weryfikacji przyjetych rozwigzar. dz.nr117, AM1 N Konstrukcja
obreb Bartniki, Gmina Milicz
"\ ot 2o cizs Inwestor: , - Skala: 100 NFys:: g
* GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz :
1 Tytut rysunku: , Index.:
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