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Oznaczenie opraw oswietleniowych Uwagi i wykonywane razem z urzgdzeniami kottowni.
wagi
AW1 - oprawa oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o$wietlajaca droge ewakuacyjng 1. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac¢ aktualne Swiadectwa CNBOP. - zasilanie aparatu grzewczo wentylacyinego 230V AC. 115W
typ LUDOA-V1611R9016TCO LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH 180Im 1W rozsyt 2. Na drogach ewakuacyjncyh instalacje wykonag kablami w izolacji N2XH-J (B2ca), AGW... P 9 ylacyjneg ,
$wiatta antypaniczny (lub réwnowazna), wyposazona w modut zasilania awaryjnego a w pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonac¢ przewodami w izolacji YDY WING . - A .
o 1h czasie pracy po zaniku napiecia i auto test 3. W pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych instalacje uktada¢ pod tynkiem - - sterownik nascienny aparatéw grzewczo wentylacyjnych
AW?2 - oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oswietlajgca droge ewakuacyjng 4. W pomieszczeniach z sufiatmi podwieszanymi instalacje prowadzi¢ w korytach ) )
typ LUN4A-C3611R9016TCO LUMI LUN A 1x3 TC 1 CR WH 410Im 3W rozsyt kablowych mocowananych do $cian u prowadzonych na sufitem podwieszanym & - siftownik zaworu 230V 1W
$wiatlg korytarzowy (lub réwnowazna), wyposazona w modut zasilania awaryjnego Podejscia do gniazd wtyczkowych i tacznikow uktadac pod tynkiem, a podejscia
o 1h czasie pracy po zaniku napiecia i auto test do opraw o$wietleniowych instalowanych w sufitach podwieszanych wykona¢ «K PEW50 - gniazdo wtyczkowe 2P+PE 16A 250V AC dedykowane do
AWZ- oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o$wietlajgca droge ewakuacyjng w rurkach karbowanych bezhalogenowych samogasnacych 25/19mm mocowanych zasilania elektrycznego podgrzewacza wody 1,5kW 230V
typ PRIMOS 1l 5W 705Im AR (lub réwnowazna) przystosowana do pracy na zewnatrz, do $cian i sufitow . . .
wyposazona w modut zasilania awaryjnego o 1h czasie pracy po zaniku napigcia 5. Stosowaé przewody o izolacji 750V i kable o izolacji 1000V. 5 | G M H pracownia projektowa ul. Wroctawska 2a, 56-300 Milicz
i auto test 6. Instalacje prowadzi¢: www.sigmaprojekt.eu pracownia@sigmaprojekt.eu architekt Piotr Musielak 601305335
AW3 - oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o$wietlajgca droge ewakuacyjng - 30 cm od posadzki i sufitu, - - - - —
typ PRIMOS Il 5W 705Im AR (lub rownowazna) wyposazona w modut zasilania - 15 cm od naroznikéw $cian i drzwi, Projekiowat: Piotr Pal Zaztax - Nq”;g;“bos 15 Podpis:
awaryjnego o 1h czasie pracy po zaniku napiecia i auto test - zachowa¢ 10 cm odlegtosci od innych instalacji i 20cm od gazu, ‘ mgr Inz. Fiotr Faima
3 - oprawa o$wietlenia podstawowego Bari Q LED 155 11W 1384Im 840 OPAL 7. Osprzet montowac na wysokosci: Sprawdzit Data: Nr upraw.: Podpis:
(lub réwnowazna) instalowana w suficie podwieszanym - 120 cm wytgczniki oswietlenia,
4 - oprawa os$wietlenia podstawowego Bari Q LED 155 16W 1930Im 840 OPAL -30cm gn'iazda za wyj'atkit'a[n Pom kychni, magazynéw i WC OpracowaF. Data: Nr upraw.: Podpis:
(lub réwnowazna) instalowana w suficie podwieszanym - 60cm gniazdo do lodowki i piekarnika, 22 X 2022
5 - oprawa o$wietlenia podstawowego Bari Q LED 225 26W 3848Im 840 OPAL - 120 cm gniazda w kuchni i przy umywalkach w fazienkach. —_— o
(lub rownowazna) instalowana w suficie podwieszanym - 220 cm gniazdo do okapu. ) ) ) ) ¢ Budynek Swietlicy Miejskiej i tadluﬁ’ﬁROJEKT WYKONAWCZY
6 - oprawa oswietlenia podstawowego FIBRA Q LED 1272mm 29W 3980 Im 8. Podane wysokosci osprzetu dotycza osi osprzetu od poziomu wylewki posadzki Ochotniczej Strazy Pozamej w Bartnikach _
(lub réwnowazna) instalowana na stropie dz. nr 117. AMA Branza:
7 - oprawa o$wietlenia podstawowego SUN LED IP40 600X600 TW 3650 Im b. bB ’ ki Gmina Mili
30 W (lub réwnowazna) instalowana w suficie podwieszanym obreb Bartniki, Gmina Milicz Skala: Nrrys.
8 - opravs{a OSW|e.tIen|al1 podstawowego LATTE LED IP44 565 13W 1820 Im Inwestor: GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz 1:100 E6
(lub réwnowazna) instalowana na stropie
1 9 - oprawa o$wietlenia podstawowego LATTE LED IP44 1555 39W 5450 Im 1 O Tytut rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Index.:
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