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I. |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. |OPIS DO INWENTARYZACJI

6. Elewacje- inwentaryzacja -1 1:100

7. Elewacje- inwentaryzacja -2 1:100

8. Rzut parteru- inwentaryzacja -3 1:100

9. Rzut poddasza- inwentaryzacja -4 1:100

2. |OPIS ; ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

3. |OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Dane ogolne

2. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

4. |ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1 Elewacje boczne A-1 1:100
2 Elewacja zachodnia A-2 1:100
3 Elewacja frontowa A-3 1:100
4 Rzut parteru- uktad funkcjonalny A-4 1:100
5 Rzut parteru — techniczno- budowlany A-5 1:100
6 Rzut parteru - posadzki
7 Rzut poddasza- uktad funkcjonalny A-6 1:100
Rzut poddasza- techniczno- budowlany
Rzut poddasza - posadzki A-7 1:100
10. |Rzutdachu A-8 1:100
11 | Przekrdj A-A A-9 1:50
11 |Przekréj B-B A-9 1:50
12 | Zestawienie stolarki - parter
13 | Zestawienie stolarki - pietro
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1. OPIS DO INWENTARYZACJI.

Przedmiot opracowania, program uzytkowy i charakterystyczne parametry
techniczne obiektu.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wolnostojgcy budynek Strazy
Pozarnej i Swietlicy Wiejskiej zlokalizowany na dziatce nr 117, obreb Bartniki, gmina

Milicz.

Program uzytkowy budynku Strazy Pozarnej i Swietlicy Wiejskie;j.

Parter:
PARTER

Lp. pomieszczenia m?
0/1 Korytarz 18,01
0/2 Sala 253,08
0/3 Kuchnia 23,09
0/4 Rozdzielnia positkow 13,16
0/5 Korytarz 11,69
0/6 Pom. pomocnicze 14,17
0/7 Chtodnia 7,33
0/8 Pom. pomocnicze 14,07
0/9 Kl. schodowa 3,98
0/10 Pom. gospodarcze 2,86
0/11 Przedsionek 3,13
0/12 Toalety meskie 6,71
0/13 Przedsionek 3,13
0/14 Toalety damskie 6,89
0/15 Pom. gospodarcze 8,16
0/16 Garaz 39,3
0/17 Pom. gospodarcze 18,33
0/18 Pom. pomocnicze 3,13
0/19 Szatnia 6,13
0/20 Garaz 27,84

RAZEM 484,19

Poddasze: strych nieuzytkowy.
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Charakterystyka obiektu.

Budynek Strazy Pozarnej i Swietlicy Wiejskiej zostat wybudowany w 1987 r. w
zachodniej czesci wsi Bartniki. Budynek stanowi gtébwna bryta na planie prostokata
przekryta wielospadowym stromym dachem oraz dobudowany do niej mniejszy
garaz réwniez przekryty dachem stromym wielospadowym. Obiekt wykonano w
technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z dachem pokrytym blachg w
kolorze ceglastym matowym. Wiekszg cze$¢ parteru zajmujg pomieszczenia
Swietlicy wiejskiej tj. sala z pomieszczeniami kuchni, toaletami, komunikacja,
chtodnig, pomieszczeniami pomocniczymi i gospodarczymi. Garaze Strazy Pozarnej
Z pomieszczeniem gospodarczym i pomochiczym znajdujg sie w drugiej czesci
budynku. Obie funkcje nie sg ze sobg potgczone i posiadajg oddzielne wejscia z
zewnatrz.

W elewacji frontowej — wschodniej — w czesci Swietlicy wiejskiej znajduje sie
szesnascie otworow okiennych i jeden otwor drzwiowy, w czesci Strazy Pozarnej
znajduje sie jeden otwér okienny i dwie bramy garazowe. Na poddaszu — strychu
znajdujg sie trzy duze lukarny z jednospadowymi dachami. W elewacji bocznej —
potnocnej — nie ma zadnych otworéw okiennych, znajduje sie tylko jeden otwor
drzwiowy. W elewacji tylnej — zachodniej — znajduje sie czternascie otworow
okiennych i trzy otwory drzwiowe. W elewacji bocznej — potudniowej — nie ma
zadnych otworow okiennych i drzwiowych.




2. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Rodzaj i charakterystyka obiektow budowlanych.

Na dziatce nr 117, AM 1, obreb Bartniki gmina Milicz zlokalizowany jest budynek
Strazy Pozarnej i Swietlicy Wiejskiej. Budynek stanowi gtéwna bryta na planie
prostokata przekryta wielospadowym stromym dachem oraz dobudowany do nigj
mniejszy garaz rowniez przekryty dachem stromym wielospadowym. Do gtdwne;j
bryty budynku oraz garazu przylegty jest budynek gospodarczy, ktory jest objety
rozbiorka.

Konstrukcja obiektéw budowlanych wraz z danymi techniczno-uzytkowymi.

Ogodlny opis obiektdw budowlanych.

Budynek oznaczony na planie zagospodarowania numerem [il], wykonany jest w
technologii stupow zelbetowych i ptyt. Przykryty dachem ptaskim pokryty blachg
trapezowg. Rzut obiektu tworzy prostokat przylegty dwoma bokami do sgsiedniego
budynku.

Charakterystyczne parametry techniczno-uzytkowe.
Przyblizone wartosci parametréw techniczno — uzytkowych:

e Wymiary zewnetrzne budynku: 3,10 x 6,45 m
e Powierzchnia zabudowy budynku: 20,00 m?
e Maksymalna wysokos¢ budynku: 2,40 m

Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych.

Cel i zakres prac
Przewidywane roboty rozbiérkowe majg na celu wyburzenie przedmiotowego
budynku gospodarczego [il].

Kolejnos¢ wykonywanych prac rozbiérkowych budynku

Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy usung¢ z pomieszczen w
rozbieranej czesci budynku znajdujgce sie wyposazenie i wszystkie inne przedmioty.
Teren prowadzonych prac nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi |
zabezpieczy¢ przed dostepem osbb trzecich.
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Rozbidrka stolarki drzwiowej
Skrzydta drzwiowe zdjgé z zawiasow, zdemontowacC opaski, oscieznice i okucia
stalowe wykuc¢ z muru.

Rozbiérka dachu

Usung¢ pokrycie dachowe w postaci blachy trapezowej, zdemontowa¢ ewentualne
obrobki blacharskie. Konstrukcje drewniang dachu rozebra¢, w odpowiedniej
kolejnosci, ze szczegolng ostroznoscia.

Rozbiérka poprzez famanie i zrzucanie do s$rodka jest zabroniona! W razie
koniecznosci korzystaC z lekkich rusztowan oraz w razie koniecznosci stempli
podporowych. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi pod
zadaszeniem jest zabronione. Strefa niebezpieczna z ktérej mogg spadac
przedmioty lub materiaty wynosi ok 3,0 m. Usuwanie jednego elementu nie moze
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego elementu.

Rozbiérka scian zewnetrznych

Roboty rozpoczg¢ od gory odspajajgc pojedyncze elementy recznie lub przy uzyciu
elektronarzedzi typu lekkiego. Korzysta¢c w razie koniecznosci z lekkiego
rusztowania oraz w razie koniecznosci stempli podporowych. Rozbiérka poprzez
przewrocenie jest niedopuszczalna! Usuwanie jednego elementu nie moze
wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego elementu.

Rozbidrka stép, ewentualnych Scian i taw fundamentowych

Stopy, $ciany i tawy fundamentowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. W czasie
wykonywania roboét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. Powstaly w wyniku
rozbiérki dét po fundamentach budynku zniwelowaé poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem zageszczanym mechanicznie warstwami.

Segregacja odpadow, transport, utylizacja

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac¢ sie tylko w miejscach
wyznaczonych przez kierownika roboét lub mistrza budowlanego.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty z rozbiérki nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktore mogg byC wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy
metalowe. W budynku nie sg wbudowane ani nie byly eksploatowane materiaty
szkodliwe (np. azbest) wymagajgce spetnienia szczegolnych wymogéw podczas
rozbidrki i utylizacji. Pozostate elementy wbudowane jak ceramika i drewno w duzej
mierze wskutek korozji nie nadajg sie do ponownego uzytku. Tg czes¢ urobku z
rozbiorki przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku smieci. Palenie
drewna na miejscu, jako sposob jego utylizacji jest zabronione.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiorkowych. Do
transportu stosowaC samochody ciezarowe samowytadowcze, zabezpieczone
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy czy tez siatkg przed odrywaniem sie
drobnych czesci lotnych.
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Kazdorazowo miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi
pomochiczych (np. pomostdéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez
kierownika roboét lub mistrza budowlanego.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktdorym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ oznakowany
tablicami ostrzegawczymi i ogrodzony w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
osobom niezatrudnionym na budowie i uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbiorki
osobom nieupowaznionym.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsce
odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny sie znajdowaC poza obrebem robdt
budowlanych. Roboty powinny by¢é prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie spowodowato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. Prowadzenie robdét rozbidrkowych
0 zmroku lub przy sztucznym Swietle — jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, z

przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych, a w szczegolnosci:

o stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

o stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

o stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

o zapewnic bezpieczenstwo publiczne.
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3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

1.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

¢ Powierzchnia uzytkowa z garazami: 359,85 m?
e Wysokos¢ maksymalna: 10,51 m (budynek niski - N)
e Liczba kondygnaciji: 2

1.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Budynek potozony na dziatce nr 117 w Bartnikach, jest obiektem wolno
stojgcym. Cze$¢ rozbudowy znajduje sie w odlegtosci 4,5 m od granicy z dziatkg nr
115 oraz w odlegtosci 5m od granicy z dziatkg nr 116.

1.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku objetym opracowaniem i na zewngtrz nie wystepujg strefy
zagrozenia wybuchem.

1.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe, kategoria zagrozenia ludzi,
przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

Czes$¢ budynku przeznaczona do inwestycji zalicza sie do kategorii ZL Il —
budynek uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia na parterze do 10 oséb. Sala
konferencyjna i pomieszczenia na poddaszu do 20 oséb. taczna iloS¢ os6b na
obydwu kondygnacjach do 30 oséb. Oraz kottownia z wejsciem z zewnatrz
zakwalifikowana do kategorii PM.

W pozostatej czesci budynku poza zakresem opracowania w sali swietlicy
wiejskiej wydziela sie kategorie ZL | oraz w zapleczu Swietlicy wiejskiej kategorie ZL
Il

Obiekt stanowi nastepujace strefy pozarowe:

Strefal: ZL | - 251,65 m® klasa D

Czeé¢ istniejgca:

- sala Swietlicy wiejskiej o jednej kondygnacji nadziemne;.
Kondygnacja poziomu parteru: powyzej 50 osob - max ilo$¢ ludzi w pomieszczeniu
do 60 osob.

Strefa Il: ZL Il - 114,89 m? klasa D

Czes¢ istniejgca:

- zaplecze socjalne $wietlicy na parterze - budynek dwukondygnacyjny niski.
Kondygnacja poziomu parteru: do 50 os6b - max ilos$¢ ludzi w strefie do 20 osob.
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Strefa lll: ZL Il - 240,67 klasa D

Czes(¢ istniejgca:

- 233,99 m” - cze$é budynku przeznaczona dla strazy pozarnej na parterze
oraz poddaszu uzytkowym - budynek dwukondygnacyjny niski.
Kondygnacja poziomu parteru i 1 pietra - pomieszczenia przeznaczone na czasowy
pobyt ludzi - max ilos¢ ludzi w pomieszczeniu do 20 oséb.

Cze$¢ rozbudowana:

- 6,68 m? — kotlownia o jednej kondygnacji nadziemnej bez ograniczenia
Wysokosci.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku *
odpornos | gtéwn
ci a - .
pozarow | kon- kongtruk ) Sciana Sciana orzekrycie
: : cja strop zewnetrzn | wewnetrzna 3),
ej strukcj dachu 202, 1y dachu
budynku a
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 - REI 30 REI 30 - -

Powyzsze wymagania dla wszystkich wymienionych elementéw w tym rowniez dla
czesci istniejgcej obiektu zostang spetnione.

1.5. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz
przeszkodowe

Odlegtos¢ od najbardziej oddalonego miejsca na adaptowanym poddaszu,
gdzie moze przebywac cztowiek do wyjscia wynosi okoto 33,0 m.

We wszystkich czes$ciach budynku odlegtos¢ do wyjscia, szerokos¢ drog
ewakuacyjnych oraz przejs¢ rowniez spetnia wymagania ewakuaciji.

Przewiduje sie oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi zgodnie z
normg PN-92/N-01256/02.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne).
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1.6. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Instalacje uzytkowe muszg spetniaC wymogi w odniesieniu do urzgdzen i
instalacji wg standardu jak dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.
Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w gtowny wytgcznik pradu
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku i odpowiednio oznakowany.
W budynku na parterze, w holu przy sali Swietlicy, znajduje sie hydrant HP25 do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

1.7. Wyposazenie w gasnice
Adaptowane poddasze budynku nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg
ABC o masie $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100 m? powierzchni, umieszczong w
korytarzu w miejscu fatwo dostepnym i widocznym, a takze w jedng gasnice
Sniegowg w kottowni. Gasnice muszg spetniaC wymagania Polskich Norm
dotyczgcych gasnic.
1.8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci hydrantow
ulicznych zlokalizowanych przy gtéwnej ulicy.

1.9. Drogi pozarowe
Uktad komunikacji przy budynku zapewnia dojazd wozdéw strazy pozarnej i

spetnia wymogi drog pozarowych z mozliwoscig wykonania manewru zawracania,
bez koniecznosci cofania.
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4. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

5. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem
Zatozenia programowe Inwestora
Aktualna mapa do celéw projektowych
Wizja lokalna w terenie
Decyzja o warunkach zabudowy
Obowigzujgce przepisy i normy

e e o 0 0 o

2. Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry
techniczne rozbudowy z przebudowa przedmiotowego budynku.

1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt  wykonawczy
termomodernizacji czesci budynku (wg zat. graf.), rozbudowy z przebudowg bud.
strazy pozarnej i swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczen pomocniczych
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi pozostatg niezbedng
infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na scieki na
terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1 obreb Bartniki, gmina Milicz.

2. Program uzytkowy.

Zestawienie  powierzchni  uzytkowej budynku istniejgcego wraz z
wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.), § 11,
ust. 2, pkt. 2 b.

Zestawienie powierzchni zgodnie z normg PN-ISO 9836: 1997 ,Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i
kubaturowych”
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0. PARTER
L.p. ‘ pomieszczenia m

0. SALA SWIETLICY WIEJSKIEJ
o1 | Sala $wietlicy wiejskiej 251,65
RAZEM 251,65

0. ZAPLECZE SWIETLICY WIEJSKIEJ

0/2 Kuchnia 20,68
0/3 Korytarz 9,42
0/4 Pom.pomocnicze 10,75
0/5 Pom. gospodarcze 6,65
0/6 Chtodnia 52
o/7 Pom.pomocnicze 10,89
0/8 Rozdzielnia positkow 13,23
0/9 Przedsionek 3,11
0/10 Toaleta meska 6,85
0/11 Przedsionek 3,16
0/12 Toaleta damska 7
0/13 Korytarz 17,58
RAZEM 114,82

0. SWIETLICA WIEJSKA RAZEM 366,47

0. REMIZA STRAZACKA

R/0/1 Wiatrotap 2,92
R/0/2 Komunikacja 21,65
R/0/3 Garaz 40,03
R/0/4 Garaz 28
R/0/5 Pom. pomocnicze 16,94
R/0/6 Pom. pomocnicze 9,69

RAZEM 119,23

0. KOTLOWNIA REMIZY STRAZACKIEJ

R/0/7 Kottownia 6,68
RAZEM 6,68
0. REMIZA STRAZACKA RAZEM | 125,91

0. PARTER RAZEM | 492,38
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1. PODDASZE
L.p. pomieszczenia m

1. REMIZA STRAZACKA

R/1/1 Komunikacja 12,42
R/1/2 Biuro 1 11,95
R/1/3 Biuro 2 18,52
R/1/4 | Sala konferencyjna z aneksem kuchennym 44,09
R/1/5 Szatnia meska z tazienka 17,71
R/1/6 Pom. pozgdkowe 3,63
RAZEM 108,32

| 1. PODDASZE RAZEM | 108,32]

| REMIZA STRAZACKA RAZEM | 234,23

| BUDYNEK RAZEM | 600,7|

3. Warunki gruntowo-wodne.

Dla projektowanej rozbudowy z przebudowg ustalono | kategorie geotechniczng (na
podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o nosnosci 150 kPa. Nie przeprowadzono szczegdtowych badan
warunkow gruntowo-wodnych.

W wypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych w wykopie réznigcych sie od
zatozonych w opracowaniu nalezy zwrdoci¢ sie do projektanta celem adaptacji
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

e Powierzchnia zabudowy

po termomodernizacji i rozbudowie: 612,82 m?

e Kubatura po rozbudowie: 45250 m*

e Wysokos¢ budynku w kalenicy /od +/- 0.00/(istniejgca): 10,51 m

e Wysokos¢ budynku w kalenicy (od terenu)(istniejgca):  10,63m

e Wysokos¢ okapu od terenu (istniejgca) 2,78 m-5,10m
e Szerokos¢ elewaciji frontowej (istniejgca): 47,635 m

e llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

e Kat nachylenia potaci dachowych: 40° (84%)
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4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
1. Forma architektoniczna

Istniejgcy budynek Strazy Pozarnej i swietlicy wiejskiej usytuowany jest na planie
prostokata. Obiekt wykonany zostat w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony,
parterowy z nieuzytkowym poddaszem, z dachem symetrycznym dwuspadowym, o
kacie nachylenia pofaci 40°, krytym blachg trapezowg w kolorze ceglastoczerwonym.
Gtowne wejscie do budynku i wyjazdy pojazddéw uprzywilejowanych zlokalizowane
sg na elewacji frontowej, od strony wschodniej. Do istniejgcego budynku
doprojektowano niewielkg kottownig, od strony pétnocno- zachodniej oraz schody,
prowadzgce na poddasze, na elewacji frontowej. Ponadto budynek zostanie
ocieplony 15cm warstwg styropianu. Czes¢ poddasza, znajdujgca sie w centralnej
czesci budynku, zostata zaadaptowana na cele zaplecza konferencyjno- socjalnego
strazy pozarne;.

2. Funkcja obiektu budowlanego.
Rozbudowywany i przebudowywany budynek bedzie nadal obiektem uzytecznosci
publicznej.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1. Podstawowe elementy konstrukcji czesci przebudowywanej i rozbudowywanej

Fundamenty
Czes¢ rozbudowywana zostanie posadowiona bezposrednio na gruncie rodzimym

za posrednictwem taw zelbetowych na podktadzie z betonu klasy C12/15
wykonanych jako proste z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg A-lll i A-I.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe kottowni zaprojektowano z bloczkéw betonowych M-6 gr. 24
cm murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej.

z

Sciany nosne
Sciany zewnetrzne warstwowe, murowane z bloczkéw ,YTONG” PP4/0,6 S+GT

grubosci 24 cm na zaprawie klejowej i pokryte warstwg ocieplenia z piyt
styropianowych EPS-0,033[m2K/W] gr. 20 cm.

Nadproza
Nadproza w scianach nosnych w postaci prefabrykowanych belek typu L-19 o klasie

N oraz D. Minimalne oparcie belek 9 cm.

Elementy zelbetowe

Elementy zZelbetowe w $cianach nosnych oraz pozostatych elementach
zaprojektowane do wykonania na mokro na budowie jako monolityczne z betonu
klasy C20/25 (B25) zbrojone pretami ze stali A-111i A-1.




Strop
Po likwidacji schodéw wewnetrznych nalezy na poddaszu, wykonac ptyte zelbetowg

zbrojona siatkg z pretow #10 w rozstawie 150x150mm, goérg i dotem.

Konstrukcja dachu

Nad rozbudowg zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang krokwiowa,
opartg na istniejgcej murtacie oraz na Scianach murowanych za posrednictwem
murtaty i ptatwi. Na tatach opartych na krokwiach utozona zostanie blacha
trapezowa. Ocieplenie warstwg wetny mineralnej A=0,036[m?K/W] gr. 20+10 cm.

Elementy drewniane z drewna klasy C24, impregnowane grzybobdjczo
i ogniochronnie, oddzielone od betonu przektadkami z papy lub folii izolacyjnej.

2. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.

Izolacje termiczne
Przewiduje sie ocieplenie:
- Scian zewnetrznych, warstwg styropianu elewacyjnego:
EPS-0,033[m2K/W] gr. 20 cm.
- sciany fundamentowe rozbudowy oraz istniejgce do poziomu wierzchu taw
fundamentowych izolowane ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm o wsp.:
A=0,030 [m2K/W]
- pota¢ dachu izolowac piang natryskowag
- PUR otwartoporowg o wsp. A=0,033[m?K/W] o grubosci warstwy 25cm
Lub:
- PIR zamknietoporowg o klasie palnosci E- samogasngca i nierozprzestrzeniajgca
ognia o wsp. Przenikania ciepta A=0,022[m?K/W] o grubosci warstwy 17cm

|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Izolacje przeciwwilgociowg poziomg projektuje sie na tawach, ptycie fundamentowej
oraz na Scianach fundamentowych 2z papy termozgrzewalnej podktadowe;j
pojedynczo PYE 170 S 35 SBS.

Projektuje sie izolacje pionowg scian fundamentowych rozbudowy oraz istniejgcych
(po uprzednim odkopaniu i sprawdzeniu stanu istniejgcego) poprzez pokrycie Scian
fundamentowych masg bitumiczng gr. 3 mm oraz zastosowanie oktadziny z folii
kubetkowej.

Prace izolacji istniejgcych scian fundamentowych nalezy wykonywaé etapami na
odcinkach nie wiekszych niz 3m.

Etap obejmuje cykl:

- wykonanie wykopu oraz zabezpieczenie przed osunieciem

- 0Czyszczenie, osuszenie i zaimpregnowanie

- wykonanie izolacji pionowych zgodnie z zaleceniami producenta

- zasypanie wykopu

3. Stolarka otworowa

Stolarka okienna i drzwiowa
W czesci adaptacyjnej nowa stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka drzwiowa strefy wejsciowej na profilach aluminiowych — pozostate PVC
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Na poddaszu w czesci adaptowanej, projektuje sie okna potaciowe oraz wymiane
okien lukarnych.

Maksymalny wspétczynnik U (W/m?K) dla okien - 0,9 , okien pofaciowych — 1,1 oraz
dla drzwi 1,3. Szkio zewnetrzne bezbarwne, szkto wewnetrzne bezbarwne, cool lite
zapobiegajgce nagrzewaniu sie pomieszczen — w profilach mikroszczeliny
wentylacyjne, k<1.8w/m2k. w postaci nawietrzakéw higrosterowalnych.

Drzwi wewnetrzne systemowe. Drzwi do weztéw sanitarnych zaopatrzy¢ w dolne;j
czesci skrzydta w nawiewy lub kratke nawiewng.

Pozostate parametry:

- wg zalacznika graficznego.

4. Wykonczenie zewnetrzne.
Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu projektowanej rozbudowy z blachy trapezowej w kolorze
nawigzujgcym do koloru istniejgcego pokrycia.

Obrdbki blacharskie

Wszelkie elementy obrébek blacharskich (kominéw, pasy nadrynnowe itp.) wykonac
z blachy stalowej o gr. 0,55 mm, ocynkowanej lub powlekanej w kolorze czerwonym
dostosowanym do pokrycia.

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu poprzez system rynien 125mm i rur
spustowych s$rednicy 100 mm. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze czerwonym — jak istniejgce.

Tynki zewnetrzne, cokot
Tynk zewnetrzny strukturalny mineralny, o fakturze "baranek" i grubosci
ziarna 1,5 mm lub 2 mm w kolorze biatym.
Pozostate parametry:
- wg zatacznika graficznego.

Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne okienne metalowe w kolorze dostosowanym do stolarki
okiennej.

5. Wykonczenie wewnetrzne budynku.

Scianki dziatowe
Sciany chtodni:
ptyta warstwowa PIR, A=0,022 o grubosci 80 mm o profilu liniowym,

Sciany na parterze z betonu komérkowego grubosci 12cm.

Scianki dziatowe na poddaszu z ptyt GK montowanych do stelaza z profili stalowych
nitowanych na tgczeniach. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac ptyty
wodochronne GKBI.

Pozostate parametry:

- wg zatacznika graficznego.
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Sufity
Sufit chtodni:

ptyta warstwowa PIR, A=0,022 o grubosci 80 mm o profilu liniowym,

Sufit skosny nakrokwiowy:

Sufit monolityczny z ptyt g-k o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatos¢ na zginanie 550/ 210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Strop istniejgcy:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii
wykonczony szpachlg gipsowg

- farba akrylowa w kolorze biatym

Sufit skosny nakrokwiowy:

Sufit monolityczny z ptyt g-kB o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatos¢ na zginanie 550/ 210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 113

Absorbcja wody - 24h - 8%

Wchtanianie wody (powierzchniowe) — w ciggu 2 godzin - <180 g/m2

Rastrowy mineralny sufit podwieszany:

wymiary elementéw 60x60/120cm

typ krawedzi paneli: podciety

ruszt antykorozyjny 24 mm

Piyta sufitowa z wetny mineralnej HydroBoard krawedz podcieta 15/600/600 mm
(14,4 m2)

Wspodtczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0,95
Grubosc: 15 mm

Szerokosé: 600 mm

Dtugosé: 600 - 1200 mm

Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna: 22 dB
Wspotczynnik A przewodzenia ciepta:  0.033 W/(m.K)
Indeks SIG: T021389

Model: HydroBoard

Krawedz ptyty: Board

Klasa reakcji na ogienn: Al

Mozliwos¢ demontazu

Klasa pochtaniania dzwieku: A
Odbicie swiatta: 82%

Kolor: biaty

Odpornos$¢ na wilgoé: <100%
Materiat: wetna mineralna
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Obwaod sufitéw rastrowych:

Sufit monolityczny z ptyt g-k o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatos¢ na zginanie 550/ 210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Obwaod sufitéw rastrowych oraz Sufit skosny nakrokwiowy:

Sufit monolityczny z ptyt g-kB o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatos¢ na zginanie 550/ 210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 113

Absorbcja wody - 24h - 8%

Wchtanianie wody (powierzchniowe) — w ciggu 2 godzin - <180 g/m2

Pozostate parametry:
- wg zalacznika graficznego.

Sposo6b montazu wieszakéow sufitow podwieszanych
nalezy uzqgodni¢ z przedstawicielem wybranego producenta! - zakaz
stosowania w uchwytach elementéw niemetalowych (topliwych oraz palnych)

Oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach wezia sanitarnego na poddaszu, $ciany do wysokosci 2,2 m
nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi

Pozostate parametry:

- wg zatacznika graficznego.

Podtogi i posadzki:

Posadzka chtodni:

ptyta warstwowa PIR, A=0,022 o grubosci 80 mm o profilu liniowym,
ptyta aluminiowa ryflowana gr 4mm

narozniki wewnetrzne wykonane z PVC; zintegrowane z ptytg Sciany,

W czesci istniejgcej na parterze zaprojektowano:

o Skucie istniejgcej posadzki betonowe;j

o Wybranie nadmiaru gruntu rodzimego

o Wykonanie poszczegolnych warstw tak jak w czesci projektowane;j:

garaze:
o posadzka z zywicy epoksydowej lub poliuretanowej
o ptyta zelbetowa zatarta na gtadko gr. 20cm
o z betonu B35 wodoszczelnego W6,
zbrojona dotem i gorg pretami fi10 (A-I1IIN) co 15x15cm
o lub zbrojeniem rozproszonym stalowym 1x60mm 40 kg/m3,
ptyte dylatowa¢ w pola max 5x5m (w potowie pomieszczenia)
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styropian twardy ekstrudowany pokryty folig laminowang gr. 5cm
1x folia PCV hydroliz. gr. 1cm

chudy beton gr. 10cm

piasek zageszczony Id=0,7 gr. 20cm

pozostate:

Warstwa wykonczeniowa

Posadzka cementowa gr. 6 cm

Piyty styropianowe EPS100 gr. 15 cm

Folia izolacyjna przeciwwilgociowa
Podktad gr. 10 cm z betonu klasy C12/15
Podktad z piasku zageszczonego gr. 30 cm
Grunt rodzimy zageszczony

W czesci istniejgcej na poddaszu zaprojektowano:
Warstwa wykonczeniowa

Wylewka samopoziomujgca 1-15mm
Posadzka cementowa gr. 6 cm

Piyty styropianowe EPS100 gr. 15 cm

Folia izolacyjna przeciwwilgociowa

Warstwy wykonczeniowe

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie do podtoza posadzki.
Pozostate parametry:

- wg zalacznika graficznego.

Malowanie

Sciany i sufity winny by¢ gtadkie, malowane dwukrotnie farbg emulsyjna,
Narozniki scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
kolorystyce

Pozostate parametry:

- wg zatacznika graficznego.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych
Przybory sanitarne w standardzie wyrobéw systemowych dostepnych na rynku
- wg projektu wykonawczego sanitarnego.

Instalacja wentylaciji
Instalacja wentylacyjno- grawitacyjna opracowana
- wg projektu wykonawczego sanitarnego.

W pomieszczeniach WC nalezy zastosowa¢ zwiloke w wytgczeniu sie
wentylatora po wytgczeniu o$wietlenia wynoszgcg ok. 2 min. Wloty kanatéw
wentylacji grawitacyjnej zainstalowane sg w Scianie na wysokosci nie nizszej niz 30
cm ponizej sufitu i zakonczone kratkg scienna.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowacC drzwi z kratkg
nawiewng lub podcieciem u dotu.
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1.5. Problematyka oséb niepetnosprawnych.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne w projektowanej inwestycji
przystosowane sg do potrzeb osob niepetnosprawnych na poziomie parteru- brak
barier architektonicznych, progéw, zachowano wymagane szerokosci przejsc itp.
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CHARAKTERYSTYKA WYKONCZENIA WNETRZ

0/6
NR | Nazwa Powierzchnia
[m?]
0/6 | CHLODNIA 477
SCIANY:

Komora chtodnicza przechowalnicza wewnetrzna:

. ptyta warstwowa: PIR, A=0,022 o grubosci 80 mm o profilu liniowym, RAL
9010;

. narozniki wewnetrzne wykonane z PVC; zintegrowane z ptytg podfogi oraz
sufitu

. drzwi chtodnicze: rozwieralne jednoskrzydtowe o swietle przejscia 800x2000
mm (kierunek otwierania drzwi do potwierdzenia);

. kurtyna paskowa z folii PVC;

. oswietlenie sufitowe jednopunktowe z czujkg ruchu;

PODLOGA:

. ptyta warstwowa: PIR, A=0,022 o grubosci 80 mm o profilu liniowym,

. ptyta aluminiowa perforowana gr 4mm

. narozniki wewnetrzne wykonane z PVC; zintegrowane z ptytg Sciany
SUFIT

. ptyta warstwowa: PIR, A=0,022 o grubosci 80 mm o profilu liniowym,

. narozniki wewnetrzne wykonane z PVC; zintegrowane z ptytg Sciany
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ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA:

NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WY(';/';]A)RY RAZEM
— agregat skraplajgcy 1 fazowy
uzbrojony w presostat HP/LP,
presostat HP, wziernik, grzatke
karteru sprezarki, z
wyprowadzonymi rurami do
Zestaw podigczenia,
chtodniczy do — rozdzielnia zasilajgco-sterujgca
komory — czynnik chtodniczy R452A
chtodniczej — automatyka do ukfadu
przechowalniczej | chtodniczego, sterowanie
o rozmiarze 10- |dostosowane do HACCP,
1 |20m3. W sklad |dzwiekowy i wizualny wskaznik - - 1
zestawu przekroczenia temperatury,
wchodzi: sterownik umozliwiajgcy zdjecie
agregat, raportu temperatur i potgczenie
chtodnica, sygnatowe z BMS umozliwiajgce
rozdzielnia monitoring zewnetrzny —zdalny
sterujgca. nadzoér temperatur komory i
parametréw pracy uktadu, zdalna
zmiana i regulacja parametrow
pracy
zakres pracy
od 0°C do +6 °C.
instalacja
chtodnicza
2 gsgr;an?e Wg producenta - - 1
agregatu
chtodniczego
odptyw skroplin z
3 chtodnicy Wg producenta - - 1
poprowadzony

grawitacyjnie
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R/0/1
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/0/1 | WIATROLAP 2,92
SCIANY:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

- lamperia - farba olejna w kolorze biatym matowym
- powyzej lamperii - farba lateksowa w kolorze biatym

- cokot 10 cm z plytek gresowych wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- Ptytki gresowe podtogowe wg zatgcznika graficznego
Piytki gresowe

° Odpornosé na ogien: Alfl

° Sita famigca: min 1300

° Antyposlizgowos¢: R9

. Odpornosé na zamarzanie: spetnia

. Nasigkliwo$¢ wodna: Eb<0,5

° Wytrzymato$¢ na zginanie: maks. 35 N/mm?%

° Odporno$é na $cieranie wgtebne:  maks. 175 mm?®

° Odpornos¢ na zabrudzenia: min. klasa 3

° Odpornosé¢ chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
o Promieniotwdrczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg
SUFIT:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii, wykornczony szpachlg gipsowa
- farba akrylowa w kolorze biatym

ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA:

NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WY(';/'r'nA)RY RAZEM
_ Materiat: wtokno nylonowe
Wycieraczka barwione w masie z
systemowa dodatkami antystatycznymi, |
1 |INSYTALOWANA | Kret wiosa typu opi- twist, | Clemnoszary | 100 x 50 1
W OBNIZONA | spod z gumy nitrylowe;j
POSADZKE
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R/0/2
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/0/2 | KORYTARZ 21,65
SCIANY:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

- lamperia - farba olejna w kolorze biatym matowym

- powyzej lamperii - farba lateksowa w kolorze biatym

- cokot 10 cm z plytek gresowych wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- Piytki gresowee podtogowe wg zatgcznika graficznego
Plytki gresowe

. Odpornos¢ na ogien: Alfl

. Sita tamigca: min 1300

o Antyposlizgowosc: R9

° Odpornos¢ na zamarzanie: spetia

. Nasigkliwos¢ wodna: Eb<0,5

. Wytrzymatos¢ na zginanie: maks. 35 N/mm?/

o Odpornos¢ na $cieranie wgtebne:  maks. 175 mm?®

° Odpornosé na zabrudzenia: min. klasa 3

° Odpornos¢ chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
o Promieniotwdrczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg

SUFIT W CZESCI ISTNIEJACEJ:

- tynk cementowo-wapienny |l kategorii, wykohczony szpachlg gipsowg
- farba akrylowa w kolorze biatym

SUFIT W CZESCI PROJEKTOWANEJ:

- ptyty GK wykornczone szpachlg gipsowa, impregnowane i malowane
° farba akrylowa
. Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Skosny sufit nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatos¢ na zginanie 550/ 210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10
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NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WY(I(\:/IrInA)\RY RAZEM

_ Materiat: wiékno nylonowe

Wycieraczka barwione w masie z
systemowa dodatkami antystatycznymi, |

W OBNIZONA | spod z gumy nitrylowe;j
POSADZKE

Materiat: Stopnie
metalowe, drewniana
skrzynia, drewno sosnowe,
klejone, tgczone na
jaskofczy ogon.

Schody Izolacja: U=1,1 w/m2K.
strychowe Ptyta: Biata,
systemowe termoizolacyjna o grubos¢

skfadane 3,6 cm. Grubos$¢ ocieplenia S Biat
zamykane z 3cm zare. biaty,
2 ' naturalne 70x130 1
klapg Cechy drewniane
Do nieczynnej |konstrukcyjne: Stopnie
wiezy do antyposlizgowe, jedna

suszenia wezy |uszczelka obwodowa,
strazackich metalowy zamek, skrzynka
o grubosci 14 cm, drabina
trzysegmentowa.
Wysokos¢é
pomieszczenia: Do 280
cm, mierzone w pionie.




ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUD. STRAZY POZARNEJ | SWIETLICY WIEJSKIEJ O POM. KOTLOWNI, POMIESZCZEN
POMOCNICZYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE
dz. nr 117, AM 1, obreb Bartniki, gmina Milicz

R/0/3
NR Nazwa Powierzchnia
_ [m?]
R/0/3 | GARAZ 40,03
SCIANY:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

- lamperia - farba olejna w kolorze biatym matowym

- powyzej lamperii - farba lateksowa w kolorze biatym

- cokét 10 cm z zywicy epoksydowej wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:
e Warstwa wykonczeniowa:
o posadzka przemystowa z zywicy epoksydowej z powtokg

antyposlizgowg wg producenta

SUFIT:

- tynk cementowo-wapienny |l kategorii, wykohczony szpachlg gipsowg
- farba akrylowa w kolorze biatym
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NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WY(';"A]A)RY RAZEM
wykonany z wysokogatunkowego
polipropylenu, duza wytrzymato$¢
na pekanie
Zlew syfon z rewizjg
1 Montaz na $cianie grafitowy 60 1
gospodarczy bateri ,
ateria gospodarcza z wyciggang
wylewka na wezu
dozownik do mydta w ptynie
e Grubos$¢ potki:22 mm
e Szerokosc¢ po6tki:1800 mm
e Odstep miedzy
regat potkowy potkami:50 mm Wysokosé:
wzmocniony o Kolor stupka: 2000 mm.
Galwanizowany
Do ciezkich i o Kolor wspornika: Szerokosé
nie- Czerwony
2 |porecznych o Kod koloru wspornika: ;0'6(‘)2 Ll 1
przedmiotow o Materiat: Stal Glebokosé
. Materiat potki: Plyta 18?00 o
R 1000 wiorowa
e llos¢ poétek:4
e Modut: Podstawowy
e Nosnosc¢ potki:1000 kg
e Waga:153,59 kg
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R/0/4
NR Nazwa Powierzchnia
_ [m?]
R/0/4 | GARAZ 28,00
SCIANY:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

- lamperia - farba olejna w kolorze biatym matowym

- powyzej lamperii - farba lateksowa w kolorze biatym

- cokét 10 cm z zywicy epoksydowej wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

e Warstwa wykonczeniowa:
o posadzka przemystowa z zywicy epoksydowej z powtokg
antyposlizgowg wg producenta

SUFIT:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii, wykonczony szpachlg gipsowg
- farba akrylowa w kolorze biatym
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NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WY('X'A]A)RY RAZEM
wykonany z wysokogatunkowego
polipropylenu, duza wytrzymato$¢
na pekanie
Zlew syfon z rewizjg :
- gospodarczy |Montaz na Scianie Y & 1
bateria gospodarcza z wyciggang
wylewka na wezu
dozownik do mydta w ptynie
e Grubos¢ potki:22 mm
e Szerokosc¢ po6itki:1800 mm
o Odstep miedzy
regat potkowy potkami:50 mm Wvsokosé
wzmochiony o Kolor stupka: 28/00 mm
Galwanizowany
Do ciezkich i o Kolor wspornika: Szerokosé
nieporecznyc Czerwony RAL 1900 mm
2 |h o Kod koloru wspornika: 1
_ -~ 2002
przedmiotow e Materiat: Stal Glebokosé
. Materiat potki: Plyta 1600 mm
R 1000 wiorowa
e llos¢ potek:4
e Modut: Podstawowy
o Nos$nosc¢ po6tki:1000 kg
e Waga:153,59 kg
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R/0/5
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/0/5 | POM. POMOCNICZE 16,94
SCIANY:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

- lamperia - farba olejna w kolorze biatym matowym

- powyzej lamperii - farba lateksowa w kolorze biatym

- cokot 10 cm z plytek gresowych wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- Ptytki gresowee podtogowe wg zatgcznika graficznego
Piytki gresowe

° Odpornosé na ogien: Alfl

° Sita famigca: min 1300

° Antyposlizgowos¢: R9

. Odpornosé na zamarzanie: spetnia

. Nasigkliwo$¢ wodna: Eb<0,5

° Wytrzymato$¢ na zginanie: maks. 35 N/mm?%

° Odporno$é na $cieranie wgtebne:  maks. 175 mm?®

° Odpornos¢ na zabrudzenia: min. klasa 3

° Odpornosé¢ chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
o Promieniotwdrczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg
SUFIT:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowa, impregnowane i malowane
° farba akrylowa
. Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Skosny sufit nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatos¢ na zginanie 550/ 210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10
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NR

NAZWA

PARAMETRY

KOLOR

WYMIARY
(cm)

RAZEM

wpust
podtogowy
syfon suchy

z klapka ze stali nierdzewnej

srebrny

14x14

Zlew
gospodarczy

wykonany z wysokogatunkowego
polipropylenu, duza wytrzymatosc¢
na pekanie

syfon z rewizjg

Montaz na scianie

bateria gospodarcza z wyciggang
wylewka na wezu

dozownik do mydta w ptynie

grafitowy

60

regat potkowy
z szybkim
montazem
R 600

regat potkowy wyposazony
w potki 1800 mm o nosnosci 600
kg na potke

potki z ptyty widrowej z
mozliwoscig przesuwania w pionie,
regaty sg przesuwne, konstrukcja
niewymagajgca uzycia srub regatu
zapewnia tatwy i szybki montaz
powierzchnia elementow
metalowych wykonczona za
pomocg lakieru proszkowego

RAL
7031

60x200x180

szafa
metalowa,
S

metalowa konstrukcja, stal (gr. 0,6
mm),schowek na osobny zamek, 4
przestawne, regulowane co 25 mm
potki o tacznym udzwigu 200 kg,
komfortowy dostep do szafy dzieki
dwuskrzydtowym

drzwiom. wyposazona w otwory na
tylnej i bocznej sciance, ktore
umozliwiajg przymocowanie jej do
Sciany pomieszczenia.
trzypunktowy, ryglowany zamek (2
klucze w komplecie); dodatkowa
skrytka z osobnym zamkiem;
malowana proszkowo

RAL
7016

WysOKosC
185 cm
szerokosé
90 cm
gtebokos$¢
45 cm
+ waga4b5
kg
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R/0/6
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/0/6 | POM. POMOCNICZE 9,69
SCIANY:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

- lamperia - farba olejna w kolorze biatym matowym

- powyzej lamperii - farba lateksowa w kolorze biatym

- cokot 10 cm z ptytek gresowych wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- Ptytki gresowee podtogowe wg zatgcznika graficznego
Piytki gresowe

° Odpornosé na ogien: Alfl

° Sita famigca: min 1300

° Antyposlizgowos¢: R9

. Odpornosé na zamarzanie: spetnia

. Nasigkliwo$¢ wodna: Eb<0,5

° Wytrzymato$¢ na zginanie: maks. 35 N/mm?%

° Odporno$é na $cieranie wgtebne:  maks. 175 mm?®

° Odpornos¢ na zabrudzenia: min. klasa 3

° Odpornosé¢ chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
o Promieniotwdrczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg
SUFIT:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane
° farba akrylowa
. Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Skosny sufit nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatos$¢ na zginanie 550/ 210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10
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NR

NAZWA

PARAMETRY

KOLOR

WYMIARY
(cm)

RAZEM

wpust
podtogowy
syfon suchy

z klapka ze stali nierdzewnej

srebrny

14x14

Zlew
gospodarczy

wykonany z wysokogatunkowego
polipropylenu, duza wytrzymatosc¢
na pekanie

syfon z rewizjg

Montaz na scianie

bateria gospodarcza z wyciggang
wylewka na wezu

dozownik do mydfa w ptynie

grafitowy

60

regat pétkowy
z szybkim
montazem
R 600

regat pétkowy wyposazony
w potki 1800 mm o nosnosci 600
kg na potke

potki z ptyty widrowej z
mozliwoscig przesuwania w pionie,
regaty sg przesuwne, konstrukcja
niewymagajgca uzycia srub regatu
zapewnia tatwy i szybki montaz
powierzchnia elementow
metalowych wykonczona za
pomocg lakieru proszkowego

RAL
7031

60x200x180

szafa
metalowa,
S

metalowa konstrukcja, stal (gr. 0,6
mm),schowek na osobny zamek, 4
przestawne, regulowane co 25 mm
potki o tgcznym udzwigu 200 kg,
komfortowy dostep do szafy dzieki
dwuskrzydtowym

drzwiom. wyposazona w otwory na
tylnej i bocznej sciance, ktore
umozliwiajg przymocowanie jej do
Sciany pomieszczenia.
trzypunktowy, ryglowany zamek (2
klucze w komplecie); dodatkowa
skrytka z osobnym zamkiem;
malowana proszkowo

RAL
7016

wysokos¢
185 cm
szerokosé
90 cm
gtebokosc¢
45 cm
waga

45 kg
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R/0/7
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/0/7 | KOTLOWNIA 6,68
SCIANY:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

- lamperia - farba olejna w kolorze biatym matowym

- powyzej lamperii - farba lateksowa w kolorze biatym

- cokot 10 cm z ptytek gresowych wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- Ptytki gresowee podtogowe wg zatgcznika graficznego
Piytki gresowe

° Odpornosé na ogien: Alfl

° Sita famigca: min 1300

° Antyposlizgowos¢: R9

. Odpornosé na zamarzanie: spetnia

. Nasigkliwos¢ wodna: Eb<0,5

° Wytrzymato$¢ na zginanie: maks. 35 N/mm?%

° Odporno$é na $cieranie wgtebne:  maks. 175 mm?®

° Odpornos¢ na zabrudzenia: min. klasa 3

° Odpornosé¢ chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
o Promieniotwdrczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg
SUFIT:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane
° farba akrylowa
. Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Skosny sufit nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatos$¢ na zginanie 550/ 210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Strona
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dz. nr 117, AM 1, obreb Bartniki, gmina Milicz

NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WY('X'r'n’ASRY RAZEM
wpust
podtogowy _ .
syfon suchy z klapkg ze stali nierdzewnej srebrny 14x14 1
wykonany z wysokogatunkowego
polipropylenu, duza wytrzymatosc¢
na pekanie
Zlew syfon z rewizjg
Montaz na Scianie grafitowy 60 1
gospodarczy . .
bateria gospodarcza z wyciggang
wylewka na wezu
dozownik do mydta w ptynie
UWAGA:

ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO KOTLOWNI:
Wqg odrebnego opracowania instalacji sanitarnych.




ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUD. STRAZY POZARNEJ | SWIETLICY WIEJSKIEJ O POM. KOTLOWNI, POMIESZCZEN
POMOCNICZYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE
dz. nr 117, AM 1, obreb Bartniki, gmina Milicz

R/S
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/S | SCHODY 13,65
SCIANY:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

- lamperia - farba olejna w kolorze biatym matowym

- powyzej lamperii - farba lateksowa w kolorze biatym

- cokot 10 cm z ptytek gresowych wg zatgcznika graficznego

PODSTOPNICE, SPOCZNIK, STOPNICE:

- Piytki gresowe podtogowe wg zatgcznika graficznego
Plytki gresowe

. Odpornos¢ na ogien: Alfl

. Sita tamigca: min 1300

o Antyposlizgowosc: R9

° Odpornos¢ na zamarzanie: speftnia

. Nasigkliwos¢ wodna: Eb<0,5

. Wytrzymatos¢ na zginanie: maks. 35 N/mm?/

o Odpornos¢ na $cieranie wgtebne:  maks. 175 mm?

° Odpornosé na zabrudzenia: min. klasa 3

° Odpornos¢ chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
o Promieniotwdrczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg
- STOPNICE:

- Piytki gresowe podtogowe jak wyzej z systemowymi perforowaniami
antyposlizgowymi wg zatgcznika graficznego.

Strona
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SUFIT:

na parterze:

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii
° farba akrylowa

. Kolor: biaty

na poddaszu:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane
. farba akrylowa
. Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Skosny sufit nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatosé na zginanie 550/ 210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10
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dz. nr 117, AM 1, obreb Bartniki, gmina Milicz

R/1/1
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/1/1 | KORYTARZ 13,65
SCIANY:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane

Parametry techniczne:

- obudowa $cian z ptyt G-K na ruszcie z systemowych profili stalowych wypetnione
wetng mineralng

- lamperia - farba olejna w kolorze biatym matowym

- powyzej lamperii - farba lateksowa w kolorze biatym

- cokot 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- heterogeniczna wykfadzina rulonowa PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego

Parametry techniczne

Strona

. Format Rolka

o Szerokosc rolki 200 cm

o Waga catkowita 3250 g/m?

o Grubos$¢ catkowita 3.25 mm

o Grubos¢ warstwy uzytkowe;j 0.80 mm

° Kolor: imitacja betonu
. Ochrona powierzchni PUR Reinforced
° Instalacja Klejona

o LRV 46.7

. Izolacja dzwiekdw uderzen (ISO 717-2) - ALw 19 dB

. Opor elektryczny (EN 1081) R > 10° Ohms

o Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) <2kV

o Klasa Scieralnosci T

o Antyposlizgowosc¢ (DIN 51130) R9/R10

° Odpornosé chemiczna (ISO 26987) Not affected (0)
o Odpornos¢ termiczna (in m2.k / W) 0.4

o Ogrzewanie podiogowe Tak (maximum 27°C)
o Zwijanie sie pod wptywem Swiatta (ISO 23999) 8 mm

. Wgniecenie resztkowe 0.40 mm

° Stabilno$¢é wymiarow 0.10 %
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POMOCNICZYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE
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SUFIT:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane
- panele rastrowe

. farba akrylowa

° Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Obwdd sufitow rastrowych oraz nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatosé na zginanie 550 /210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Plyta sufitowa z wetny mineralnej HydroBoard
krawedz podcieta 15/600/600 mm (14,4 m2)

Wsp pochtfaniania dzwieku aw: 0,95

Grubosc: 15 mm
Szerokosé¢: 600 mm
Dtugosé: 600 - 1200 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna: 22 dB
Wspotczynnik A przewodzenia ciepfta:  0.033 W/(m.K)
Indeks SIG: T021389
Model: HydroBoard
Krawedz ptyty: Board

Klasa reakcji na ogien: Al

Mozliwos¢ demontazu

Klasa pochtaniania dzwieku: A

Odbicie swiatta: 82%

Kolor: biaty

Odpornos¢ na wilgoé: <100%

Materiat:

wetna mineralna
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ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA:

NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WYMIARY (cm) | RAZEM

Materiat: Stopnie metalowe,
drewniana skrzynia, drewno
sosnowe, klejone, tgczone na
jaskotczy ogon.

Izolacja: U=1,1 w/m2K.

Ptyta: Biata, termoizolacyjna o
grubos¢ 3,6 cm. Grubosé
ocieplenia 3 cm.

Cechy konstrukcyjne: Stopnie
antyposlizgowe, jedna
uszczelka obwodowa,
metalowy zamek, skrzynka o
grubosci 14 cm, drabina
trzysegmentowa.

Wysokosé

pomieszczenia: Do 280 cm,
mierzone w pionie.

Schody
strychowe
systemowe
sktadane
zamykane
z klapg

Szare.
Biaty,
naturalne
drewniane

70x130 1

Ptytowa z okleing z tworzywa
drewno pochodnego — 90x210x70cm
imitacja drewna, pofki
zamykane

2 Szafa

Strona
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dz. nr 117, AM 1, obreb Bartniki, gmina Milicz

R/1/2
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/1/2 | BIURO 1 11,95

SCIANY:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane

Parametry techniczne:

- obudowa $cian z ptyt G-K na ruszcie z systemowych profili stalowych wypetnione
wetng mineralng

- farba lateksowa w kolorze biatym
- cokot 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- heterogeniczna wykfadzina rulonowa PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego
Parametry techniczne

Format

Szerokosc rolki

Waga catkowita

Grubos¢ catkowita

Grubos¢ warstwy uzytkowe;j

Kolor:

Ochrona powierzchni

Instalacja

LRV

Izolacja dzwiekdéw uderzen (ISO 717-2) - ALw
Opor elektryczny (EN 1081)

Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815)
Klasa scieralnosci

Antyposlizgowosc¢ (DIN 51130)

Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987)
Odpornos¢ termiczna (in m2.k / W)
Ogrzewanie podtogowe

Zwijanie sie pod wptywem swiatta (ISO 23999)
Wgniecenie resztkowe

Stabilnos¢ wymiarow

Strona

Rolka

200 cm

3250 g/m?

3.25 mm

0.80 mm
imitacja betonu
PUR Reinforced
Klejona

46.7

19 dB

R > 10° Ohms
<2kV

T

R9/R10

Not affected (0)
0.4

Tak (maximum 27°C)
8 mm

0.40 mm

0.10 %
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SUFIT:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane
- panele rastrowe

. farba akrylowa

° Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Obwdd sufitow rastrowych oraz nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatosé na zginanie 550 /210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Plyta sufitowa z wetny mineralne;j HydroBoard
krawedz podcieta 15/600/600 mm (14,4 m2)

Wsp pochtfaniania dzwieku aw: 0,95

Grubosc: 15 mm
Szerokosé¢: 600 mm
Dtugosé: 600 - 1200 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna: 22 dB
Wspotczynnik A przewodzenia ciepfta:  0.033 W/(m.K)
Indeks SIG: T021389
Model: HydroBoard
Krawedz ptyty: Board

Klasa reakcji na ogien: Al

Mozliwos¢ demontazu

Klasa pochtaniania dzwieku: A

Odbicie swiatta: 82%

Kolor: biaty

Odpornos¢ na wilgoé: <100%

Materiat:

wetna mineralna
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ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA:

NR NAZWA

PARAMETRY

KOLOR

WYMIARY
(cm)

RAZEM

1 | Regat biurowy

Ptytowy z okleing z tworzywa
drewno pochodnego

imitacja drewna, szuflady, pofki
otwarte (ptyta grafitowa oraz
zamykane

180
x210
x40cm

2 | Regat biurowy

Ptytowy z okleing z tworzywa
drewno pochodnego

imitacja drewna, szuflady, pofki
otwarte oraz zamykane,
posrodku putki za szybami
bezpiecznymi otwieranymi
dolne szuflady zamykane na
centralny zamek na klucz
patentowy - 3x3szyflady

180
x210
x40cm

3 Szafa

Plytowa z okleing z tworzywa
drewno pochodnego

imitacja drewna, szuflada, poétki
zamykane

90
x210
x60cm

4 Biurko

Biurko na stelazu metalowym
malowanym proszkowo

Stelaz metalowy, rura kwadrat o
przekroju 22 x 2 mm, malowany
proszkowo na kolor czarny

Blat biurka Ptytowy z okleing z
tworzywa drewno pochodnego
imitacja drewna

60
x120
X75cm

Szafka pod
biurko

Ptytowa z okleing z tworzywa
drewno pochodnego

imitacja drewna, szuflady,
dolna szuflada zamykana na
centralny zamek na klucz
patentowy

40
x50
x60cm

6 Fotel biurowy

obrotowy na kotkach

- Regulacja wysokosci siedziska

- Oparcie i siedzisko pokryte przyjemng
w dotyku tkaning materiatowg

- Mechanizm odchylania SYNCHRON
- Regulowane podtokietniki (géra-dét)
- Podtokietniki wykonane z tworzywa
posiadajgce miekkag naktadke PU

- Podstawa jezdna wykonana z
mocnego tworzywa (nylon)

- Maksymalne obcigzenie 130 kg
Parametry techniczne

ogotem: gteb 64 cm szer 67 cm wys
104-114 cm

Strona
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oparcie: szer 37-45 cm wys 57 cm
podtokietniki: naktadki 25 cm x 8
cm wys 19-27 cm

siedzisko: gteb 46 cm szer 40-50
cm wys 47-57 cm

Siedzisko i oparcie estetycznie
taczg sie z metalowym stelazem,
pokryty proszkowo lakierem na
kolor czarny matowy.

Stelaz metalowy, rura o
przekroju fi 22 x 2 mm,
malowany proszkowo na kolor
czarny

nogi zakonczone stopkami z
Krzesto z tworzywa

7 tapicer. siedzisko wytozone piankg cietg, 1
naktadkami |tapicerowane w kolorze brgzu
bezowego oraz zéttym
pastelowym

oparcie z tworzywa, w kolorze
czarnym, elementem oparcia sg
2 elementy po bokach oparcia
podtokietniki twarde, z tworzywa
w kolorze czarnym.
sztaplowanie - 6 szt
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R/1/3
NR Nazwa Powierzchnia
[m’]
R/1/3 | BIURO 2 18,52

SCIANY:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane

Parametry techniczne:

- obudowa $cian z ptyt G-K na ruszcie z systemowych profili stalowych wypetnione
wetng mineralng

- farba lateksowa w kolorze biatym
- cokot 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- heterogeniczna wykfadzina rulonowa PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego
Parametry techniczne

Format

Szerokosc rolki

Waga catkowita

Grubos¢ catkowita

Grubos¢ warstwy uzytkowe;j

Kolor:

Ochrona powierzchni

Instalacja

LRV

Izolacja dzwigkdéw uderzen (ISO 717-2) - ALw
Opor elektryczny (EN 1081)

Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815)
Klasa scieralnosci

Antyposlizgowosc¢ (DIN 51130)

Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987)
Odpornos¢ termiczna (in m2.k / W)
Ogrzewanie podtogowe

Zwijanie sie pod wptywem swiatta (ISO 23999)
Wgniecenie resztkowe

Stabilnos¢ wymiarow

Strona

Rolka

200 cm

3250 g/m?

3.25 mm

0.80 mm
imitacja betonu
PUR Reinforced
Klejona

46.7

19 dB

R > 10° Ohms
<2kV

T

R9/R10

Not affected (0)
0.4

Tak (maximum 27°C)
8 mm

0.40 mm

0.10 %
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SUFIT:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane
- panele rastrowe

. farba akrylowa

° Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Obwdd sufitow rastrowych oraz nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K o gr. 2x12,5mm

montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatosé na zginanie 550 /210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Plyta sufitowa z wetny mineralne;j HydroBoard
krawedz podcieta 15/600/600 mm (14,4 m2)

Wsp pochtaniania dzwieku aw: 0,95

Grubosc: 15 mm
Szerokosé¢: 600 mm
Dtugosé: 600 - 1200 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna: 22 dB
Wspotczynnik A przewodzenia ciepfta:  0.033 W/(m.K)
Indeks SIG: T021389
Model: HydroBoard
Krawedz ptyty: Board

Klasa reakcji na ogien: Al

Mozliwos¢ demontazu

Klasa pochtaniania dzwieku: A

Odbicie swiatta: 82%

Kolor: biaty

Odpornos¢ na wilgoé: <100%

Materiat:

wetna mineralna
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ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA:

NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WY('(\:/'*A)RY RAZEM
Ptytowy z okleing z tworzywa
drewno pochodnego 180
: imitacja drewna, szuflady, pofki «— |x210
1| REgey ey otwarte (ptyta grafitowa oraz x40cm 1
zamykane
Ptytowy z okleing z tworzywa
drewno pochodnego
imitacja drewna, szuflady, pofki 180

otwarte oraz zamykane, ¥210
2 | Regat biurowy |posrodku putki za szybami - 40 1
bezpiecznymi otwieranymi xaoem
dolne szuflady zamykane na
centralny zamek na klucz
patentowy - 3x3szyflady

Ptytowa z okleing z tworzywa 90
drewno pochodnego «— |x210
imitacja drewna, szuflada, pofki x60cm
zamykane

3 Szafa

Biurko na stelazu metalowym
malowanym proszkowo
Stelaz metalowy, rura kwadrat o 70
przekroju 22 x 2 mm, malowany «— [x140
proszkowo na kolor czarny X75cm
Blat biurka Ptytowy z okleing z
tworzywa drewno pochodnego
imitacja drewna

4 Biurko

Plytowa z okleing z tworzywa
drewno pochodnego 40
Szafka pod |imitacja drewna, szuflady, «— |x50

biurko dolna szuflada zamykana na x60cm
centralny zamek na klucz
patentowy

obrotowy na koétkach

- Regulacja wysokosci siedziska

- Oparcie i siedzisko pokryte przyjemng
w dotyku tkaning materiatowg

- Mechanizm odchylania SYNCHRON

- Regulowane podtokietniki (gora-dot)

- Podtokietniki wykonane z tworzywa o
6 Fotel biurowy |posiadajgce miekka naktadke PU 2
- Podstawa jezdna wykonana z
mocnego tworzywa (nylon)

- Maksymalne obcigzenie 130 kg
Parametry techniczne

ogotem: gteb 64 cm szer 67 cm wys
104-114 cm

oparcie: szer 37-45 cm wys 57 cm
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podtokietniki: naktadki 25 cm x 8
cm wys 19-27 cm
siedzisko: gteb 46 cm szer 40-50
cm wys 47-57 cm

Siedzisko i oparcie estetycznie
taczg sie z metalowym stelazem,
pokryty proszkowo lakierem na
kolor czarny matowy.

Stelaz metalowy, rura o
przekroju fi 22 x 2 mm,
malowany proszkowo na kolor
czarny

nogi zakonczone stopkami z
Krzesto z tworzywa

7 tapicer. siedzisko wytozone piankg cieta, 2
naktadkami |tapicerowane w kolorze brgzu
bezowego oraz zéttym
pastelowym

oparcie z tworzywa, w kolorze
czarnym, elementem oparcia sg
2 elementy po bokach oparcia
podtokietniki twarde, z tworzywa
w kolorze czarnym.
sztaplowanie - 6 szt

szerokosc¢
80 cm
wysokos¢
siedzisko oraz oparcie ma 75cm
pianke poliuretanowg T25 oraz gtebokos¢
£ Pl sprezyne falistg Szary 174 cm 2
wysokos¢
nozek:
21cm
stolik na stelazu metalowym
malowanym proszkowo
Stelaz metalowy, rura kwadrat o Srednica
, przekroju 22 x 2 mm, malowany «— |40cm
E St elvegy proszkowo na kolor czarny Wysokosé 1
Blat biurka Ptytowy z okleing z 40 cm

tworzywa drewno pochodnego
imitacja drewna
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1/4
NR | Nazwa Powierzchnia
[m?]
1/4 | SALA KONFERENC. Z 44,09

ANEKSEM KUCHENNYM

SCIANY:
- ptyty GK oraz GKB wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane

Parametry techniczne:

- obudowa $cian z ptyt G-K oraz G-KB w pasie aneksu kuchennego, na ruszcie z

systemowych profili stalowych wypetnione wetng mineralng
- farba lateksowa w kolorze biatym
- cokot 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego
- w pasie aneksu kuchennego ptytki ceramiczne wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- heterogeniczna wykfadzina rulonowa PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego

Parametry techniczne

Strona

. Format Rolka

o Szerokosc rolki 200 cm

o Waga catkowita 3250 g/m?

o Grubos¢ catkowita 3.25 mm

° Grubos¢ warstwy uzytkowej 0.80 mm

° Kolor: imitacja betonu
° Ochrona powierzchni PUR Reinforced
° Instalacja Klejona

° LRV 46.7

. Izolacja dzwiekdéw uderzen (ISO 717-2) - ALw 19 dB

. Opor elektryczny (EN 1081) R > 10° Ohms

. Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) <2kV

. Klasa scieralnosci T

o Antyposlizgowosc¢ (DIN 51130) R9/R10

° Odpornosé¢ chemiczna (ISO 26987) Not affected (0)
o Odpornos¢ termiczna (in m2.k / W) 0.4

o Ogrzewanie podtogowe Tak (maximum 27°C)
o Zwijanie sie pod wptywem Swiatta (ISO 23999) 8 mm

o Wgniecenie resztkowe 0.40 mm

° Stabilno$¢ wymiarow 0.10 %
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SUFIT:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane
- panele rastrowe

. farba akrylowa

° Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Obwdd sufitow rastrowych oraz nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K oraz G-KB o gr. 2x12,5mm
montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatosé na zginanie 550 /210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Plyta sufitowa z wetny mineralne;j HydroBoard
krawedz podcieta 15/600/600 mm (14,4 m2)

Wsp pochtaniania dzwieku aw: 0,95

Grubosc: 15 mm
Szerokosé¢: 600 mm
Dtugosé: 600 - 1200 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna: 22 dB
Wspotczynnik A przewodzenia ciepfta:  0.033 W/(m.K)
Indeks SIG: T021389
Model: HydroBoard
Krawedz ptyty: Board

Klasa reakcji na ogien: Al

Mozliwos¢ demontazu

Klasa pochtaniania dzwieku: A

Odbicie swiatta: 82%

Kolor: biaty

Odpornos¢ na wilgoé: <100%

Materiat:

wetna mineralna
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NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WY('XlrInA)‘RY RAZEM
Zestaw mebli kuchennych
ptytowych z okleing z tworzywa
drewno pochodnego
szafki dolne szare RAL:9007
325x60x85cm
. | szafki gorne biate:
1 | 2estawmebli | 30, 40x60cm - - 1
kuchennych .
uchwuty proste inox
tyty szafek z ptyty 18mm
blat gr 36mm laminowany imitacja
drewna debowego
cokot kolor jasny szary
5 zlewozmywak Jednokomorpvyy z omekapzem ze - 60x50 1
stali nierdzewnej
Klasa energetyczna: A+
Loddéwka pod biaty 55x 57 x 80 1
zabudowe Pojemnos¢ zamrazarki:
98 |
3
Pojemnos¢ chitodziarki: 12 |
Rozmrazanie chtodziarki:
automatyczne
piekarnik czarny | 59x56 1
elektryczny do |e Pojemnos$¢: 71 |
4 zabudowy . Liczba funkciji: 8
. Termoobieg: Tak
. Oswietlenie wnetrza: Tylne
. Klasa energetyczna: A
piyta Punkty grzewcze 4 pola czarny |59 x 52 1
kuchenna indukcyjne
indukcyjna do | Wykonanie ptyty grzewczej
5 zabudowy ceramiczne - szlif z przodu

Kontrola ptyty grzewczej
elektroniczne - dotykowe
(sensorowe) na ptycie grzewczej
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. Wiacznik/wytgcznik na
okap przedniej stronie czarny |60 x 28 x 1
kuchenny . Przetgcznik sity wywiewu 31,5-48,5
(niska, $rednia, wysoka)
. Klasa efektywnosci
energetycznej A
. 2 wymienne i nadajgce sie
do mycia w zmywarce filtry
przeciwttuszczowe z aluminium
. Filtry z weglem aktywnym
do zmiany trybu pracy na tryb
recyrkulacji (powietrza
obiegowego) Wigcznik swiatta
. Do zabudowy na szafkach
wiszgcych lub regatach
. Wraz z materiatem
montazowym
. Zasilanie: AC 220-240 V~ |
50-60 Hz
Wysokos¢
korpusu
[mm]
300
Zasieg
bateria zlewozmywakowa wylewki
ruchoma chromowana 220 mm
Bateria z regulowanym perlatorem Crzarna/ Otwor _
zlewozmywak | Ceramiczna gtowica || TSRO 1
owa Jednodzwigniowa Stojgca z 35 mm
wyciggang wylewka Wykonanie
korpusu
Mosigdz
Wysokos¢
wylewki
250 mm
syfon zlewozmywakowy z przelewem biaty 1
Stot posiada metalowe nogi,
malowane proszkowo na kolor
czarny matowy. :
Stoét Blat stotu pokryty laminatem HPL. 130x800m !
: L «— wysokosci
konferencyjny |w kolorze venge imitacja drewna 75 em 2
Wykonczenie blatu tasma PCV o '
grubosci 2 mm.
Aranzacja dla 12 oséb (3
segmenty)
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11

Krzesto

Krzesto konferencyjne z pulpitem
z tapicerowanymi naktadkami.
Siedzisko i oparcie estetycznie
taczg sie z metalowym stelazem,
pokryty proszkowo lakierem na
kolor czarny matowy.

Stelaz metalowy, rura o przekroju
fi 22 x 2 mm, malowany
proszkowo na kolor czarny

nogi zakonczone stopkami z
tworzywa

siedzisko wytozone piankg cieta,
tapicerowane w kolorze brgzu
bezowego oraz zéttym
pastelowym

oparcie z tworzywa, w kolorze
czarnym, elementem oparcia sg 2
elementy po bokach oparcia
podtokietniki twarde, z tworzywa w
kolorze czarnym.

Sztaplowanie

Pulpit sktadany ptytowy z okleing
z tworzywa drewno pochodnego

2x10

11

Krzesto

Krzesto konferencyjne

z tapicerowanymi naktadkami.
Siedzisko i oparcie estetycznie
taczg sie z metalowym stelazem,
pokryty proszkowo lakierem na
kolor czarny matowy.

Stelaz metalowy, rura o przekroju
fi 22 x 2 mm, malowany
proszkowo na kolor czarny

nogi zakonczone stopkami z
tworzywa

siedzisko wytozone pianka cieta,
tapicerowane w kolorze brgzu
bezowego oraz zéttym
pastelowym

oparcie z tworzywa, w kolorze
czarnym, elementem oparcia sg 2
elementy po bokach oparcia
podtokietniki twarde, z tworzywa w
kolorze czarnym.

Sztaplowanie.
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R/1/6
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/0/2 | POMIESZCZENIE 3,16
PORZADKOWE
SCIANY:

- ptyty GKB wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane

Parametry techniczne:

- obudowa $cian z ptyt G-KB na ruszcie z systemowych profili stalowych wypetnione
wetng mineralng

- farba lateksowa w kolorze biatym

- cokot 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego

- W pasie zlewu gospodarczego ptytki ceramiczne wg zatgcznika graficznego

PODLOGA:

- Piytki gresowee podtogowe wg zatgcznika graficznego
Plytki gresowe

° Odpornosé na ogien: Alfl

° Sita famigca: min 1300

o Antyposlizgowosc: R9

° Odpornosé na zamarzanie: spetnia

. Nasigkliwos¢ wodna: Eb<0,5

o Wytrzymatos¢ na zginanie: maks. 35 N/mm?/

° Odporno$¢ na $cieranie wgtebne:  maks. 175 mm?

° Odpornosé na zabrudzenia: min. klasa 3

° Odpornosé chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
o Promieniotwdrczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg
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SUFIT:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane
- panele rastrowe

. farba akrylowa

° Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Obwdd sufitdow rastrowych oraz nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K oraz G-KB o gr. 2x12,5mm
montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatosé na zginanie 550 /210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Plyta sufitowa z wetny mineralne;j HydroBoard
krawedz podcieta 15/600/600 mm (14,4 m2)

Wsp pochtaniania dzwieku aw: 0,95

Grubosc: 15 mm
Szerokosé¢: 600 mm
Dtugosé: 600 - 1200 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna: 22 dB
Wspotczynnik A przewodzenia ciepfta:  0.033 W/(m.K)
Indeks SIG: T021389
Model: HydroBoard
Krawedz ptyty: Board

Klasa reakcji na ogien: Al

Mozliwos¢ demontazu

Klasa pochtaniania dzwieku: A

Odbicie swiatta: 82%

Kolor: biaty

Odpornos¢ na wilgoé: <100%

Materiat:

wetna mineralna
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NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WY('X'A]A)RY RAZEM
wykonany z wysokogatunkowego
polipropylenu, duza wytrzymato$¢
na pekanie
Zlew syfon z rewizjg
1 Montaz na $cianie grafitowy 60 1
gospodarczy bateri ,
ateria gospodarcza z wyciggang
wylewka na wezu
dozownik do mydta w ptynie
metalowa malowana proszkowo
dwukolorowa gospodarcza
2 |Szafka dwudzielna z pétkami z jedne;j — 60x50 2
strony oraz z wieszakami z drugiej
zestaw na kétkach, dwa wiadra Niebieski | 71x60x88 1
porzadkowy |wyzymaczka z dzwignig do mopa, |czerwony
3 pojemniki zawieszane PVC na
przybory i detergenty, uchwyt
ramowy
Suszarka scienna ze stali nierdzewnej srebrna |60 1
4 rozktadana
5 wpust z klapka ze stali nierdzewnej srebrny 14x14 1
podtogowy
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R/1/5
NR Nazwa Powierzchnia
[m?]
R/1/5 | SZATNIA, LAZIENKA 17,71
SCIANY:

- ptyty GKB wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane

Parametry techniczne:

- obudowa $cian z ptyt G-KB na ruszcie z systemowych profili stalowych wypetnione
wetng mineralng

- ptytki ceramiczne wg zatgcznika graficznego

- farba lateksowa w kolorze biatym

PODLOGA:

- Piytki gresowee podtogowe wg zatgcznika graficznego
Plytki gresowe

° Odpornosé na ogien: Alfl

° Sita famigca: min 1300

° Antyposlizgowos¢: R9

° Odpornosé na zamarzanie: spetnia

. Nasigkliwos¢ wodna: Eb<0,5

o Wytrzymatos¢ na zginanie: maks. 35 N/mm?/

° Odporno$¢ na $cieranie wgtebne:  maks. 175 mm?

° Odpornos¢ na zabrudzenia: min. klasa 3

° Odpornosé chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
o Promieniotwdrczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg
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SUFIT:

- ptyty GK wykonczone szpachlg gipsowg, impregnowane i malowane
- panele rastrowe

. farba akrylowa

° Kolor: biaty

Parametry techniczne:

Obwdd sufitdow rastrowych oraz nakrokwiowo:

Sufit monolityczny z ptyt G-K oraz G-KB o gr. 2x12,5mm
montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymatosé na zginanie 550 /210 N

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Plyta sufitowa z wetny mineralne;j HydroBoard
krawedz podcieta 15/600/600 mm (14,4 m2)

Wsp pochtaniania dzwieku aw: 0,95

Grubosc: 15 mm
Szerokosé¢: 600 mm
Dtugosé: 600 - 1200 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna: 22 dB
Wspotczynnik A przewodzenia ciepfta:  0.033 W/(m.K)
Indeks SIG: T021389
Model: HydroBoard
Krawedz ptyty: Board

Klasa reakcji na ogien: Al

Mozliwos¢ demontazu

Klasa pochtaniania dzwieku: A

Odbicie swiatta: 82%

Kolor: biaty

Odpornos¢ na wilgoé: <100%

Materiat:

wetna mineralna
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WYMIARY

NR| NAZWA PARAMETRY KOLOR (cm) RAZEM
okragte z podswietleniem
ledowym po obwodzie,
1 lustro dookotg matowy pas 60 1
szklany
zawieszane
prostokatna
bateria umywalkowa na
2 | umywalka |wyzszym korpusie Biata 45x55 2
niklowana
syfon prosty niklowany
prostokagtna
bateria umywalkowa na
3 | umywalka |wyzszym korpusie Biata 33x40 1
niklowana
syfon prosty niklowany
Zestaw podtynkowy stelaz
4 | miska WC |regulowany ze sptuczkg , Biata 1
oraz miska
5 25 wolnoopadajgca - twarda Biata Dopaso_qua 1
sedesowa do miski
owalny
odptyw ukryty
6 pisuar bateria w komplecie prosta biaty 1
Z przyciskiem automat
niklowana
Wysokosé
120mm
bateria umywalkowa wylewka
ruchoma chromowana Dominujgcy | 120 mm
- bateria z regulowanym perlatorem | kolor Wykonanie 3
umywalkowa | Ceramiczna gtowica Chrom korpusu
Jednodzwigniowa Stojgca Mosigdz
Wysokos¢
wylewki
193 mm

Strona




ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUD. STRAZY POZARNEJ | SWIETLICY WIEJSKIEJ O POM. KOTLOWNI, POMIESZCZEN
POMOCNICZYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE
dz. nr 117, AM 1, obreb Bartniki, gmina Milicz

linowy wpust
podtogowy

z klapka ze stali nierdzewnej

srebrny

60x14

Elektryczna
suszarka do
rgk

Metalowa obudowa
Typu air blade

biata

23,5x 20 x
26,5

10

Dozownik
papieru
toalet.

Materiat: stal nierdzewna,
matowa

srebrny

22 x 12,5 X%
22,5

11

Dozownik
mydta w
ptynie

Materiat: stal nierdzewna,
matowa

srebrny

10,5x 9,5 x
16

12

Szczotka do
WC

Wiszgca, materiat: stal
nierdzewna

srebrny

13

Szfka
robocza

konstrukcja zgrzewana z
wysokiej jakosci blachy
stalowej

doskonate parametry
mechaniczne i antykorozyjne
powtoki lakierniczej

gtadka, tatwa do utrzymania
w czystosci, powierzchnia
wyposazenie standardowe:
wzmocnione drzwi
(otwierane w kierunku
prawe/lewe)

pionowa przegroda dzielgca
komore na dwie czesci
otwory wentylacyjne
zapewniajgce prawidtowg
cyrkulacje powietrza

stata poétka (Swiatto pétki -
250 mm)

drazek z 2 haczykami na
ubrania

praktyczny wizytownik na
drzwiach

zamek cylindryczny 3 pkt. w
systemie Master (mozliwosé
otwarcia wszystkich zamkow
danej serii specjalnym
kluczem Master —
zamawiany odrebnie), w
komplecie 2 klucze
standardowe

Szara

10,5 x 9,5 x
16
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regulatory umozliwiajgce
poziomowanie na posadzce
Kolor
konstrukcji/korpusu:popielaty
RAL 7035

Kolor frontoéw:popielaty RAL
7035

Typ:SUPE 400-02
Gwarancja:7 lat
Grubos$c¢:0,6 mm

Rodzaj konstrukcji /
materiat:stalowa blacha
Szeroko$¢:800 mm
Wersja:na tawce wysuwanej
Liczba komor:2
Wysokos¢:2200 mm
Gtebokosc:760 mm
Linia:SUPE 400
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1. OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt konstrukcyjny rozbudowy z
przebudowg budynku Strazy Pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pomieszczenie kottowni i
schody zewnetrzne, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcego
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe.

1.2. Wymagania art.5 ust.1. Prawa budowlanego.

Elementy obiektu budowlanego zostaty zaprojektowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno— budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajgcy spetnienie
wymagan podstawowych dotyczgcych:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii,

warunkéw uzytkowych w zakresie oswietlenia i fgcznosci,

zapewnienia ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich.

1.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Dla projektowanej rozbudowy 2z przebudowg budynku ustalono | kategorie
geotechniczng (na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012r., poz. 463). Warunki posadowienia dostosowano do gruntu
jednorodnego o nosnosci 150 kPa. Nie przeprowadzono szczegdétowych badan
warunkoéw gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na ewentualng mozliwos¢ wystepowania
w poziomie posadowienia uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykopy pod
projektowane fundamenty wykonywac z nalezytg ostroznoscia.

UWAGA.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, przed przystgpieniem do robét fundamentowych nalezy (niezaleznie
od danych zawartych w projekcie):

e dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego
uktadu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow i
okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczgc od poziomu posadowienia,
a wyniki udokumentowac wpisem do dziennika budowy;

e sprawdzi¢, czy obliczeniowy opor jednostkowy podtoza gruntowego w poziomie
posadowienia budynku jest co najmniej rowny wartosci wykazanej w projekcie.

W wypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych w wykopie réznigcych sie od
zatozonych w opracowaniu nalezy zwrdci¢ sie do projektanta celem adaptacji
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
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Rozpoczecie robot przy wykonywaniu fundamentéw moze nastgpi¢ dopiero po
odbiorze podtoza.

1.4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Zakres czesci konstrukcyjnej projektu technicznego:

W projekcie technicznym opracowano nastepujgce elementy konstrukcyjne:
e fundamenty, stopy i ptyta zelbetowa;

trzpienie i wience zelbetowe scian;

nadproza scian nosnych,

zelbetowa ptyta stropowa

konstrukcja drewniana dachu

schody stalowe

Obciagzenia przyjete w projekcie technicznym:

Zasady ustalania wartosci obcigzen przyjeto wg PN-82/B-2000.
Obcigzenia state przyjeto wg PN-82/B-02001.

Obcigzenia zmienne wg PN-80/B-02010 i PN-77/B-02011.
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003.

Podstawowe materiaty budowlane zastosowane w projekcie technicznym:

Beton klasy C20/25 (B25) — elementy zelbetowe;

Stal zbrojeniowa A-1ll i A-l — zbrojenie elementéw zelbetowych;
Stal konstrukcyjna — 34GS;

Drewno klasy C24 — elementy no$ne konstrukcji drewnianej dachu.

1.4.1. Fundamenty

Czes¢ rozbudowywana- kottownia, zostanie posadowiona bezposrednio na
gruncie rodzimym za posrednictwem faw fundamentowych zelbetowych prostych o
szerokosci 50 cm i wysokosci 40 cm, wykonanych jako proste z betonu klasy C20/25
(B25) zbrojonego pretami zebrowanymi 4#12 mm ze stali A-lll i strzemionami z
pretéw gtadkich @6 mm, ze stali A-I, w osiowym rozstawie 30 cm.

Naroza wewnetrzne i zewnetrzne taw fundamentowych nalezy dozbroi¢ pretami
4#12 mm ze stali A-lIl.

Stopy fundamentowe pod stupy zewnetrznych schodéw stalowych o
wymiarach 50x50cm, wysokosci 30cm, zaprojektowano do wykonania z betonu klasy
C20/25 (B25) zbrojonego siatkg z pretéw zebrowanych #12 mm ze stali A-lll w
rozstawie co 14,5 cm. Ze stép oraz taw wyprowadzi¢ zbrojenie stupow oraz trzpieni
zelbetowych.

Pod tawami fundamentowymi nalezy wykonaé podkfad grubosci min. 10 cm z betonu
klasy C12/15 (B15).




1.4.2. Trzpienie i wience zelbetowe Scian.

Trzpienie zelbetowe T-1 prostokgtne o przekroju 24x24 cm w Scianach nosnych,
zaprojektowane do wykonania na mokro na budowie z betonu klasy C20/25 (B25),
jako monolityczne, zbrojone pretami zebrowanymi 4#12 mm ze stali A-lll |
strzemionami z pretéw gtadkich @6 mm, ze stali A-I, w osiowym rozstawie 150 mm.

Wience $cian nosnych przekroju zelbetowe monolityczne, do wykonywania na
budowie, z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone pretami zebrowanymi 4#12 mm ze
stali A-1ll i strzemionami z pretéw gtadkich @6 mm, ze stali A-l, w osiowym rozstawie
250 mm.

1.4.3. Nadproza zelbetowe

Pozostate nadproza z belek prefabrykowanych L-19 o klasie nosnosci N. Minimalna
dtugos¢ oparcia wynosi 9 cm.

1.4.4. Nadproza w Scianach dziatowych

Nadproza w $cianach dzialowych w postaci belek zelbetowych prefabrykowanych
typu L-19 D.

1.4.5. Konstrukcja stropu

Zakres projektu nie przewiduje ingerencji w istniejgcy strop budynku. W miejscu
istniejgcego otworu (klatki schodowej) przewiduje sie strop monolityczny. Ptyte
nalezy zbroi¢ dotem siatkg pretéw #10 mm w rozstawie 150/150 mm gr. 12 cm
wykonana na mokro na budowie z betonu klasy C20/25 (B25. Zbrojenie gorne ptyty
siatkami "S" - siatka pretow # 10 w rozstawie 150/150 mm. Zbrojenie gtéwne dolne i
gorne wyciete z otworow uzupetni¢ zbrojeniem dodatkowym #10 utozonym
rownolegle do krawedzi otworow. Prety zbrojenia gérnego zakonczy¢ w przesle
hakiem prostym. Zbrojenie uzupetniajgce przy otworach prety 2#10 gérg i dotem.

1.4.6. Konstrukcja dachu

Gtéwna konstrukcja dachu w budynku strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej nie ulegnie
zmianie. Istniejgce krokwie lukarny zostang wymienione na nowe z drewna klasy
C24 i przekroju 80x160 oraz 80x180 mm oparte na istniejgcej ptatwi oraz
projektowanej murtacie.

Nad kottownig zaprojektowano konstrukcje nosng dachu krokwiowg. Krokwie o
przekroju 8x16 cm, oparte za posrednictwem murtat o przekroju 14x14 cm, Przyjeto
taty drewniane 60x40 mm i kontrtaty 50x20 mm. Konstrukcja wiezby dachowej
mocowana za pomocg systemowych zigczy ciesielskich np. firmy Simpson Strong-
Tie. Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klasy C24, impregnowane
grzybobdjczo i ogniochronnie, oddzielone od betonu przektadkami z papy lub folii
izolacyjnej.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Szydetko
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Opis techniczny planowanych usprawnien termomodernizacyjnych

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu ekstrudowanego o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,033[W/mK], o
grubosci 20cm, Siatka z klejem do styropianu, oraz powitoka zewnetrzna jako Tynk
strukturalny silikatowo silikonowy typu baranek.

Projektuje sie ocieplenie potfaci dachowej poddasza adaptowanego piang PUR
zamknietoporowg o klasie palnosci E - samogasngca i nierozprzestrzeniajgca ognia
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,033[W/mK],o grubosci 0,025m, oraz $cian
dziatowych graniczgcych z nieogrzewanymi przestrzeniami na poddaszu ptytami z
wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,033[W/mK],o0 grubosci
0,015m

Zestawienie przegréd budowlanych:

S1 - $ciana fundamentowa:

Folia kubetkowa

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm
Hydroizolacja - masa asfaltowo-kauczukowa
Bloczki betonowe gr. 24 cm

Hydroizolacja - masa asfaltowo-kauczukowa

S2 — sciana cokotu:

Okfadzina elewacyjna z tynku zywicznego
Siatka z klejem do styropianu

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm
Bloczki YTONG klasy 600 gr. 24 cm

Tynk cementowo - wapienny

S3 - Sciana podstawowa

Tynk strukturalny silikatowo silikonowy typu baranek
Siatka z klejem do styropianu

Styropian A=0,033[m?K/W] gr. 20 cm

Bloczki YTONG klasy 600 gr. 24 cm

Tynk cementowo — wapienny
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D1 - dach projektowany

Pokrycie dachowe z blacho-dachéwki w kolorze ceglastym
tata 40x60cm

Kontrtata 25x45 mm

Folia dachowa paroprzepuszczalna

Wetna mineralna A=0,033[m?*K/W] gr. 15+10 cm

Folia dachowa paroizolacyjna

Ruszt krzyzowy stalowy

Piyty GK 2x gr. 0,9cm

D2 — dach istniejgcy

Czesc istniejaca:

Pokrycie dachowe z blacho-dachéwki w kolorze ceglastym
Deskowanie 3cm

Krokwie 10x18cm

Czes¢ projektowana:

Piana PUR A=0,022[m?K/W] gr. 17 cm

Ruszt krzyzowy stalowy

Piyty GK 2x gr. 0,9cm

P1- posadzka na gruncie

Warstwa wykonczeniowa

Posadzka cementowa gr. 6 cm

Ptyty styropianowe EPS100 gr. 15 cm

Folia izolacyjna przeciwwilgociowa
Podktad gr. 10 cm z betonu klasy C12/15
Podktad z piasku zageszczonego gr. 30 cm
Grunt rodzimy zageszczony




6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wolnostojgcy budynek Strazy Pozarnej i
Swietlicy Wiejskiej zlokalizowany na dziatce nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt konstrukcyjny rozbudowy z
przebudowg bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczen
pomocniczych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania ograniczono do elementow konstrukcyjnych budynku.
Opis techniczny budynku i stanu jego zachowania

Ogdlny opis budynku.

Budynek Strazy Pozarnej i Swietlicy Wiejskiej znajduje sie w zachodniej czesci wsi
Bartniki. Gtéwna funkcja budynku jako ustugowa Budynek stanowi gtéwna bryta na
planie prostokgta przekryta wielospadowym stromym dachem oraz dobudowany do
niej mniejszy garaz réwniez przekryty dachem stromym wielospadowym. Obiekt
wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z
dachem pokrytym blachg w kolorze ceglastym matowym. Wiekszg czesc¢ parteru
zajmujg pomieszczenia Swietlicy wiejskiej tj. sala z pomieszczeniami kuchni,
toaletami, komunikacjg, chtodnig, pomieszczeniami pomocniczymi i gospodarczymi.
Garaze Strazy Pozarnej z pomieszczeniem gospodarczym i pomocniczym znajdujg
sie w drugiej czesci budynku. Obie funkcje nie sg ze sobg potgczone i posiadajg
oddzielne wejscia z zewnatrz.

Opis i ocena stanu technicznego elementow budynku.

Fundamenty

Budynek posadowiono na tawach fundamentowych prostych. Stan taw fundamentéw
nalezy rozpoznac¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych. W trakcie wizji lokalnej z
przyczyn technicznych nie wykonano ogledzin catosci taw fundamentowych. Ocene
stanu technicznego nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
przed przystgpieniem prac budowlanych.
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Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne murowane. Poza spekaniami ubytkami oraz miejscami
odspojenia w tynku, powaznych rys i innych uszkodzen o charakterze
konstrukcyjnym nie stwierdzono.

Stolarka drzwiowa oraz okienna

Istniejgca stolarka drzwiowa oraz okienna zewnetrzna w technologii PVC oraz
drewniana. Stolarke drzwiowg oraz okienng nalezy wstawic lub uzupetni¢ zgodnie z
rysunkami architektoniczno- budowlanymi.

Stropy.

Stan stropow ocenia sie na dobry, nie stwierdzono spekan. W trakcie wizji lokalnej z
przyczyn technicznych nie wykonano odkrywek. Ocene stanu technicznego nalezy
powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia przed przystgpieniem prac
budowlanych.

Wiezba dachowa.

Stan pokrycia dachu okreslono jako sredni. Przewiduje sie potozenie nowej blachy
na ragbek stojgcy ze wzgledu na stan wiekowy oraz mozliwych uszkodzen podczas
demontazu w celu termomodernizacji. Wiezba dachowa tradycyjna drewniana. W
przypadku stwierdzenia ztego stanu nalezy to niezwiocznie skonsultowaé z
projektantem.

Whnioski koncowe

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry. Nie stwierdzono powaznych
uszkodzen o charakterze konstrukcyjnym.

Wstepne ogledziny stanu technicznego konstrukcji budynku pozwalajg
stwierdzi¢, ze projektowana przebudowa oraz rozbudowa wykonana zgodnie z
przepisami i sztuka budowlang nie wpltynie negatywnie na istniejaca
konstrukcje budynku.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wszystkie elementy
konstrukcji budynku poddaé gruntowej ocenie technicznej. Wszelkie wykryte
usterki nalezy zgtosi¢ projektantowi.

W trakcie realizacji prac budowlanych po odkryciu elementéw
konstrukcyjnych nie wyklucza sie odkrycia uszkodzen. Fakt ten nalezy
bezzwlocznie zgtosi¢ jednostce projektowej.

Opracowat:
Mgr inz. Grzegorz Szydetko




