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PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:
Spis rysunkow.
Dyspozycje dot. sieci i przylagczy zewnetrznych.
Opis dot. instalacji centralnego ogrzewania.
Opis dot. instalacji wodne;j.
Opis dot. instalacji kanalizacyjnej.

l.  SPIS RYSUNKOW

ISO1 - Rzut parteru — instalacja C.O.

IS02 - Rzut poddasza — instalacja C.O.
IS03 - Rzut parteru — instalacja wod-kan
IS04 - Rzut poddasza — instalacja wod-kan

[I.  DYSPOZYCJE DOT. SIECI | PRZYLACZY ZEWNETRZNYCH

1. Przylagcze wodociagowe.
W budynku jest istniejgce przytgcze. Nowg instalacje wpigé w miejscu wejscia do
budynku i zapewnic¢ oddzielne opomiarowanie czesci podlegajgcej przebudowie.

2. Przytacze kanalizacyjne.
Scieki odprowadzi¢ do nowego zbiornika szczelnego na terenie posesji.

[ll.  OPIS DOT. INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Instalacja centralnego ogrzewania — informacje ogéine

Instalacje centralnego ogrzewania do grzejnikdw zaprojektowano w systemie
rozdzielaczowym, a gtéwny rozdziat poprowadzono pod stropem na poziomie
parteru oraz pionami w szachtach instalacyjnych (prowadzenie przedstawiono na
rzutach). Przewidziano rezerwe na zasilanie czesci budynku w ktorej znajduje sie
Swietlica wiejska.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach obliczeniowych 70°%55°C.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414 i zapewni¢ system
awaryjnego schtadzania zgodnie z DTR producenta kotta. Budynek zasilany bedzie z
kottowni na paliwo state — pellet z kottem automatycznym o mocy 40.0 kW (jako
przyktad referencyjny przyjeto kociot Alfa Il o mocy 40 kW f. DEFRO). Szczegotowy
projekt kottowni, z uwzglednieniem warunkéw wymaganych przez producenta kotta,
jest przedmiotem odrebnego opracowania na etapie realizacji. Na etapie
wykonawczym nalezy dobra¢ rozwigzanie systemowe konkretnego producenta i
przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.
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Regulacja pracg kottowni odbywac sie bedzie przy pomocy programowalnego uktadu
automatycznej regulacji. Instalacje nalezy wyregulowa¢ w celu uzyskania zgdanych
przeptywow.

2. Przewody.

Przewody rozdzielcze instalacji od kottowni do pionéw oraz piony wykonac nalezy w
technologii rur stalowych tgczonych przez zacisk (np. rury w systemie KanTherm)
Instalacje od rozdzielaczyj do poszczegodlnych elementow grzejnych wykonaé w
technologii rur tworzywowych wielowarstwowych zaciskanych — typu PEX. Instalacje
PEX prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach Sciennych do grzejnikédw. Rury nalezy
utozy¢ w izolacji termicznej zgodnie z opisem zamieszczonym na rzutach. Po
wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie cisnieniowej. Po montazu rury nalezy
zabetonowac lub zakry¢ w sposéb wtasciwy dla przyjetej konstrukcji podtogi/stropu.
Na etapie wykonania przyjety w projekcie system mozna zastgpi¢c innym
alternatywnym. Zmiana systemu wymaga wykonania ponownych obliczen
hydraulicznych i doboru srednic przewoddw.

3. Grzejniki.

W projekcie zastosowane zostaty grzejniki ptytowe Purmo ze zintegrowanym
zaworem zasilane od spodu (zasilanie na $rodku grzejnika) oraz grzejniki
tazienkowe. Wielko$¢, wymiary i moc okreslona zostata na rzutach. Grzejniki
wyposazy¢ z zawory termostatyczne Herz zgodnie z zestawieniem.

4. I1zolacja.

Przewody rozdzielcze w obrebie kottowni i parteru izolowa¢ nalezy przy pomocy
prefabrykowanych otulin izolacyjnych z wetny mineralnej, zabezpieczonych przed
uszkodzeniem mechanicznym ptaszczem PCV. lzolacje rurociggdw w obrebie
szachtéw oraz lokali wykonac przy uzyciu otulin izolacyjnych z pianki pouliretanowe;.
W przypadku prowadzenia instalacji w posadzkach lub bruzdach sciennych nalezy
stosowac izolacje zabezpieczone folia.

Grubosci izolacji wg nastepujacych wytycznych:
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Lp | Rodzaj przewodu lub Minimalna grubosé¢ izolacji
. komponentu cieplnej
1. | Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 30mm
35mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do Réwna srednicy wewnetrznej
100mm rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 100mm
mm
5. | Przewody i armatura wg poz 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow
6. | Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podtodze
8. | Przewody ogrzewania 40 mm

powietrznego (utozone wewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

9. | Przewody ogrzewania 80 mm
powietrznego (utozone na
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody izolacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
) prowadzone wewnatrz budynku
11. | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

UWAGA:
Urzgdzenia zabezpieczajgce instalacje c.o. i c.w.u nalezy sprawdzi¢ w projekcie
wykonawczym.
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IV. OPIS DOT. INSTALACJI WODNEJ

1. Instalacje wodociggowe — informacje ogdlne

Budynek zaopatrywany jest w wode z wodociggu istniejagcym przytgczem.
Przebudowywang czesc¢ remizy nalezy wpig¢ w istniejgcag instalacje i zamontowac
podlicznik umozliwiajgcy oddzielne rozliczenie.

Poziome rury rozdzielcze prowadzone bedg na kondygnacji parteru pod stropem.
Instalacja wody na poddaszu prowadzona bedzie w warstwie izolacyjnej posadzki.
Podejscia przewodami wody do urzgdzen sanitarnych nalezy wykona¢ na
nastepujgce wysokosci nad posadzka:

- dla baterii stojgcych umywalek i zlewozmywakoéw — 0,6m nad posadzkag

- dla ptuczek zbiornikowych — 0,6m nad posadzkg

Podejscia do baterii wykonywaé z zastosowaniem ptytek montazowych z ksztattkami
z gwintem wewnetrznym.

2. Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur
polipropylenowych typu 3 (PP-R) tgczonych za pomocg zgrzewania. Instalacje w
posadzce wykonac z rur tupu PEX tgczonych za pomocg ksztattek zaciskanych. W
miejscach podtgczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych
stosowac¢ tasme lub paste teflonowg. Rury wodociggowe ukfadane w posadzce
nalezy montowa¢ w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy
wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejS¢ przez sciany i stropy
zastosowacé otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda
zimna, c.w.u.), prowadzone w $ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowaé¢
ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubo$ci izolacji wg oznaczen na rzutach.
Zaleca sie stosowanie rur i ksztattek jednego producenta. Rury muszg posiadac atest
PZH dopuszczajgcy do stosowana w instalacjach wody uzytkowe;.

3. Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w
urzgdzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy wynosi: q=0,83 I/s

4. Wodomierz.

Wodomierz gtéwny umieszczony bedzie pod sufitem w toaletach w czesci swietlicy.

Na etapie realizacji nalezy skonsultowa¢ z inwestorem typ wodomierza i
przeanalizowa¢ zasadnos¢ montazu wodomierzy z mozliwoscig zdalnego odczytu.
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5. Ptukanie, proby szczelnosci.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i zaizolowaniem przewoddw,
instalacje nalezy przeptuka¢ czystg woda, w razie koniecznosci zdezynfekowac.
Instalacje wody nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz 0,9
MPa, utrzymac cisnienie przez 20min ( spadek na manometrze nie powinien by¢
wiekszy niz 2%) i obserwowaé przewody oraz armature. Badanie dla instalacji cieptej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie — raz napetniajgc instalacje woda zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 60°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac
poprzez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcego. Badaniu nalezy poddac
0k.15% liczby punktow czerpalnych. W czasie prob sprawdzi¢ wizualnie szczelnosé
ztgcz. W obrebie mieszkan, w czasie wylewanie posadzek na ktorych roztozono rury,
nalezy utrzymac w rurach cisnienie min. 0,3MPa ( zalecane 0,6 MPa).

V. OPIS DOT. INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Kanalizacja sanitarna — informacje ogéine

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku do szczelnego
zbiornika $ciekdw przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PVC160
kanalizacyjnych.

Przewody poziome, fgczgce piony kanalizacyjne z gtdwnym kanatem odptywowym,
utozone bedg pod posadzkg na glebokosci zabezpieczajgcej je przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Na kazdym pionie, na poziomie
parteru zamontowac czyszczak.

2. Przewody — materiat

W projekcie zastosowane zostalty nastepujgce materialy na wykonanie
poszczegolnych czesci instalacii:

- kanalizacja sanitarna prowadzona w szachtach instalacyjnych (piony): rury PCV
taczone kielichowo

- kanalizacja sanitarna pod posadzkg parteru: rury zewnetrzne PCV typu S z
wydtuzonym kielichem




