Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-00. Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Kody wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

dziat
45000000-7 roboty budowlane

grup robot

45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowg

45200000-9 — wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych
45300000-0 — roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kategoria

45332200-5 — Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej

45332300-6 — Instalacja kanalizacji sanitarnej

45331100-7 — Instalacja centralnego ogrzewania

45333000 — 0 — Roboty instalacyjne gazowe

45331210-1 — Wentylacja mechaniczna

45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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SPIS SPECYFIKACJI SZCZEGOLOWYCH:

ST-01 MONTAZ INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

ST-02 MONTAZ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE]

ST-03 IZOLACIJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
ST-04 MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST-05 IZOLACIJE CIEPLNE INSTALACIJTI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ST-06 MONTAZ INSTALACJI WENTYLACIJI

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w zakresie zadania pn. ,,Termomodernizacja, rozbud. z
przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej o pom. kotlowni, pomieszczenia pomocnicze wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci istniejacego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami techn., pozostala niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowa
bezodplywowego zbiornika na $cieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje instalacje sanitarne.
W zakres instalacji sanitarnych wchodzi budowa:

— instalacji wody uzytkowej zimnej i ciepte;j,

— instalacji kanalizacji sanitarnej,

— instalacji centralnego ogrzewania,

— instalacji wentylacyjne;.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych, w
pkt. 1.1. jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Montaz instalacji wody zimne;j i ciepte;j,

ST-02 Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

ST-03 Izolacje cieplne dla instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej
ST-04 Montaz instalacji centralnego ogrzewania

ST-05 Izolacje cieplne instalacji centralnego ogrzewania

ST-06 Montaz instalacji wentylacyjnej

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji
Technicznych i1 czytane w polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Zaktada sie¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania budowy i oceny zgodnosci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

Urzadzenia — wszelka armatura, niezbe¢dna do prawidtowego dzialania poszczegdlnych instalacji,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,

Wyceniony Przedmiar Roboét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy cze$¢
jego Oferty.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspolrzedne panstwowe gtownych punktéw, Dziennik Budowy i
Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawarte s3 rysunki, stanowigce integralng cze¢§¢ Dokumentacji
Projektowe;.
Rysunki te pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

1.5.3.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonaweca otrzyma od Inwestora po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa
znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Inwestora.

1.5.4.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza dla zrealizowanych Robot - zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogolnych.
2. Wykonaweca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowa dla dostarczanych

przez niego urzadzen oraz systemow technologicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej. Koszt
tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogoélnych.

1.5.5.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg s wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian lub
uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialty powinny by¢ zgodne z rysunkami
1 wymaganiami materialowymi, okreSlonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wptyw na niezadowalajacg jakos¢ Robot, to takie
Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

L.

2.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogo6lnych.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawala podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzglgdniony w
kosztach ogdlnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.8.Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

L.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w §rodowisku naturalnym;
b) Be,jde} podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza

nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku

gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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1.5.9.Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonaweca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach 1 Sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bgda
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

3.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialtdéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

L.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”
(Dz. U. 03.47.401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony o0séb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w kosztach ogolnych.

1.5.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

L.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza

nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione
w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujacg lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora.
Wykonawca bgdzie wspotpracowal w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na  planach 1  rysunkach  dostarczonych =~ Wykonawcy — przez
Zamawiajgcego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunicte
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciagza
Wykonawceg.

1.5.13. Opieka nad Robotami

L.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opicke¢ nad Robotami i za wszystkie Materialy
i Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot Iub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.
W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.5.14. Przestrzeganie prawa

L.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i1 rozporzadzenia wladz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjag Robot lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.15. Prawa patentowe

L.

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sa chronione patentem lub
innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystapieniem
do robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub
metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien
i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 1 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w calosci obcigza one Wykonawce.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza

nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku

gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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MATERIALY

Wymagania ogolne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu Robot winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatlow do Robot.

UWAGA: Producent lub dostawca materiatow 1 urzadzen zostaly podane w projekcie

wykonawczym przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmienic¢

producenta lub dostawce pod warunkiem, Zze zaproponowane materiaty lub urzadzenia beda
mialy standard nie nizszy niz przyj¢ty w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez
projektanta.

Zrédla uzyskiwania Materialow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materialow oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie partii Materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materialow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédila spelniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
Materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Inspektora i1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materialow, uzytych do realizacji Robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materialow do innych Roboét niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy element Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,

pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza

nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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2.5.

2.6.

Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosé¢
1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawee i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego
sktadowania materialéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych oraz w przypadku, gdy jest wymagany
Programie Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzgt winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$s¢ Sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
1 wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet, bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia
sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
1 zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wilasciwosci przewozonych
Materiatow.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,

pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza

nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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S.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spemia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Umowy, beda
na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania Robot

L.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis§mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robo6t zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub elementow Robot
bgda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inspektor uwzgledni wyniki badan i1 obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

W przypadku, gdy wymaga tego Inwestor do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w
ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogolng podajaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot,

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,

pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza

nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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6.2.

e

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

- wyposazenia w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b)  cze$¢ szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatow, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania Materialow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,

pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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6.4.

6.8.

6.8.

L.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materialow u zZrodta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawceg.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci Materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatlow dostarczona do Robot begdzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Roboét do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,

pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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Strona 14



Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-00. Wymagania ogdlne

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

- Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawcg z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2. Ksi¢ega Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakos$ci materialow, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposoéb okreslony w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowi¢ bgdg zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej — nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,
- protokoty przekazania Placu Budowy,

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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Strona 15



Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-00. Wymagania ogdlne

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

L. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie mial staly dostgp do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je
udostgpnia¢ Zamawiajagcemu na jego Zyczenie.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady Obmiaru Robdt

1. Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z umowa z Inwestorem.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.
4. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robdt i Materialow

Dhugosci i1 odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3 - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemiane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotaczone w formie odrgbnego zalacznika do Ksiegi. Wzor takiego zalgcznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bgda one posiada¢ wazne
$wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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7.3.  Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Termin i cze¢stotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Robot zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja

nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- Przejecie odcinka lub/i catoici Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio
dla odcinka lub catosci Robot),

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa Wypehienia
Gwarancji).

8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Umowy.

8.3. Swiadectwo Przejecia Robét
Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

8.4. Dokumenty Przejecia Robot

L. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego jest Protokét Odbioru
Koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celow Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacjg
geodezyjna umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdéw i
budynkéw 1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegg Obmiarow,

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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Strona 17



Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-00. Wymagania ogdlne

9.

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Date Rozpoczgcia i Date Ukonczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Protokét Odbioru Pogwarancyjnego bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robdt —
odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci
za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Protokodle Odbioru Koncowego oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omowionych powyze;j.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia og6lne

L.

Podstawg platnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.1.9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizng bezposrednia,

wartos$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy itp.,
koszt rekultywacji 1 uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,

pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza

nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku

gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) — wejscie w Zycie
20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pehi
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku

gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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ST-01 MONTAZ INSTALACJI
WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspolnego stownika zamowien,
instalacji wody cieptej zimnej i1 cyrkulacji dotycza kody:

45300000 — 0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000 — 9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400 — 7 — Roboty inst. w zakresie sprzetu sanitarnego
45332200 — 5 — Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieplej
45320000 — 6 — Roboty izolacyjne

45321000 — 3 — Izolacja cieplna

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wody zimnej, wody cieptej w zakresie zadania pn. ,,Termomodernizacja, rozbud. z
przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kotlowni, pomieszczenia pomocnicze wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci istniejagcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostata niezbedna infrastrukturg techniczng, w tym budowa
bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i
odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

1.3.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe

— montaz kompletnego systemu rur, ksztaltek i podejs¢ podtynkowe;j instalacji wody
zimnej na bazie np. rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS
do instalacji grzewczych i wodociggowych z polietylenu sieciowanego z wkladka
aluminiowa

— montaz wodomierzy skrzydetkowych o polaczeniach gwintowanych

— montaz armatury odcinajacej

— montaz armatury zwrotnej

— montaz armatury regulacyjnej

— montaz armatury czerpalnej

— montaz filtra sitkowego

1.3.2. Instalacja wody cieplej

— montaz kompletnego systemu rur, ksztaltek i podejs¢ podtynkowe;j instalacji wody
cieptej i cyrkulacji na bazie np. rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX systemu
PURMO HKS do instalacji grzewczych i wodociagowych z polietylenu
sieciowanego z wktadka aluminiowa

— montaz armatury odcinajacej

— montaz armatury zwrotnej

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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Instalacja wodociaggowa — zespo6t powigzanych ze soba elementow stuzacych do zaopatrywania w
wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno-uzytkowa

Instalacja cieptej wody — czeg§¢ instalacji wodociggowej shuzaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.
Wodomierz — urzadzenie pomiarowe

Centralne przygotowanie cieptej wody — wspolne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow
czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energig cieplna.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materialdow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 2.0.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wody zimnej

—  system rur, ksztattek i podej$¢ podtynkowej instalacji wody zimnej
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
atest higieniczny PZH
Wymagane wtasciwosci systemu:

- uniwersalny system rur i ksztaltek do instalacji wody zimnej i cieptej rura
wielowarstwowych PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS do instalacji
grzewczych 1 wodociggowych z polietylenu sieciowanego z wkladka
aluminiowa

- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy temperaturze 90°C

— wodomierz jednostrumieniowy FLODIS, wody zimnej, montaz poziomy lub
pionowy, zakres przeptywu Q = 0,06 .. 6.0 m3/h.

atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

—  zawor zwrotny antyskazeniowy
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

—  zawory odcinajace kulowe
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

—  zawory spustowe kulowe
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL
zawory katowe

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL
baterie umywalkowe mieszakowe stojace z kompletem zaworow katowych
minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara
zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020
baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojace z kompletem zaworéw katowych
minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara
zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020
przycisk sptukujacy do misek ustepowych
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
przycisk sptukujacy do pisuarow

aprobata techniczna COBRTI INSTAL
podparcia state

deklaracja zgodnosci

podparcia przesuwne

deklaracja zgodnosci

2.2 Materialy do wykonania instalacji wody cieplej

system rur, ksztaltek i podejs$¢ podtynkowej instalacji wody cieptej
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
atest higieniczny PZH
Wymagane wlasciwosci systemu:
- uniwersalny system rur i ksztattek do instalacji wody cieptej
- rura wielowarstwowych PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS do instalacji
grzewczych 1 wodociggowych z polietylenu sieciowanego z wkladka
aluminiowa
- zakres temperatur woda ciepta do 90°C
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy temperaturze 90°C
pompa cyrkulacyjna,
zasilanie 230 V
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 110°C
atest higieniczny PZH
certyfikat na znak bezpieczenstwa B
zawory odcinajace kulowe
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku

gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL
— zawory katowe

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL
—  zawory regulacyjne

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL
—  podparcia stale

deklaracja zgodnosci
—  podparcia przesuwne

deklaracja zgodnosci

2.3. Skladowanie materialow

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow w opakowaniach fabrycznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢:

— nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sg sktadowane

— rury w kregach sktadowac na plasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)

— szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami

— nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia

— nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow

— niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu

— ksztattki i ztgezki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzagdkowany

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:

— dlugotrwata ekspozycja stoneczng

— nadmiernym nagrzewaniem od Zrdédet ciepta

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podlozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokos$ci do 0,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i
wigkszej $rednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do rur o wigkszych Srednicach.

Ksztattki, zlaczki 1 armatura powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature skladowac¢ najlepiej pod zadaszona cze$cig sktadowiska na réwnym
podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3.  SPRZET

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
Strona 7



Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-01 Montaz instalacji wody zimnej i cieplej

Warunki ogolne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogoélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne”
pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narze¢dzi i metod przetadunku.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krocce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne” pkt 5.0.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robo6t powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz rurociagoéw

Przewody poziome w instalacjach wewngtrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3°/o, W kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sa rury.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
Strona 8



Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-01 Montaz instalacji wody zimnej i cieplej

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje.

Rurociagi poziome rozdzielcze powinny miec izolacj¢ cieplng zgodnie z projektem.
Wszystkie rurociggi instalacji, ktore znajduja si¢ w pomieszczeniach nie ogrzewanych
(na poddaszach, w kanatach itp.) musza by¢ zaizolowane.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegoblnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji c.o..
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej oraz przewodow gazowych. Nie wolno prowadza¢ przewodow
wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociagowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢
0,Im.
Odlegtos¢ rurociagébw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagéw izolowanych
od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

— dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor statych i podpoér przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydluzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen
i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odstep mi¢dzy podporami przewodoéw podano w tabelach.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy podporami przewodow poziomych z rur wielowarstwowych
PEX/AL/PEX

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
Strona 9



Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-01 Montaz instalacji wody zimnej i cieplej

Przewéd montowany Przewéd montowany
Srednica nominalna Wody cieplej Wody zimnej
Material rury pionowo” poziomo pionowo” poziomo

m m m m

1 2 3 4 3 4

DN 12 do DN20 1,0 0,5 1,0 0,5

PEX/AL/PEX

DN 25 1,2 10,7 1,2 10,7

Przewody podej$cia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

5.3.3. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach
podtoza podlogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego (w ,,peszlu”) lub izolacji. Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do
podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwa szlichty podtogowe;.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b)  conajmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen mig¢dzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Dla przewoddéw z tworzywa sztucznego
zaleca si¢ stosowanie tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przejécie przewodu przez przegrode
w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnos$ci ogniowej I) wymagang dla tych elementdéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdlowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

5.3.5. Montaz wodomierza

Wodomierz nalezy umie$ci¢ wewnatrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu fatwo dostgpnym
o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +40C, o$wietlonym, o minimalnej wysokosci 1,8m i
wyposazone we wpust podlogowy.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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Wodomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym wspotosiowo z przewodem pomiarowym na
wspornikach. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z
kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

Dhugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie
stanowi inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 $rednicom przewodu przed i 3 srednicom przewodu
za wodomierzem.

Przed i za wodomierzem powinny znajdowac si¢ zawory odcinajace. Za zaworem odcinajacym od
strony odbiornika powinien znajdowac si¢ zawor zwrotny (antyskazeniowy) i zawor spustowy.

5.3.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowo$ci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wlasciwa kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéow lub podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Baterie mieszakowe do zlewozmywaka i umywalek nalezy montowa¢ bezposrednio na przyborach.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.

5.3.7. Instalacja systemu podtynkowego

System podtynkowey z rurami z polipropylenu typu 3 ze stabilizowane perforowang wkiadka
aluminiowg mozna wykorzystywa¢ do poziomych rozprowadzen typu ,rura w rurze” (w rurze
ostonowej lub izolacji) krytych w przegrodach.

Nalezy stosowac potaczenia zgrzewane.

Do wykonywania polaczen stosowane sg specjalistyczne narzedzia.

Potaczenia wykonywac §cisle z instrukcja montazu systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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a)  przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow
przez przegrody budowlane

b)  przed pomalowaniem elementow urzadzenia i nalozeniem otuliny

c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji

d)  w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badania wodomierzy

Sprawdzenie miejsca, warunkow i sposobu wbudowania zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé
przez ogledziny zewnetrzne.

Pomiary odlegtosci, dlugosci i wyposazenie fabryczne nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z
Instrukcja Producenta i projektem.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
i porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe
ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie odleglosci polaczen wzgledem podpor, na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy, ogledziny zewn¢trzne wykonania polaczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem
podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor stalych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodows;
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem
siebie, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidlowosci taczenia przewodow.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow,
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje
wskazan.

6.3.5. Badanie szczelno$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnos¢ polaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji z rur z polipropylenu

Probe cisnieniowg przeprowadza si¢ na ci$nienie 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego (ci$nienie

nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie

zabetonowanych, nie zaizolowanych)

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne,

- po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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W fazie wylewania posadzek na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach ci$nienie min. 3
bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie si¢ podpor
statych i przesuwnych.

Protokot z proby cis$nienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

6.3.6. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym instalacji wody cieplej

Badanie szczelno$ci woda ciepta o temperaturze 60°C mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunie¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczen instalacji.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta.

Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungc.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Probe szczelnosci na goraco przeprowadza si¢ na cisnienie wodociggowe.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.0.

Jednostka obmiarowg jest dla:

- przewodow rurowych 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dlugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogélnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury laczonej na gwint i tacznikow; diugos¢ zwezki
nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wickszej $rednicy; catkowita dlugosé przewodow przy
badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma
dlugosci przewodow wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji

- ksztattki, taczniki, zawory, baterie, wodomierze, pompy 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt 8.0.
Odbidr robdt instalacji rurowych powinien nastepowac w réoznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbior mi¢edzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bgeda wykonywane
przez innych pracownikoéw tego samego lub innego wykonawcy.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robot:

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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a)  wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b)  wykonanie bruzd w Scianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; — zgodnos$¢ bruzdy z pionem;
— zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

c) wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci
wewngtrznej instalacji;

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mig¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy

Odbior techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalaci,
do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach plaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).
Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow
lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktore byty objete odbiorem czg§ciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zalgczy¢ protokotly niezbgdnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okres$lic zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu

nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b)  instalacje wyptukano, napelniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,;

d)  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacj¢ montazowq oraz badanie szczelnosci;

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupemieniami dokonanymi w czasie budowy);

b)  dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d)  obmiary powykonawcze;

e)  protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

1) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g)  protokoty wykonanych badan odbiorczych

h)  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

1) instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw

k)  instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru konicowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbior6w miedzyoperacyjnych

d)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

1) sprawdzi¢ protokoly z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

g)  uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protoko6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi

przyczynami.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne” pkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, cieplej i cyrkulacji ptatne sa wg ceny obmiaru, ktore
zawiera:

- zakup i1 dostaw¢ materiatow

- wykonanie robot przygotowawczych

— czyszczenie i malowanie rur

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez
przegrody

- utozenie i taczenie rur

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury, wodomierza i pompy ptatne sa wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktora zawiera:

- zakup i1 dostaw¢ materiatow

- wykonanie robot przygotowawczych

— montaz armatury, wodomierzy i pomp

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706/Az1 (zmiana Azl)
Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.00 Wymagania i badania przy odbiorze — wspolne wymagania i

badania.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.01, .02, .04 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-
PN-97-C-89207 H, PP-B, PP-R
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji.wodociqgowej. Wymagania i

badania.
Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace
PN-93/M-75020 (wielkos$¢ nominalna '5”), minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bar.
Ogdlne wymagania techniczne.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
PN-97-1SO-4064-2 pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
PN-07-ISO-4064-3 pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i

PN-98/B-10720 badania przy odbiorze.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 Prawo budowlane

Dz. U. 7 2002r. Nr 75, poz. 690 Warunki techmczn‘e' Jgklm pow1nny‘0dp0w1adac
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie

Dz. U. 02.08.70 i . .
okres$lenia przecigtnych norm zuzycia wody
sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy
Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

rozbiérkowych

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa —
1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych — cze$¢ 7
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 2006

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta

Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem — opracowane przez COBRTI
INSTAL 2001r.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
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ST-02 MONTAZ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspodlnego stownika zamowien,
instalacji kanalizacji sanitarnej dotyczg kody:

45300000 — 0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45332300 — 6 — Instalacja kanalizacji sanitarnej
45332400 — 7 — Roboty inst. w zakresie sprzgtu sanitarnego

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie zadania pn. ,, Termomodernizacja, rozbud. z
przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kotlowni, pomieszczenia pomocnicze wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci istniejagcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostata niezbedna infrastrukturg techniczng, w tym budowag
bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbior robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nw. robot.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- montaz przewodow odptywowych z rur PVC

- montaz przewodow spustowych z rur PVC

- montaz podejs¢ z rur PVC

- montaz przewodoéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC
- montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

- montaz syfonéw z PVC

- montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotgcznikiem z PVC

- montaz umywalek

- montaz zlewozmywakoéw dwukomorowych do zabudowy na blacie
- montaz misek ustgpowych z pluczkami

- montaz wpustow podtogowych

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zespdt powiazanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania
sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego
odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow do
podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewod spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odplywowego.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewod taczacy instalacje kanalizacyjna $ciekow bytowo-
gospodarczych z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewngtrznej)
oraz wyrdwnywania ci$nienia.

Podejscie — przewod taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przybér sanitarny — urzadzenie stluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Rewizja — element szczelnie zamknigty, umozliwiajacy dostep do wngtrza przewodu spustowego,
umieszczony nad przewodem odptywowym.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego oczyszczenia.

Przewdd wentylujacy — przewod doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu
podcis$nienia w systemie kanalizacyjnym.

Rura wywiewna — przedluzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej polozonym podejsciem
kanalizacyjnym, stanowigce zakonczenie pionu i miejsce podiaczenia z atmosfers.

Syfon kanalizacyjny — element urzadzenia sanitarnego lub element skladowy przewodu
kanalizacyjnego wypeliony wodg (minimalna wysoko$¢ stupa 50mm), stanowigcy zamknigcie
zabezpieczajace przed przedostawaniem si¢ gazéw kanalizacyjnych do pomieszczen.

Wpust podtogowy — urzadzenia zbierajace wode z posadzki przez kratke wlotowa do korpusu z
kréécem odptywowym wyposazony w syfon.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.1.6.

2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materialdow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne” pkt 1.2.

2.1. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

—  rury kielichowe klasy SN2 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U faczone
na uszczelki gumowe, klasy SN4 - kanalizacja podposadzkowa.
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205

—  ksztattki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203

—  rewizje PVC (czyszczaki)
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

— rury wywiewne z kominkiem i dotgcznikiem z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

—  umywalki, zamocowane do §ciany

- atest higieniczny PZH

—  znak bezpieczenstwa B

—  zlewozmywaki dwukomorowe do zabudowy na blacie
atest higieniczny PZH

—  miski ustgpowe z ptuczkami

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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atest higieniczny PZH
znak bezpieczenstwa B

2.2. Skladowanie materialow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku
z czym nalezy je odpowiednio chroni¢:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktorym
sg sktadowane,
—szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
kapturkami,
—nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapié
odksztatcenia,
—nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow,
—niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

— dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

—  nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

Rury luzem uklada¢ nalezy na gladkim 1 czystym podlozu na podktadkach
i przekladkach drewnianych w stosach o wysokosci do 1,5 m. Rury o réznych $rednicach
1 grubos$ciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wigkszej $rednicy
winny znajdowac si¢ na spodzie. Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
zakonserwowane fabrycznie 1 w oryginalnym opakowaniu. Ksztattki sktadowa¢ najlepiej pod
zadaszong cze$cig sktadowiska na réwnym podilozu na podktadkach drewnianych lub w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3.  SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprze¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.3.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprz¢tem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogdlne” pkt. 1.4.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym
sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przeladunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne krdéce wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
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ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesuni¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne” pkt
1.5.1.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

—  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych,

—  eclementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1.  Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw  kanalizacji  sanitarnej
w zaleznosci od $rednicy przewodu wynosza:

— dla przewodu $rednicy 100 mm —2,0%

— dla przewodu $rednicy 150 mm — 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéow przewodow poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ £1%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasada
osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym
do przeplywu $ciekow. Zlacza przewoddéw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta rur i ksztattek.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamigta¢, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od prowadzonych réwnolegle przewodow
instalacji wodociggowej wody zimnej i wody ciepte oraz przewodoéw instalacji ogrzewczej
powinna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej,
wymiar ten dotyczy odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

Przewody PVC uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokot siebie wolna
przestrzen i zabezpieczenia przed tarciem o $ciang bruzd. Nie dopuszcza si¢ bezposredniego
zamurowywania przewodéw w bruzdach. Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu
proby szczelnosci.
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Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje
umieszczona nad posadzka.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych 1 ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Elementy
mocujace zawsze powinny obejmowac rurg¢ pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state
1 jedno ruchome.

Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydhluzenia rurociagow.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptyta posadzkowa nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku grubosci min. 15 cm; dno wykopdw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjne;j.

Przewody poziome na odcinku pomi¢dzy pionami a studzienkami (znajdujagcymi si¢ na sieci
kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze stalym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,,0” w budynku
nalezy bardzo dokladnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci
zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

5.3.2. Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang,
a przewodem pionowym przez strop), wymagaja zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu co najmniej o 5 cm.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody o okoto 3 cm
z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypekniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przewody winny by¢ ulozone w miar¢ mozliwosci rownolegle lub prostopadle do sieci.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci
ogniowe]j (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

5.3.3.  Montaz przybordow sanitarnych

Przybory sanitarne moga by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub
prefabrykowanej $cinki instalacyjnej. Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do
Scian 1 posadzek w sposob zapewniajacy wiasciwe uzytkowanie 1 tatwy demontaz.
Konstrukcja wsporcza urzadzen sanitarnych obcigzona silg styczna rowna 500 N, przylozona
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w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przybory w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalci¢
w sposob widoczny.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujaca:

— umywalka 0,75-0,80 m,
— zlew 0,50-0,60 m,
— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m,

— miska ustgpowa wiszaca 0,40 m.

Zlewozmywak nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie.

Umywalki nalezy mocowaé¢ do zabudowy podtynkowej zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie.

Miski ustepowe nalezy mocowac do zabudowy podtynkowej, w sposdb zapewniajacy latwy
demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Przybory 1 urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Wysoko$¢  ustawienia  przyboréw  zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami
(wg PN-81/B-10700.01).

5.3.4. Instalacja z rur PVC

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej S$rednicy
dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas cigcia
nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Do cigcia nalezy uzywac pity o drobnych
zgbach, a dla zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy
skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przycigty koniec nalezy oczysci¢ z zadziordéw, nierdownosci oraz
usung¢ krawedzie skrawajace, a nastgpnie zukosowaé przy pomocy pilnika, aby zapobiec
wysuni¢ciu si¢ uszczelki z kielicha. Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej (np.: pasty na bazie silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,,bosego” konca
z kielichem. Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec rury wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak
pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic¢ si¢, czy rura pozostala na swoim
miejscu, a tym samym czy zostala zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 1.5.2.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacj¢ Inspektora.
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6.3. Kontrola jakosSci robot instalacyjnych

6.3.1.  Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢
przewodow przez przegrody budowlane,

- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci,

- w okresie gwarancyjnym.

6.3.2.  Badanie przyborow sanitarnych

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odlegtosci
od elementdow budowlanych sposob mocowania, wypoziomowanie, polaczenie
z przewodami, rozmiary i ich dostgpnos¢.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur
iich $rednic i porownac¢ wyniki z dokumentacja; polaczenia kielichowe nalezy wykona¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy. Sprawdzenie
rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przez
ogledziny zewngtrzne umieszczenia elementdow do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs$é
przewoddéw przez $ciany i stropy, sprawdzenie odleglo$ci przewoddéw wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem innych przewoddéw, sprawdzenie prawidlowosci taczenia
piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.4. Badania szczelnosci

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
—powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed
zabudowaniem przej$¢ przewodow przez pomieszczenia,

—podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
—kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetlnieniu woda powyzej kolana taczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt
1.6.

Jednostka obmiarowg jest dla:

—  przewoddw rurowych 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dlugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugos¢
zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej srednicy; calkowita dtugos¢

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
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przewoddéw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma dlugosci

przewodow kanalizacji sanitarnej i technologicznej

—  przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe elementy instalacji 1 szt.

dla kazdego typu i $rednicy

(z wyposazeniem)

— systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl.
(z wyposazeniem)

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.7. Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastgpowaé w réznych fazach wykonywania
robot.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie

instalacji 1 w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne

znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne

z projektem 1 prawidtowe wykonanie elementoéw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda

wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych

rodzajow robot:

—  wykonanie przejs¢ dla przewodow przez §ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu,

—  wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem

—  wykonanie kanaléw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci
wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian.

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakose

wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidlowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W  przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci

do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie

dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2 Odbior czesciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji , do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
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—  jakosci wbudowanych materialdow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta 1 normami
przedmiotowymi,

—  dhugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia,

— instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzka w bruzdach i $cianach gipsowo-
kartonowych.

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak
bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze¢$§¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
— przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktore byly objete
odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po speieniu

nastepujacych warunkow:

—  zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

—  dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;

—  zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wplyw na
poprawnos$¢ eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

—  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupekieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

—  potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami;

—  obmiary powykonawcze;

—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

—  protokoty odbioréw technicznych czgsciowych;
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—  protokoty wykonanych badan odbiorczych;

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

—  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

— instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstw;

— sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych;

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

—  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem $ciekéw lub innymi przyczynami.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

, Warunki Ogolne” pkt 1.8.

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z ksztaltkami platne s3 wg ceny obmiaru, ktéry

zawiera:

—  wykonanie robot przygotowawczych,

—  zakup 1 dostawe materiatow,

—  wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie
przejs$¢ przez przegrody,

—  ulozenie rur z dopasowaniem koncowek,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu przyborow sanitarnych, wpustéw podlogowych i elementow

instalacji platne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

—  zakup 1 dostawe materiatow,

—  wykonanie robot przygotowawczych,
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—  montaz przyboréw, wpustow podtogowych, elementéw instalacji i systemu zabudowy
podtynkowej,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.00 Wymagania i badania przy odbiorze — wspolne wymagania i
badania.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.01, .02,.04 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania

PN-92/B-10735 :
przy odbiorze.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy

PN-91/M-77570 ) )
stalowej emaliowane.

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i

PN-85/M-75178.00 )
badania.

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do

PN-89/M-75178.01
umywalek.

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do

PN-89/M-75178.02 . ,
zlewow i zlewozmywakow.

PN-89/B-75178.06 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do

brodzika.
Akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 Prawo budowlane

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1
rozbiérkowych
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Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa —
1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — czgs¢ 12
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 2006

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta
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ST-03 IZOLACJE CIEPLNE DLA
INSTALACJI WODY
UZYTKOWEJ ZIMNEJ I CIEPLEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspodlnego stownika zamowien,
instalacji wody cieptej zimnej i1 cyrkulacji dotycza kody:

45300000 — 0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000 — 9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400 — 7 — Roboty inst. w zakresie sprzetu sanitarnego
45332200 — 5 — Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieplej
45320000 — 6 — Roboty izolacyjne

45321000 — 3 — Izolacja cieplna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru izolacji cieplnych dla instalacji wody zimnej i cieptej w zakresie zadania pn.
»lermomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami 1 urzadzeniami techn., pozostala niezbedng
infrastrukturg techniczng, w tym budowa bezodplywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka
budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie i
odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z montazem otulin izolacyjnych z pianki
polietylenowej na przewodach instalacji wody zimnej i ciepte;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 1.1.5.

Izolacja cieplna — oslona powierzchni rurociggdéw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty
przesylanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowiednio
malym wspotczynniku przewodzenia ciepla

Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje witasciwg przed niekorzystnymi
wplywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” pkt
1.1.6.

2. MATERIALY
Ogo6lne warunki stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt
1.2.

2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji wody uzytkowej

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewoddéw prowadzonych po przegrodach
budowlanych
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 40°C

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwa wzmocnionego
polietylenu dla przewodow podtynkowych
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
asyfikacja ogniowa ITB

- klej kontaktowy o krotkim czasie schnigcia
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.2. Skladowanie materialow

Izolacje majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed dtugotrwala ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.

3. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt
1.3.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne” pkt 1.4.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca

si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunig¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogoélne” pkt 1.5.1.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Montaz  izolacji  nalezy rozpocza¢ po  pozytywnych  probach  szczelnosci  oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robot protokotem odbioru.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe mna rurach 1 ksztaltkach powinny by¢ wykonywane
w temperaturze otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta
otulin.

Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami,
thuszczem itd. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,
thuszezu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez suche, czyste i nie
uszkodzone. Sktadowanie materialow na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ swiezy
a pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,.$ciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz
gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za
pomocg klipsow montazowych. Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czolowych
1 wzdhuznych nanoszac rownomiernie cienka warstwe kleju z dwoch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez
otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy
odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania
rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.2

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacj¢ Inspektora.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane.

6.3.2. Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
i Specyfikacja Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt
1.6.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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Jednostkami obmiaru sa:
— otuliny termoizolacyjne 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt 1.7.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacji
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktoérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bgdg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory mig¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastgpujgcych
rodzajow robot:

—  prowadzenie przewodow instalacji,

—  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny cze¢sciowy izolacji cieplnych

Odbior techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalaci,

do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach plaszczowych w

warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,

ktoérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

- sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania odbieranej czg$ci izolacji z wymaganiami okreSlonymi w
projekcie i Specyfikacji Techniczne;.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokol potwierdzajacy prawidlowe

wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czgsci izolacji, ktore

byly objete odbiorem czgsciowym.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czeéciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

—  zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplne;j;

— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano izolacje.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

—  sprawdzi€ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne” pkt 1.8.

Roboty zwigzane z izolacjg cieplng dla rur centralnego ogrzewania platne sa wg ceny obmiaru, ktore
zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych,

- zakup 1 dostawe¢ materiatow,

- utozenie izolacji na rurociggach,

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST,

- uprzatni¢cie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Polskie Normy

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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Ogrzewnictwo i cieptownictwo — [zolacja cieplna przewodow, armatury i

PN-B-02421:2000 urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

—  Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane
Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 Warunki techniczne jakim p0w1nny.0dp0w1adac budynki i ich
usytuowanie
Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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ST-04 MONTAZ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspodlnego stownika zamowien,
instalacji centralnego ogrzewania dotyczg kody:

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000 — 0

45331000 — 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
45331100 — 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000 — 6 Roboty izolacyjne

45321000 — 3 Izolacja cieplna

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku

gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w zakresie zadania pn. ,,Termomodernizacja, rozbud. z
przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kotlowni, pomieszczenia pomocnicze wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci istniejagcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostata niezbedna infrastrukturg techniczng, w tym budowg
bezodplywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

1 0dbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- montaz grzejnikow z glowicami termostatycznymi;
montaz kompletnego systemu rur, ksztattek i podejs$¢ instalacji c.o. na bazie rur
wielowarstwowych PEX do instalacji grzewczych z polietylenu sieciowanego z wktadka
aluminiowa

- montaz kompletnego systemu rur, ksztattek i podejs¢ instalacji c.o. na bazie stalowych tulei
cienkosciennych tgczonych przez zaciskanie lub ztaczek skrecanych,

- montaz armatury;

- rozruch i regulacja instalacji;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 1.1.5.

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktoérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespolu pomieszczen

otrzymywane jest z jednego zrodla ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za

pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,,woda” jako czynnik grzejny

rozumiany jest rowniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature

zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do:

— wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametrow (zrodto ciepta)

— doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czg$¢ zewngtrzna instalacji)

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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— rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czg$¢ wewnetrzna instalacji).

Zrodto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Wezel cieptowniczy — zesp6l urzadzen do: przekazywania ciepta, przetwarzania temperatury i

cisnienia czynnika grzewczego, pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika

grzewczego, ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci, zabezpieczenia instalacji przed

niedopuszczalnym wzrostem cis$nienia i temperatury.

Woda instalacyjna — woda wypelniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika

grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na

zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura

powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur

powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie

moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji

podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej

czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma

swobodnego polaczenia z atmosfers.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej krazenie

wody, wywotlane jest pracg pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego przed

przekroczeniem dopuszczalnych cis$nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepona oddzielajaca

przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami

jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w

okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujagce poszczegolne parametry w

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe — zespodt urzadzen odpowietrzajagcych bezposrednio poszczegélne

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt
1.1.6.

2. MATERIALY
Ogo6lne warunki stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt
1.2.

2.1. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

- system rur, ksztattek i podej$¢ instalacji c.o0. dopuszczony na podstawie Aprobaty Technicznej
COBRTI INSTAL

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
Strona 4



Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-04. Montaz instalacji centralnego ogrzewania

Wymagane wlasciwosci systemu:

uniwersalny system rur i ksztaltek do instalacji c.0. podposadzkowej rura
wielowarstwowych PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS do instalacji grzewczych z polietylenu
sieciowanego z wktadka aluminiowa

zakres temperatur do 90°C

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy temperaturze 90°C

system rur, ksztaltek i podej$¢ podposadzkowej instalacji c.0. dopuszczony na podstawie
Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL

Wymagane wlasciwosci systemu:

- uniwersalny system rur i ksztaltek do instalacji c.0. podposadzkowej

— rura z polietylenu sieciowego z ochrong antydyfuzyjna

- szeroka paleta ksztattek taczacych przy pomocy tulei zaciskowych

- zakres temperatur do 90°C

— maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy temperaturze 90°C

grzejniki tazienkowe

ci$nienie probne 1,3 MPa

maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:1999
zawory termostatyczne, glowice termostatyczne
deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002
zawory odcinajace proste ze spustem
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
zawory kulowe

maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
zawory regulacyjne

maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
zawory odpowietrzajace i spustowe
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.2. Skladowanie materialow

Wyroby z tworzyw sztucznych s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku
z czym nalezy je odpowiednio chroni¢:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzagcymi od podioza, na ktérym
sa sktadowane;

rury w kregach skladowa¢ na ptasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci
2 m);

szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi kapturkami;

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
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— nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapic¢ odksztatcenia;
— nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow;

— niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu;

— ksztaltki i ztgezki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.

Tworzywa  sztuczne  majg  ograniczong odporno$¢ na  podwyzszong  temperaturg
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

— dlugotrwatg ekspozycja stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

Rury luzem wuktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci
do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wigkszych.

3. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt
1.3.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne” pkt 1.4.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca
si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kro¢ce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze
niz 1 m. Rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne” pkt 1.5.1.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz rurociagow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkow

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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przewodow bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oproznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego
wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1cm
na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac stala odleglo$¢ migdzy osiami
wynoszaca 8 cm (0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN40. Odleglos¢ miedzy
przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony, powrotny zas z
lewej (dla patrzacego na $ciang).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej .

5.3.2. Podpory

Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor stalych i podpoér przesuwnych (wspormnikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw podano w tablicach.

Maksymalna odleglos¢ miedzy podporami przewodow poziomych z rur wielowarstwowych
PEX/AL/PEX

Przewéd montowany Przewéd montowany
Srednica nominalna Wody cieplej Wody zimnej
Material rury pionowo” poziomo pionowo” poziomo

m m m m

1 2 3 4 3 4

DN 12 do DN20 1,0 0,5 1,0 0,5

PEX/AL/PEX

DN 25 1,2 10,7 1,2 10,7

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
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5.3.3. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpor
pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu”) lub izolacji
osadzonej w warstwach podioza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $Srednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:
— conajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,
— conajmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo
5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze Scian
powinien by¢ ostonigty tarczka ochronng.
Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnos$ci ogniowej I) wymagang dla tych elementdéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujacym si¢ w projekceie technicznym.

5.3.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob
trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenia nie jest mozliwe, zamiast grzejnika
nalezy zamontowaé grzejnikowy szablon montazowy polaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu
umozliwienia przeprowadzenia badania szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie
przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki
migjscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galazkami grzejnikowymi w sposob
umozliwiajagcy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, w ktorych galazki te sa prowadzone.

5.3.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna
do obstugi i konserwacji.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podej$ciu pionow, a takze na galeziach powinna by¢
instalowana w takim potozeniu, aby przy napeianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.2.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacj¢ Inspektora.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

—  przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow
przez przegrody budowlane;

—  przed natozeniem otuliny;

— po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji;

—  w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie odbiornikow ciepla

Nalezy = wykonywa¢  sprawdzenie  potozenia  odbiornika  wzgledem jego  odleglosci
od elementéw budowlanych sposob mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z gatagzkami, rozmiary,
umieszczenie zaworow odcinajacych i ich dostgpnose.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow,
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje
wskazan.

6.3.4. Badanie przewodow

Nalezy  sprawdzi¢  prawidlowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur
i ich érednic i porowna¢ wyniki z dokumentacja. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr stalych
i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne
umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewodow przez $ciany

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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i stropy, polozenia pofaczen komierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie
odleglosci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci przewodoéw wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowosci tgczenia pionéw z przewodami
poziomymi, sprawdzenie spadkoéw gatazek ich Srednic.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona
woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji.

Probe cisnieniowa przeprowadza si¢ na ci$nienie 1,5 raza ci$nienia roboczego (ci$nienie nie wigksze
niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie
zabetonowanych, nie zaizolowanych).

— nalezy wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne,

—  po ostatnim osiagnigciu cisnienia probnego w przeciaggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢
si¢ 0 wiecej niz 0,6 bara,

— po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bara
od wartos$ci odczytanej po 30 minutach,

—  podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zlacz.

W fazie wylewania posadzek na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach ci$nienie min. 3
bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie si¢ podpor
statych i przesuwnych.

Protokot z proby cis$nienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

6.3.6. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji. Probe
nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta. Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin
wszystkich polgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza si¢
za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochlodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.3.7. Badanie dzialania w ruchu

Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewngtrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i
drzwi oraz spowodowa¢ usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglgdniony w
protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w
zaworach z podwojng regulacjg lub kryz dlawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywac¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$¢ pomiaru
10,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢é w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad
ziemia i w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od budynku

pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé
pomiaru +0,5°C — w przypadku ogrzewania wodnego

pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtaczonego do kroccow na gtdownych rozdzielaczach: zasilajacym i
powrotnym

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych dokladno$¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a
przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odleglos¢ punktu
pomiaru od S$ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto§¢ miedzy punktami
pomiarowymi — 10 m

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepla lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i1 rdzy powierzchni zewngtrznych rury w punkcie
przylozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a)

b)

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej:

mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gléwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngetrznej)
po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku; warto$ci bezwzgledne
tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz +1°C

Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej r¢kg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu

Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury
1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wplywu warunkow uzytkowania (dodatkowych zrodel ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na
ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza

Skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach +10% obliczeniowego
spadku cisnienia

Skontrolowaniu spadkoéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza

nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna

infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku

gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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— przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody
przez piony i grzejniki.

— okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkos$ci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtlowe wykonanie
elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i

usung¢ te przyczyny.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.6.
Jednostkami obmiaru sa:

—  przewody rurowe 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow; dlugo$¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy; catkowita dtugos¢ przewodoéw przy badaniach
instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow
zasilajacych i powrotnych

—  zlgczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne, filtry 1 szt.

dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt 1.7.

8.1. Odbidor miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bgeda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robot:

—  wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

— wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodno$¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji —
zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie
zewngtrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W  przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robot albo ich przydatnosci
do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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8.2. Odbior techniczny czeSciowy instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznoS$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokol potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czgsci instalacji, ktore byly objete
odbiorem czg¢éciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czeéciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji grzewczej

Instalacja ~ powinna  by¢  przedstawiona  do odbioru  technicznego  koncowego
po spetieniu nastgpujacych warunkow:

—  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j;
instalacj¢ wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono,

— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,;

— zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowa oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych zroédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje
zapewniato uzyskanie zalozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przeplyw,
cisnienie dyspozycyjne);

— zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje 1 spelnienie wymagan
w zakresie izolacyjnosci cieplnej.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastgpujace dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy);

—  dziennik budowy;

—  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

—  obmiary powykonawcze;

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

—  protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

protokoty wykonanych badan odbiorczych;

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacjg;

—  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

—  instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

— instrukcj¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstw

—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych

— sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji  ogrzewczej
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne” pkt 1.8.

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne sag wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

—  wykonanie robot przygotowawczych,

—  zakup i dostawe¢ materialow,

—  czyszczenie rur,

—  wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez
przegrody,

— ulozenie i faczenie rur,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktoéra zawiera:

—  zakup i dostawe¢ materiatow,

—  wykonanie robot przygotowawczych,

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
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— montaz armatury,
—  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu grzejnikéw ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktoéra zawiera:

—  wykonanie robot przygotowawczych,

—  zakup i dostawe¢ materialow,

—  osadzenie wspornikéw w $cianie lub podtodze,

—  montaz grzejnikow,

— montaz zaworéw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie,

—  wykonanie nastawy wstepnej na zaworach grzejnikowych,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.

10. PRZEPISY WZIAZANE

— Polskie Normy
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory

PN-90/M-75011 grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytaczeniowe.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

PN-91/B-02419 wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-B-02414:1999 wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — [zolacja cieplna przewodow, armatury i

PN-B-02421:2000 urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
PN-B-02873:1996 rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o

PN-B-03406:1994 kubaturze do 600 m°.

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

- Inne dokumenty
Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 . .
ich usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wyd. PKTSGGiK 1996

Wewnetrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
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projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL 2003
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ST-05 IZOLACJE CIEPLNE DLA
INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspodlnego stownika zamowien,
instalacji centralnego ogrzewania dotyczg kody:

45300000 — 0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000 — 6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
45331100 — 7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000 — 6 — Roboty izolacyjne

45321000 — 3 — Izolacja cieplna

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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Strona 1



Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-05. Izolacja cieplna dla instalacji centralnego ogrzewania

SPIS TRESCI

1. WSTEP .ttt ettt ettt ettt et e ettt e e eaeas
1.1. Przedmiot SPECYTIKACIT ..eeouuviiieeiiiiiee e
1.2. Zakres StoSowWania SPECYTTKACTL...uuviieruriireeiiiiiee ettt e e e e
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja........evvveiiiiiieiiiiiieeieee e
1.4. OKresSlenia POASTAWOWE........cceriuriieeeiiiiieeeeiiiee e ettt e e e ettt e e e e ibteeeesebaeeeeesbaeeeeennaeeens
L.5. Ogodlne wymagania dotyCZace TODOL .......ccevuuiiieeiiiiieeeiiiee ettt e

2. MATERIALY ettt ettt ettt e
2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji wody uzytkowe;.................
2.2. Sktadowanie MaterialOW .............ccoviiiiiiiiiiiiii e

3 SPRZET ...ttt ettt ettt ettt sttt ebeeaee e

4 TRANSPORT ...ttt ettt ettt et et e et e st e ebeesnreens

5. WYKONANIE ROBOT .....ovuuimiiniriiriseiiesie s
5.1. Wymagania OZOINE. ........cccuuiiiiiiiiiiieeiie e e e e e e e e ee e e e es
5.2. ROZPOCZECIE TODOL ......eiiieiiiiiie et e e e ebaee e e e enaeee s
5.3. IMONEAZ 1ZOLACTT.eeeeeeiiiiiee ettt ettt e e et e e e et e e e et eee e enbaeeeeennaeeans

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot
6.1. Zasady 0Z0INE KONTIOLi.......uviiiiiiiiieieiiiiie et e
6.2. Kontrola jako$ci MmaterialOw...........cooviviiiiiiiiiiiieiie e
6.3. Kontrola jJakoSCi TODOt.........eiiiiiiiiiiieiiie e e

6.3.1. Warunki przystapienia do badan .............cceeeviiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e
6.3.2. Badani€ 1Z0JACTT ...eeeeeuriiiieiiiiie ettt et et e e e ae e e e nnaaee s

7. OBMIAR ROBOT ..ottt

8. ODBIOR ROBOT .....oouiiiiiiieiieieiiesie sttt
8.1. Odbidér migedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych .......
8.2. Odbior techniczny czgsciowy izolacji cieplnych.........ooccviiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e,
8.3. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych.........ccoocoviiieiiiiiiiiiiiiiiieeiiee e,

9. PODSTAWY PLATNOSCI ...coouiuimiiiiriiiieieciseieeiesie st

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
Strona 2



Specyfikacje Techniczne INSTALACJE SANITARNE
ST-05. Izolacja cieplna dla instalacji centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania w zakresie zadania pn.
»lermomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami 1 urzadzeniami techn., pozostala niezbedng
infrastrukturg techniczng, w tym budowa bezodplywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka
budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i 0dbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z montazem otulin izolacyjnych z pianki
polietylenowej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 1.1.5.

Izolacja cieplna — oslona powierzchni rurociggdéw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty
przesylanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowiednio
malym wspotczynniku przewodzenia ciepla

Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje witasciwg przed niekorzystnymi
wplywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” pkt
1.1.6.

2. MATERIALY

Ogo6lne warunki stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt
1.2.

2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji wody uzytkowej

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewoddéw prowadzonych po przegrodach
budowlanych
wspotczynnik przewodzenia ciepta

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
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A =0,035 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwa wzmocnionego
polietylenu dla przewodow podtynkowych
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
asyfikacja ogniowa ITB

- klej kontaktowy o krotkim czasie schnigcia
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.2. Skladowanie materialow

Izolacje majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed dtugotrwala ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.

3. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt
1.3.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne” pkt 1.4.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca

si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogoélne” pkt 1.5.1.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Montaz  izolacji  nalezy rozpocza¢ po  pozytywnych  probach  szczelnosci  oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robot protokotem odbioru.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
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5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach 1 ksztaltkach powinny by¢ wykonywane
w temperaturze otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta
otulin.

Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami,
thuszczem itd. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,
thuszezu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez suche, czyste i nie
uszkodzone. Sktadowanie materialow na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ §wiezy
a pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna byc¢ ,.$ciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz
gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za
pomocg klipsow montazowych. Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czolowych
1 wzdhuznych nanoszac rownomiernie cienka warstwe kleju z dwoch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez
otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy
odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania
rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.2

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacj¢ Inspektora.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane.

6.3.2. Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
i Specyfikacja Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt
1.6.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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Jednostkami obmiaru s3:
—  otuliny termoizolacyjne 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt 1.7.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robét poprzedzajacych wykonanie izolacji
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktoérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bgdg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robot:

—  prowadzenie przewodow instalacji,

—  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mig¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny cze¢sciowy izolacji cieplnych

Odbior techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalaci,

do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach plaszczowych w

warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,

ktoérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci izolacji z wymaganiami okreSlonymi w
projekcie i Specyfikacji Techniczne;.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokol potwierdzajacy prawidlowe

wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czgsci izolacji, ktore
byly objete odbiorem czgsciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czeéciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

—  zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplne;j;

— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nast¢pujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano izolacje.

W ramach odbioru konicowego nalezy:

—  sprawdzi€ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne” pkt 1.8.

Roboty zwigzane z izolacjg cieplng dla rur centralnego ogrzewania platne sa wg ceny obmiaru, ktore
zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych,

- zakup 1 dostawe¢ materiatow,

- utozenie izolacji na rurociggach,

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST,

- uprzatnigcie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
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infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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—  Polskie Normy

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

PN-B-02421:2000 urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

—  Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane
Dz. U. 7 2002r. Nr 75, poz. 690 Warunki techniczne jakim p0w1nny.0dp0w1adac budynki i ich
usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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ST-06 INSTALACJA
WENTYLACJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspodlnego stownika zamowien,
instalacji centralnego ogrzewania dotyczg kody:

45300000 — 0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331210 — 1 — Instalowanie wentylacji

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnej w zakresie zadania pn. ,,Termomodernizacja, rozbud. z przebud.
bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kotlowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czgsci istniejacego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i
urzadzeniami techn., pozostata niezbgdng infrastruktura techniczng, w tym budowa bezodpltywowego
zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1,
obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
1 odbior rob6t montazowych instalacji gazowej niskiego ci$nienia zgodnie z punktem 1.1.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
o instalacja wentylacji.

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuje:

e zabezpieczenie miejsca robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie niezbgdnych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustow,

montaz urzadzen wentylacyjnych,

montaz elementéw uzbrojenia instalacji wentylacyjne;j,

montaz kanatow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej,

montaz kanatow wentylacyjnych okraglych z blachy ocynkowane;j,

montaz nawiewnikow, wywiewnikow,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.1.5.

1.4.1. Wentylacja

1.4.1.1.Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna wywotana r6znica temperatur powietrza na
zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczenia.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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1.4.1.2.Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dziataniem urzadzen mechanicznych
wprawiajacych powietrze w ruch.

1.4.1.3.0dciag miejscowy — wentylacja wywiewna z okreslonej czgsci pomieszczenia, stanowiska
pracy lub urzadzenia produkcyjnego.

1.4.1.4.Instalacja wentylacyjna — zestaw urzadzen, zespotow i elementdow wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza wentylacyjnego

1.4.1.5.Urzadzenie wentylacyjne — zespot elementdw powodujacych wymiane powietrza w
pomieszczeniu lub jego czgsci; urzadzenie moze by¢ okreslonego rodzaju w zaleznosci od rodzaju
wentylacji.

1.4.1.6.Centrala wentylacyjna — urzadzenie wentylacyjne umieszczone w jednej obudowie, stanowiace
technologiczng catos¢.

1.4.2. Elementy urzadzen wentylacyjnych wprowadzajace powietrze w ruch

1.4.2.1.Wentylator — urzadzenie mechaniczne stuzace do wprowadzania powietrza w ruch.
1.4.2.2.Wywietrzak, nasada kominowa, nasada obrotowa — element powodujacy wyptyw powietrza z
pomieszczenia na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej powietrza zewngtrznego. 64
1.4.2.3.Nawietrzak — element, przez ktory doplywa powietrze z zewnatrz pomieszczenia.

1.4.3. Elementy urzadzen wentylacyjnych oczyszczajace powietrze

1.4.3.1.Filtr — element oczyszczajacy powietrze na zasadzie zatrzymywania zanieczyszczen stalych i
ciektych w warstwie materiatu filtrujacego, przez ktory przeptywa oczyszczane powietrze.

1.4.3.2.Filtr dziatkowy suchy — filtr z dziatkami wymiennymi wypelionymi suchymi materialami

filtrujacymi

1.4.4. Elementy urzadzen wentylacyjnych ogrzewajace powietrze.

1.4.4.1.Nagrzewnica wodna — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
wentylacyjnego w ktorym czynnikiem grzewczym jest woda
1.4.4.2.Nagrzewnica elektryczna — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

wentylacyjnego w ktorym czynnikiem grzewczym jest energia elektryczna
1.4.5. Elementy urzadzen wentylacyjnych prowadzace powietrze

1.4.5.1.Przewod wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego; prostokatny,
kotowy lub inny.

1.4.5.2.Prostka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej
oSl

1.4.5.3.Ksztaltka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o statym lub zmiennym przekroju
i dowolnym kierunku osi, przez ktory przeptywa stata lub zmienna ilo$¢ powietrza.

1.4.5.4.Kolano wentylacyjne — ksztaltka wentylacyjna, ktorej o$ jest tukiem o promieniu rownym lub
mniejszym od $rednicy lub szerokosci przewodu wentylacyjnego.

1.4.6. Elementy zakonczajace

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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1.4.6.1.Kratka wentylacyjna — element zakonczajacy urzadzenie wentylacyjne od strony
pomieszczenia wentylowanego, osadzony w $ciance przewodu lub przegrodzie budowlanej, nadajacy
przeptywajacemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

1.4.6.2. Anemostat — nasada zakonczajgca urzadzenie wentylacyjne przeznaczona do przestrzennego i
kierunkowego rozpraszania strumienia powietrza; montowana na suficie lub stropie.

1.4.6.3.0kap — obudowa wentylacyjna usytuowana bezposrednio nad zréodlem wydzielania
zanieczyszczen powietrza, ciepta lub pary.

1.4.6.4.Czerpnia wentylacyjna — element przez ktory zasysane jest powietrze zewngtrzne.
1.4.6.5.Wyrzutnia wentylacyjna — element przez ktory usuwane jest powietrze na zewnatrz budynku.

1.4.7. Elementy urzadzen wentylacyjnych regulujace przepltyw powietrza

1.4.7.1.Przepustnica jednoptaszczyznowa — element do regulacji iloSciowej przeptywu powietrza o
jednej ptaszczyznie obrotowe;j i osi obrotu w srodku ptaszczyzny.

1.4.7.2.Przepustnica wieloptaszczyznowa — element do regulacji ilosciowej przeptywu sktadajacy si¢ z
wielu ptaszczyzn obrotowych.

1.4.8. Elementy pomocnicze

1.4.8.1.Krociec elastyczny — odcinek przewodu wentylacyjnego wykonany z materiatu elastycznego.
1.4.8.2. Amortyzator — element zmniejszajacy przenoszenie drgan na ustrdj budowlany.

1.4.8.3.0twor kontrolny, otwor rewizyjny — element umozliwiajacy dostep do wnetrza urzadzenia
wentylacyjnego

1.4.8.4.Ttumik — element zmniejszajacy hatas przenoszony przez powietrze przeptywajace przez
przewod wentylacyjny

1.4.8.5.Klapa p.poz. — element umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema
strefami pozarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” pkt
1.1.6.

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt
1.2.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylacyjnej

2.1.1. Przewody wentylacyjne
2.1.1.1. Kanaly blaszane

Elementy kanatéw wentylacyjnych, blaszanych nalezy wykonac¢ jako:
e niskocisnieniowe typu A/I,

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku

gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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e niskocisnieniowe typu Spiro lub B/L.

Elementy powinny spemia¢ wymagania Katalogow Branzowych, PN-EN 1505:2001, PN-EN
1506:2001.

Potaczenia kanatow typu A/l systemowe, profilowe; zgodne z PN-B-76002:1976.

Zawieszenia 1 podparcia kanalow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-
26 oraz PN-EN 12236.

Wmontowywane elementy majg by¢ czyste, gtadkie, bez zataman 1 wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie maja mieé
ubytkéw, peknigc 1 tym podobnych wad.

2.1.2. Urzadzenia wentylacyjne

2.1.2.1. Wentylator wywiewny $cienny lub sufitowy

Wywiew z pomieszczen sanitarnych poprzez wentylator $cienny lub sufitowy, srednicy 125 mm, ze
zwlokg czasowg.

2.1.2.2. Okap blaszany kuchenny

Okap kuchenny, uniwersalny, wiszacy, wykonczenie inox, o szeroko$ci 60 cm.

2.1.3. Uzbrojenie kanaléw wentylacyjnych

2.1.3.1. Czerpnie i wyrzutnie.

Czerpnie $cienne typowe, lakierowane i wyrzutnie dachowe typowe.

2.1.3.2. Kratki i anemostaty.

Nawiew oraz wywiew z pomieszczen realizowany za pomoca:
e nawiewniki okienne higrosterowalne,
e kratki i anemostaty wywiewne.

2.1.4. Izolacje
2.1.4.1. Izolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych w budynku

Izolacja termiczna i akustyczna kanalow wentylacyjnych wykona¢ matami z welny mineralnej z
ptaszczem aluminiowym o grubosci 30mm.

2.1.4.2. Izolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych w przestrzeniach nieogrzewanych.

Izolacja termiczna i akustyczna kanalow wentylacyjnych wykona¢ matami z welny mineralnej z
ptaszczem aluminiowym o grubosci 100mm.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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3. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt
1.3.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— samochodow krytych; skrzyniowych lub dostawczych,

— wciggarek mechanicznych lub elektrycznych,

— rusztowan ramowych

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogoélne” pkt 1.4.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca
si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunig¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaty i1 ksztattki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej
nos$nosci i gabarytach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania nalezy unikac
zawilgocenia 1 zanieczyszczenia.

Elementy powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i1 krytych
pomieszczeniach; z czego malogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach.

4.2. Urzadzenia wentylacyjne, wentylatory.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o
odpowiedniej nos$nosci i gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem
wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie ustawienie 1 zabezpieczenie przed
niekontrolowanym przemieszczeniem.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i
krytych pomieszczeniach. Zaleca si¢ skltadowanie w oryginalnych opakowaniach z
zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach
lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowe;.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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4.3. Uzbrojenie kanaldow wentylacyjnych oraz elementy zabezpieczenia akustycznego i
przeciwdrganiowego

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach. Elementy
uzbrojenia przewodow powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i
krytych pomieszczeniach; z czego malogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub
pojemnikach. Nalezy zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ zwracajac uwage na mozliwo$¢
uszkodzen mechanicznych elementow posiadajacych czgsci ruchome oraz powtlok
lakierniczych elementéw ozdobnych. Elementy lakierowane nalezy przechowywaé w folii
ochronnej do momentu montazu elementu na budowie.

4.4. Izolacje termiczne i ogniochronne

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach. Zaleca si¢ transport
w opakowaniach producenta zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i
krytych pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami producenta. Niektore rodzaje materialow
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych — dotyczy to w szczegdlnosci
otulin PE.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogoélne” pkt 1.5.1.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

5.2. Montaz przewodow
5.2.1. Przewody wentylacyjne

Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Przewodow peknigtych lub w inny sposoéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca ulozenia przewodow,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— wykonanie otworéw w $cianach i stropach na przejscia przewodow wentylacyjnych,
— montaz kanalow wraz z wykonaniem potaczen

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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— wykonanie zaprojektowanych obudow kanatéw wentylacyjnych.

W miejscach przej$¢ przewoddow przez Sciany i stropy nie wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przy przejsciach kanatow przez przegrody budowlane zastosowaé plyty pilsniowe porowate.
Przestrzen migdzy ptyta, a Sciang wypetnic pianka poliuretanowa.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej
identycznej jak odporno$¢ przegrod (tj. $cian i stropow).

Przejsécia instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych (jezeli wystepuja)
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub
aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami producenta dotyczacymi
wykonywania okreslonego typu przejs¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach
wentylacyjnych, uszczelnienie otworow wokot przewodow z zastosowaniem zaprawy
ogniochronnej w technologii producenta).

W miejscach przejs¢ przewoddéw wentylacyjnych przez $ciany stanowigce granice strefy
bezpieczenstwa wykona¢ odcinki z winiduru, osadzi¢ siatki stalowe o oczkach 10x10mm i
zainstalowaé otwory rewizyjne.

5.3. Montaz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, urzadzenie nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem Zaleca sig,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z urzadzeniem
i skreceniu zlaczek nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac¢ deformacj¢ urzadzenia lub zniszczenie powtoki lakierniczej

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wwyznaczenie miejsca zamontowania,

¢ wykonanie otworow i obsadzenie zawiesi,

e zawieszenie urzadzen,

e polaczenie urzadzen z rurami przytacznymi.

5.4. Montaz uzbrojenia kanalow wentylacyjnych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ sposob dzialania oraz estetyke elementow zwracajac
uwage na mozliwo$¢ uszkodzen mechanicznych elementow posiadajacych czgsci ruchome
oraz powtok lakierniczych elementéw ozdobnych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
e montaz podstaw dachowych,
e montaz nawietrzakow $ciennych lub kratek transferowych,

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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e montaz uzbrojenia montowanego na kanalach wentylacyjnych, tj. przepustnic
kanatowych, thumikow,

e montaz kratek oraz anemostatow nawiewnych i wywiewnych,

e wstepna regulacja przepustnic kanalowych 1 przy elementach nawiewnych oraz
wywiewnych.

5.5. Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe.

W instalacji wentylacyjnej nalezy:

e zastosowa¢ odpowiednie elementy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ halasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takie jak: podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podktadki thumiace, taczniki elastyczne przewodow rurowych i1 kanatow
wentylacyjnych, odpowiednie wykonanie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane,

e zamurowaé, zabetonowaé, uzupetni¢ wszelkie otwory pozostate w zwigzku z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wlaczone do zakresu robdt wykonawcy robot innej branzy (np.
robot ogdlnobudowlanych).

5.6. Regulacja

Regulacja instalacji wentylacyjnej obejmuje nastgpujace czynnosci:

e przeprowadzenie pomiaréw wstepnych przed regulacja,

e wykonanie regulacji urzadzen i przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajacych w czasie jej
dokonywania,

e przeprowadzenie pomiaréw parametréw instalacji po zakonczeniu regulacji.

Pomiary obejmuja przede wszystkim:

e okreslenie wydajnosci, ciSnienia wentylatora i liczby obrotow wirnika wentylatora,
okreslenie wydajnosci nawiewnikow 1 wywiewnikow,

okreslenie nat¢zenia przeplywu powietrza dla poszczegdlnych dzialek sieci przewodow,
okreslenie wydajnosci cieplnej nagrzewnicy,

okreslenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Pomiary i regulacj¢ dokonuje si¢ aby doprowadzi¢ wydajnosci nawiewnikéw i wywiewnikow
do warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowej. Regulacje¢ nat¢zenia przeptywu
powietrza w uktadach wentylacyjnych przeprowadza si¢ za pomoca przepustnic na kanatach
rozdzielczych oraz przy kratkach wentylacyjnych. Przepustnice, po przeprowadzeniu
pomiarow wydajnosci poszczegdlnych odgatezien, nalezy unieruchomi¢ i zaplombowaé w
ustalonych potozeniach.

5.7. Uruchomienie i badania instalacji

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obrgb Bartniki
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5.7.1. Instalacja wentylacyjna

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Uruchomienie urzadzen wentylacyjnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy:

e urzadzenia i przewody wentylacyjne sg doktadnie oczyszczone,

e jest zapewniony doptyw pradu do instalacji elektrycznej silnikéw napedowych i urzadzen
automatycznej regulacji.

nie zapowiedziano przerw w doptywie czynnika grzejnego do nagrzewnic,

przewody powietrzne i inne elementy sieci wentylacyjnej nie sg uszkodzone,

wirniki wentylatorow i pomp obracajg si¢ we wlasciwym kierunku,

przepustnice, zaluzje w otworach czerpni 1 wyrzutni, nawiewnikow i w sieci przewodow
ustawione s3 w potozeniu przewidzianym dla normalnej eksploatacji

W zaleznos$ci od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza si¢ badania urzadzen
wentylacyjnych, a takze w zaleznos$ci od celu jakiemu te badania maja stuzy¢ sa to badania
odbiorcze lub badania kontrolne.

Nalezy wykona¢ badania odbiorcze przeprowadzone po calkowitym zakofczeniu prac
montazowych i1 po probie dziatania urzadzen, po sprawdzeniu szczelnoSci urzadzen i
przeprowadzeniu obowigzujacych préb technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu si¢
z Dokumentacja Projektowg badanej instalacji, wykonaniu regulacji calej instalacji.

W zakres badania odbiorczego wchodza kolejno nastepujace czynnosci:

e przygotowanie do pomiarow,

e wykonanie pomiardw,

e opracowanie wynikoéw pomiarow,

e analiza wynikow pomiaréw 1 sporzadzenie sprawozdania zawierajacego wnioski i
zalecenia.

W czasie prowadzenia badan wszystkie przepustnice powinny znajdowaé si¢ w potozeniu
przewidzianym dla warunkéw normalnej eksploatacji. Badanie nalezy udokumentowaé
protokotem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co jest warunkiem
przekazania instalacji uzytkownikowi.

Badania kontrolne przeprowadza si¢ okresowo, aby sprawdzi¢ stan techniczny i skuteczno$¢
dziatania poszczegélnych urzadzen instalacji. Okresowo kontrolowaé nalezy, gtéwnie w
zakresie czysto$ci, czerpnie, wyrzutnie, filtry i nagrzewnice.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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5.8. Wykonanie izolacji termiczno-akustycznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodoéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni narazonych na
korozj¢ 1 przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

Maty termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. 1zolacj¢ montowa¢ do kanalow za pomoca szpilek samoprzylepnych,
styki zaizolowa¢ tasSmami samoprzylepnymi, aluminiowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.2

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary powinny obejmowac¢ zakres i przeprowadzone by¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12599. W przypadku, gdy norma nie obejmuje zaleconych przez
Inspektora nadzoru lub odpowiednie stuzby badan, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostato spetnione,
nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i odchylki

Warto$ci wielkos$ci badanych i1 kontrolowanych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji i
odchylek podanych w PN-EN 12599.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt
1.6.

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i §wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezb¢dna
infrastrukturg techn., w tym budowg bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt 1.7.

8.1. Wymagania dotyczace odbioru instalacji wentylacji

Roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wentylacyjnej podlegaja nast¢pujacym

odbiorom:

e odbiorom czgsciowym oraz odbiorom robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
dokonywanych w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
og6lnego postepu robot.

e odbiorowi koficowemu.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci dla nastepujacych robot:

e montazu urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

o przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane (umiejscowienie, wymiary, Sposob
wykonczenia),

e montazu przewodow wentylacyjnych ulegajacych zakryciu, prowadzonych w obudowach
(jako$¢ wykonanych niezbednych rozku¢ lub bruzd, kontrola kanatow).

Wszystkie odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Zeszyt 5
COBRTI INSTAL w zakresie:

e sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac,

e wymaganych badan, pomiar

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania ogo6lne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne” pkt 1.8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje
sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
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2. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokagtnym - Wymiary

3. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

4. PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢ — Wymagania i badania

5. PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

6. PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

7. PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenie i podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

8. PN-EN Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce

12599+AC:2002 odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

9. PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

10. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczehn w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — 2002 r.

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.
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