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drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz

drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe otwierane na zewnatrz

okno zewnetrzne, jednoskorzydtowe otwierane i
rozwierne do wewnatrz

drzwi zewnetrzne, jednoskorzydtowe otwierane na zewnatrz

okno zewnetrzne, jednoskorzydiowe otwierane i
rozwierne do wewnatrz

drzwi zewnetrzne, jednoskorzydtowe otwierane na zewnatrz

okno zewnetrzne, jednoskorzydfowe otwierane i
rozwierne do wewnatrz

okno zewnetrzne, jednoskorzydiowe otwierane i
rozwierne do wewnatrz

okno zewnetrzne potaciowe, jednoskorzydtowe
otwierane w osi

okno zewnetrzne, jednoskorzydiowe otwierane i

rozwierne do wewnatrz

drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz

drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz

okno wewnetrzne, dwudzielne, przeséwne do gory - okno wydawcze
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Bolce antywywazeniowe — 1 szt

otwiera¢ sig na zewnatrz pod naciskiem cziowieka

- prety @7mm, w rozstawie 150mm

- prety @7mm, w rozstawie 150mm

SKRZYDLA konstrukcja aluminiowa Skrzydto blacha lakierowana o grubosci 0,8 mm ocynk wypetnione

odpornos¢ ogniowa - NIE wetng mineralng kolor szary odporno$é ogniowa - brak odpornos¢ ogniowa - EI-30 odpornosé ogniowa - EI-30 odpornosé ogniowa - NIE odpornosé ogniowa - brak odpornosé ogniowa - brak odpornosé ogniowa - brak odpornosé ogniowa - brak odpornosé ogniowa - EI-30 odporno$é ogniowa - EI-30 odpornos$é ogniowa - EI-30

kolor: bragzowy z zewnatrz jak w istniejgcych , biaty wewnatrz odporno$c¢ ogniowa - NIE kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, bialy wewnatrz kolor: biaty z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: bragzowy z zewnatrz jak w istniejgcych , biaty wewnatrz kolor: biaty z zewnatrz, biaty wewnatrz
OSCIEZNICA konstrukcja aluminiowa Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 84 mm (EI 30) wykonana konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa konstrukcja aluminiowa

odpornosé ogniowa - NIE z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowane;j ogniowo o grubosci 1,5 mm. odpornosé ogniowa - brak odpornosé ogniowa - EI-30 odpornosé ogniowa - EI-30 odpornosé ogniowa - NIE odpornosé ogniowa - brak odpornos$é ogniowa - brak odporno$é ogniowa - brak odpornos$é ogniowa - brak odpornosé ogniowa - EI-30 odpornosé ogniowa - EI-30 odpornosé ogniowa - EI-30

kolor: brgzowy z zewnatrz jak w istniejgcych , biaty wewnatrz \klz‘ﬂfross:;;n: d\a’oﬁigzéeg;%ﬁémﬁﬁzwq oraz uszczelkg peczniejaca. kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: grafitowy z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: biaty z zewnatrz, biaty wewnatrz kolor: brgzowy z zewnatrz jak w istniejgcych , biaty wewnatrz kolor: biaty z zewnatrz, biaty wewnatrz

klamka systemowa aluminiowa biata klamka metalowa patentowa, ramka okragta Zamek pod wktadke klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata klamka systemowa aluminiowa biata
AKCESORIA 2x zamek z wktadem na klucz patentowy patentowa, 3 zawiasy Stalowe sworzniowe w tym jeden sprezynowy Drzwi od wewnatrz powinny mie¢ zamknigcie bezklamkowe i 2x zamek z wktadem na klucz patentowy Krata stalowa: - rama- profil kwadratowy 2x#30mm, Krata stalowa: - rama- profil kwadratowy 2x#30mm, 2x zamek z wktadem na klucz patentowy 2x zamek z wktadem na klucz patentowy

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

U=1,3 (W/m2K)

U=1,3 (W/m2K)

U=0,09 (W/m2K)

U=1,3 (W/m2K)

U=0,9 (W/m2K)

U=1,3 (W/m2K)

U=0,9 (W/m2K)

U=0,9 (W/m2K)

U=1,1 (W/m2K)

U=0,9 (W/m2K)

S | G M H pracownia projektowa ul. Wroctawska 2a, 56-300 Milicz
www.sigmaprojekt.eu pracownia@sigmaprojekt.eu architekt Piotr Musielak 601305335
Projektowat: Data: Nr upraw.: Podpis:
mgr inz. arch. Piotr Musielak 22 X 2022 | 50/DSOKK/2013
Sprawdzit Data: Nr upraw.: Podpis:
Opracowat: Data: Nr upraw.: Podpis:
arch. Radostaw Mielnik 22 X 2022
Obiekt: Budynek Swietlicy Miejskiej i Stad'upmﬁoJEKT WYKONAWCZY
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach Brans
dz. nr 117, AM1 ranza: ;
obreb Bartniki, Gmina Milicz Architektura
I or Skala: . Nrrys.:
nwestor: G\INA MILICZ ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz 1:100 A-18
Tytut ku: :
YUISUnKY: - 7 STAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - PARTER | PODDASZE | "%
Copyright © by SIGMA Wszelkie prawa zastrzezone Reproduction without permission is prohibited




