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0Ogdlng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wszystkie przynalezne
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wykonano zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

wzorujac sie na opracowaniach:
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1) ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasady obliczania ceny na
roboty budowlane. Przewodnik.” publikacja elektroniczna Urzedu Zamowien Publicznych,

www.uzp.gov.pl/kontrola

2) ,Przykladowe szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.”

wydawnictwo Izby Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2006.
www.ipb.org.pl

3) na podstawie standardowych specyfikacji technicznych opracowanych przez OWEOB Promocja Sp.

z 0.0. w Systemie SEKOspec. www.Sekocenbud.pl

Wykaz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru (SST)

przynaleznych do tej ogdlnej specyfikacji

Nr SST Nazwa SST

ROBOTY BUDOWLANE

B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

B-02 Roboty ziemne

B-03 Roboty betoniarskie

B-04 Izolacje przeciwwilgociowe i hydroizolacje

B-05 Roboty murarskie

B-06 Roboty ciesielskie

B-07 Pokrycia dachowe z blachy

B-08 Stolarka otworowa

B-09 Roboty elewacyjne

B-10 Izolacje z wetny mineralnej

B-11 Podtoza i posadzki

B-12 Sucha zabudowa

B-13 Tynki i oktadziny wewnetrzne

B-14 Roboty malarskie

B-15 Dostawa i montaz wyposazenia

B-16 Podbudowy z kruszyw

B-17 Nawierzchnie z kostki brukowej

B-18 Betonowe obrzeza chodnikowe

INSTALACIE SANITARNE
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ST-00 Wymagania ogdlne
ST-01 Montaz instalacji wody zimnej i cieptej
ST-02 Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
ST-03 Izolacje cieplne dla instalacji wody zimnej i cieptej
ST-04 Montaz instalacji centralnego ogrzewania
ST-05 Izolacje cieplne instalacji centralnego ogrzewania
ST-06 Instalacja wentylacyjna

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia i Zamawiajacy

Nazwa zamowienia: ,, Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i
swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni, pomieszczenia pomocnicze
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i
urzadzeniami techn., pozostala niezbedng infrastruktura
techniczna, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na scieki
oraz rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”

Budynek éwietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach,
dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz

Zamawiajgcy: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych
polegajacych na termomodernizacji, rozbudowie z przebudowa bud. strazy pozarnej i
swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi, pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowa bezodplywowego zbiornika na $cieki oraz rozbiorka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki.

Szczegdtowy zakres robdt wyspecyfikowany jest w przedmiarach robét:
- przedmiar robot budowlanych: pozycje od 1 do 247

- przedmiar robot sanitarnych: pozycje od 1 do 100

- przedmiar robot elektrycznych: pozycje od 1 do 176.

Wykonawca powinien zapewnic catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania wyzej wymienionych robdt zgodnie z:
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- warunkami umowy,

- dokumentacjg projektowa,

- szczegdtowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét,

- przedmiarem robdt,

- przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej,

- uwagami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem).

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Podczas realizacji wyzej wymienionego zakresu robdt podstawowych wystgpi potrzeba wykonania
pewnych robot towarzyszacych przedsiewzieciu jak: ogrodzenie i wydzielenie terenu robdt,
zabezpieczenie istniejgcego budynku i wyposazenia, organizacja terenu budowy i zabezpieczenie
materiatdw przed wptywami atmosferycznymi oraz inne roboty.

Roboty nieujete w przedmiarach, roboty towarzyszace i tymczasowe nie podlegaja
oddzielnej zaptacie, a Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w cenach robot podstawowych
wyspecyfikowanych w przedmiarze robét.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Dojazd do obiektu jest dobry. Obiekt usytuowany jest w zabudowie wiejskiej, przy drodze
utwardzonej. Istnieje mozliwo$¢ odptatnego korzystania z energii elektrycznej i wody. Na terenie
obiektu istnieje wystarczajgca ilo$¢ miejsca do zlokalizowania ewentualnych obiektéw pomocniczych
na czas budowy (szatni, magazynu, przewoznego ustepu).

1.5. Przekazanie placu budowy i organizacja robot

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy oswiadczenie o przyjeciu
obowigzkow kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania
placu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawcg medidw.

Fakt przystgpienia do prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie, w sposdb uzgodniony z
Inspektorem, przez umieszczenie tablicy informacyjnej. Inspektor okresli niezbedny sposob
ewentualnego wygrodzenia terenu budowy, wygrodzenia stref niebezpiecznych oraz miejsca i ilos¢
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potrzebnych tablic ostrzegawczych. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega
odrebnej zaplacie.

Wyszczegdlnione w przedmiarach roboty budowlane i instalacyjne Wykonawca bedzie prowadzit
zgodnie z warunkami wymienionymi w p. 1.2. niniejszej specyfikacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedébw w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot i
specyfikacjach technicznych lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, ewentualnych dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosC. Stan
uszkodzonej wiasnosci po naprawieniu powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

- Podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i publicznej wynikajacych ze skazenia
$rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- Miat szczegdiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowacé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia, w trakcie
realizacji robot, norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

- Wszystkie skutki w zakresie zniszczenia $rodowiska ujawnione po okresie realizacji robdt, a
wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

1.8. Bezpieczenstwo pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat na terenie
budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z uzytkownikiem nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiadat za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robdt oraz mienia Zamawiajgcego przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

1.12. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Jedli nie dotrzymanie

w.wym. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.13. Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)
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Catos¢ przewidzianych do wykonania i ujetych w przedmiarze robdt zostata sklasyfikowana wg
Wspolnego Stownika Zamowien w nizej podany sposéb:

Nr
Nr Kod CPV specyfi- Opis robot
kacji

Przedmiar rob6t — Remont wraz z przebudowg lokalu mieszkalnego przy ul. Szewskiej - branza

budowlana
1 45111100-9 B-01  [Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
2 45111200-0 B-02 Roboty ziemne
3 45262300-4 B-03 Roboty betoniarskie
4 45320000-6 B-04 Izolacje przeciwwilgociowe i hydroizolacje
5 45262500-6 B-05 Roboty murarskie
6 45422000-1 B-06 Roboty ciesielskie
7 45261210-9 B-07 Pokrycia dachowe z blachy
8 45421100-5 B-08 Stolarka otworowa
9 45324000-4 B-09 Roboty elewacyjne
10 45321000-3 B-10 Izolacje z wetny mineralnej
11 45432110-8 B-11 Podtoza i posadzki
12 45450000-6 B-12 Sucha zabudowa
13 45410000-4 B-13  |Tynki i oktadziny wewnetrzne
14 45442100-8 B-14 Roboty malarskie
15 45223810-7 B-15 Dostawa i montaz wyposazenia
16 45233200-1 B-16 Podbudowy z kruszyw
17 45233250-6 B-17 Nawierzchnie z kostki brukowej
18 45233200-1 B-18 Betonowe obrzeza chodnikowe
19 45332200-5 ST-01 |Montaz instalacji wody zimnej i cieptej
20 45332300-6 ST-02 |Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
21 45332300-6 ST-03 |Izolacje cieplne dla instalacji wody zimnej i cieptej
22 45331100-7 ST-04 |[Montaz instalacji centralnego ogrzewania
23 45331100-7 ST-05 |Izolacje cieplne instalacji centralnego ogrzewania
24 45331210-1 ST-06 |Instalacja wentylacyjna

1.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach i przedmiarze robdt okreslenia i skroty sg zgodne z:

Ustawa z dnia 28. stycznia 2004 r. ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztédw robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni, pomieszczenia

pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym budowa bezodplywowego

zbiornika na $cieki oraz rozbiérka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr ewid. 117 AM 1. obreb Bartniki

OGOLNA Nr specyfikacji
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA B-00
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Strona 8 / Stron 15

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Wiasciwymi Polskimi Normami (PN) oraz Europejskimi Normami (EN).

- Powszechnie stosowanymi Katalogami Naktadow Rzeczowych (opisy do KNR oraz do KNNR).

Oprocz tego zastosowano skroty:

- OST - Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- SST - Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- Inspektor — osoba uprawniona do nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego,

- Projektant — osoba uprawniona do nadzoru autorskiego z ramienia jednostki projektujgcej.

2. MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wilasnosci materialdow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
0 wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre$lonych w art. 5 ust. 1. pkt 1. ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty i
wyroby powinny by¢ ponadto zgodne z wymaganiami okresSlonymi w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robét oraz szczegétowych specyfikacjach wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu badz wytwarzania materiatdw i wyrobow przewidzianych do
stosowania na budowie. Zatwierdzenie danego materiatu z danego Zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca przed dokonaniem zakupu materiatow przeznaczonych do wbudowania przedtozy do
zatwierdzenia przez Inspektora wniosek materiatowy, zawierajgcy co najmniej nazwe materiatu,
nazwe producenta, ilos¢ materiatu, planowany termin dostawy i wbudowania, wymagane atesty,
deklaracje i certyfikaty, a majgcy na celu potwierdzenie spetnienia przez dany materiat wymagan
zawartych w dokumentacji oraz wymogow Inwestora.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.2, Materialy rownowazne

Zastosowanie materiatow réwnowaznych w stosunku do wymienionych w projekcie i SST zaréwno na
etapie skfadania ofert jak i podczas wykonywania zamowienia jest dopuszczalne. Materiaty
rownowazne muszg posiadaC parametry nie gorsze niz materiaty wskazane w dokumentacji oraz
muszg zosta¢ zaakceptowane przed ich zastosowaniem. Jezeli materiaty rGwnowazne nie réznig sie w
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sposdb istotny od podanych w projekcie, decyzje o ich dopuszczeniu podejmuje Inspektor; jezeli
roznig sie w sposob istotny decyzje podejmuje Projektant.

2.3. Przechowywanie materiatlow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu. Ponadto materiaty powinny by¢ w sposob skuteczny
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET BUDOWLANY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i w szczegdtowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

jego uzytkowania.

Niesprawny sprzet, niegwarantujgcy zachowania warunkéw technologicznych, zostanie przez
Inspektora niedopuszczony do roboét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktdrych jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z:
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- warunkami umowy,

- dokumentacjg projektowa,

- specyfikacjami wykonania i odbioru robdt,

- harmonogramem robo6t zatwierdzonym przez Inspektora,

- przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej,
- poleceniami Inspektora.

Z uwagi na niewielki zakres robdt i umiarkowany stopien skomplikowania robdt Wykonawcy nie
obowigzuje wykonanie projektu organizacji budowy.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi harmonogram wykonania robdt oraz dotozy
staran, aby roboty byly prowadzone zgodnie z tym harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOSCI I DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Kontrola jakosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole jakosci wykonywanych robot oraz kontrole stosowanych

materiatow i wyrobow. Z uwagi na niewielki zakres robdt i umiarkowany stopien skomplikowania robdt

Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania ,programu zapewnienia jakosci” jednak powinien

zadbac o jakosS¢ robot i materiatéw zgodnie z:

- wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach wykonania i odbioru robét
budowlanych,

- dokumentacjg projektowa,

- wymaganiami Inspektora,

- zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

W przypadku materiatow i wyrobdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez szczegdtowe specyfikacje
wykonania i odbioru robot budowlanych, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okre$lajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Atesty nalezy przechowywac na budowie
i udostepniaé Inspektorowi na kazde jego zadanie.

Inspektor ma prawo w kazdej fazie robdt kontrolowad jakosS¢ robot, jakos¢ materiatdw i wyrobdw
budowlanych oraz sposdb realizowania kontroli jakosci przez Wykonawce.

6.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow. Dokumentacja ta obejmuje nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy,

- projekt budowlany,

- zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych,

- protokédt przekazania placu budowy,

- harmonogram robdt,
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- ksigzka obmiardw,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokéty odbioru robét,

- protokédty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajacych utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdw osdb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienia z Inspektorem dotyczgce harmonogramow robdt oraz jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, czeSciowych i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy dotyczace uwag i polecen Inspektora,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych ewentualnych badan z
podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7. OBMIAR ROBOT
Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie obmiardw zgodnie

z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu
zaptaty za wykonanie robot, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.
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Zapis obmiaru robdt dodatkowych nakazany i zatwierdzony przez Inspektora moze by¢ podstawg do
dodatkowej zaptaty — jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca nie stanowi inaczej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonficzenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac
komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z projektem
budowlanym i specyfikacjami wykonania i odbioru roboét.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. Wynik odbioru i wszelkie uwagi zostang zawarte w
protokole sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3 Dokumenty odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z przedmiarem
robot, zawartg umowg, OST, SST oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

- Dziennik budowy.

- Obmiar robét — w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty niekonieczny.
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- Atesty jakosciowe / deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i wyrobdw.
- Protokéty odbioru robét zanikajgcych.
- Inne dokumenty dotyczace budowy jak notatki stuzbowe, szkice, protokoty itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektowa (przedmiar robdt) wykonat(a):

Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot:

SIGMA Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Musielak

PRACOWNIA ul. Wodociggowa 2a, 56-300 Milicz,

tel. kom. 601-305-335, e-mail: pracownia@sigmaprojekt.eu

Gtéwnym projektantem tej dokumentagji jest: mgr inz. arch. Piotr Musielak.

Przedmiar robot:

SIGMA Projektowanie i Obstuga Inwestycji Krzysztof Kotlicki
Mitochowice 38, 56-300 Milicz

tel. 609050384

10.2. Przepisy zwigzane
Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ),

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.),
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7.

8.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15, poz. 139),

Rozporzadzenia:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

10.3.

Rozporzadzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19. grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995 r. ze zm.),

Rozporzadzenia MSWIA z dnia 4. marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209),

Rozporzadzenie MSW dnia 3. listopada.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz.460 ze zm.),
Rozporzadzenie MI z dnia 2. wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni, pomieszczenia

pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym budowa bezodplywowego
zbiornika na $cieki oraz rozbiérka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr ewid. 117 AM 1. obreb Bartniki

OGOLNA Nr specyfikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA B-00
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Strona 15/ Stron 15

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji Centralny Os$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Szczegdtowe przepisy i normy podane sg w p. 10. kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Opracowano w marcu 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kotlicki

Zatwierdzit - Zamawiajacy




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki
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CPV 45111100-9 Strona 1/5
1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:
Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej

0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych i rozbidrkowych w zakresie zadania pn. , Termomodernizacja, rozbud. z
przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czeSci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowa
bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid.
117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
przygotowawczych i rozbidrkowych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

2.2. Wymagania szczegotowe

Dla robét rozbidrkowych wymienionych w pkt. 1.3. materiaty podstawowe nie wystepuja.

Do ogrodzenia placu budowy zaleca sie uzycie ogrodzehn tymczasowych o wysokosci min. 2,0 m,
przeno$nych, azurowych lub petnych, wykonanych z blachy trapezowej — do uzgodnienia i akceptacji
przez Inspektora nadzoru.

Kompletne zestawy ogrodzen zawierajg panele, podpory, stopy i ztgczki. Wszystkie elementy ogrodzen

muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty bezpieczenstwa.

Potrzebe uzycia i rodzaj pozostatych materiatéw do wykonania zagospodarowania i zabezpieczenia terenu
budowy oraz materiatdw pomocniczych pozostawia sie uznaniu Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robdt. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport gruzu i materiatdw z rozbidrki moze odbywac sie dowolnym Srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
5.2. Wymagania szczegotowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidérkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Z uwagi na to, ze roboty rozbidrkowe nalezg do najbardziej niebezpiecznych robdt budowlanych na
Wykonawce naktada sie obowigzek dokonywania uzgodnien z Inspektorem w zakresie potrzebnych
zabezpieczen, ogrodzen, wygrodzen stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robdt.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob, ktory nie narusza konstrukgji
istniejgcych, sasiednich obiektéw. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb
postronnych, a w szczegolnosci uzytkownikdéw obiektdw mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbiorki zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Nie
dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg i skuciem poszczegdlinych elementéw nalezy uzywac:
e mioty reczne, tomy, fapki, wiertarki udarowe, ktére nie wptywajg niekorzystnie na istniejgce
konstrukcje,
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e  usuwanie gruzu z pomieszczen — zsypy do gruzu, taczki, sprzet reczny,
e wywo0z gruzu — samochodem samowytadowczym, kontenerami na gruzu i odpady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nie jest wymagana szczegdtowa kontrola jakosci przy robotach rozbidrkowych. Roboty powinny sie
jednak odbywad zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i zasadami sztuki
budowlanej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robdt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

8.2. Wymagania szczegodtowe

Poszczegdlne etapy robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania postepu robot.

Odbidr robot obejmuje caty zakres prac wyszczegdlniony w punkcie 1.4. Po zakonczeniu robédt gruz i
materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzatany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
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pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego

na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym

budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr

ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki
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Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. Wydawnictwo Forum, 2008

Praca zbiorowa Wydawnictwo Dashofer, 2008

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych.
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Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét ziemnych w zakresie zadania pn. ,Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy
pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami
techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na
$cieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
ziemnych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.
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na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg bedzie grunt wydobyty z
wykopu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byC przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
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3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
a) koparko-spycharka 0.15 m3

b) spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

c) tadowarka kotowa 1.25 m3

d) samochod samowytadowczy 5 t

e) samochod samowytadowczy 5-10 t

f) ubijak spalinowy

g) tasmociag, sprzet reczny do kopania gruntu

h) zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

4.2. Wymagania szczegodtowe

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane beda
samochody skrzyniowe lub samowytadowcze - wywrotki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Wykopy

Nalezy wykonac roboty szczegdtowo wyspecyfikowane w przedmiarach robdt wymienionych w pkt. 1.3.
Gruz i nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na wysypisko lub na miejsce wskazane przez Inspektora.

5.2.2. Zasady wykonywania robdt ziemnych.

e Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zapoznal sie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym,
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e  Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych,

e Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od gtebienia najgtebszych wykopow,

e W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposdb odwodnienia, ilo$¢ prac
oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku
pompowania wody,

e Wykop zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych,

e Nachylenie skarp wykopu nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu i gtebokosci wykopu. W razie
potrzeby zabezpieczy¢ skarpy wykopu obudowa,

e Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
przerwac prace i zawiadomi¢ wtasciwg jednostke zarzadzajgcq dana instalacja.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.3. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

e Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3
cm.

e Szeroko$¢ wykopu nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.2.4. Wykopy nieobudowane

1. Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokosci rownej
gtebokosci, naziom nie jest obcigzony, gtebokos$¢ wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m-w skatach litych odspajanych mechanicznie

b) 1,0 m-w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

¢) 1,25 m-w gruntach spoistych i w mieszaninach frakgcji piaskowej z itowg i pytowa (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).
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2. Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wdwczas, gdy nie sg spetnione
warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia Scian.

3. Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp wykopdw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5-w itach i mieszaninach frakgji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajgcych powyzej 10% frakcji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie, co najmniej twardoplastycznym

b) 1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych

¢) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa o 10% (mato spoistych, takich jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2%
frakcji itowej (gliniastych) d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie
plastycznym

4. Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen
statecznosci skarpy.

5. W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujgce
wymagania:

a) w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu

b) podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku Srodka wykopu

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylei w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikow dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mroz, itp.).

5.2.5. Sktadowanie i zasypywanie wykopdw

1. Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

2. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w
przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu.

3. Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobywanym z
tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow) oraz z wytaczeniem gruntdéw pylastych,
gliniasto piaszczystych, pytowych, lessowych.

4. Zasypke nalezy wykonaC warstwami metodg podtuzng, boczna lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem.

5. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkéw transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu zgarniarek.

6. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, plyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ Is =1,02.
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7. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach obiektu liniowego
(fundamentu). Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach obiektu liniowego zgodnie z PN-B-
06050.

8. Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektow powinno by¢ dokonywane w
taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej,
jesli taka zostata wykonana.

5.2.6. Roboty ziemne w okresie mrozow

1. W okresie mrozow mozna wykonywac tylko nasypy z gruntdw niespoistych, przy zachowaniu
warunkow specjalnych, determinujacych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

2. W okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposdb ciggty, aby nie przemarzat.

3. W przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny

by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwg
spulchnionego gruntu.

4. Teren, na ktdrym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozéw, powinien by¢ zabezpieczony
przed przemarzaniem.

5. W okresie mrozdéw nie powinno by¢ wykonywane wyrownywanie skarp i dna wykopu w gruntach
spoistych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, badania i odbiér robot
6.1.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w dokumentacji projektowej.

2. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

3. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

4. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej.

5. Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B- 06050 oraz
BN-83/8536-02.

6. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac
nastepujgce sprawy:

a) zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows,

b) roboty pomiarowe,

) rodzaj i stan gruntu w podtozu,

d) odwadnianie wykopdw,

e) wymiary wykopdw,

f) zabezpieczenie wykopdw,
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g) wykonanie zasypu,
h) zageszczenie.

6.1.2. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +/-1cm.

6.1.3. Uksztattowanie osi w planie

0s$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.
6.1.4. Kontrola zageszczenia zasypki na podstawie prob aprobowanych przez Inspektora

1. Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w dokumentacji projektowe;.

2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

3. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od £20%.
4. Modut odksztatcenia wtdrnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

5. Badania do odbioru zasypki i nasypéw zgodnie z normg PN-B-06050.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5. Po zakonczeniu robot
wydobyty urobek powinien zosta¢ wywieziony, a teren posprzatany.
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Odbidr robdt zmiennych nalezy wykonywac zgodnie z zasadami dla robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru robdt zanikajgcych i koficowych.

Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktorych
pozniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czeSciowych i koficowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedacych przedmiotem specyfikagji
technicznej:

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu

. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Badania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

. PN-B-04481 Grunty budowlane. badania probek gruntéw

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

. PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia grunt

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. budowli.

11. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowo-kanalizacyjnych.Warunki
techniczne wykopdw.

12. BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

13. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosdi siarki metodg bromowa.

14. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

15. ITB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robot

O ONOTULI DA WNH
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich w zakresie zadania pn. , Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy
pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami
techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na
$cieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
betoniarskich w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-88/B-06250 i PN-ENV 206-1:2002.

2.2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-
EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

klasa 32,5 — do betonu klasy do B 25,

klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002.

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane: oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem,
data wysyiki, termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):

o skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw
przed opadami),

e magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:

e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do prze-
prowadzenia pomiarow poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

a) 10 dni —w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

b) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym

i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow i nie zaktocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w

terminach przewidzianych przez Inspektora.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujace:
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— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy

pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betondw

Nie zaleca sie stosowania domieszek do betondéw. W razie potrzeby dopuszcza sie, po uzgodnieniu z
Inspektorem, stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w wytworni (tzw.
~beton towarowy”).
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Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/B-
06250 lub, po uzgodnieniu, PN-ENV 206-1 i BN-78/6736-02.

Produkcja mieszanki betonowej sporzadzanej na budowie powinna sie odbywac na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwadrce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziatem wg wymiardw i gatunkdw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nienarazonym
na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac drut

wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,

a ponadto:

e drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN- 75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
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e sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,

e gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

e deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

e do smarowania elementdw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowal Srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wplywem warunkdéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej - zamiast betonu towarowego:
—  betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

—  dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

—  sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

—  zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

—  nozycami,

—  prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do ukiadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu, ewentualnie pompami do betonu,

—  wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
4.2. Wymagania szczegodtowe

4.2.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

4.2.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodéw nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystengiji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniad
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-88/B 06250, PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.
5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Wykonanie robdt zelbetowych
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Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.2. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementdw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwdch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywa¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywa¢ trzeba érodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki
te nie mogg powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiory, wode, 10d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie.
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Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozyc. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowe;j.
Niedopuszczalne sg pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzgdzen
wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkitadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci
Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocag podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty
na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e przy Srednicy pretow do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

e przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokoS¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
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Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosS¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Zageszczenie betonu
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane przy uzyciu wibratorow
pograzalnych o $rednicy tak dobranej, aby mozna byto je swobodnie wktadaé miedzy elementy zbrojenia.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentagji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewnic¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukdji.

5.2.8. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu polega gtdwnie na polewaniu go wodg oraz przykryciu folig lub matg w celu
zmniejszenia wysychania wody. Polewanie nalezy rozpocza¢ nastepnego dnia (w dni upalne po kilku
godzinach) po zabetonowaniu. Odkryte powierzchnie nalezy polewaé kilka razy dziennie przez okres 7
dni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W okresie zimowym pielegnacja betonu polega gtéwnie na przykryciu powierzchni betonu matami w celu
zapobiezenia zamarzaniu wody podczas wigzania.

W czasie dojrzewania elementy betonowe powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.

6.2. Kontrola, badania i odbiér robot

6.2.1. Zasady ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa, wymaganiami norm przedmiotowych oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robédt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST.

6.2.2. Zakres kontroli i badan

Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie deskowania polega na:

—  sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
—  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

—  sprawdzeniu statecznosci deskowania,

—  sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

—  sprawdzeniu czystosci deskowania,

—  sprawdzeniu powierzchni deskowania,

—  sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

—  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

—  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

—  sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym
przedmiotowych a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg ponizej przytoczone normy.




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robat (SST) B-03
ROBOTY BETONIARSKIE — CPV 45262300-4 Strona 13/ 16

Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-08250 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca moze zleci¢ wszystkie badania niezaleznemu laboratorium, powinien jednak umozliwi¢ udziat
w badaniach Inspektorowi.

W celu wykonania badan skfadnikdw mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. Ilos¢ pobranych
prébek powinna by¢ okreslona w uzgodnieniu z Inspektorem.

Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek, gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich atestow oraz wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdw.

Ze wzgledu na niewielki zakres robdt i stosunkowo niewielkg odpowiedzialnos¢ betonowanych konstrukgji
nie naktada sie na Wykonawce obowigzku opracowania ,Planu kontroli jakosci betonu” jednakze
postepowanie w tym zakresie musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej a ilos¢ i miejsce pobranych
probek Wykonawca powinien uzgodnic¢ z Inspektorem.

Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z zasadami podanymi w punkcie 5.

Beton towarowy
Kontrola betonu towarowego odbywa sie w sposdb opisany w punkcie 6.2.5. Mieszanka betonowa.

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w ninigjszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

8.2. Wymagania szczegodtowe

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza

SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania

poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Praca zbiorowa Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2008.

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru

P i . :
raca zbiorowa koricowego. Wydawnictwo Forum, 2008.
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PN-88/B-06250

Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

PN-78/B-06714/15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie

ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozna.czejnle zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

PN-77/B-06714/18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-89/H-84023.06

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-91/D-95018

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikagja.

PN-EN 313-2:2001

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 2: Terminologia

PN-EN 636-3:2001

Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000

Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét izolacyjnych przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i hydroizolacji w zakresie zadania pn.
~Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci istniejgcego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzagdzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturag
techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiérka budynku gospodarczego
na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
izolacyjnych przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i hydroizolacji w ramach zadania wymienionego w
pkt. 1.1, a zawarte w przedmiarze robot w dziatach:

dziat nr 1. — ,ROBOTY BUDOWLANE" pozycje nr od 74 do 82, od 187 do 190.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
— izolacja faw fundamentowych,

— izolacja Scian fundamentowych,

— ulozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych.

Hydroizolacje powinny:

a) stanowiC ciagly i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej czesci od
wody lub pary wodnej;

b) scisle przylega¢ do izolowanego podktadu;

c) nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

d) byc wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje, a mianowicie:

e po ukoniczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

e po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

e w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C - dla izolacji z materiatdw bitumicznych przy
zastosowaniu lepiku na gorgco; +10°C - dla izolacji z materiatéow bitumicznych przy zastosowaniu
lepiku na zimno i folii ptynnych; +15°C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; + 18°C - dla
izolacji z zywic syntetycznych.

Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatéw, roznej
klasy odpornosci, jako réwnorzednych zabezpieczen (np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami
rolowymi).

Miejsca  przechodzenia przez  warstwy izolacyjne  wszelkich  przewoddw instalacyjnych
i elementow konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami, a izolagja.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne.

Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 lub rédwnowazna
przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, jako warstwa podktadowa w
wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokry¢ dachowych przeznaczonych pod ciezkie
zabezpieczenie powierzchni, zalecana jest szczegdlnie dla dachdw o wymaganej kilkudziesiecioletniej
zywotnosci pokrycia dachowego, w szczegdlnosci papa jest przeznaczona do mocowania mechanicznego.
Papa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 zalecana jest réwniez do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
lub przeciwwodnych elementdw podziemnych (typ A i T), do izolacji balkonéw, do wielowarstwowych
izolacji tarasow, a takze jako warstwa regulacyjna pary wodnej. Dopuszczalne pochylenie potaci
dachowej od 1%. Jako izolacja wodochronna dachéw papa podlega badaniu reakcji na ogien i badaniu
dziatania ognia zewnetrznego.

Dane techniczne:

1) Rodzaj osnowy: tkanina szklana

2) Rodzaj posypki: drobnoziarnista

3) Rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -20°C
4) Wady widoczne: brak wad widocznych

5) Dtugosé: =2 5,0 m

6) Szerokos¢: 21,0 m

7) Prostoliniowos¢: < 10 mm na 5 m dtugosci rolki

8) Grubosé: 4,0 £ 0,2 mm

9) Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: 2100 0 C
10) Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: klasa Broof(t1)
11) Reakcja na ogien: klasa E

12) Wodoszczelno$é: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa
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13) Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
maksymalna sita rozciggajaca:
kierunek wzdtuz: 1300 + 300 N/50mm
kierunek w poprzek: 2500 + 500 N/50mm
14) Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
wydtuzenie:
kierunek wzdtuz: (12 + 7)%
kierunek w poprzek: (12 + 7)%
15) Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: 10 kg /met.B/
16) Odpornos¢ na uderzenie: 2000 mm /met. A/
17) Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem):
kierunek wzdtuz: 500 + 100 N
kierunek w poprzek: 300 +100 N
18) Wytrzymatos¢ ztgcza na Scinanie:
zakfad podtuzny:1500 + 400 N/50mm
zakfad poprzeczny:1500 + 400 N/50mm
19) Trwato$¢ po sztucznym starzeniu i po dziataniu chemikaliow: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa,
zmiana oporu dyfuzyjnego pary wodnej nie wieksza niz £ 50%
20) Gietkos¢: < -20°C
21) Przenikanie pary wodnej: 2,8 x 1012 £ 25% m2xsxPa kg
22) Substancje niebezpieczne: nie zawiera azbestu ani sktadnikdw smoty weglowej
23) Zgodno$¢ z norma: PN-EN 13707+A2:2012, PN-EN 13969:2006 , PN-EN 13969:2006/A1:2007 PN-
EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007

2.2.2. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - preparat do renowacji, konserwacji i wykonywania
bezspoinowych asfaltowych pokry¢ dachowych, gruntowania podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje
oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, stosowany na zimno.

Dane techniczne:
a) Skfad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkdw uszlachetniajgcych,
b) Czas tworzenia powtoki: 5-6 godzin,
c) Czas miedzy nanoszeniem poszczegolnych warstw: ok. 5 godzin,
d) Odpornos¢ na deszcz: po ok. 5 godzinach,
e) Temperatura stosowania (podtoza i powietrza): od +5°C do + 25°C
f)  Zgodnos¢ z norma: PN:B:24000:1997, odmiana Dn
g) Zuzycie:
e przy pokryciach dachowych: 0,5 kg/m2 na warstwe,
e przy gruntowaniu: 0,2 kg/m2,
e przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej: 1,5 kg/m2/mm.
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Wiasciwosci:

o bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych oraz papy,
e moze by¢ stosowany na suche i wilgotne podtoze,

e fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia),

o wiasciwosci tiksotropowe,

e bezrozpuszczalnikowy,

e wodochronny,

e odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

Zastosowanie:

¢ renowacja i konserwacja pokry¢ dachowych,

o wykonywanie bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,

o wykonywanie bezspoinowych pokry¢ dachowych na podkfadzie z jednej warstwy papy,

¢ wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych,

e gruntowanie podtozy mineralnych pod wiasciwg izolacje po rozcienczeniu z wodg 1:1 (woda:
dysperbit).

2.2.3. Masa uszczelniajgca (typu KMB) do izolacji przeciwwodnych

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, wysokoelastyczna, niezawierajgca rozpuszczalnikdw, masa
uszczelniajgca (typu KMB) do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem oraz do
klejenia twardych piyt styropianowych (EPS).

Dane techniczne:
a) Skfad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw, wypetniaczy i dodatkdéw modyfikujgcyc
b) Czas tworzenia powtoki: <=4 godzin (dla warstwy grubosci. ok. 1 mm)
Cc) Zasypywanie wykopu: po 3 dobach
d) Odpornos¢ na deszcz po 12 godzinach
e) Przyczepnos¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa
f)  Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm
g) Zdolnos¢ klejenia (polaczenie beton-styropian): 130 + 5 kPa
h) Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
i)  Zgodno$¢ z norma: PN-B-2400021997, odmiana BN
j)  Zuzycie: Wydajnosc¢ ok. 1,5 kg/m2 mokrej masy na 1 mm grubosci warstwy suchej.
k) Zuzycie w zaleznosci od typu izolacji:
e izolacja przeciwwilgociowa; zalecana grubos¢ warstwy 2 mm; zuzycie ok. 3,0 kg/m2
e izolacja przeciwwodna (woda zalegajgca / napierajgca, woda opadowa*); zalecana gruboscé
warstwy 3 mm; zuzycie ok. 4,5 kg/ m2
e izolacja przeciwwodna (woda wywierajgca ciSnienie): zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm; zuzycie
ok. 6,0 kg/m2
e przyklejanie ptyt styropianowych; zuzycie ok. 0,8 kg/m2
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Wiasciwosci:

nie wymaga wkfadek zbrojacych ani tynku wyréwnawczego,

odporna na wysokie cisnienie wody (do 0,8 MPa),

odporna na normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne wg PN-EN 206-1,
daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci,
bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem),

nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne,

wysokoelastyczna, przykrywajaca rysy, zbrojona mikrowtdknami,

mozna jg stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

Zastosowanie:

wykonywanie wiasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typow
podziemnych i przyziemnych czesci budowli (Sciany fundamentowe S$ciany piwniczne, ptyty
fundamentowe),

przyklejanie twardych ptyt styropianowych (EPS),

wykonywanie warstwy paroizolacji (tarasy, stropodachy),

izolacja posadzek na gruncie.

2.2.4. Mikrozaprawa uszczelniajgca

Elastyczna, jednosktadnikowa, hydraulicznie wigzacg mikrozaprawa uszczelniajgca (szlam) na bazie
cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw np. weber.tec 824 (Superflex D1) lub
rownowazna.

Zastosowanie:

do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolagji zagtebionych w gruncie czesci budynkow i
budowli takich jak: fawy fundamentowe $ciany fundamentowe ptyty fundamentowe

do uszczelnienia stref cokotowych budynkdéw

do wykonywania wtdrnych izolacji budynkdw i budowli (Sciany, posadzki),takze typu wannowego

do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i taraséw

do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, tazienki, itp.),takze w systemach
ogrzewania podfogowego

do czasowych uszczelnien w trakcie trwania budowy

do uszczelnien zbiornikow na wode, basendw, zbiornikdw oczyszczalni Sciekow (w komunalnych
oczyszczalniach Sciekdw moze petnic funkcje powtoki ochronno-izolacyjnej)

Dane techniczne:

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery
Barwa: szara

Postaé: proszek

Konsystencja: pastowata

Sposdb nanoszenia: pedzel murarski, szczotka, paca blichdwka
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- Ilos¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

- Czas obrobki: ok. 30 minut

- Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C

- Czas schniecia:

¢ po natozeniu pierwszej warstwy dalsza obrébka mozliwa po 4 godzinach
¢ po natozeniu drugiej warstwy dalsza obrobka mozliwa po 20 godzinach
- Petna odpornos¢ na state obcigzenie woda: po 7 dniach

2.2.5. Folia kubetkowa ,wyttaczana”

Folia kubetkowa to polietylen o duzej gestosci HDPE (high density PE). Materiat ten starzeje sie bardzo
powoli, jest odporny na wode, dzieki czemu nie gnije oraz wykazuje obojetno$¢ na wiekszos¢ zwigzkdw
chemicznych powszechnie stosowanych oraz naturalnie wystepujgcych w gruncie. Ponadto folii
ttoczonych z HDPE nie zniszczg grzyby, bakterie czy gryzonie zyjace w ziemi. Wyroby te sg odporne na
przerastanie korzeni roslinnych.

Zastosowanie

Nalezy przede wszystkim pamietac, ze uszczelnianie Scian fundamentowych i fundamentdw folig ttoczong
nie moze petni¢ roli samodzielnej izolacji wodoszczelnej. Znajduje ona zastosowanie, jako ochrona i
wspomaganie istniejgcej hydroizolacji. Dzieje sie tak miedzy innymi dlatego, ze zaréwno izolacji
przeciwwilgociowej, jak i wodochronnej podziemnych czesci budynku stawia sie wiele wymagan.
Spetnienie ich przez hydroizolacje wykonang z membran wyttaczanych bytoby bardzo trudne.

Izolacja powinna:

* by¢ ciggtym, szczelnym uktadem oddzielajgcym obiekt lub jego cze$¢ od wody lub wilgoci,

o Scisle przylegac do izolowanego podioza,

* 7z poziomej przechodzi¢ w sposdb ciggty w izolacje pionowa.

2.2.6. Folia w plynie

Folia w ptynie jest to elastyczna, jednosktadnikowa folia, przeznaczona do uszczelniania nasigkliwych
podtozy mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe.
Zaleca sie jg stosowac zwiaszcza do uszczelniania powierzchni wykonanych z materiatéw, ktore w
kontakcie z silnym oddziatywaniem wilgoci moga ulegal zniszczeniu, np. tynkdw gipsowych i piyt
gipsowo-kartonowych. Stosuje sie przede wszystkim do uszczelniania $cian i podktadow podtogowych w
pomieszczeniach z bezciSnieniowym dziataniem wody, np. w tazienkach, toaletach, pralniach, myjniach i
kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest zwtaszcza w strefach mokrych pomieszczen:
wokét kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewdw itp.

Powtoka uszczelniajgca stuzy do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podtozy przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, gresowych i kamiennych w: fazienkach, kuchniach, toaletach,
natryskach, pralniach. Moze by¢ stosowana w budownictwie mieszkaniowym, w pomieszczeniach
narazonych na okresowe zawilgocenie do uszczelniania takich podtozy jak: tynki i jastrychy cementowe




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robat (SST) B-04

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I

HYDROIZOLACJE — CPV 45320000-6 Strona 8 /22

(réwniez grzejne), tynki cementowo-wapienne, mury wykonane na petng spoine. CL 51 nadaje sie
rowniez do zabezpieczania podtozy wrazliwych na zawilgocenie: gazobetou, ptyt gipsowo-kartonowych,
gipsowo-wioknowych, witoknowo-cementowych i OSB, podtozy anhydrytowych, podtozy i tynkdéw
gipsowych, podtogowych zapraw wyréwnujgcych.

Powloka uszczelniajgca musi spetnia¢ wymagania izolacji typu lekkiego.

Dane techniczne:
e Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej
e Kolor: szary
e Gestos¢: 1,52+5% kg/dm3
e Konsystencja: pasta
e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
e (Czas schniecia pierwszej warstwy: 1,5 godz.
e (Czas schniecia drugiej warstwy: 2 godz.
e Mocowanie plytek: po ok. 4 godz. od natozenia ostatniej warstwy
e Przyczepno$¢ (wg PN-EN 14891:2009):
- poczatkowa: - 0,5 MPa
- po oddziatywaniu wody: - 0,5 MPa
- po starzeniu termicznym: - 0,5 MPa
- po cyklach zamrazania-rozmrazania: - 0,5 MPa
- po oddziatywaniu wody wapiennej: - 0,5 MPa
e Przepuszczalno$¢ wody pod cisnieniem 0,15 MPa po 7 dniach (wg PN-EN 14891:2009): brak
przeciekdw
e Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ (wg PN-EN 14891:2009): - 0,75 mm
e Orientacyjne zuzycie (dwie warstwy): okoto 1,1 kg/m2
e Wyrdb dyspersyjny nieprzepuszczajgcy wody stosowany w postaci ciektej - DM.
e Wyrdb zgodny z normg PN-EN 14891:2009 + PN-EN 14891:2009/AC, posiada atest Panstwowego
Zakfadu Higieny na kontakt z wodg do picia nr HK/W/0992/01/2011.

2.2.7. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajace,

- faczniki mocujace, kotwy, Sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg. nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

e s3g wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

¢ spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

e niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeSnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
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uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢
sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
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4.2. Wymagania szczegodtowe

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaC zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wody nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu obiektu mozna przystgpic
po zakoniczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robot mogacych stanowié przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne
a takze kontroli materiatow.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. W celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ odpowiednie klasy betonu
podtoza, a mianowicie dla izolacji:

- z materiatéw bitumicznych — B15,
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- z folii z tworzyw sztucznych — B15,
- z folii ptynnej z tworzyw sztucznych - B15,
- z laminatéw z tworzyw sztucznych - B20.

Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ gtadka (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i
odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie
mniejszym niz 5 cm lub sfazowac pod katem 45° na szerokosci i wysokosSci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

Spadki poditoza izolacji odwadniajacej (w  pomieszczeniach  mokrych) w  kierunku
kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie
mniejsze niz 1%.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym Ilub
emulsjg asfaltowa.

Gruntowany podktad powinien by¢ suchy (tj. wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

Powloki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje sie dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.2.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:

o fundamentow budynkdw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowa wsigkajaca w grunt,

o fragmentow budowli lub budynkéw podziemnych lub ich czesci znajdujacych sie nad zwierciadtem
wody gruntowej przed woda kapilarng lub wsigkajaca w grunt,

e Scian i stropdw pomieszczen mokrych (taznie, pralnie itp.) przed okresowym zarszaniem ich
powierzchni,

o balkondw, loggii, taraséw itp. przed wodg opadowg

W zaleznosci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozrdznia sie:

¢ izolacje powtokowe z mas asfaltowych, zywic syntetycznych, folii ptynnych,

¢ izolacje warstwowe z materiatéw rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych mogg by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, Scian piwnicznych itp.

Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.
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W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikdw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane
do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na
podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajacych z widkien szklanych moga
by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubo$c¢
izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

Izolacje powtokowe z folii ptynnych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
bezposrednio pod ptytki posadzkowe i $cienne, wewnatrz i na zewngtrz budynkéw zgodnie z
instrukcjami technicznymi producenta. Ilo$¢ naktadanych warstw — minimum 2 kazda 500g / m?.

5.2.3.1. Izolacje warstwowe przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektdw budowlanych przed
wilgocig gruntowag powinny sktada¢ sie z dwoch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do poditoza i
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciagty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodiogowych) przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach lub z folii budowlanej gr.0,3 mm. Do klejenia folii
uzywac klejéw zalecanych przez producenta. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylgcznie
lepik asfaltowy. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ od 1,0 do 1,5 mm.

Szerokos$¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byC nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie
mniejszej niz 1 mm. Folia z PVC moze byc¢ przyklejana do podioza lub uktadana luzem. Do przyklejania
folii nalezy stosowac klej poliuretanowy.

Folie powinny by¢ tgczone na zaktady szerokosci od 3 do 5 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢, spawac
lub zgrzewac. Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo
uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig otrzymang w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie
(rozpuszczalniku).

5.2.3.3. Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywaé nalezy z dwoch
warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na réwnym i
gtadkim podtozu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawac co najmniej | cm z kazdej strony Sciany
(po otynkowaniu).

5.2.3.4. Izolacja pozioma fundamentédw budynkdéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej
poziomu posadzki na wysokos$ci minimum 15 cm (lepiej wiecej 25-30 cm) nad terenem lub chodnikiem
przy budynku.

5.2.3.5. Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona: dolna - w $cianach na
wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolagja pozioma gdérna - pod stropem. W przypadku
budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie uktadanie gornej
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izolacji poziomej Scian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad poziomem terenu). Izolacja
pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni Scian i przebiega¢ od wierzchu fawy
fundamentowej do wysokosci min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegajgcy do budynku oraz byc
taczona z warstwami poziomych izolacji i Scian.

5.2.3.6. Pionowa izolacja bitumiczna z materiatdw rolowych powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami
mechanicznymi: w gruncie - Sciankami z cegty , foliami kubetkowymi, a nad terenem - cokotem wyko-
nanym z zaprawy cementowej 1:2albo z betonu wodoszczelnego lub w postaci oktadziny z klinkieru ,
kamienia , ptytek gresowych.

5.2.3.7. Wykonywanie izolacji przeciwwodnych z masy uszczelniajacej (typu KMB) np. IZOHAN IZOBUD
WM lub rownowaznej

Przygotowanie podtoza

Przed natozeniem dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, wysokoelastycznej, nalezy odpowiednio
przygotowac powierzchnie.

Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i
ziemi. Podloze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie. Podtoza
bitumiczne nadajg sie do obrobki za wyjagtkiem tych zawierajgcych $rodki zmiekczajgce. Krawedzie
zewnetrzne nalezy sfazowac (zukosowac), zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujac fasety.

IZOHAN IZOBUD WM mozna stosowac na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze
wydituza czas wigzania. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o
duzych porach, np. przy cegtach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie
wypetniajagce (drapane) masg IZOHAN IZOBUD WM. Szpachla wypetniajgca musi wyschngé, zanim
mozna bedzie rozpoczg¢ nastepny etap pracy.

Przy murze petno spoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyréwnawczego, poza sytuacja, gdy
mamy do czynienia z wodg pod cisnieniem lub zalegajgcg wodg opadowa (izolacja przeciwwodna)
wtedy nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny.

W przypadku wystepowania wody pod cisnieniem, w celu zachowania dodatkowej ostroznosci, nalezy
podczas wykonywania pierwszej operacji roboczej wtopi¢ w mase siatke polipropylenowg (PP).

Nie zaleca sie stosowania IZOHAN IZOBUD WM na elementach budowli narazonych na negatywne
ci$nienie wody, gdyz moze to doprowadzi¢ do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia sie na niej
pecherzy. W miejscach gdzie spodziewane jest wystepowanie takiego ci$nienia wody nalezy wykonac
uszczelnienie za pomocg IZUHAN EKO1K. Podtoze przed aplikacja IZUBUDU WM nalezy uprzednio
zagruntowac preparatem IZOHAN IZOBUD WL lub IZOHAN DYSPERBIT, rozcienczonym z wodg w
proporcji 1:1.

Wykonanie hydroizolacji
Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wiasciwg izolacje pacg lub szpachlg na
grubos$¢ zalezng od typu izolacji. Zawartos¢ opakowania przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.
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Zaleca sie nakfadac jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosic¢
kolejne. Powtoke nanosi sie zawsze od strony Sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy
negatywnego cisnienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na to, by powierzchnie katdw wewnetrznych i zewnetrznych byty
doktadnie pokryte masa. Jesli fasety przed aplikacjg preparatu gruntujgcego nie zostaty wykonane z
systemowych zapraw PCC, to alternatywnie fasete wykonujemy z masy IZOHAN IZOBUD WM / WM
ZK. Jej promien nie powinien przekracza¢ 2 cm. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia W
ksztatcie kociego jezyczka.

W zaleznosci od warunkéw wodno-gruntowych oraz gtebokosci posadowienia obiektu, nalezy dobrac
odpowiednig grubos$¢ warstwy izolacyjnej od 2 do 4 mm suchej pozostatosci.

Przyklejanie ptyt ocieplajgcych

Twarde piyty polistyrenowe mozemy przyklejaé na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na
rébwnomiernym naniesieniu bezposrednio na ptyte 5-6 plackdw preparatu wielkosci dioni oraz
wateczka o szerokosci 3 cm wzdtuz diuzszych krawedzi ptyty. Mozna tez przyklejaé ptyte, nanoszac
IZOHAN IZOBUD WM na cala powierzchnie ptyty (w przypadku bardzo rownych podtozy) za pomoca
pacy zebatej o zebach 10 lub 12 mm oraz wateczka szerokosci ok. 3 cm wzdtuz dtuzszych krawedzi
ptyty.

W przypadku wody pod cisnieniem IZOHAN IZOBUD WM rozmieszcza sie na catej powierzchni.
Nastepnie po odczekaniu ok. 15-20 min (w zaleznosci od warunkéw temperaturowych odpowiednio
dtuzej lub krécej) ptyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska. Oznakg, ze czas oczekiwania
byt zbyt dtugi, jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarna. Petne wtasciwosci klejace ztgcze osigga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypywanie wykopu). Powyzej poziomu terenu ptyty
termoizolacyjne mocuje sie dodatkowo za pomoca dybli talerzowych z tworzywa sztucznego.

Masy bitumiczne grubowarstwowe sg szczegodlnie narazone na uszkodzenia podczas zasypywania
wykopu. Zaleca sie zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczen, jesli nie w postaci
wodoodpornych ptyt termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub wtdkniny. Folie kubetkowe nie powinny
by¢ stosowane do ochrony mas KMB z uwagi na to, iz kubetki pod wptywem nacisku gruntu moga
naciska¢ miejscowo na mase KMB i jg uszkodzi¢. Wyjagtkiem sg folie profilowane ze zintegrowang
widkning filtrujaca.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzi¢ pod
warstwe hydroizolacji od strony podioza.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod ptyta fundamentowg hydroizolacje nalezy
wykonywa¢ na betonie podktadowym klasy C20/25 (dawne B25). Na zwigzanej warstwie hydroizolacji
nalezy utozy¢ warstwe separacyjng z ptyt ocieplajgcych lub np. z folii PE, a nastepnie wykonac¢ 4 cm
betonowa warstwe ochronna.

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadow atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

5.2.3.8. Folia kubetkowa
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Folie wyttaczang (zwang rowniez membrang kubetkowg) uktada sie wyttoczeniami skierowanymi w
kierunku $ciany fundamentowej. W rozwigzaniu tym folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast
pustka powietrzna umozliwia wentylowanie Sciany. Folie mocuje sie do podioza za pomocg gwozdzi
lub kotkdw. Zastosowanie tgcznikdw mechanicznych wymaga oczywiscie uzycia podktadek
uszczelniajgcych. Miejscami, w ktorych mocuje sie folie, sg wyttoczenia (punkty bezposrednio
przylegajgce do Sciany).

W przypadku, gdy czasowo wystepuje wysoki poziom wod gruntowych, mozna utozy¢ folie odwrotnie,
uzywajac przy tym dodatkowo warstwy geowtokniny separacyjnej (sposob taki stosuje sie m.in. do
hydroizolacji i odwodnien przyczétkdw mostow). Wowczas folie wyttaczang mocuje sie do Sciany
ptaskg strong (w tym przypadku membrane przytwierdza sie rowniez w miejscach bezposrednio
przylegajgcych do Sciany; wyttoczenia skierowane sg tym razem od Sciany), a jej powierzchnie od
strony gruntu nakrywa sie geowtdkning. Szczelina pomiedzy wtdkning a wyttoczeniami folii umozliwia
swobodny odptyw wod gruntowych do =zainstalowanych rur systemu drenarskiego (drenaz
opaskowy). Tym sposobem uzyskuje sie nowoczesny system hydroizolacyjny, ktory znacznie zwieksza
trwatos¢ fundamentow i spowalniajacy ich erozje.

5.2.3.9. Hydroizolacja z folii w ptynie np. Ceresit CL 51, Mapegum lub rdwnowaznej

Ceresit CL 51 ma przyczepnos¢ do suchych, zwartych, czystych i nadajgcych sie do uktadania ptytek
podtozy, wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepno$¢ (np. Srodkéw antyadhezyjnych,
powierzchniowych warstewek spoiw, pytow, wykwitow).
Istniejgce zabrudzenia, powloki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci trzeba usunac.
Powierzchnie podtozy musza by¢ réwne, bez gtebokich pekniec.
Podtoza anhydrytowe o wilgotnosci - 0,5% oraz ptyty OSB nalezy przeszlifowaé mechanicznie i
odkurzy¢, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-widknowe muszg by¢é zamocowane zgodnie z
zaleceniami producentdw piyt, podtoza i tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ > 10 mm i wilgotnos¢
1%. Gtadkie powierzchnie tynkdw i warstw wyréwnujacych wymagajg uszorstnienia.
Podtoza pylace i osypliwe nalezy oczysci¢ szczotkg i zagruntowac preparatem Ceresit CT 17, podobnie
jak wszystkie podtoza nasigkliwe. Po zagruntowaniu odczeka¢, co najmniej 2 godziny.
Przed uzyciem CL 51 nalezy przemieszac¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Materiat
jest gotowy do uzycia. Nierozcienczong Ceresit CL 51 nalezy nakfadaé za pomocg pedzla lub watka.
Aby otrzymac wodoszczelne zabezpieczenie podioza, konieczne jest natozenie przynajmniej dwdch
warstw powtoki uszczelniajgcej o tgcznej grubosci okoto 1,0 mm. Pierwszg warstwe nalezy zawsze
naktada¢ za pomoca pedzla. Naktadanie drugiej warstwy mozna wykona¢ po ok. 1,5 godzinie.
Warstwy nalezy nanosi¢ krzyzowo. Kazdg kolejng warstwe naktada¢ po wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Na potgczeniu Sciany z posadzka, na krawedziach, w miejscach dylatacji, przejs¢ rur
instalacyjnych, itp. izolacje nalezy wzmocni¢ taSma uszczelniajgcg Ceresit CL 152 lub Ceresit CL 62.
Tasme nalezy wkleja¢ w $wiezg, pierwszg warstwe Ceresit CL 51 i przykry¢ drugg warstwg. Juz po ok.
4 godzinach od naniesienia ostatniej warstwy izolacji, mozna przystgpi¢ do mocowania piytek
ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot B-00.
6.2. Kontrola, badania i odbiér robot

6.2.1. Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatéw.

6.2.2. Warunki szczeg6towe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow materiatow.

Odbidr _hydroizolacji

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:
o odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
e odbior ostateczny (koncowy).

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

e jakoSci materiatow,

¢ podktadu pod izolacje,

¢ kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

e uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

o wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

» poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkdw kanalikow Sciekowych,

¢ poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

o oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkdw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.)

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:
» ciggtosci warstwy izolacyjnej,
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e poprawnosci i doktadno$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

o oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktaddw itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byly wykonane z

jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie -

aby byty doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen

lub skurczéw).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robédt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajgcej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczagcymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczegolnych warstw izolagji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny poditoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.2.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowq specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komis;ji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesSciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt.
5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny byé odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleft umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunagc
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie
zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.2.4. Odbidr po uptywie okresu rekojimi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii

technicznej:

1) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

3) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

4) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

5) PN-B-24002:1997/Ap1:2001Asfaltowa emulsja anionowa.

6) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

7) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

8) PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

9) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

10) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

11) PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

12) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

13) PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

14) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

15) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

16) PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

17) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

18) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

19) PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

20) PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

21) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenazowych.

22) PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

23) PN-EN 13969:2005 (U)Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolagji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izoladji przeciwwodnej
elementéw podziemnych - Definicje i wkasciwosci.
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murarskich w zakresie zadania pn. ,Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy
pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami
techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na
$cieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
murarskich w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

e Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementow murowych zaprawg murarska.

e Element murowy — drobno- lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

o Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

e Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzic lub nie przez caty element murowy.

e Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

e Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos$¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach.

o Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

¢ Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby
do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

 Warunki $rodowiskowe — w zaleznoéci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréSnia sie
zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas $rodowiska:

— klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w
ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: Srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgédw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym
solg,

— klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

e Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za
znajdujacy sie w Srodowisku klasy 2.

o Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktdrg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

o WytrzymatoS¢ Srednia elementdw murowych na Sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na
Sciskanie okreslonej liczny elementdw murowych.

e Znormalizowana wytrzymato$¢ elementdw murowych na Sciskanie — wytrzymatos¢ elementéw
murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rdwnowaznego elementu murowego w stanie
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powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza
100 mm.

e Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wilasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci
uzytkowe).

e Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczeSniej okreSlonej receptury, ktorej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

e Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szeScianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

e Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementdw murowych.

o Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

¢ Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

o Nadproze ztozone — nadproze sktadajace sie z dwdch lub wiecej elementdw konstrukcyjnych, z ktdrych
kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

o Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czeS¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang
na miejscu wbudowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

2.2.1. Woda zarobowa do zapraw

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Bloczki betonowe
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Bloczki betonowe klasy 20 MPa powinny miec ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach dtugos¢ 38 cm,
szerokoS¢ 24 cm, wysokoS¢ 12 cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz
posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian
fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.2.3. Bloczki gazobetonowe (z betonu komdrkowego)

Do wykonania Scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych mozna uzy¢ bloczkéw gazobetonowych (z
betonu komdrkowego) o klasie gestosci 600 kg/m3 i grubosci 24 cm, dowolnego producenta.

Na $ciany wewnetrzne dziatowe mozna uzy¢ bloczkow gazobetonowych (z betonu komdrkowego) o
grubosci od 10 do 11,5 cm, klasie gestosci 600 kg/m3, dowolnego producenta.

Bloczki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-19301:1997.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 5

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

Masa 2,15-2,8 kg.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa.

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3.

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Do zamurowan réznych wykué, przeku¢ i wnek dla instalacji nalezy uzy¢ cegly dziurawki dowolnej klasy,
dowolnego producenta. Cegta powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-12069:1998/Az1:2002.

2.2.5. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet
niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.6. Zaprawa termoizolacyijna
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Do murowania $cian zewnetrznych z blokéw wapienno-piaskowych nalezy uzyC gotowej zaprawy
termoizolacyjnej, np. zaprawy murarskiej do cienkich spoin Ytong-Silka lub réwnowaznej. Zaprawa
powinna spetniaé wymagania odpowiedniej Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Techniki
Budowlanej.

2.2.7. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne

Do wykonania rob6t murowych innych niz w wymienionych punkcie 2.2.4 i 2.2.5 mozna stosowac
zaprawy cementowe lub cementowo-wapienne marki M5 lub M7. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaleca sie zastosowanie gotowej zaprawy. W przypadku
sporzadzania zaprawy na budowie mozna postuzyc sie ponizszymi wytycznymi.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement 32,5: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

cement 32,5: wapno hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Do montazu belek i wykonania przesklepien nalezy stosowac zaprawe cementowg w stosunku min. 1:4.

Tlos¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy cementowej:

Stosunek obj. cement [kg]  piasek [m3] woda [I]
1:1 808 1,03 324
1:1,5 635 0,79 305
1:2 538 0,9 277
1:3 411 1,03 236
1:4 326 1,08 230

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. w ciggu ok. 3 godzin.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.7.1. Sktadniki zapraw murarskich
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Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatéw
zamiennych.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych.

Wapno
Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w ateScie

powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopien zmielenia, gestos¢ pozorna, wytrzymatos¢
zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substangji
pogarszajgcych wtasciwosci zaprawy.

Kruszywo

Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Zawartos¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm,
frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy
nie powinien przekraczac¢ 5%.

Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow i
dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.

Wszystkie domieszki nalezy stosowacé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno
przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow
oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktdrych zastosowano domieszke.

2.2.8. Belki nadprozowe prefabrykowane

Do wykonania nadprozy nalezy uzy¢ belek nadprozowych strunobetonowych, np. typu SBN120x120, SBN
120x70 lub belek nadprozowych zalecanych przez dostawce bloczkdw gazobetonowych.

Belki nadprozowe betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-19306:2004 a belki z gazobetonu
wymagania odpowiedniej Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

2.2.9. Materiaty na kominy
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Wykonawca powinien dobra¢ firmowy system budowy komindw murowanych spalinowych i uzyskac
akceptacje Inspektora. Zaleca sie komin izolowany jednociggowy z kanalem wentylacyjnym Schiedel
Rondo Plus o $rednicy przewodu 25 cm +W lub rownowazny z kompletem materiatow systemowych.

Wiasciwosci:

e odporny na dziatanie kondensatu,

e maksymalna temperatura spalin 600 °C,

e odporny na pozar sadzy,

e rury wewnetrzne o zwiekszonej wytrzymatosci na korozje,
e 7 systemem przewietrzania,

e izolowany - wetha mineralna dostosowana do przekroju,
e mozliwos¢ wspotpracy ze wszystkimi rodzajami paliw,

e odporne na korozje drzwiczki aluminiowe,

e odpornos¢ ogniowa 60 minut

e system kominowy oznakowany CE zgodnie z normg EN-13063 cz. 1i 2.

Wykonawca powinien dobra¢ réwniez firmowy system budowy komindw murowanych wentylacyjnych i
uzyskac akceptacje Inspektora. Zaleca sie kanaty wentylacyjne z pustakdw Schiedel lub rownowaznych z
kompletem materiatdw systemowych.

Wiasciwosci:

e pustaki wykonane z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej,
e laczone za pomocg zaprawy montazowej,

e wysoka dzwiekoszczelnosc,

e nie wymagajace obmurowania,

e pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normg EN-771-3.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robot murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

a) sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

b) kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

c) wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

d) spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
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f)  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatdw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Place sktadowe do przechowywania elementdw murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyrownane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw nie mrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian,
klas i gatunkdw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy
tatwosc¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a)w jednostkach fadunkowych,

b)luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaC na skfadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po Srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
3.2. Wymagania szczegotowe

Do wykonywania robdt murarskich mozna stosowac przyktadowo:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:

— miotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrdébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

3.2.1. Konstrukcja stalowa
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Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikdw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny byC dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

- spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

- eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny stac¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
4.2. Wymagania szczegodtowe

Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do robdt murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-
12030.

Transport materiatdw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdw w innych opakowaniach
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mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno suchogaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw ,

e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sagsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,

e W miejscu potgczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe,

e wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow,

o elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukgji producenta wyrobu,

e stosowanie elementdw murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

o konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

o wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
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twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Mury z bloczkéw betonowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkédw betonowych nalezy sprawdzié,
czy gesto$¢ objetosciowa bloczkdw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkdéw okreslonej w
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wiekszej gestosci bloczki mogg by¢ uzyte do wznoszenia
$cian zewnetrznych.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach klejowych. Moga by¢ réwniez stosowane zaprawy
cementowo-wapienne.

Bloczki nalezy uktadaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15mm
dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci nie powinny by¢ wieksze niz +
3mm. Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne powinny
by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkdw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton odznaczajgcy sie duza
nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac¢ wedtug wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu Scian. Te samg zasade nalezy rowniez stosowac przy
wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6cm, ze Scianami zewnetrznymi. Wegarki
okienne w murze z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy wykonywaé przez dolepienie do bloczkdw
na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 3 MPa paskow
cietych z ptyt o grubosci 6cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwozdzi.
Mozna rowniez wycigc je w bloczkach stanowigcych obrzeza otwordw okiennych.

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywa¢ z cegty petnej lub z
pustakow.

Roboty murowe z bloczkow betonowych nalezy realizowac i odbieraC¢ zgodnie z wymaganiami PN-
68/B- 10024.

5.2.2. Mury z cegly petnej

Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2.3. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.

5.2.4. Mury z bloczkéw z betonu komorkowego

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkow nalezy
przeszlifowaé w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkdw odmian 0.35 i 0.4 lub strug - w
przypadku odmian 0.5 0,6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki narozne,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia
bloczki.

Zaprawe YTONG naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkow przy pomocy kielni YTONG o
szerokosci réwnej szerokosci bloczkow (grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na
wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okolo 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkéw YTONG z pidrem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez wypetniania zaprawa spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin Sg to wszystkie styki, w
ktorych pidro i wpust nie tgczg sie ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:

- naroza Scian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnia boczng bloczka.

- spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka Sciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg by¢
wypetniane zaprawa.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych
warstwach mijaty sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakonfczeniach
$ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowac za pomocg poziomnicy.
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5.2.5. Osadzenie belek prefabrykowanych nadproza

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga byc¢
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.

Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z
elementow z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna diugosS¢ oparcia konca nadproza
powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku S$cian
szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.
Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Do wykonania nadprozy mozna uzy¢ belek nadprozowych betonowych, np. L19/N-120, L19/N-210 lub
belek nadprozowych zalecanych przez dostawce bloczkéw z gazobetonu. Do obmurowania tych belek
mozna uzyC bloczkdw gazobetonowych o mnigjszych wymiarach od podstawowych lub przycietych
kawatkéw bloczkdw z gazobetonu.

5.2.6. 0Ogdlne zasady wykonywania przewodow kominowych

Podziat przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych Ilub opalanych drewnem trzondw
kuchennych, piecow ogrzewczych i kominkdw,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuSyte powietrze z pomieszczeri ponad dach budynku.

Elementy kominowe

Do wznoszenia Scian (murdw) z przewodami kominowymi mozna stosowacC zwykte cegty ceramiczne i
bloczki z betonu zwykiego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe
ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaty mogg miec przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatéw dymowych z cegiet
wynosi V2 x 2 cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150
mm. W przypadku specjalnych pustakdw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej
niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Odchytki od wymiardw przewodow, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z
niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢

+10i -5 mm.

Rozmieszczenie przewoddw w Scianach murowanych
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W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych
wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych Scianach przylegajacych do klatek
schodowych lub w Scianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe moga by¢ taczone we
wspolne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewoddw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site
ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi
$ciankami grubo$ci minimum Y2 cegty.

Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu
od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewn etrzne przewodéw w miejscach zataman
nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dtugos¢ przewodu
biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od
pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni
muru.

Zasady prowadzenia przewoddw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworédw wycierowych do wylotdw komina lub nasady kominowej
wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sie na
poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami wykonanymi z
materiatdw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych
znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny
byc¢ fatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej strony muru,
powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

— przy dachach pfaskich o kacie nachylenia pofaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukgji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowa¢ sie co najmniej o 0,6 m wyzej od

poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) fatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej
od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowac co najmniej o
0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej
powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla

prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony)
dla komindw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w
odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,
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c) co najmniej o 0,3 m wyzej od gdérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w
odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotdw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m
ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach
dymowych.

Zasady prowadzenia przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy z prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gdérnych otwordw wylotowych, pod
warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

taczenie przewoddw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewoddéw kominowych czyli prowadzi¢
oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W budynkach wysokich
przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ taczone z innymi przewodami.

Ponadto przy taczeniu przewoddw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:

— przewody wentylacyjne mogg byc¢ tgczone co drugie pietro,

— w przypadku przewoddw dymowych jest mozliwe fgczenie maksimum trzech piecdw zlokalizowanych po
tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podtgczanie piecykdw dymowych lub spalinowych do przewodow
wentylacyjnych.

5.2.7. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

— ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatdéw, wlotdw, wylotow, zataman, trzondw kominowych,
obrobki blacharskie, zakorficzenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowa¢ zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktadac na petne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robat (SST) B-05
ROBOTY MURARSKIE - CPV 45262520-2 Strona 17/ 26

— w powierzchniach wewnetrznych przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki
na to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewoddw,

— cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koncem w
prostopadle do nich potozone Scianki zewnetrzne,

— mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

— w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz V2 cegty,

— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegréd wynosi Va cegty,

— minimalna odlegto$¢ przewoddw kominowych od lica Sciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,
— przewody z pustakdw kominowych dymowych muruje sie w taki sposdb, aby spoiny poziome
poszczegdlnych przewoddw byty przesuniete wzgledem siebie o Y2 wysokosci pustaka; przestrzen
pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetniaC zaprawg cementowo-gliniang lub

specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

— powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle
do kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku gorze (ssanie),
zapewniajacy ujécie przez przewody spalin lub zuSytego powietrza ponad dach,

— w celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg szablonu,

— nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— Scianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

— nie nalezy tynkowac wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania komindw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji
projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest
otynkowanie komina,

— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac obrdbke blacharskg zabezpieczajgcg poddasze
przed wodg opadowa,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,

— przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.
6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

6.2.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
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e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknie,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.2. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkdw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Odbiér robét murowych powinien
sie odbywaé¢ przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki
drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otwordw (zgodno$¢ z
projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw murdow z bloczkow YTONG nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6. W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczeg6lnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm.

- $ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim. Niedozwolone jest zostawianie
strzepi i pdzniejsze domurowywanie $cian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugosé
min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 80 mm.

6.2.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow mozna przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
mury
niespoinowane

1. Rodzaj odchytek Mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworédw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosc +15, -10 +15, -10

6.2.5. Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystapieniem do robdt murowych nalezy odebraC roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.6. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie robdt murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych.

6.2.7. Badania materiatdw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikadji
technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.8. Badania w czasie robdét
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Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdét murowych z
dokumentacjag projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci

muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po
wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzadzen
gazowych, trzonéw kuchennych, piecdw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.2.9. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.2.10. Sprawdzenie wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementdw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych
wyrobow utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.11. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane
w niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.12. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku

a) sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach,
otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie réwnoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez porownanie prowadzenia przewoddw z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z
ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowsa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnosciag do 5 mm i porédwnanie z
dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza sie za pomocg dwodch listew wiozonych do
sgsiednich otwordw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci taSmg stalowg z doktadnoscig do 5 mm,
f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkdw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru
z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiardw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
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h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie wzrokowo
przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddéw przez otwory kontrolne za
pomoca lustra i latarki elektrycznej.

6.2.13. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem
trzondw kuchennych, piecéw, komindw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomocy tuczywa lub Swiecy dymnej
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez
zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotdw oraz wlotédw w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtdrzy¢é prébe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢
uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne
ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich rekg,

c) sprawdzenie wlotdw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacjg,

d) sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomoca
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po
podtagczeniu urzadzen przeprowadza sie przez

probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.14. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.15. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jakoS¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja — powinno byC przeprowadzone przez porownanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci

murow i oSciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $redniag
arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementdw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokfadno$cig do 1 mm nalezy zawsze wykonac
w przypadku murow licowych, natomiast w przypadku murdw nielicowych — gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubosc spoin poziomych nalezy
obliczaC przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokoSci zmierzonego
odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny
poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych roznic
grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do
1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotdw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapisdw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5
mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byc
wykonane tasmga stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i witasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeSwitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,
f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1
mm; badanie moSna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach
o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,
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h) sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od
wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim,
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac
wartosci podanych w tablicy niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaC przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych — nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodow i
prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych
oraz kominkow, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
murdw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbidr zbrojenia i innych elementdéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjag projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do nastepnych faz robdt murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt (jeZeli umowa
takq forme przewiduje).

8.2.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, —
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robdt z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢
roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefnstwu konstrukgji i uzytkownika oraz trwatosci
elementow murowych zamawiajagcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalefh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do

usuniecia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtdérnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt murowych z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.2.4. Odbidr po uptywie okresu rekoimi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukgji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementdow murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych — CzeS¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do murédw — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw — Cze$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ciesielskich w zakresie zadania pn. ,Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy
pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami
techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na
$cieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
ciesielskich w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentow.
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Drewno na konstrukcje

Do konstrukgji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Na wykonanie konstrukcji drewnianych zaleca sie zastosowac drewno klasy C27 (lub lepsze). Drewno to
opisujg normy:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie (Mpa) Klasa drewna
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C27
Zginanie 27
Rozcigganie wzdtuz widkien 16
Sciskanie wzdtuz widkien 22
Sciskanie w poprzek wiokien 5,6
Scinanie 2,8

Dopuszczalne wady tarcicy

Drewno powinno spetnia¢ podane nizej warunki:

e Krzywizna podtuzna bokow - do 4mm na dtugosci 2m,

e Krzywizna podtuzna ptaszczyzn - do 10mm na dtugosci 2m,
e Wichrowato$¢ - do 1mm na szeroko$ci 25mm i dtugosci 2m,
e Krzywizna poprzeczna - do 2mm na 100mm ptaszczyzny.

Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek wiekszych
niz:

e  Przy wymiarach do 10m - 20mm,

e  Przy wymiarach ponad 10m - 2mm na 1m.

Réznice miedzy wymiarami elementéw nalezacych do tej samej partii wyrobdw nie powinny przekraczaé
10mm.

Wygiecie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno sie rozni¢ o wiecej niz 25% od wygiecia
konstrukcyjnego okreslonego w projekcie.

Dla elementow faczonych na ptytki kolczaste wystepowanie oblin w strefach ztgczy oraz w strefach
podpdr jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie natomiast wystepowanie sekdw zrosnietych w strefie ztagczy pod warunkiem, ze odgiete
ostrza ptytki bedg whasciwie zagtebione w drewnie, bez powodowania widocznych odksztatcen tgcznikow
lub peknie¢ drewna poza sekiem.

Jedli w strefie zakotwienia wystepujg seki wypadajace, otwdr po seku lub pekniecie, liczba efektywnych
ostrzy plytki, z wytaczeniem ostrzy zagtebionych w seki wypadajace oraz znajdujacych sie w otworach po
seku lub szczelinie, powinna odpowiadac liczbie przewidzianej w projekcie. Nie dotyczy to peknie¢, ktdre
przechodzg nie wiecej niz 50mm poza ostrza lub kolce ptytki i s wywotane ich wciskaniem.

Wilgotno$¢ drewna powinna by¢ okreslana zgodnie z normg EN 13183-2 za pomoca kalibrowanego
miernika elektrycznego. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢
nie wiecej niz:

e dla konstrukgcji na wolnym powietrzu — 23%,

e dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
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— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerok. nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2.2. kaczniki i akcesoria do drewna

Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okraggte wg PN-EN 10230-1:2003 ocynkowane oraz gwozdzie-zszywki do
takera, ocynkowane. Do mocowania tgcznikdw ciesielskich z blachy mozna stosowac zamiast wkretéw do
drewna gwozdzie ciesielskie karbowane, ocynkowane.

7

Sruby

Nalezy stosowac Sruby do drewna z tbem grzybkowym podsadzonym wg PN/M-82406 lub zwykie $ruby z
tbem szesciokatnym i gwintem na czesci trzpienia wg PN/M-82101, ocynkowane, o $rednicach od M10
do M16 i dtugosciach dostosowanych do elementdw wiezby dachowej. Do mocowania murtat i innych
elementdw mozna zamiast $rub stosowal prety gwintowane, przycinane na wymiar, ocynkowane, z
odpowiednimi nakretkami i podktadkami.

Nakretki
Nalezy stosowac nakretki szeSciokatne wg PN/M-82144, ocynkowane, o wielkosciach odpowiednich do
dobranych $rub.

Podktadki pod Sruby
Nalezy stosowac podkfadki okragte do konstrukcji drewnianych wg PN/M-82019, ocynkowane, o
wielkosciach odpowiednich do dobranych Srub.

taczniki z blachy
Nalezy stosowa¢ handlowe faczniki ciesielskie z blachy stalowej, ocynkowane, dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowal wkrety do drewna z tbem szeSciokgtnym wg PN-85/M-82501 lub wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, ocynkowane, o wielkosci zaleznej od zastosowanych tgcznikéw z
blachy.
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Do montazu okapéw mogg by¢ zamiast gwozdzi okragtych zwyktych zastosowane wkrety do drewna,
ocynkowane lub gwozdzie Srubowe, ocynkowane.

Kotki rozporowe
Nalezy stosowac kotki rozporowe o Srednicy 6 — 8 mm i dtug. 60 — 100 mm z polipropylenu z wkretami

ocynkowanymi — do montazu konstrukcji nosnej podbitki okapu i innych mocowan.

2.2.3. Srodki ochrony drewna

Elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ zabezpieczone preparatami  ogniochronnymi i
grzybobodjczymi. Zastosowane do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz ewentualnie
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ to wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania w
budownictwie kubaturowym i stosowania na terenie EU.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

o Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

o Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem,

o Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.

2.2.3.1. Preparat impregnujacy np. Fobos M4 lub réwnowazny - charakterystyka

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed
dziataniem ognia, grzybdw domowych, plesniowych i owaddw — technicznych szkodnikow drewna.

Chroni przed rozwojem grzybow niszczacych drewno i zabija larwy owadow.

Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO).
Opdznia moment zapalenia drewna w sytuacji pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.

Preparat jest mieszaning soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, zwigzkéw boru oraz
dodatkéw organicznych.

Zawartos¢ substancji biologicznie czynnych:
e tetraboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.]
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e czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.]
e  butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.]

Przeznaczony jest do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujgcych sie wewnatrz
budynkéw. W szczegdlnosci stuzy do zabezpieczania wiezby dachowej, drewnianych elementéw
podpodtogowych, drewnianych Scian konstrukcyjnych i dziatowych oraz konstrukcji nosnych z drewna.

Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujacych jego wymywanie.

2.2.3.2. Impregnat do drewna np. DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA lub réwnowazny

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotéw drewnianych na
zewnatrz pomieszczen (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnetrzne, altanki, domki letniskowe,
ptoty, konstrukcje stropow i dachdw, itp.) oraz wewnatrz pomieszczen nieprzeznaczonych na staty pobyt
ludzi np. strychy, poddasza.

Pomalowane drewno jest odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Powtoka chroniona jest
przed grzybami plesniowymi i glonami. Impregnat stosowany na surowe drewno wymaga zagruntowania
$rodkiem gruntujgcym, ktory daje petng ochrone biologiczng drewna.

Parametry techniczne:

Sposdb nanoszenia: pedzel,
Gestosc¢ , 20+0,50C, [g/cm3] ok. 0,85
Nanoszenie drugiej warstwy: po 16 h
Schniecie: 16 hw 200 C
Wydajno$¢ przy jednej warstwie: do 12 m2/I
Ilo$¢ warstw: 2
Rozcienczalnik: EKO -1

2.2.3.3. Lakierobejca do drewna

Wiasciwosci:

o pozwala zachowac niezmienny kolor na lata,

o podkresla naturalny rysunek drewna zapewniajgc satynowy potysk,

e zapewnia 5 lat aktywnej ochrony drewna,

o trwale zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi: wodag, wilgocig, $niegiem oraz
promieniowaniem UV,

e odporna na zadrapania i zarysowania,

o tiksotropowa konsystencja — lakierobejca nie kapie i nie pryska podczas malowania,

e umozliwia drewnu oddychanie i oddawanie wilgoci na zewnatrz,

e posiada wazny Atest PZH.

2.2.4. Materiaty pomocnicze




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robat (SST) B-06
ROBOTY CIESIELSKIE - CPV 45422000-1 Strona 7/ 15

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialty pomocnicze jakie sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych i zamontowania materiatdéw podstawowych, m.in. :

- materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki gwozdzie budowlane,
wkrety, Sruby),

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub
producentow.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i OST.

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich

zastosowania, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Przewiduje sie uzywanie m.in.:

pity recznej i elektrycznej, siekierek, miotkéw, kluczy, poziomicy, katomierza, Sciggdw ciesielskich,
pedzli, wciggarki elektrycznej, narzedzi do odrywania desek — fomy i zabki,do impregnacji: szczotki,
watki, pedzle i wiadra.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
4.2. Wymagania szczegodtowe

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, lecz podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

Materiaty i elementy z drewna

Przewdz materiatéw i elementdw z drewna dowolnym Srodkiem transportowym zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi (zamoknieciem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni
fadunkowej i spadnieciem.

Impregnaty i Srodki do ochrony drewna

Przewdz impregnatéw, jak réwniez Srodkdw chemicznych stosowanych do ich sporzgdzania powinien
odbywac sie w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny by¢ zaopatrzone w
odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. ,Trucizna”, ,Latwo palne”)

Srodki transportu, stosowane do przewozu impregnatéw powinny byé po uzyciu starannie oczyszczane.
Przewozi¢ krytymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy opakowania przed zniszczeniem i
przesuwaniem sie podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Konstrukcja drewniana

5.2.1.1. Przygotowanie belek drewnianych

Belki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ sktadowane na réwnych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdine jej elementy nie stykaty sie ze
sobg. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone Srodkiem impregnacyjnym
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poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach. Istniejgce belki drewniane nalezy
zabezpieczy¢ $rodkiem impregnacyjnym poprzez 3x krotne smarowanie.

Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynnosci elementow powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy
wykonywac grupowo (np.: Sciecia koncdw, nawiercanie otwordw itp.). Po obrobce wszystkich elementéw
nalezy wykonac¢ probny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktdre ma na celu okreSlenie miejsca zestawu w catej
konstrukdji.

Montaz poszczegdlnych elementdéw drewnianych prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg.
uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

5.2.1.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot ciesielskich

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wasny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana elementdw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

5.2.1.3. Badania materiatow

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
e gestos$¢ pozorng,

« wilgotnos¢,

» wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i Sciskanie,

« twardosc.

Prébki do badan powinny byC pobrane z materiatdw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora
nadzoru. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia
miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.2.1.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru co do
sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety.
Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy.

Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowac z inspektorem nadzoru.

5.2.2. Impregnacja drewna
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Jak podano powyzej, wszystkie wbudowane elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane fabrycznie,
a na budowie uzupetniajgco. Zastosowany impregnat ma chroni¢ przed grzybami, owadami oraz
ewentualnie przed dziataniem ognia. Sposob przeprowadzenia impregnacji na budowie nalezy
dostosowac do rodzaju dobranego impregnatu.

5.2.2.1. Impregnacja preparatem np. FOBOS M4 lub rownowazny

FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30% roztwor wodny. W celu przygotowania 30% roztworu nalezy
stosowac proporcje: 1 kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo

wsypywa¢ do wody mieszajgc do catkowitego rozpuszczenia. Podwyzszenie temperatury wody
przyspiesza proces rozpuszczania.

W przypadku tarcicy przeznaczonej na konstrukcje zaleca sie stosowanie impregnacji poprzez kapiel,
polegajacg na catkowitym zanurzeniu poszczegdinych elementéw drewnianych w 30% roztworze
wodnym.

Czas kagpieli nalezy kontrolowac, obserwujgc ubytek roztworu impregnujgcego. Dla prawidtowego
osiggniecia petnego zakresu ochrony drewna (przed ogniem, grzybami domowymi, pleSniowymi i
owadami) nalezy wprowadzi¢ w strukture drewna 200 g FOBOSU M-4 / m2 powierzchni drewna (0,66
litra roztworu impregnujgcego / m2 drewna). Ostateczny czas kapieli zalezy od warunkdw impregnacji,
wilgotnosci drewna czy np. temperatury otoczenia. W trakcie prowadzenia impregnacji nalezy na biezgco
uzupetnia¢ poziom roztworu impregnujgcego w sposob zapewniajgcy catkowite zanurzenie drewna.

W przypadku gotowych konstrukcji drewnianych oraz dla trudno dostepnych elementéw zaleca sie
stosowanie impregnacji metodami smarowania lub natrysku. Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do
naniesienia wymaganej ilosci impregnatu zgodnie z normg zuzycia. Kolejne naniesienia nalezy stosowac
w odstepach zapewniajacych dobre wchioniecie impregnatu.

Nie nalezy jednak dopuszcza¢ do przesychania powierzchni. Proces impregnacji mozna kontrolowac
stosujac barwnik w kolorze brgzowym lub zielonym dotaczony przez producenta.

Wewnatrz opakowan umieszczono dwie saszetki z barwnikami, z ktérych zawarto$¢ jednej w wybranym
kolorze nalezy rozpusci¢ w roztworze impregnujacym (nie dotyczy wiaderek 1 kg FOBOSU M-4).

Nie nalezy stosowac innego barwnika niz dotgczony przez producenta.

Pod wptywem promieniowania stonecznego drewno w sposéb naturalny traci odcien wywotany
barwnikiem kontrolnym. Stopien wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie $wiadczy o
jakosci zabezpieczenia. Barwienie drewna podczas impregnacji ufatwia rozpoznanie drewna
zaimpregnowanego.

W przypadku stosowania FOBOSU® M-4 w pomieszczeniach o zmiennej wilgotnosci, na
zaimpregnowanym drewnie mogg pojawia¢ sie wysolenia w postaci biatego nalotu. Jest to zjawisko
naturalne i dla zachowania odpowiedniego stopnia ochrony drewna przed ogniem nie nalezy takich
wysolen usuwac.

Do czyszczenia sprzetu stuzgcego do wykonywania zabiegu nalezy uzywac wody.

5.2.2.2. Impregnacja drewna impregnatem np. DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA lub réwnowazny

Przygotowanie podtoza:
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- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byc¢ czysta, sucha i odttuszczona.

- Powierzchnie zabrudzone przeszlifowac i odpylic.

- Surowe drewno nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.

- Powierzchnie uprzednio malowane impregnatem: usung¢ ztuszczenia, przeszlifowac i odpylic.

Impregnowanie:

- Impregnat przed i w trakcie malowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac.

- Jednolitos¢ koloru uzyskuje sie po doktadnym wymieszaniu produktu.

- Impregnat nanosi sie przy pomocy pedzla.

- Celem uzyskania najlepszego i dtugotrwatego zabezpieczenia biologicznego surowego drewna nalezy
nanies¢ 1 do 2 warstwy impregnatu gruntujgcego, a nastepnie 2 warstwy impregnatu
powtokotwdrczego.

- Impregnowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze podioza i otoczenia +5 do +30 °C.
Podwyzszona wilgotnos¢ i niska temperatura powodujg wydtuzenie czasu schniecia.

- Ostateczny efekt dekoracyjny jest uzalezniony od gatunku drewna oraz ilosci naniesionych warstw
impregnatu.

5.2.2.3. Impregnacja drewna lakierobejca

Sposob stosowania:

Lakierobejcg nalezy malowa¢ drewno strugane lub oszlifowane.

Nalezy nakfadac jak najciensze warstwy — tu nie dziata zasada: ,im wiecej, tym lepiej”. Grube warstwy
mogq znacznie zmieni¢ kolor wymalowania oraz stworzy¢ powtoke, ktdra w przysztosci moze sie tuszczyd.

Drewno uzytkowane na zewnatrz lub wewnatrz, narazone na biokorozje (grzyby pleSniowe, domowe,
sinizna oraz owady zerujgce w drewnie) nalezy wczesniej zabezpieczy¢ Gruntujgcym Impregnatem
Penetrin lub Impregnatem do drewna konstrukcyjnego Boramon C30 w wersji bezbarwnej.

Nalezy zadbac, aby drewno byto suche i czyste.
Otworzyc¢ puszke i doktadnie wymieszac preparat (mieszanie nalezy powtarzac, co kilka minut podczas
malowania).

Naktadanie pierwszej warstwy

Malowac¢ drewno maczajac w wyrobie koncowke pedzla i rozprowadzajac/rozcierajgc preparat wzdtuz
stojow, po jak najwiekszej powierzchni.

Po 15-20 minutach mozna przetrze¢ pomalowane drewno suchym pedzlem, aby idealnie rozprowadzi¢
pigmenty.

Pozostawi¢ drewno do wyschniecia na ok. 12 h.

Nakfadanie drugiej warstwy

Podczas pierwszego malowania z drewna podniosty sie tzw. ,wtoski”, ktore beda miaty negatywny wptyw
na ostateczny efekt dekoracyjny. W celu ich usuniecia drewno mozna delikatnie przetrze¢ drobnym
papierem $ciernym (180-240) lub specjalng, drobng widkning stalowa.
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Nastepnie nalezy powierzchnie doktadnie oczyscic z pytu.

Malowa¢ drewno doktadnie tak samo, jak przy warstwie pierwszej — naktadajac jak najciefiszg warstwe.
Pozostawi¢ drewno do catkowitego wyschniecia — 12-15h w temp. 200C.

Jezeli chcemy natozy¢ trzecig warstwe robimy to dokfadnie tak, jak naktadaliSmy poprzednie warstwy,
jednak juz bez wczesdniejszego szlifowania.

Pozostawiamy do wyschniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.
6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gestos¢ pozorna,

— wilgotnos¢,

— wytrzymatos$¢ na zginanie, rozcigganie i Sciskanie,

— twardos¢.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatdw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta
tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcji,

- wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- doktadno$ci montazu poszczegdlnych elementdéw konstrukcii.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane
zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw
podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robét, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie roboty ciesielskie objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i
Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym. robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.2.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej robdt ciesielskich, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegotowej), oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty ciesielskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ciesielskie nie
powinny by¢ odebrane.

8.2.4. Odbidr po uptywie okresu rekojimi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionych elementéw drewnianych po
ubytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej widocznych
elementow drewnianych (ugiecia, odksztatcenia pekniecia), z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
»Odbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robdt Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

1) PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste.

2) PN-57/D-01001 — Drewno iglaste.

3) PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta.

4) PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone.
5) PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

6) PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych z blach w zakresie zadania pn. ,, Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud.
strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami
techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na
$cieki oraz rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét

pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentow.
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2.1. Rodzaje materiatow

2.2.1.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rowng
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.1.2. Inne blachy ptaskie:
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a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 12502000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.1.3. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.

2.2.1.4. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.Profile T7, T12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.1.5. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowg, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokosci

arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych i zamontowania materiatdow podstawowych, m.in. :

- materiaty montazowe (kleje, kotwy, listwy, taczniki, gwozdzie budowlane, wkrety, sruby),

- inne, niezbedne dla skompletowania elementéw, wg zestawienia dostawcdw lub producentow.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i OST.

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt dekarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom

zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

4.2. Wymagania szczegodtowe

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, lecz podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

— ciaggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdéw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
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4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.1.1. Wymagania ogdlne dla podktaddow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeSwit pomiedzy powierzchniag
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— réwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

— podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.1.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ulozone strong
dordzeniowg ku gdrze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek
powinny stykac¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na pi6ro” i ,wpust” lub na przylge.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach
otworédw po sekach o Srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,
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- podkiad z papy, o ktéorym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z
blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.1.3. Podkfad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna
by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

— odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i
nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

— podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci
podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny byC gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy kryciu
blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
a przy kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 c¢cm, przy oknach, wokot komindw itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

— podkiad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.1.4. Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace

zalecen:

— taty nalezy przybija¢ na kontrtfatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

— pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachdwki.

5.2. Wymagania szczegotowe

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach powyzej,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢é wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,
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— blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy
najpierw zagruntowal roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.2.1.1. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie pofaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch
rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci
od spadku na ragbki lezgce pojedyncze lub podwodjne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potaczen réwnoleglych i prostopadtych do
okapu.

Na pofaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztgczach rownolegtych do okapu — na ragbki lezagce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°,
lub na rabki lezace podwodjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomoca fapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu pofaci potaczone wzdtuz
kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy tagczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej
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Krycie potfaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowana, nie nalezy
jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zigczach réwnolegtych do okapu — na zakfady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne
brzegi gdérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze soba
powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢
przylutowane na catej szeroko$ci do arkuszy i powinny opierac sie o deskowanie; rozstaw jezykéw nie
powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

c) w kalenicy i narozach — na podwdjne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywaé na ostro;
arkusze przykalenicowe o dtugosci mnigjszej niz 500 mm nalezy tgczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o
szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na
spawy przerywane; dtugos¢ spawdéw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie
powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a Zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha
pokrycia.

5.2.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia blachg
ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla
blach uktadanych na cigglym podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywac na rabki stojgce, a ztgcza rownolegle do okapu — na
rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

5.2.2. Pokrycia z blach profilowanych

5.2.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny by¢é mocowane do ptatwi stalowych za pomocg przynitowanych zaczepéw
grubosci od 3 mm do 5 mm, a do patwi drewnianych za pomocg wspornika katowego. Zamiast nitowania
zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy faliste;j.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposdb, aby
kazdy arkusz blachy falistej byl mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu
wiatru nalezy blache mocowac¢ trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny byc¢ faczone:
a) w zigczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwdch fal i mocowane nitami
o Srednicy 3 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na
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grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolng,
b) w ztaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od
nachylenia potaci dachowe;j.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢
pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowg dopasowang
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

5.2.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwodjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaktad podwojny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugosc stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potfaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykonac zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mnigjszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac
tylko blacha gorna.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac faczniki samogwintujace (lub
$rube z nakretkg) z podkiadkg stalowg i podktadkg gumowa o odpowiedniej jakosci. tgczniki nalezy
mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w
przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci
gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowal do ptatwi za
pomocg tgcznikdw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw
podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiarow fatdy.
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tacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi
grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowac odwodnienia typu wewnetrznego.

5.2.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

Arkusze blachy powinny byc fgczone na rabek stojgcy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.2.2.4. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu cigglym, elementy
wykonane zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw
cietych mogg by¢ odcinane, tgczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych
granicach wiasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania
dotyczace materiatéw sg okreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobdw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych uktadanych
na ciggtym podtozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:

a) faczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) faczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobdéw do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy cynk-miedz-tytan s produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno
by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych.

5.2.2.5. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonos$ne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

Ltaczenie blachy wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojgcy, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
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Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 507:2002.

5.2.2.6. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowg, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg ukfadane na ciggtym podtozu powinny spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukgji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggltym podtozu, mozna wykonywac
na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powiokami metalicznymi: otowiano-cynowa,
cynowg, organiczng, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukgcji
producenta wyrobu.

Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej
konstrukdji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na cigglym podtozu, mozna wykonywac
na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonos$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowg, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002
i PN-EN 508-3:2002.

Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samonosnych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad
lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto
narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek kgtowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,
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— blachodachdéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretdw samonawiercajgcych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza
brzeg gornej podkiadki stalowe;j.

Wkrety powinny by¢ umieszczone w Srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachdwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

— przed montazem blach dachdéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza.

Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu ufozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw pfaskich o pochyleniu potfaci do
30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powitok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowal farba
zaprawowa.

5.2.3. Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatadiji.

5.2.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaC koryt o przekroju
prostokatnym.
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Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkow wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podifoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) faczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zakiad
szerokosci 40 mm; zigcza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosdi,

¢) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.

6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

6.2.1. Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.2.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robdt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

8.2.1. Odbidr podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

8.2.2. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatdw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania korficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
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Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia z blachy

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkdw lub zwojow
od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

— Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

— Sprawdzenie wykonania i umocowania pasdw usztywniajacych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

— Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazdw itp.

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

— Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

— PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
adania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

— PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na cigglym podiozu.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na cigglym podiozu.

— PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. CzesS¢ 1: Stal.

— PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. CzeS¢ 2: Aluminium.

— PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

— PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

— PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

— PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki otworowej w zakresie zadania pn. , Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy
pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami
techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na
$cieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie stolarki
otworowej w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$¢ Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet, lub z

samej oszklonej oscieznicy

Drzwi — ruchoma czes$¢ Sciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajgca izolacyjnosS¢ i przepuszczalnosé
Swiatta. Drzwi sktadajg sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej petnych lub przeszklonych skrzydet

Naswietle — ruchoma lub stata czeSC Sciany przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle skfada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej oScieznicy.

Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworédw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz

budynkodw.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwdr budowlany, ktdry jest przeznaczony
do zabudowania stolarka

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.
- tabliczkg znamionowa w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych
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W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego dokumentacje
w oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania w/wym. robot moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie uzyte materialy muszg odpowiada¢ polskim normom lub odpowiednim aprobatom

technicznym. Wykonawca musi uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

Wybdr dostawcy systemu musi by¢ uzgodniony z Inwestorem i nie moze spowodowac obnizenia
parametrow technicznych i jakosciowych zastosowanych rozwigzan.

2.2.1. Okna, drzwi balkonowe i witryny zewnetrzne aluminiowe

Wiasciwosci:

- mocowanie szklenia - punktowe, ukryte,

- przeszklenie trojszybowe, hartowane, foliowane antywtamaniowo, bezpieczne,

- profile min. tréjkomorowe z przektadka termiczng,

- izolacyjnos¢ termiczna okna <= 1,1 W/(m2K),

- kolor oscieznic z zewnatrz RAL 7016, wewnatrz — biaty,

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia
okna przy zamknietym skrzydle,

- mozliwosc¢ statego rozszczelnienia okien,

- parapety wewnetrzne — systemowe z profili komorowych PCV, w kolorze biatym (do wyboru przez
Inwestora),

- wybrane witryny o klasie odpornosci ogniowej EI-30,

- podziat wg rysunkdw zestawczych stolarki.

Detale mocowania $lusarki do konstrukgji budynku nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu na etapie
realizacji budowy.

2.2.2. Drzwi aluminiowe wewnetrzne i zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne - ocieplone, jedno i dwuskrzydtowe, szklone szktem bezpiecznym, kompletne.

Drzwi wewnetrzne - nieocieplone, dwuskrzydtowe, szklone szktem bezpiecznym, kompletne.

Profile aluminiowe zewnetrzne z wkladka termiczng RMG 2.1 wg DIN4108, wewnetrzne - bez wkiadki
termicznej.
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Kolor drzwi z zewnatrz - RAL 7016, wewnatrz — biaty,
Drzwi wyposazone w dwa zamki z wktadkg patentowg oraz samozamykacze — wg rysunkow zestawczych.

Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor w uzgodnieniu z Inwestorem.
Podziat wg rysunkow zestawczych stolarki drzwiowej.

Szklenie drzwi szktem zespolonym, bezpiecznym, w zest. 4.4.1 / x / 4.4.1 U<1,1 W/m2*K.
We wszystkich konstrukcjach zewnetrznych zastosowac profile podwalinowe (drenaz "w dot").

Wskazane w dokumentacji projektowej drzwi nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej EI-30.

Detale mocowania $lusarki do konstrukgji budynku nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu na etapie
realizacji budowy.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami.

2.2.3. Drzwi wewnetrzne metalowe, jednoskrzydtowe

Drzwi wewnetrzne metalowe, jednoskrzydtowe, nieocieplone, kompletne:

- Skrzydio: blacha lakierowana, ocynk, kolor szary, kratka wentylacyjna lub szczelinna wentylacyjna w
dolnej czesdi,

- Oscieznica: katowa, metalowa o szerokosci profilu 48 mm wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 0,8 mm, kolor szary,

- Akcesoria: klamka metalowa, 3 zawiasy tréjelementowe, zamek gtéwny,

Drzwi wewnetrzne metalowe, jednoskrzydtowe, nieocieplone, o klasie odpornosci ogniowej EI-30,

kompletne:

- Skrzydifo: blacha lakierowana, ocynk, kolor szary, wypetnione wetng mineralng EI-30

- Oscieznica: metalowa katowa o szerokosci profilu 8 mm (EI 30) wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej ogniowo o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w uszczelke przymykowg oraz
uszczelke peczniejacy, kolor szary,

- Akcesoria: klamka metalowa, 2 zawiasy, zamek gtdwny,

Detale mocowania $lusarki do konstrukgji budynku nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu na etapie
realizacji budowy.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami.

2.2.4. Drzwi wewnetrzne, drewniane

Drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta, kolor oscieznicy i skrzydta drzwi wedtug
probki producenta do zatwierdzenia przez Inspektora.
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Wiasciwosci:

a) skrzydto drzwiowe — rama wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie - ptyta widrowa
petna, wzmocnione wewnetrznym ramiakiem, cato$¢ obtozona dwustronnie ptytg HDF, okleina HPL o
gr. 0,7 mm, w $rodku pas szyby matowej ze szkta hartowanego bezpiecznego gr.8 mm jako element
konstrukcyjny, kolor: biaty

b) oscieznica - przylgowa, obejmujgca o szerokosci dopasowanej do szerokosci Sciany, sktadajaca sie z:
belek gtéwnych: poziomej oraz dwoch pionowych wykonanych z materiatéw drewnopochodnych,
listew opaskowych (60, 80 mm), okleina syntetyczna kolor jak w skrzydle

C) wyposazenie - klamka z szyldem (do akceptacji przez Zamawiajgcego), zamek z wkiadka patentowa
lub zamek z blokada tazienkowa.

Na skrzydto poza szktem nalezy naklei¢ piktogram graficzny wg odrebnego rysunku rozwiniecia $cian.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami.

W drzwiach oznaczonych w zestawieniu stolarki wykona¢ podciecia lub zamontowac kratki/tuleje
wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta — decyzje co do wyboru sposobu wykonania podejmie Inspektor
Nadzoru.

Wymiary poszczegdlnych rodzajow drzwi, rodzaj okuc i wyposazenie - wedtug zestawienia stolarki.

2.2.5. Okna potaciowe

Okno zewnetrzne dachowe o wymiarach 160x178 cm przeznaczone do dachdéw stromych, otwieralne,
szyba zewnetrzna hartowana. IzolacyjnosC termiczna okna <= 1,1 W/(m2K). Okno wyposazone w
nawiewnik higrosterowalny.

2.2.6. Materiaty pomocnicze

e Jako kotwy do mocowania stolarki nalezy zastosowac kotki rozporowe metalowe ocynkowane: 8 x 110
mm do okien oraz 10 x 130 mm do drzwi. Dopuszcza sie kotki rozporowe ,do ram” z polipropylenu lub
poliamidu, np. firmy Koelner.

o Do izolacji szczelin po zamontowaniu oscieznicy a przed obrobieniem zaprawg nalezy uzy¢ ptynnej
pianki izolacyjnej poliuretanowej, np. firmy Pluimers.

o Do potaczenia tynku z oScieznicg / rama okienng zaleca sie uzy¢: tasma uszczelniajgca przyokienna o
szerokosci 15 — 20 mm, samoprzylepn piankowa, np. firmy Izohan lub listwy uszczelniajace
przyokienne o szerokosci 15 — 20 mm, samoprzylepne, PVC + warstwa pianki, np. firmy Ecorock.

e Do uszczelnienia potaczenia rama okienna — podokiennik oraz, w miare potrzeby, do innych szczelin
nalezy uzy¢ masy uszczelniajacej akrylowej.

¢ Inne materiaty — w miare potrzeb.

3. SPRZET




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robat (SST) B-08
STOLARKA OTWOROWA - CPV 45421100-5 Strona 6 / 11

3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegotowe

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Przy pracach na wysokosci zastosowa¢ dzwig samojezdny,
rusztowania, pomosty robocze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

4.2. Wymagania szczegodtowe

Elementy stolarki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw oraz wywoz zdemontowanej stolarki — dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezach zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Liczba Rozmieszczenie punktow

Wymiary zewnetrzne (cm) punktow zamocowan
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.2 iy zamocowan |w nadprozu i .
wysokos¢ szerokos¢ progu na stojaku
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkitadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

a) 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

b) 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

c) 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a ramg piankg poliuretanowg. Po zastygnieciu i obcieciu pianki oscieza nalezy wyrownac
zaprawg tynkarskg. Miedzy rame i zaprawe tynkarskg nalezy wstawiC tasme / listwe uszczelniajgca,
piankowg, samoprzylepng w celu wyeliminowania mozliwosci powstania szczeliny. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice drzwi zamontowa¢ podczas wykonania Scian konstrukcyjnych i dziatowych lub w gotowych
otworach. Oscieznice nalezy mocowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu postepujac podobnie jak
w przypadku okna.

Zamocowang oscieznice nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg piankg poliuretanowg. Po zastygnieciu i obcieciu pianki oscieza nalezy wyrdéwnac
zaprawg tynkarskg. Miedzy oscieznice i zaprawe tynkarskg nalezy wstawi¢ tasme / listwe uszczelniajgca,
piankowa, samoprzylepng w celu wyeliminowania mozliwosci powstania szczeliny.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oScieznicg zapewniajgce dziatanie
bez ocierania skrzydta o oScieznice i posadzke.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu skrzydet drzwiowych nalezy drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
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Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich wykonanie
podlega sprawdzeniu przed montazem. Na czas realizacji robot zamontowaé klamki i wktadki
tymczasowe, a docelowe, zgodne z opisami w zestawieniach, zamontowac przed odbiorem.

Dla drzwi otwieranych automatycznie lub dziatajgcych w systemie kontroli dostepu nalezy zamontowac
odpowiednie urzadzenia lub centrale sterujgce.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartosc luzu i odchytek [mm]
okien drzwi

Miejsca luzow

Miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a

L -1 -1
oscieznicy

5.2.4. Osadzenie podokiennikow

Podokienniki wewnetrzne nalezy osadzi¢ z uzyciem zaprawy cementowo-wapiennej. Potgczenia
podokiennika z tynkiem nalezy uszczelni¢ w sposob trwaty, np. masg akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.
6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

6.2.1. Kontrola materiatdw

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku ich braku
wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych dopuszczajacych ich do stosowania w
budownictwie.

6.2.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
ram, szyb i oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieg,
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- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod witasnym ciezarem) dalej sie
otwierac lub zamykac, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi
narozami i ptaszczyznami.

6.2.3. Kontrola robot ulegajacych zakryciu

Nalezy dokonywac¢ na biezgco kontroli wszystkich robot ulegajacych zakryciu a w szczegdlnosci:
e przygotowania oSciezy okiennych,
e przygotowania osciezy drzwiowych,
e wylanego spadku pod podokienniki zewnetrzne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Po zakoriczeniu kontroli robédt
nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

6.2.4. Kontrola ostateczna

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wykonane roboty, dokona¢ ich oceny zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i dokonac wpisu do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

8.2.1. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robat (SST) B-08
STOLARKA OTWOROWA - CPV 45421100-5 Strona 10/ 11

o odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnosc¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatdéw i jakosci wykonania,

« robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: zamocowanie o$cieznic, uszczelnianie luzéw,

¢ odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki,

o odbiorowi koncowemu, wraz z regulacjg stolarki,

¢ odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), wraz z regulacjg stolarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania

dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania

. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc¢ - Klasyfikacja

. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiardw skoordynowanych modularnie
14. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania

15. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2
Wymagania i badania.

16. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

17. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm ze
stali nierdzewnych ogolnego przeznaczenia

O O NOUVTL B~ W
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elewacyjnych w zakresie zadania pn. ,Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy
pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami
techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na
$cieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
elewacyjnych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.
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Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemdw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach Scian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robdt termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systeméw ociepleniowych oraz ich odbiordéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

e  Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie
z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych [3]: ,przez wyréb budowlany —
nalezy rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu,
wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby
budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z wydang aprobatg — jesli dotyczy ona catego systemu (ktdrego
sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
aprobaty i skompletowaé wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegdinych sktadnikow systemu
sg niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajgca
~Sktadany” system do obrotu i stosowania — w my$l art. 93 ust.2 ustawy ,, Prawo Budowlane” [2]
podlega karze grzywny.

Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sa:

- na rynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna udzielana w
oparciu o ETAG 004 [5],

- na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

Elementy sktadowe BSO — podstawowe skfadniki:

- masa lub zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne — najczesciej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036
Fasada oraz wetna mineralna lamelowa i w ptytach pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,
- faczniki mechaniczne do mocowania materiatow termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,

- siatka zbrojaca,

- Srodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednig

- zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
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e Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

o Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacii
(wyroéwnania, redukgji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

e Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

e Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

e  kaczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

e  Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolagji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

e  Siatki z wtokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wiodkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

e Zbrojenie — okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki
metalowe.

e  Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.

e Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkgcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wymagania szczegdtowe dotyczace poszczegolnych sktadnikédw BSO oraz petnych systemoéw precyzuijg
dokumenty, w oparciu o ktdre udzielane sa Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europejskich
— ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

2.2. Wymagania szczegotowe
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentow.
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,

daty produkcji.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywofania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreSlenia cech technicznych i jakosciowych

materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.

2.2.1. Materiaty podstawowe

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone warto$ciami brzegowymi:




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robat (SST) B-09
ROBOTY ELEWACYJNE - CPV 45324000-4 Strona 5/ 30

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych na podtozu:
e sucha zaprawa mineralna
e do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
e do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
>+5°C - dla wersji standardowej,
+1°C < t £ +10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,
e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 8 mm,
e przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >04 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 > 0,1

Ptyty termoizolacyjne:

e plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majq zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie —
metodg klejenia, za pomocg facznikdw mechanicznych lub metodg taczona. Ptyty majg krawedzie
proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potaczen. Do elewadiji
boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych plyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

e plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

e ptyty z wetlny mineralnej zwyktej i lamelowej - majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Ptyty z welny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
lamelowej mogg by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt
z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

e polistyren ekstrudowany - zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i
ksztatt powierzchni bocznych. Plyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z
wrebem typu ,zamek” (frezowane). Z uwagi na duzg twardo$¢ tych ptyt mozna je zastosowal w
miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropow i ptaskich dachdéw
odwrdconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed
uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwo$¢ stosuje sie je do izolacji Scian piwnicznych i
fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z
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rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej S$ciany i odptyw wody. Styrodur winien
wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.
e inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych,

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone warto$ciami brzegowymi:
e 7 trzpieniem stalowym,
e Srednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreSlone wg obliczen statycznych w projekcie
technicznym ocieplenia obiektu,
e sposOb mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian
elewacyjnych:
- dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegta petna, kamien) tgczniki wbijane, strefa rozparcia = 60mm,
- dla podtozy ostabionych, miekkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegta
kratowa, okfadziny ceramiczne) tgczniki wkrecane / Srubowe, strefa rozparcia wydtuzona = 120mm.

profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujgcych ptytach styropianowych:
e sucha zaprawa mineralna na bazie biatego cementu,
e zbrojona widknami,
e do aplikacji recznej i maszynowej,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C < t £ +10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,
e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 8 mm,
e przyczepnos¢ masy (MPa):

do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym 20,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >04 >0,1

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1
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Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) , wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej:
o tkanina z wtdkna szklanego
e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztattu,
e w petni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
e szeroko$¢ = 100cm,dtugosé = 50mb,
e impregnowana przeciwalkalicznie,
o wielko$¢ oczek 4 x 4 mm,
e ciezar powierzchniowy > 160 g/m? ,
e dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N]  Wydtuzenie wzgledne[%]

osnowa watek oshowa watek
a/ w warunkach laboratoryjnych > 2100 > 2100 <29
b/ w wodzie destylowanej > 2000 > 2000 <23
¢/ w 5% roztworze wodnym NaOH > 1200 > 1200 <15
d/ w wodnym wyciggu cementowym > 1200 > 1200 <10

Zaprawy (masy) tynkarskie:

e zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaija
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

e masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkdw mineralnych,

e masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajq malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkdw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

e masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajag malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkdw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
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e profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkdw
rozporowych,

e narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

o listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow
BSO z innymi

e materiatami (np. oScieznicami),

o profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

o tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

e pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

e siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

o siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

e profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwg zbrojong i malowane,

e podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementdéw.

2.2.2. Pozostate materiaty

Pozostate materiaty jak:

- zaprawa na spadki pod parapety cementowa M-7 lub réwnowazna,

- rézne materiaty pomocnicze (w miare potrzeb)

powinny spetniac wymagania jakosciowe norm przedmiotowych lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych ich do stosowania w budownictwie.

2.2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robdt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

o Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

e materialy suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegotowe
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Sprzet do wykonywania BSO:

o Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych.

e Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych.

e Do transportu i przechowywania materiatdbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past.

e Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

e Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

o Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw
(zagtebianie talerzykdw i krazkdw termoizolacyjnych).
e Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do

modelowania powierzchni.
e Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
4.2. Wymagania szczegodtowe

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaC zgodnie z wymaganiami producentdw
materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
$rodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.
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Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

o wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w
sposdéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkdw
termicznych,

e przygotowaC plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

o wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

o wykonac caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

e wykona¢ roboty, majagce wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

e wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.2.2. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymodgi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materiatow mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawieraC materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplerr spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymodgi geometryczne
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
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W przypadku niespetniania wymogdw geometrycznych, podtoze nalezy odpowiednio przygotowad.
Sposéb przygotowania podtoza powinna okresla¢ dokumentacja techniczna — w projekcie wykonawczym
ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym.

5.2.3. Ocena podtoza

Uwagi ogdlne

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii,
nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zzadnych czynnosci przygotowawczych, jednak
wykonawca robdt zawsze powinien potwierdzi¢ przydatno$¢ podtoza do prowadzenia prac.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub
zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza
Ogdélnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci poditoza pod stosowanie bezspoinowych
systemdw ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Proba odpornosci na | Otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic stopien
Scieranie zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu

Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem
oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych
powtok

Proba odpornosci na
skrobanie lub zadrapanie

Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien

Proba zwilzania chtonnosci podtoza

Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okreslic odchytki
$ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.)

Test rownosci i gladkosci

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podioza
Podtoza z cegiet i elementéw murowych

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag ¥ Przyg
Mury wykonane oczyscic Z.a pomo’ca miekkiej sz.c’z<.)tk|., sprfzgnego pometrza
, kurz, pyt ewentualnie zmyC¢ woda pod cisnieniem ) i pozostawiC do
z elementow: o
wyschniecia




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,

pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego

na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym

budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr

ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Roboat (SST)

Nr specyfikacji
B-09

ROBOTY ELEWACYJNE - CPV 45324000-4

Strona 13/ 30

ceramicznych
betonowych
z gazobetonu
betonowych
z warstwa
fakturowa

luzne resztki lub
wylewki zaprawy ze
spoin

skuc i oczyscic¢

nierownosci, defekty
1) i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyrdéwna¢ zaprawg tynkarskg lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karengji

wilgoc 2) pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i nieno$ne|wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem

elementy elewacji

murarskim z zachowaniem wymaganych okreséw karengji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych, sptukac
czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

e odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkoSci
e wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
e stosowac ci$nienie max. 200 baréw

Podtoza z betonu

Podioze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3) i pozostawi¢ do
wyschniecia
Sciany luzne resztki lub |skué i oczysci¢
wykonane z: wylewki zaprawy ze
e betonu spoin
towarowego nierownosci, defekty | sku¢, zfrezowa¢ lub zeszlifowaé, ewentualnie wyréwnac
i wykonanego 1) i ubytki zaprawg wyréwnawczg z wymaganymi dla uzytych zapraw
na budowie materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karengji
e prefabrykowanych | wilgo¢ 2) pozostawi¢ do wyschniecia
elementow wykwity 2) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio
betonowych przygotowanym roztworem
o elementow luzne i nieno$ne|wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetnic materiatem
betonowych elementy elewacji murarskim lub zaprawg do betondw z ewentualnie
z warstwg wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i
fakturowa z zachowaniem okresdw karencji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych $rodkow czyszczacych, sptukad
czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
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warstwy  mleczka | zeszlifowaC lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpylic

cementowego sprezonym powietrzem ewentualnie zmy¢ woda pod
cisnieniem 3) i pozostawi¢ do wyschniecia

resztki zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem

szalunkowych detergentow lub specjalnych $rodkow czyszczacych, sptukad

substancji czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

antyadhezyjnych

e odchyltki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
 wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
e stosowac cisnienie max. 200 baréw

Podtoz pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podioze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
kurz, pyt, | oczysci¢ za pomocg szczotkowania ) i sprezonego powietrza
kredowanie ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) i pozostawi¢ do
wyschniecia
Powtoki z farb | brud, sadza, ttuszcz |zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
mineralnych detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych, sptukac
i wapiennych czystq wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
ztuszczenia, usung¢ za pomocg szczotkowania, skrobania %), ewentualnie
odpryski, zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3) i pozostawi¢ do wyschniecia
odwarstwienia
kurz, pyt, | oczysci¢ za pomocg szczotkowania ) i sprezonego powietrza
kredowanie ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) i pozostawi¢ do
wyschniecia
brud, sadza, ttuszcz |zmy¢ woda pod ciSnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych, sptukac
) ) czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
Mineralne tynki —— ; r vy, — . ;
.| miejsca luzne, | skuc€ i oczysci€ za pomocg szczotkowania #), ewentualnie zmyc¢
podktadowe i

nawierzchniowe

gtuche, odspojone

woda pod cisnieniem 3) i pozostawi¢ do wyschniecia

nierownosci, defekty
1) i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karengji

wilgoc¢ ?)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2)

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

e odchyiki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gltadkosci
» wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
e stosowac cisnienie max. 200 baréw
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« stosowanie $rodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce

Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Podioze Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj Stan
zluszczenia, usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpryski, odpowiednich $rodkéw chemicznych (tugowanie), sptukac

Powtoki z farb
i tynkow
dyspersyjnych

odwarstwienia

czysta wodg lub wodg pod cisnieniem !) i pozostawi¢ do
wyschniecia 2)

powtoki zwarte,
mocne i  dobrze
przylegajace

zmy¢ czystg biezagcg wodg z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych S$rodkdw czyszczacych i
ponownym sptukaniem czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia, mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe

e na zwartych i

Gruntowanie podtoza

mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowac ci$nienie max. 200
baréw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykona¢ wczesniej prébe, jednak w zadnym
przypadku nie nalezy przekraczac cisnienia 40 barow

o stosowanie Srodkow gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podioze jest niewystarczajgce

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac preparat
gruntujacy np. StoPrim Plex, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej), nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesSci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac po 3
faczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podkfadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome

ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattdw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.
Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nalezg oScieza utworzone z nachodzacych ze
$ciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci
zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna
szklanego, aby uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane,
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng
szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
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Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg rowniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

5.2.4. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Podang nizej metodyke klejenia pityt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem tacznikdw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejgcej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po
wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie
odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu i wetny mineralnej).

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ,ramki i plackow”), stosowana w przypadku
nierownosci podtoza do = 10 mm.

Na piyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierdwnosci podtoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowa zréznicowanie grubosci izolacji). Po
obwodzie plyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo
w $rodku ptyty nalezy natozyé 3 — 6 plackow zaprawy o odpowiedniej srednicy — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wylgcznie na rownych podtozach. Zaprawe klejgcg nalezy
naktadac na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

Uwagi dodatkowe

Ze wzgledu na hydrofobowo$¢ wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (,gruntowania”
klejem). Nie dotyczy to weltny powlekanej fabrycznie.

Lamelowe ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ catopowierzchniowo metoda grzebieniowa.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreSlenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac. Linki te beda
pomocne przy biezgcej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt.
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Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w
celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie
cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy
otworow.

Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco
przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosc¢
mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej
ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerangji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetnic klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm — w systemach z zastosowaniem piyt styropianowych
- do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu piyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez
wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potdowek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie
ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac
przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi pityt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otwordw w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia
jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac ptasko,
wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujagcy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposdb, aby unikac zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku koniecznosci szlifowania wetlny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznosc i stosowac sie do zalecen producentdéw wetny.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikdw mechanicznych
Informacje ogdlne:
e ilos¢, rodzaj i dtugos¢ tacznikdw mechanicznych winna by¢ szczegdtowo okreslona
w dokumentacji technicznej.
e rodzaj tgcznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdrym faczniki te majg by¢ osadzane oraz
od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
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stosowanie tgcznikdw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej

- wylacznie z trzpieniem stalowym.

do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowaé tgczniki mechaniczne ze

specjalnymi talerzykami rozktadajgcymi naprezenia

w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér
powietrznych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy doborze tacznikdw i stosowac faczniki
przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajace dopuszczenie do stosowania)

w przypadku podfozy o watpliwej no$nosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatéw

szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow.
e taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

Wymagania techniczne dotyczace tgcznikdw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze

styropianu:
Lp. Cecha Wartos¢
1 Materiat facznika Zachowujacy wiasciwosci mechaniczne w  niskich
temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy
2 Trzpien tacznika ocynkowany z giowkg z tworzywa eliminujgca
powstawanie mostkow cieplnych
3 Sposob montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z
4 Talerzyk . . s .
otworami, zapewniajgca przyczepnosc zaprawy klejgcej
5 Mostki cieplne B.udowa facznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych
6 Glebokoéé zakotwienia Zalezna od pod’:gza i zgodna z dopuszczeniem dla
danego typu facznika
Musi wynika¢ z obliczenn statycznych jest zalezna od
7 Liczba tgcznikéw strefy oraz wysokosci wbudowania tgcznika. Ilos¢
tacznikdw nie moze by¢ mnigjsza niz 4 szt./ 1m?
8 Rozmieszczenie facznikéw ssﬁ::au z projektem, wedlug wytycznych dostawcy

Wymagania techniczne dotyczace tgcznikdw mechanicznych do mocowania izolacji z wetny mineralnej

zwyktej i lamelowej:

Lp. Cech Wartos¢

1 Materiat tacznika Zachowujacy wiasciwosci mechaniczne w  niskich
temperaturach

5 Trzpief tacznika Stalowy oc.ynkowan}/ z g’:owka z tworzywa eliminujacg
powstawanie mostkdw cieplnych

3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
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Wetna twarda — $rednica 60mm,

Wetna lamelowa — $rednica 60mm + talerzyk o $rednicy
min. 130 mm zwiekszajagcy powierzchnie docisku
(Srednica zalezna od dostawcy systemu)

Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepno$¢ zaprawy klejacej

Budowa tagcznika minimalizujgca powstawanie mostkéw
cieplnych

Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla
danego typu facznika

Musi wynikaé z obliczenn statycznych jest zalezna od
7 Liczba tacznikéw strefy oraz wysokosci wbudowania tacznika. Ilos¢
tacznikdw nie moze by¢ mnigjsza niz 4 szt./ 1m?

Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy
systemu,

4 Talerzyk

5 Mostki cieplne

6 Glebokos¢ zakotwienia

8 Rozmieszczenie tgcznikdw

Wymagana dtugosc tacznikow

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowac
jako nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw nalezy liczy¢ od poziomu
wihasciwej, nosnej Sciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. Potrzebna
dtugos¢ tacznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych sktadnikdw:
L=hes+a1+ax+da gdzie:

her - minimalna gteboko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,

a1 - taczna grubosc starych warstw np. stary tynk,

az - grubos¢ warstwy kleju,

da - grubos¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugos¢ tacznika.

Wymagana ilos¢ i rozktad tacznikéw

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikdbw mechanicznych powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne s m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktdrej
znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. Ilos¢ tgcznikdéw nie moze byc
mniejsza niz 4 szt./ 1m?.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej”
wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikow. W pierwszej kolejnosci faczniki mechaniczne nalezy osadzac
w narozach piyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tgcznikdw mechanicznych
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taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie,
po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikdw
wkrecanych) lub wbity (w fgcznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad
ptaszczyzne ptyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikow mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podioza

5.2.5. Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedZ oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajgcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtdw podanych przez producenta
systemu.

5.2.6. Ocieplenie Scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowsa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie Scian
piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W
strefach tych wolno stosowal tylko i wytgcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe
komponenty.

Sposéb wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potgczenia jej z czeScig podziemng powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegdtowych rysunkdw.

Do ocieplania fundamentdw lub $cian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze wiekszej
niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. W przypadku za$ uzycia ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, ktére majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym,
nalezy stosowac wytacznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.2.7. Obrdbka szczegdlnych miejsc elewacji

Szczegdlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan
szczegbtdw podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robat (SST) B-09
ROBOTY ELEWACYJNE - CPV 45324000-4 Strona 21 /30

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rGwnomierng pionowg lub
poziomg szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrdwnac. Materiat ociepleniowy
na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejaca.
Profil dylatacyjny Scisnac i tasme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego
oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i
catos$¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory. Sasiadujgce
profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.

W tym celu profil na czas obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytacznie, jesli taki
sposdb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowigzany jest
zamiesci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci szczegétowych rysunkow.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych. Sposob wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie oSciezy otwordw okiennych. Ze wzgledow
technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze
przekroczy¢ szerokosci oScieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni
osciezy otwordw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i
pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otwordw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z
tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy
z materiatdw o nizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta A.

Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu :
e katowniki z PCV z siatka zbrojacg np. (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem
styropianowych piyt termoizolacyjnych),
¢ katowniki z tzw. siatki pancernej,

5.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Warstwa zbrojona
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Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe klejacg np. StoLevel Uni i rozprowadza sie jg
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z
materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$lang przez producenta systemu.

Siatke zbrojacg nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zaktadu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

5.2.9. Wyprawa zewnetrzna

Podktad tynkarski
W systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podktadu tynkarskiego.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie moga posiadac rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami producenta.

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie sg
wskazane. Tynki cienkowarstwowe gfadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworza zbyt cienkg warstwe
zewnetrzng i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach nie jest
zalecane.

Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajgce na matych
powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekrandéw balkonowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.
6.2. Kontrola, badania i odbiér robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
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Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdbw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w niniejszej ST.

Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w niniejszej ST.

6.2.2. Badania w czasie robdét

Jakos$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

e Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

e Kontroli jakosSci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

e Kontroli wykonania mocowania mechanicznego —  rozmieszczenia i rozstawu kotkdw
rozporowych, potozenia talerzykdw (kragzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

e Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukoSnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkoSci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach
ptyt i/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

e Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

e Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robdt

Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, — jakosci zastosowanych
materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonal oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.

10, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemdOw ocieplania Scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treScig ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
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Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

8.2.1. Wykaz czynnosci kontrolnych

Kontrola podioza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktdrego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
- odchyitki geometryczne podtoza.
Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowos¢ oznakowania
poszczegdlnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowsj.
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:
1. przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie
— w zakresie koniecznym),
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
osadzenia tgcznikdw mechanicznych,
wykonania warstwy zbrojonej,
wykonania (ewentualnego) gruntowania,
wykonania obrébek blacharskich,
zamocowania profili,
wykonania wyprawy tynkarskiej,
wykonania (ewentualnego) malowania,

A S A o

Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia igcznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikow mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidtowoS¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
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zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.). Sprawdzenie

rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania

warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia

poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania

wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umowie

pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. JeSli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do

rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

a) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

b) odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

c) dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10 mm,

d) dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

e) odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci

faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy ifaktury oraz brakiem

miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3

m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu

powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami

szczegbtowymi zawartymi w umowie.

8.2.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.2.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowa
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, szczegétowe specyfikacje techniczne
ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt, dziennik budowy i ksigzki obmiardw z
zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac, dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych, protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw
czesciowych, instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan: jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres
prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe
podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét
ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikdéw badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
ocieplenia z zamdwieniem.

8.2.5. Odbidr po uptywie okresu rekojimi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8 ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii

technicznej:

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izoladji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikagja (Zmiana Al).

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikadja.

e PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS)z wetng mineralng. Specyfikacja.

e PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
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e PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreSlenia.

e PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

e PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

e PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania.

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

e PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).

o Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

e Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 r.

e ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robat (SST) B-09
ROBOTY ELEWACYJNE - CPV 45324000-4 Strona 30 / 30

e ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolagji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

e ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

e ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

e ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izoladgi cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

e ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — kaczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych CzesS¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosdi,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

e Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

Opracowano w marcu 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kotlicki

Zatwierdzit - Zamawiajacy
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dociepleniowych z wetny mineralnej w zakresie zadania pn. ,, Termomodernizacja, rozbud. z
przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czeSci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostata niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowa
bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid.
117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
izolacyjnych z welny mineralnej w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w przedmiarze
robdt w dziatach:

dziat nr 1. — ,ROBOTY BUDOWLANE” pozycje nr od 84 do 86.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentow.
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Wetna mineralna
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Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie
bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wiasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i
hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcdw, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z widkien bazaltowych.

2 = 0,038 — 0,042 W/m K. Niniejsza wartos¢ tego wspodtczynnika dotyczy materiatow nizszej gestosci —
np. mat. z wetny mineralnej.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢
warstwe réwng i ciggtg bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej
masy.

Plyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz Scisliwos¢, Scisliwos¢ widkna
powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Ptyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych pod bezposrednie krycie
papa ( bez stosowania gtadzi cementowej) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci.

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Piyty i filce z welny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej Scian, stropodachéw
wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachdw petnych mozna stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajgce podane wyzej
wymagania szczegdtowe.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podioza mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem
asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetniac nastepujgce kryteria:

- wodoodpornos¢_dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod ci$nieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatéw
izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w
otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowic
wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkdw do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana
przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - Wetna mineralna musi byC nieaktywna chemicznie. Wartos¢ pH=9
zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekraczac¢ 6 ppm ( czesci na milion).
Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich
Srodowiskach przemystowych.
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- niepalnos¢ i odpornos¢_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na
ogien tj. wytrzyma¢ temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec
zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C. Natomiast wtdkna nie ulegajg w
tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczac¢ pare wodng,
czyli ,,oddychac”

- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wiasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw Ilub innych
niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos$¢ wyrobow z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m?3.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zalezno$ci od rodzaju
i gestosci materiatu.

Wyroby z wetny mineralnej muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne.
2.2.2. Folia paroizolacyjna

Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowo-gipsowymi a termoizolacja, Sa
one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej
powstajgcej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych
temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co
wzrdstby wspodtczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.

Dane techniczne:

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm;

opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g;

wodochtonnos¢ < 1%;

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie;
klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniajgcy ognia;

szerokosc¢ rolki 2,0m , dtugos¢ 50 — 75m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

4.2. Wymagania szczegodtowe

Ptyty z wetny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy
uktadaé w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne czesci nalezy
usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty i maty nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Izolacja termiczna dachéw skosnych

Maty lub piyty izolacyjne stanowig wypelnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo w drugiej
warstwie uktadane sg na krokwiach izolujgc termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu wetng mineralng:

1) Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

2) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkdw tynkow, pytu, ttuszczu, nalotdow czy wykwitdw.

3) Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu
przed wptywem opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego,
a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po
sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby
dachowej , usunieciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna Srodkami chemicznymi.

4) Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje sie
wymiany badz przetozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia uktada sie folie tak,
aby tworzyfa system U — ksztattny.
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5) Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do
wymiarow nominalnych.

6) Ostrym narzedziem nalezy ucigé na prostej listwie pas, ktdrego dtugos¢ rowna jest odlegtosci w
Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do
zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypetnienia nierdéwnosci.

7) Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element doktadnie docisngc
do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkdw termicznych.

8) Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy jg podwigza¢ cienkim drutem
stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie
60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci redukuje odpady wetny do minimum.

9) Podczas uktadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysoko$¢ 2 do 4
cm), szczegollnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabi¢ listwy
ograniczajgce lub przewigzac ocynkowany drut stalowy).

10) Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami drewnianymi lub
profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia
przykrywa krokwie zmniejszajgc mostki termiczne.

11) Grubos¢ piyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub czesciej - 50 mm.

12) Na tak wykonanej izolacji termicznej ukfadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami do tat drewnianych lub do profili metalowych
stosujac tasme dwustronnie klejaca. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10 cm taczy sie przy
pomocy tej samej tasmy.

13) Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonaé w formie
poszycia z piyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili
metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowo-kartonowych).

5.2.2. Izolacja w Scianach dziatowych piyt g-k

Po zamknieciu pierwszej strony Sciany i utozeniu wewnatrz Sciany wszystkich przebiegajgcych tam
instalagji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zaktada sie izolacje z ptyt wetny mineralne uktadanej
mijankowo w poziomie.

Cata wewnetrzna powierzchnia ptyty g-k musi by¢ obtozona wetng mineralng zamocowang do niej w celu
zapobiezenia opadania lub osiadania wetny. W miejscach pofaczenia Scian dziatowych z innymi
przegrodami budowlanymi oraz w miejscach faczenia rusztu z plytg g-k nalezy stosowaé podktadki
elastyczno ttumigce. Brak takich podktadek zmniejsza warto$¢ izolacyjnosci $cian Rw, o 3 — 5 db.

Do wewnetrznej izolacji akustycznej $cian dziatowych gipsowo- kartonowych nalezy stosowaé dobrej
jakosci ptyty z wetny mineralnej o gestosci 35 — 70 kg/m?.

5.2.3. Izolacja akustyczna podtog

Zastosowane do izolacji podtdg materiaty muszg charakteryzowad sie duzg odpornoscig na Sciskanie.
Minimalna gestos¢ ptyt z wetny mineralnej powinno wynosi¢ > 135 kg/m3.
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Alternatywa izolacji z wetny mineralnej moga by¢ ptyty styropianowe o gestosci =20 kg/m?.

Przy wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropéw powinny by¢ nastepujgce warunki:

- plyty stropowe z prefabrykowanych elementdw Zzelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi parametréw akustycznych stropow

- nie dopuszcza sie wykonania ptyt stropowych z elementéw prefabrykowanych kanatowych, w ktorych
uszkodzone sg dolne $cianki kanatéw,

- plyty stropdbw monolityczne z betonu zwyktego lub lekkiego powinny mieC grubo$¢ i mase nie
mniejsza, niz podano w projekcie,

- elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie mogg byc
spekane i nie mogg mie¢ ubytkdw pogarszajgcych wiasciwosci akustyczne stropdw,

- plyty stropowe z elementdéw drobnowymiarowych oraz z betondw lekkich kruszynowych powinny by¢
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubosci nie mniejszej niz 15 mm nawet wdwczas, gdy
jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitdw izolacyjnych: stropy z betonéw
lekkich kruszynowych mogg by¢ tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w
szczegbtowych warunkach technicznych dotyczacych konkretnego stropu,

- przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montazowe,
technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanatowych otwory
do odprowadzenia wody z kanatéw) powinny by¢ catkowicie i doktadnie wypetnione betonem: nalezy
rowniez zabetonowac przestrzen wokot tulei rur instalacyjnych przechodzacych przez strop,

- izolacja akustyczna stropdw lekkich z elementdéw prefabrykowanych lub zrobionych na budowie
powinna by¢ wykonana $cisle wedtug projektu, np. warstwy izolacyjne wypetniajgce, uszczelnienia
ztaczy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z projektantem w celu
oceny wptywu proponowanych zmian na izolacyjnos¢ akustyczng stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.
6.2. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zasSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Btedy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skosnego
wetng mineralna:

» montaz za kroétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,

« stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym
rozstawie,

* niedoktadne przyleganie sasiednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolno$¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

e brak wystarczajacej szczeliny izolacyjnej, za maty przekrdj wlotu i wylotu powietrza w systemie
wentylacji (dotyczy zwtaszcza potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

« zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej,

+ montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co okfadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,
 nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

8.2. Wymagania szczegodtowe
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Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatdw na budowe,

— po przygotowaniu podifoza,

— po wykonaniu warstwy ocieplajace;j.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
— zatozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
— jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktdrego nalezy dotgczyé wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedacych przedmiotem specyfikacji
technicznej:

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izoladji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izoladji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izoladji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
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7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okre$lania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementdw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni
i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdow. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakgji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow. Czes¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkdw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

16. Dz.U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektdw budowlanych i terendw .

Opracowano w marcu 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kotlicki
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budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Roboat (SST) B-11
PODLOZA 1 POSADZKI - CPV 45432110-8 Strona 1 /24

1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét posadzkowych w zakresie zadania pn. ,Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy
pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami
techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na
$cieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
posadzkowych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

Okreslenia podstawowe:

- posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

- podtoze — element konstrukcji budynku, na ktdrym utozona jest podtoga,

- podkiad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke

- wykfadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

- oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukgcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentow.
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Pospotka

Na podktady przyziemia budynku zaleca sie uzycie pospotki nienormowanej lub pospétki o uziarnieniu 0-
31,5 mm, zageszczonej mechanicznie warstwami grubosci 15 cm do Is = 0,95 - 1,02. Dopuszcza sie
zastosowanie innego, rownowaznego materiatu odpowiedniego na podkiady podposadzkowe, po
uzyskaniu akceptacji Inspektora.

2.2.2. Piyty styropianowe podposadzkowe
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Na izolacje cieplne podposadzkowe przewiduje sie piyty styropianowe w gatunku EPS 100 grub. 5 i 15
cm. Dopuszcza sie zastosowanie innego, réwnowaznego materiatu odpowiedniego na izolacje
podposadzkowe, po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Wiasciwosci Klasa Wymagane

e Grubosc¢ T(1) +1 mm

e Dtugosc L(2) +2 mm

e Szeroko$¢ W(2) +2 mm

o Prostokagtnosc Sb(5) +5 mm

e Plaskos¢ P(10) +10 mm

o Wytrzymatos¢ na zginanie BS200 >200 kPa

o Naprezenie Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym CS(10)150 >150 kPa

e Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%
e Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci  DS(70,-)1 <1%
e Odksztatcenia w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury DLT(1)5 <5%
Klasa reakcji na ogien E

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD <0,034(W/(mK)

Grubos¢ ptyt: 10 — 500 mm
Szerokos¢ ptyt: 500 mm
Dtugosc ptyt: 1000 mm

Wymagania:
Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.

Dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

o dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm,

o dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm?.

Przechowywanie:

Ptyty styropianowe sg dostarczane wytacznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania
opatrzone sg etykietg zawierajgca: nazwe wyrobu, nazwe Producenta i adres zaktadu produkcyjnego,
date produkcji, numer specyfikacji technicznej (EN 13163:2012+A1:2015), kod wedtug tej normy,
deklarowane cechy techniczne.

Plyty nalezy przechowywac w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych.

Plyty styropianowe nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu z dala od zrddet ognia.

2.2.3. Beton na podkiady

Na podktady pod posadzki nalezy uzy¢ betonu zwyktego B-15. Wymagania — wg normy PN-EN 206-
1:2003.
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2.2.4. Zaprawa cementowa na posadzki

Jastrych cementowy jest podktadem pod wiasciwg posadzke (parkiet, wyktadziny rolowe, glazury,
posadzki rozlewne). Ze swej natury nie nadaje sie do eksploatacji jako warstwa ostateczna i musi by¢ po
odpowiednim czasie dojrzewania nakryty wiasciwg posadzky. Oznacza to, ze wykonany powinien zosta¢
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac montazowych, murarskich i tynkarskich. Prawidtowo
pielegnowany w okresie twardnienia i dojrzewania zapewnia Uzytkownikowi wieloletnig, bezawaryjng
eksploatacje podtogi.

Wykonawca powinien zagwarantowac :

- ptaskos¢ powierzchni jastrychu w zakresie przewidzianym odpowiednig norma

- no$nos¢ - czyli wytrzymatos¢ na typowe obcigzenia,

- twardos¢ warstwy wierzchniej.

Na posadzki cementowe nalezy uzy¢é zaprawy cementowej M-15 lub réwnorzednej. Wymagania dla
zapraw — wg normy PN-EN 998-2:2004.

2.2.5. Piytki podtogowe gresowe

- ptytki podtogowe z gresu, o wymiarach 60x60 i 40x40 cm, w kolorze odcienie szarego kamienia:

Parametry techniczne

Odpornos¢ na ogien: Alfl
Sita tamiaca: min 1300
Antyposlizgowosc: R9
Odpornos¢ na zamarzanie: spetnia
Nasigkliwo$¢ wodna: Eb<0,5
Wytrzymatos¢ na zginanie: maks. 35 N/mm2/
Odpornos¢ na scieranie wgtebne: maks. 175 mm3
Odpornos¢ na zabrudzenia: min. klasa 3
Odpornos¢ chemiczna: klasa ULA, UHA, UA
Promieniotworczos¢ naturalna: f1 <1, f2<240 Bg/kg
Pakowanie

Plytki powinny by¢ pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza
sie:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Transport
Plytki nalezy przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem

wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.
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Skfadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania
do 1,8 m.

2.2.6. Akcesoria do ptytek

W miare potrzeb, po uzgodnieniu z Inspektorem, nalezy stosowac akcesoria do ptytek, jak:
— katowniki,

— narozniki,

— listwy przypodtogowe.

2.2.7. Zaprawa klejowa do ptytek

Zaleca sie stosowac zaprawe klejowa na bazie cementu, dowolnego producenta, spetniajgcg wymagania
Swiadectwa dopuszczenia jej przez ITB do klejenia ptytek ceramicznych podtogowych oraz wymagania
normy PN-EN 12 004.

Parametry zaprawy klejowej wg powyzszej normy:

- podstawowy materiat wigzacy: cement,

- wytrzymato$¢ na zrywanie: min. 1,0 N/mm? czyli klasa 2,

- szybko$¢ wigzania: podstawowa E lub wydtuzona F,

- przydatnosc do klejenia na $cianach: niekonieczna, bez oznaczenia T.

2.2.8. Zaprawa do spoinowania ptytek

Nalezy stosowac zaprawe do spoinowania cementowg, dowolnego producenta, spetniajgcg wymagania
Swiadectwa dopuszczenia jej przez ITB. Kolor zaprawy nalezy dobra¢ wspdlnie z Inspektorem.

2.2.9. Wykitadzina podtogowa

- heterogeniczna wyktadzina rulonowa PCV, w réznych odcieniach jasnego i ciemnego szarego betonu,
imitacja jasnych szaro brgzowych desek, kolor imitacja szarych ciemnych desek:

Parametry techniczne

Format Rolka
Szeroko$¢ rolki 200 cm

Waga catkowita 3250 g/m?2
Grubosc¢ catkowita 3.25mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej 0.80 mm

Kolor: imitacja betonu
Ochrona powierzchni PUR Reinforced

Instalacja Klejona
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LRV 46.7
Izolacja dzwiekow uderzen (ISO 717-2) - ALw 19 dB
Opdr elektryczny (EN 1081) R > 109 Ohms
Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) <2kv
Klasa Scieralnosci T
Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9/R10
Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) Not affected (0)
Odpornos¢ termiczna (in m2.k / W) 0.4
Ogrzewanie podtogowe Tak (maximum 27°C)
Zwijanie sie pod wptywem Swiatta (ISO 23999) 8 mm
Wgniecenie resztkowe 0.40 mm
Stabilnos¢ wymiardw 0.10 %

2.2.10. Posadzka z zywicy epoksydowej

Posadzka z zywicy epoksydowej wykonywana na miejscu wg zalecen producenta, kolor szary nakrapiany
- imitacja betonu z kawatkami kruszywa.

2.2.11. Pozostate materiaty

Nalezy zastosowaC pozostate materiaty wynikajgce z projektu lub przedmiaréw oraz inne, w miare

potrzeb, np.:

- siatka do zbrojenia posadzek — jesli nie zastosowano zaprawy zbrojonej — Rabitza 10 x 10 mm, fi 1,2
mm, ocynkowana lub réwnowazna;

- folia budowlana izolacyjna z PE lub PVC grubosci okoto 0,2 mm — na styropianie;

- grunty pod ptytki podtogowe — wg zalecen dostawcy / producenta ptytek,

- wycieraczki do obuwia — wg uzgodnien z Inspektorem,

- rézne materiaty pomocnicze — w miare potrzeb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.
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Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadfa wolnoobrotowego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
4.2. Wymagania szczegodtowe

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi naruszenia jednorodnosci masy, zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukdji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Ptytki powinny by¢ transportowane w sposdb opisany w p. 2.6. Zaprawy suche i panele wraz z
podktadem powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem. Pozostate materiaty nie
wymagdaija stosowania szczegdlnych zabiegow.

Transport materiatow moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu.

Wykfadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania
przechowywana w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz +150C. Materiat izolowac od
podtoza sktadujgc np. na paletach. Transport powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu.
Utozenie i zabezpieczenie fadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi
transportu samochodowego.

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi Srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego
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o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podidg i posadzek, nie moga
by¢ sktadowane inne wyroby.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o
spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i
specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dofaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku
polskim.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Podtoze i warstwy wyrownawcze

5.2.1.1. Podktady z kruszywa

We wszystkich pomieszczeniach parteru nalezy:

- Wyroéwnac grunt pod posadzki i zagesci¢ warstwami nie grubszymi niz 20 cm.

- Wykona¢ podktad o grubosci wskazanej w dokumentacji projektowej z pospdtki lub innego kruszywa
0 wiasnosciach uzgodnionych z Inspektorem.
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5.2.1.2. Podktad betonowy

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

Podkiad z betonu C12/15 o grubosci 10 cm pod posadzki wykonywa¢ wg projektu konstrukcji.
Optymalng konsystencje betonu wyregulowaé dodajac plastyfikator.

5.2.1.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke
betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowal o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
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- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosS¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byC od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charak—teryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorédw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo—=kosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
beto—nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikdéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposodb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukdji.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe).
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Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
faczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacdii
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okresSlonej na prébkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukgcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukgji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

5.2.1.4. Warstwa wyrdéwnawcza z zaprawy cementowej
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Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na
ktorym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 50C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowal przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowq nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokoséci rownej grubosci podktadu. Stosowa¢ reczne lub mechaniczne zageszczanie z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukgji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykonac szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu,
dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy
najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad utrzymywal w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie wodg. miejscach okreslonych projektem wykonac szlichte spadkowa.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN 90/B-14501 “Zaprawy budowlane
zwykte” i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Proporcje
sktadnikdw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

5.2.2. Warstwy izolacyjne

Na podktadach betonowych nalezy utozyc:
- warstwe izolacji z folii PE lub PVC grubosci okoto 0,3 mm,
- warstwe izolacji z ptyt styropianowych EPS 100-034 grubosci 10+5 cm, uktadanych dwuwarstwowo.

5.2.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje z materiatow rolowych i mat:

- Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatdow bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.
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- Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktaddéw szerokoSci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub
sklejanie.

5.2.2.2. Izolacja akustyczna i termiczna

Izolacje nalezy uktadac szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych
lub dzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniem.

Wykonanie izoladji

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktdrego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ powierzchni podioza i ewentualnie wykonac warstwe wyréwnawcza.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku
nierdwnosci przekraczajgcych £5 mm podtoze powinno by¢ rownane.

5.2.3. Posadzki z ptytek ceramicznych

Nalezy wykona¢ posadzki i cokoliki z ptytek podtogowych w pomieszczeniach wyspecyfikowanych w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robot.
Sposob i wzor utozenia ptytek na posadzkach — wg projektu lub do uzgodnienia z Inspektorem.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkoS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okres$lone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywal catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
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e 50 x50 mm -3 mm

e 100 x 100 mm -4 mm

e 150 x 150 mm - 6 mm

e 200 x 200 mm - 6 mm

e 250 x 250 mm - 8 mm

e 300 x 300 mm - 10 mm

e 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawic w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢é do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywaé catg
powierzchnig piytki. Mozna to osiggng¢ nakladajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm - okoto 2 mm,

e 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm,

e 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

e powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli

w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
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Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze
ptytki.

5.2.4. Posadzki z wyktadziny podtogowej

Wykfadzine podiogowa nalezy zawsze wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta danej
wyktadziny.

W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokoliki przypodtogowe o wysokosci min. 10 cm,
wykonane z tego samego materiatu co posadzki.

Technologia montazu wyktadzin:

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi
zamykanymi i szczelnymi wraz z probami ciSnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w
ktédrym uktadamy wyktadzine nie moze by¢ mniejsza niz +18°C. Wyktadziny PCV ukfada sie na podtozu
suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Uwaga: montaz wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wykfadzin elastycznych
producenta. Do klejenia wyktadziny na powierzchni ptaskiej nalezy uzy¢ zbrojonego widknami kleju do
klejenia wyktadzin PCV. Do klejenia katownikdw antyposlizgowych, wyktadziny na klatkach schodowych i
cokolikdw z wyktadziny z rolki, nalezy uzy¢ kleju kontaktowego. Do klejenia cokolikéw z listwy PCV ( przy
panelach PCV ) nalezy uzy¢ kleju montazowego. Wszystkie kleje muszg posiadac certyfikat EC1Plus.
Montaz wyktadzin nalezy zleci¢ autoryzowanej przez producenta firmie.

Opis podtoza pod montaz wyktadziny PCV w panelach i rolce

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietad, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajgcg 300C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub
innym nieodwracalnym mianom.

Wilgotnos¢ podtoza (jastrychu) nie powinna by¢ wyzsza niz 2% CM dla podtozy cementowych i 0,5% dla
podtozy z anhydrytu (gipsu). Nieréwnosci podioza (jastrychu) powinny by¢ nizsze niz 2mm/2m i 5mm na
catym pomieszczeniu. Temperatura podtoza przed rozpoczeciem wylewki samopoziomujgcej powinna byc
wyzsza niz +15°C, temperatura w pomieszczeniu powinna by¢ wyzsza niz +18°C.

Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.
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Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkdéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wymagania

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

— Posadzka powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do podktadu
catg powierzchnia, bez pecherzy.

— Cata powierzchnia pod ptytkami wyktadziny powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc),

— Grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— Spoiny pomiedzy ptytkami wyktadziny powinny by¢ prostoliniowe i wzajemnie doktadnie zlicowane.

— Niedopuszczalne jest zabrudzenie powierzchni wyktadziny klejem.

Posadzki z wykfadzin rolowanych nalezy wykonczy¢ cokotami oraz innymi elementami wykofczeniowymi
wg projektu. Cokoly musza byé mocowane na catej dtugosci Sciany i doktadnie dopasowane do
ptaszczyzny $ciany. Nie dopuszcza sie odstawania listew wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.

6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

6.2.1. Kontrola materiatdw

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku ich braku
wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych dopuszczajacych ich do stosowania w
budownictwie.

6.2.2. Kontrola robot — podktady

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
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- prawidtowosci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywal przeswitow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od pfaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.2.3. Kontrola robdt — ptytki gresowe

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podidg z posadzkami z piytek gresowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzdér nad robotami personelu
technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jako$ciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic¢:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

— jednolito$¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

— prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moSe wystepowaé zwichrowanie, tukowato$¢, rombowato$é
ptytek),

— prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Ptytki gres powinny odznacza¢ sie nastepujgcymi cechami:
— nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

— wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,
— twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

— Scieralno$cig mniejsza ni$ 150 mm3,

— odpornoscig termiczna,

— mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw mogag wynosic:

— dtugosc i szerokos¢ krawedzi }0,6%,

— grubosc¢ plytek }5%,

— prostoliniowo$¢ krawedzi }0,5%,

— prostopadtos¢ }0,6%,

— wypaczenia krawedzi }0,5%.
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Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow,
barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpornoscig,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgog,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sie:
— mrozoodpornoscig,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgog,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

6.2.4. Kontrola robot — wyktadziny podtogowe

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych posadzek, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni posadzek pod katem zachowania uzgodnionej
kolorystyki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania miejsc ztgczy ptytek i wyktadziny,

— sprawdzenie uktadu i prostoliniowo$¢ ztgczy,

— sprawdzenie zachowania rownosci powierzchni,

— sprawdzenie zachowania poziomu,

— sprawdzenie rownosci posadzki przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktdéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami.
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Kontrola jakosci robot wykonania podktadu jastrychowego, a nastepnie wylewki samopoziomujgcej
powinna obejmowac :

- kontrola wilgotnosci urzadzeniem CM

- kontrola réwnosci niwelatorem lub tatg 2mb

- kontrola twardosci powierzchniowej rysikiem

- kontrola jednorodnosci Pull-Off lub miotkiem

- wizualna kontrola powierzchni ( rysy, spekania, jednorodnos$¢ kolorystyczna, reperacje itp.)

Kontrola jakosci wykonania warstwy wierzchniej posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego paneli po przyklejeniu ( ocena wzrokowa )

- sprawdzenie prawidtowosci przyklejenia paneli do podktadu ( ocena wzrokowa )

- sprawdzenie prawidtowosci tgczenia poszczegdinych paneli ( ocena wzrokowa )

- sprawdzenie réownosci podtoza niwelatorem lub tatg 2mb

Po wykonaniu kazdego z pomiaréw Kontroli Jakosci nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rzednymi i
zakonczy¢ notatkg stuzbowa.

Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzeniem wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

6.2.5. Kontrola robot ulegajacych zakryciu.

Nalezy dokonywac¢ na biezgco kontroli wszystkich robot ulegajacych zakryciu a w szczegdlnosci:
- Zageszczenia gruntu i wykonania podktadéw betonowych,

- ufozenia warstw izolacyjnych,

- zgodnosci technologii z zaleceniami dostawcy / producenta.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Po zakonczeniu kontroli robdt
nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

6.2.6. Kontrola ostateczna

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wykonane roboty, dokona¢ ich oceny zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Uktadane posadzki z ptytek gresowych oraz z
wyktadziny muszg oprdcz poprawnego montazu spetniaC walor estetyczny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
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7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5. Po zakonczeniu robot
wydobyty urobek powinien zosta¢ wywieziony a teren posprzatany.

Odbidr robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami dla robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru robdt zanikajgcych i koficowych.

Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktorych
pozniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czeSciowych i koricowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.2.1. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbidér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.2.2. Odbior podktadow

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:
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o wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

e rownosci podktadu

e odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okresSlonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej
faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

o prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

o prawidtowosci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

o ocene wynikdw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

8.2.3. Odbidr posadzki

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na diugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz }5 mm
na catej dtugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2mm/m i max. 3 mm na
catej dtugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie pofaczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Podstawg dokonania

oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentagji.
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Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
- Zagruntowania podioza przed wykonaniem ostatecznych powtok

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koficowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr ostateczny powinien polega na sprawdzeniu

- ciggtosci izoladji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku
gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowa
ocene wykonanych robdt izolacyjnych:

- przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukgji dociskowej lub grubosci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja

techniczna:

e projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robdt,

e dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika
robot, d protokoty z odbioréw czesSciowych,

e dziennik budowy (dziennik wykonywania roboét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
jakos$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub
wadliwos¢ wykonania robdt, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okreSleniem trybu poste-
powania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbidr koncowy moze by¢ dokonany dopiero po
usunieciu usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
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Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

e PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiel ceramicznych. Wymagania badania przy odbiorze.

e PN-EN 87: 1994 Phytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e PN-EN 99: 1993 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

e PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

e PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

e PN-EN 102: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Plytki nieszkliwione.

e PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

e PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.

e PN-EN 163: 1994 Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

e PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

e PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

Opracowano w marcu 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kotlicki

Zatwierdzit - Zamawiajacy
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Scianek i oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitdw rastrowych w zakresie zadania
pn. , Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci istniejgcego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzagdzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturag
techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiérka budynku gospodarczego
na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie $cianek i
okfadzin Scian z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitdw rastrowych w ramach zadania wymienionego w
pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

Plyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktdra podtrzymuje potac sufitowa. Moze by¢ kompletnym
zestawem lub sktadac sie z poszczegdinych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomocg
ksztattownika*) przys$ciennego, do konstrukgcji nosnej (stropu, dachu, belki i sciany) w pewnej odlegtosci
od znajdujacego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czeS¢ rusztu, tgczaca go z konstrukcjg no$ng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementdéw zigczonych w
sposdb trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz
jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposob, aby kupujgcy mogt je nabyé w jednej
transakgji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Uwaga dotyczy nastepujacych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik
przyscienny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sufit podwieszony kasetonowy (rastrowy)
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Sufity podwieszone o konstrukgcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witdkien mineralnych 60 x 60 cm, w
kolorze biatym.

W celu spetnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 nalezy stosowac sufit akustyczny o wspodtczynniku
pochtfaniania dzwiekdw nie mniejszym niz aw=1,00 okreslonym przy cwk=200mm, oraz dla czestotliwosci
125Hz nie mniejszym niz ap=0.55, dla 250Hz nie mniejszym niz ap=0.90, dla 500Hz nie mniejszym niz
ap=0.95, oraz dla 1000 i 2000Hz nie mniejszym niz ap=1,0. Powyzsze wartosci muszg by¢ potwierdzone
raportem z badan.

W celu zminimalizowania wptywu sufitu na jako$¢ powietrza w pomieszczeniach sufit musi spetniac klase
czystosci powietrza nie gorszg niz ISO 5 wg ISO-14644-1 potwierdzong certyfikatem wystawionym przez
niezalezng jednostke badawcza.

W celu ograniczenia zrddet zanieczyszczen powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaC materiaty
spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne) potwierdzone
niezaleznymi badaniami.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko stosowane ptyty sufitowe powinny
wykorzystywa¢ minimum 70% surowca pochodzgcego z recyklingu i mie¢ potwierdzenie tego faktu w
stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD III typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

Sufit skfada sie z ptyt z welny szklanej o ciezarze nieprzekraczajgcym 2,7kg/m2 w formacie wg rysunkow
i grubosci nie mniejszej niz 4,0cm, umozliwiajgcych demontaz pojedynczej ptyty. Ptyty w kolorze biatym,
odporne na grzyby i plesnie. Plyty moggce przenie$¢ dodatkowe obcigzenie przez pojedynczg plyte nie
mniejsze niz 0,5kg (5N) zgodnie z klasg 2/C/5N wg EN-13964 co musi by¢é wyszczegdlnione i
potwierdzone deklaracjg whasciwosci uzytkowych. Niepalne, klasa nie nizsza niz A2-s1d0.

Ptyty montowane na systemowej konstrukgcji sktadajgcej sie z profili T24, ktdrej profile gtdwne posiadajg
nosnos¢ nie mniejszg niz 90N (9,0kg) dla rozpietosci 120cm co musi by¢ wyszczegolnione i potwierdzone
w deklaracji wtasciwosci uzytkowych. Przeznaczenie systemu sufitow z wyszczegdlnieniem rozwigzania i z
przeznaczeniem stosowania w pomieszczeniach obiektdw o$wiatowo-wychowawczych musi byé
potwierdzone aktualnym atestem higienicznym.

Materiat: mineralny sufit podwieszany
Kolor: biaty

Typ krawedzi: prosty

Modut: 60 x 60 x 1,9 cm

Ruszt: 24mm

Reakcja na ogient: EU Euroklasa Al
Pochtanianie dzwieku (alfa w): 0.95
Klasyfikacja Europejska pochfaniania dzwieku: A
Odbicie Swiatta (%): 82

Odpornos¢ na wilgo¢ (%): 100
Zmywalne: zmywalne wilgotng Sciereczka

e Rastrowy mineralny sufit podwieszany
e wymiary elementéw 60x60cm
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e typ krawedzi paneli: podciety

e ruszt antykorozyjny 24 mm

e Plyta sufitowa z wetny mineralnej np. HydroBoard lub réwnowazna, krawedz podcieta 15/600/600
mm

e Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0,95

e Grubos¢: 15 mm

e Szerokos¢: 600 mm

e Diugosc: 600 mm

o Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna: 22 dB

e Wspdtczynnik A przewodzenia ciepta: 0.033 W/(m.K)

e Model: HydroBoard

o Krawedz piyty: Board

o Klasa reakgji na ogien: Al

e Mozliwo$¢ demontazu

e Klasa pochtaniania dzwieku: A

e Odbicie $wiatta: 82%

¢ Kolor: biaty

e Odpornosc¢ na wilgoé: <100%

e Material:  wetna mineralna

Rozpakowanie
Opakowanie kartondw: rozcigé folie nie niszczac ptyt, Sciggnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze

podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np.
biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe

Plyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie
z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.
Wyrdzniamy nastepujgce rodzaje piyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktdrego
powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako oktadziny
$cian na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowal w
pomieszczeniach, w ktdrych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza
niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma
ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek Srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego
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(karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu
stosowane sg w fazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza
jako podioze dla ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrdd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw widkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem
impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia opdznione i
zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w fazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty
typu NIDA Woda Ogien mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo
(do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem mogg by¢ rdznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia,
sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi:

KS - Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykow pomiedzy ptytami, wymagaj
stosowania systemowych mas szpachlowych oraz taSmy zbrojacej spoiny. KPOS - Plyty o krawedzi
potokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykdw pomiedzy ptytami, mogg byc
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojgcg spoiny lub specjalnymi,
systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy. KP - Plyty o krawedzi
prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potgczen. Norma przewiduje jeszcze
inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowac systemowg
mase szpachlowg wraz z taSme zbrojgca spoiny.

2.2.3. Stelaz stalowy systemowy

Profile (ksztattowniki) stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitdbw podwieszanych i okfadzin Sciennych powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie:

— gruboscig 27um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Dla profili powlekanych grubo$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20pum, odporno$¢ na odrywanie
powtoki — stopien 0.
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Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
— profile gldwne i nosne,

— profile poprzeczne,

— profile przyscienne.

Akcesoria stalowe

Stuzg do faczenia ksztattownikoéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— taczniki wzdtuzne i krzyzowe,

— zawiesia oraz wieszaki regulowane, kotwowe, dwuhakowe, sprezynkowe.

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— klamerki mocujace,

— prety mocujace i wieszakowe,

— sprezyny przyscienne,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych.

Wkrety

Do mocowania ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane:

— wkrety stalowe,

— blachowkrety samowiercace (samogwintujace).

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

— PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,

— PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wihasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce i by¢ zabezpieczone przed korozja.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowokartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania potaczen konstrukgji ze stropem i Scianami bocznymi,

— kleje gipsowe — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych,

— masy szpachlowe — do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowokartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych.

2.2.4. Wetna mineralna




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Roboat (SST) B-12
SUCHA ZABUDOWA - CPV 45450000-6 Strona 7/ 14

Do izolacji cieplnej oraz przeciwdzwiekowej Scianek nalezy stosowal wetne mineralng. W $cianach
dziatowych nalezy zastosowac ptyty z wetny mineralnej grubosci 5 do 10 cm. Gatunek wetny — dowolny,
przeznaczony do $cianek dziatowych.

Wyroby z wetny mineralnej powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-B-23100:1975 — Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna

- PN-EN 13162:2002/AC:2006 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

2.2.5. Panele $cienne akustyczne o wym. 300x120cm i gr. 4cm

Akustyczne panele Scienne formaty fabryczne 300x120cm gr.4cm ciete wg rysunku, boki i krawedzie
zabezpieczy¢ wg zalecen producenta

W celu spetnienia zatozen Normy PN-B-02151-4:2015-06 i zalecern akustycznych nalezy stosowac
akustyczne panele Scienne, ktorych przeznaczenie do stosowania jako oktadziny Scienne musi by¢
potwierdzone aktualng aprobatg techniczng ITB. Panele muszg posiada¢ wspotczynnik pochfaniania
dzwiekéw nie mniejszym niz aw=1,00 okresSlonym przy cwk=200mm, oraz dla czestotliwosci 250Hz nie
mniejszym niz ap=0,90 oraz dla 500Hz, 2000Hz, 4000Hz nie mniejszym niz ap=1,0.

Panele muszg sktada¢ sie z ptyt w formatach fabrycznych 300x120cm i grubosci 4 cm, wykonanych
z wetny szklanej o gestosci 55kg/m?3, wykonanych w krawedziach prostych tzw. A, o powierzchni licowej
wykonczonej mocng tkaning z gestej siatki z witdkna szklanego, o wybranym przez Architekta/Inwestora
kolorze lub wzorze, zabezpieczone z tytu welonem szklanym, odporne na wilgotnosé
powietrza 95%, niepalne, o klasie nie gorszej niz A2-s1,d0, odporne na grzyby i plesnie, umozliwiajgce
czyszczenie na mokro, o wspotczynniku termoizolacji A=0,033, montowane na systemowej konstrukcji.

W celu ograniczenia zrddet zanieczyszczen powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaC materiaty
spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne) potwierdzone
niezaleznymi badaniami.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko stosowane piyty powinny wykorzystywac
minimum 70% surowca pochodzacego z recyklingu i mie¢ potwierdzenie tego faktu w stosownej
Deklaracji Srodowiskowej EPD III typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

Przeznaczenie paneli Sciennych do stosowania w obiektach musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem
higienicznym. Ewentualne wskazanie nazw wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem
stosowania produktu danego producenta, czy podaniem miejsca pochodzenia materiatu zgodnie z PZP,
natomiast jest okresleniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu, jakosci, funkcjonalnosci i
estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
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Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

Sprzet do wykonania sufitbw podwieszanych

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:
Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajagcy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw.

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszanego:

¢ Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

e podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji):

e poziomice (tradycyjne, laserowe)

e linki murarskie

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

4.2. Wymagania szczegdtowe

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementdw wchodzacych w sktad robdt mozna przewozi¢
dowolnymi krytymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
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zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
robdt i whasciwosci przewozonych towardw.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
BHP i przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkgiji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane
przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysokosci.

Transport ptyt gipsowo-kartonowych odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5
mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Sktadowanie materiatow

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysoko$¢ maksymalna - trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe
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5.2.1. Sufity

Szczegdty doboru i zamocowania rusztu oraz wykonczenia nalezy uzgodnic z Inspektorem.
Przy wykonywaniu powyzszych robdt nalezy stosowac sie do zaleceh producenta / dostawcy systemu
stropdw podwieszonych.

Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego

noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

Ciecie
Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.

Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitbw moze by¢é malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny wodny
poliwinyloacetat), za pomoca rozpylacza o odpowiedniej mocy.

Powierzchnia powinna byc¢ czysta i sucha. Nie nalezy Sciggac poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakite
ptyty powinny byC zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodg powinny by¢ odmalowywane
farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajgcymi, aby nie wystapity ponownie. Powierzchnia z
natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on
wiasciwos¢ pochfaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich
zdolnos¢ pochtaniania dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze
sie rozni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich
zdolnos$¢ pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt na farbe, przed pomalowaniem biatego
sufitu nalezy pomalowac i pozostawi¢ do wyschniecia jedng ptyte. W przypadku, kiedy efekt Panstwa
zadowala, mozna przystapi¢ do malowania pozostatych piyt.

Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy
sgsiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugosc listwy wynosi 3000 mm.

Potgczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi
Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwg metoda. Nalezy ja

zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki
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Listwy przyscienne powinny byc¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz Scisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga
sie nakfadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja no$na

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Godrne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub
innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili noSnych systemu w
rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla
uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na
odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami no$nymi powinny byc
naprzemian legte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane
na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢
pierwszego wieszaka od Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe
zawiesia, aby utrzymal ciezar instalacji i dodatkowych akcesoridw montowanych zaréwno nad jak i
podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm)
rownolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci
1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brzegow.

Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtugg zywotno$¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej
wersji, 0 wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad
basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsdbw mocujacych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajgcych mogg by¢ stosowane.
Stosowanie klipsow mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach narazonych na roznice ciSnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a
przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszanym.

Montaz klipséw jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod
ci$nieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200
mm.
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Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordw w profilach nosnych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili no$nych tak, aby ich
nizsze konce byty umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakow do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcdw. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic¢
sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wyrywanie.

5.2.2. Scianki dziatowe i zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

Nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosdi:

- Wytrasowanie rozmieszczenia $cianek.

- Osadzenie przy uzyciu kotkdw rozporowych profili poziomych (dolnych i gérnych).

- Osadzenie profili pionowych w profilach poziomych.

- Obtozenie ptytami Scianki z jednej strony.

- Utozenie warstwy wetny mineralnej w Sciance, utdzenie instalacji i innych elementdw, np. wzmocnien
pod przybory wod-kan.

- Ewentualne osadzenie oscieznic (jesli nie osadza sie oscieznic po wykonaniu $cianek).

- Zamkniecie Scianki przez obtozenie ptytami z drugiej strony.

- Osadzenie drugiej warstwy ptyt po obu stronach (jesli jest przewidziana).

- Wykonczenie oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych w sposdb zalecany przez dostawce z uzyciem tasm
spoinowych, gipsu szpachlowego, masy uszczelniajgcej akrylowej i innych

materiatdw pomocniczych.

Przy wykonywaniu powyzszych robdt nalezy stosowac sie do zaleceh producenta / dostawcy systemu
suchej zabudowy. Dopuszcza sie zmiane kolejnosci i sposobu stawiania $cianek po uzyskaniu akceptaciji
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t B-00.

6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

6.2.1. Ogodlne zasady kontroli

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:
1) Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.
2) Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg projektowa.
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3) Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu:
o Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.
e Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku
zabrudzen lub uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych
elementdw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

6.2.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementow sufitu
podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoridw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
moga by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,

warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
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Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii

technicznej:

1) PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

2) PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan

3) PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan

4) PN-EN 14566:2008 (U) taczniki mechaniczne do systemdw plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

5) PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

6) PN-B-23100:1975 Materiaty do izoladji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna

7) PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izoladji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

8) PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

9) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobdw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

10) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku

11) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

12) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gestosci pozornej

13) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreSlanie stabilnosci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

14) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie dtugosci i szerokosci

15) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

16) PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w ebudownictwie. Okreslanie prostokagtnosci

17) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

18) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow

budowlanych

Opracowano w marcu 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kotlicki

Zatwierdzit - Zamawiajacy
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogdlne

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych i rozbidrkowych w zakresie zadania pn. , Termomodernizacja, rozbud. z
przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czeSci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowa
bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid.
117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie tynkdw i
oktadzin wewnetrznych Scian w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentow.
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Piytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcej normie:
PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okreSla dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek, dla ktdrych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i
twardosc.

- Plytki ceramiczne Scienne 30x60 cm, kolor odcienie szarego, monoporosa, tréjkaty, romby, trapezy,
szeSciokaty, obrysy:

e wymiary: 30 x 60 cm

e powierzchnia: gtadka
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e grubosc: 9 mm

e antyposlizgowos¢: nd

e technologia: monoporosa

¢ minimalna szerokos¢ fugi:  od 3mm do 6mm
o cechy dodatkowe: tonalnos¢

W przypadku stosowania ptytek w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na zewnatrz budynku powinny
one ponadto wykazywaé sie mrozoodpornoscia.

2.2.2. Klej do ptytek ceramicznych

Zaleca sie stosowacC klej na bazie cementu dowolnego producenta spetniajgcy wymagania $wiadectwa
dopuszczenia go przez ITB do klejenia ptytek ceramicznych Sciennych oraz wymagania normy PN-EN 12
004.

Parametry kleju wg powyzszej normy:

- podstawowy materiat wigzacy: cement,

- wytrzymato$¢ na zrywanie: min. 1,0 N/mm? czyli klasa 2,

- szybko$¢ wigzania: podstawowa E lub wydtuzona F,

- przydatnos¢ do klejenia na $cianach: tak, wymagane oznaczenie T.

W przypadku stosowania w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na zewnatrz budynku klej powinien
ponadto wykazywac sie mrozoodpornoscia.

2.2.3. Zaprawa do spoinowania

Nalezy stosowaé zaprawe do spoinowania cementowg dowolnego producenta spetniajgcg wymagania
$wiadectwa dopuszczenia jej przez ITB. Kolor zaprawy nalezy dobra¢ wspdlnie z Inspektorem. W
przypadku stosowania ptytek w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na zewnatrz budynku zaprawa
powinna ponadto wykazywac sie mrozoodpornoscia.

2.2.4. Preparat gruntujgcy

Nalezy uzy¢ odpowiedniego preparatu do gruntowania podtozy pod plytki — dowolnego producenta — w
zaleznosci od podtoza (tynk cementowo-wapienny, ptyty g-k) lub preparatu uniwersalnego, np. Atlas Uni-
Grunt — w uzgodnieniu z Inspektorem.

2.2.5. Akcesoria do ptytek

W miare potrzeb nalezy stosowac akcesoria z PVC takie jak listwy narozne i zakanczajgce dowolnego
producenta spetniajgce wymagania $wiadectwa dopuszczenia ich przez ITB.
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2.2.6. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.7. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.2.8. Zaprawa cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowal piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 32,5 oraz
cement hutniczy marki 32,5.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw powinien zosta¢ dobrany w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna oraz uzgodniony z Inspektorem.

2.2.9. Gotowe zaprawy cementowo-wapienne

Do robdt tynkarskich zaleca sie gotowg zaprawe tynkarska cementowo-wapienng zamiast zaprawy
wykonywanej na budowie. Zaprawa do wykonania 1-szej warstwy (obrzutki) powinna zawiera¢ piasek
gruboziarnisty (1,0 do 2,0 mm), do drugiej warstwy (narzutu) piasek Srednioziarnisty (0,5 do 1,0 mm), a
do trzeciej (gfadzi) — wg uwag w nastepnym punkcie.

Zaprawy te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-2:2004.
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2.2.10. Gips szpachlowy

Wykonawca powinien uzgodni¢ wykonanie ostatniej warstwy (gtadzi) jako tradycyjnej (z zaprawy
cementowo-wapiennej) lub jako gtadzi wykonanej z gipsu szpachlowego.

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi powinien spetniaC wymagania normy PN-B-10110:2005.

2.2.11. Materiaty pomocnicze

Nalezy zastosowac:

e narozniki tynkarskie metalowe z siatka,

o kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne,
¢ inne materiaty wg potrzeb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania robdt oktadzinowych (przyktadowo) nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- gabki do mycia i czyszczenia.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
4.2. Wymagania szczegodtowe

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac Srodkami nie powodujgcymi naruszenia jednorodnosci masy, zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukdji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Ptytki powinny byc¢ transportowane w sposob opisany w p. 2.6. Zaprawy suche i panele wraz z
podktadem powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed zawilgoceniem. Pozostate materiaty nie
wymagdaijg stosowania szczegdlnych zabiegow.

Transport materiatow moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu.

Wykfadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania
przechowywana w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz +150C. Materiat izolowac od
podtoza sktadujgc np. na paletach. Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu.
UtoZzenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi
transportu samochodowego.
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Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi Srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw i urzgdzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W pomieszczeniach, w ktdrych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie mogg
by¢ sktadowane inne wyroby.

Na kazdym opakowaniu wyrobdw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o
spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i
specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,
— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku
polskim.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin
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Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny byC zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne oraz tynki.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie
4 - 6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Oktadziny nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac oktadziny jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2.2. Przygotowanie podiozy

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mocowane zaprawg klejowg mogg stanowi¢ otynkowane $ciany lub
ptyty gipsowo-kartonowe. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot podtoze nalezy oczysci¢
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Podtoze nalezy zagruntowaé preparatem odpowiednim do rodzaju podtoza (tynk, gips, ptyta gipsowo-
kartonowa).

5.2.3. Osadzanie ptytek

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej i rozplanowaniu potozenia ptytek nalezy przystgpi¢ do osadzania
ptytek:

1. nanie$¢ warstwe kleju grubosci 4 — 5 mm na powierzchni o wielkosci do 1 m?,

2. utozyc ptytki na warstwie zaprawy klejowej,

3. powtarzac¢ nanoszenie kleju i uktadanie plytek,

4. docinac ptytki w miare potrzeb.

Nalezy utrzymac nizej podane wymagania:

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc
wieksze niz 2 mm/m.

e Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
faty dwumetrowej.

5.2.4. Elementy uzupetniajgce

Nalezy, w miare potrzeb i po uzgodnieniu z Inspektorem, uzupetni¢ oktadziny z pltytek odpowiednimi
listwami naroznymi i innymi listwami z PVC lub z innego materiatu.

5.2.5. Spoinowanie
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Po osadzeniu ptytek i akcesoridw nalezy dokona¢ spoinowania piytek gotowg zaprawg cementowg
przeznaczong do spoinowania. Kolor i ewentualnie inne wtasciwosci zaprawy nalezy dobraé w
uzgodnieniu z Inspektorem.

5.2.6. Rodzaje tynkdw

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach w klasie co najmniej III
(zalecana klasa 1V) jako trzywarstwowe a na osciezach w klasie II lub III. Doboru materiatu na trzecig
warstwe (gtadz) nalezy dokonac¢ w uzgodnieniu z Inspektorem. Gtadz moze zosta¢ wykonana z zaprawy
cementowo-wapiennej, z gipsu szpachlowego lub szpachléwki gipsowo-polimerowej. W migjscach
przeznaczonych pod oktadziny z ptytek Sciennych mozna nie wykonywac trzeciej warstwy.

5.2.7. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4
- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane

tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.8. Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substangji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.2.9. Zaprawy
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Zaleca sie stosowanie gotowych suchych zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych do obrzutki,
narzutu i ewentualnej gtadzi. Do gtadzi moze zosta¢ uzyta zaprawa gipsowa.

W przypadku wykonywania zapraw na budowie proporcje sktadnikow powinny by¢ dobrane zgodnie z PN-
EN 998-1:2004 oraz zaakceptowane przez Ispektora. Dopuszcza sie, po uzgodnieniu z Inspektorem,
stosowanie uzupetniajgco gtadzi gipsowej.

5.2.10. Tynki dwuwarstwowe

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu bez warstwy gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Warstwe narzutu nanosi sie po zwigzaniu obrzutki. Listwy kierunkowe (prowadzace) drewniane
wymagajg usuniecia. Po rozpoczeciu wigzania przejawiajgcego sie lekkim stwardnieniem warstwy (zwykle
3 — 8 godzin) nalezy wygtadzi¢ narzut przez zatarcie.

Tynki dwuwarstwowe mozna wykona¢ w miejscach potozenia ptytek Sciennych oraz w innych,
uzgodnionych z Inspektorem.

5.2.11. Tynki tréjwarstwowe

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac jak w punkcie 5.3. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Tynki tréjwarstwowe nalezy wykonaé wszedzie z wyjgtkiem miejsc podanych w poprzednim punkcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t B-00.

6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

6.2.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.2. Tynki wewnetrzne kategorii III i IV
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Sprawdzaniu robot podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkdw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,

- sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach.

6.2.3. Glazura

Sprawdzaniu robot podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia glazury,

- sprawdzenie fugowania

- sprawdzenie wygladu powierzchni wytozonych glazurg oraz wad i uszkodzen powierzchni

6.2.4. Gtadz gipsowa

Sprawdzaniu robot podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podtoza,

- sprawdzenie grubosci gtadzi,

- sprawdzenie wygladu powierzchni gtadzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.

6.2.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty,
ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier
moze uznaC wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i
wielkos$¢ potracen za obnizong jakoSc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy platnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5.3. niniejszej specyfikadji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i
zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okresSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt (jeZeli umowa
taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i odbiorow czeSciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkow
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbioru moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarangji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykiego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

10.1. Normy

e  PN-EN 14411:2005Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

e PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

e PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
famiagcej.
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e PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia

e  PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

e  PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

e PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

e PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

e  PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

e  PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate plytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

e PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej.

e PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

e PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

e  PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

e PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

e  PN-EN 12004:2002Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

e  PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

e PN-EN 12002:2005Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

e PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

e  PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

e  PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)  jw.

e  PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

e  PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

e  PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

e  PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e  PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

e  PN-EN 197-1:2002 Cement - CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

e  PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
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e PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

e  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
e PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

e  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

e PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji
betonu.

e  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - CzeS¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

e  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

e PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

e  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

e  PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

e PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

e  PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

e  PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

e  PN-EN 13813:2003Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Whasciwosci i
wymagania.

10.2. Ustawy, rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z p6z. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z p6z. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z podz.
zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

e Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

Opracowano w marcu 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kotlicki

Zatwierdzit - Zamawiajacy
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich w zakresie zadania pn. ,Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy
pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami
techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na
$cieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
malarskich w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, pityt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powitoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa. Pigment - naturalna lub sztuczna
substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkdw pomocniczych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty malarskie, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm a w przypadku ich braku odpowiednich aprobat technicznych.

Zastosowanie materiatow réwnowaznych w stosunku do wymienionych w projekcie i SST zaréwno na
etapie sktadania ofert jak i podczas wykonywania zamdwienia jest dopuszczalne. Materiaty rownowazne
muszg zostac zaakceptowane przed zastosowaniem. Jezeli materiaty rownowazne nie réznig sie w sposob
istotny od podanych w projekcie, decyzje o ich dopuszczeniu podejmuje Inspektor; jezeli réznig sie w
sposdb istotny decyzje podejmuje Projektant.

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
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specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

o termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.1. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac rozcienczalniki:

o wode, do malowania Scian farbg emulsyjng,
e rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych dowolnego producenta.

2.2.2. Farby i emalie

Farby emulsyjne
Nalezy zastosowac¢ farbe emulsyjng do malowania wnetrz dowolnego producenta. Kolory dla

poszczegdlnych pomieszczen czy wymalowan nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem.

Farby akrylowe zawierajgce $rodek grzybobdjczy

Parametry techniczne:

Miejsce przeznaczenia: pomieszczenia wilgotne
Odpornos¢ na zmywanie i zabrudzenia: wysoka

Odpornos¢ chemiczna na mycie Srodkami dezynfekcyjnymi:  wysoka

Stopien potysku: potmat

Wodorozcienczalna

Farby olejne i ftalowe
Nalezy zastosowac farby podkfadowe ftalowe i emalie ftalowe dowolnego producenta. Kolory dla
poszczegdlnych pomieszczen i wymalowan nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2 /dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6-10 m2 /dm3

Farba lateksowa




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Roboat (SST) B-14
ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8 Strona 4 / 14

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach
informujg parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci
na szorowanie na mokro. Powloki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalajg na wykonanie
200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci powtoki o 5 um. W przypadku farb z klasy II ubytek,
po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 um.

Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:
e Klasa I <5 pym po 200 cyklach szorowania

e Klasa IT 25 pm i <20 um po 200 cyklach szorowania

e Klasa III =20 pm i <70 pm po 200 cyklach szorowania

e Klasa IV <70 pm po 40 cyklach szorowania

e Klasa V 270 pym po 40 cyklach szorowania

Réwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktdra okresla liczbe cykli szorowania na
mokro, jakg trzeba wykonac¢, zeby zetrze¢ farbe w catosci. W wyniku czego otrzymujemy informacje:
min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zaleznosci od rodzaju farby.

Stopien potysku

Generalna zasada brzmi: im wiekszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy I
badz II to produkty o potysku: mat, mat satynowy lub pdtmat. Jesli mamy od pomalowania lamperie w
przedpokoju lub $ciane, przy ktdrej stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbe o wysokiej klasie
i jak najwiekszym potysku.

Wydajnos¢ i sita krycia

Farby lateksowe cechujg sie duzg wydajnoscig. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest podawana dla
jednej warstwy. Ze wzgledu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiggng¢, farby lateksowe,
pomimo dobrej sity krycia, wymagajg standardowo dwukrotnego malowania.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac nastepujgcymi
parametrami:

e klasa IiII lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

e wydajno$¢ na poziomie 10—15 m2 /I przy jednokrotnym malowaniu,

e nie zotknie,

e wysoka sita krycia,

o dobra przyczepnos¢ do podtoza,

¢ niekapigca.

Farby lateksowe z technologig ceramiczng, w kolorach okreslonych w dokumentacji projektowej:
Wykonczenie: matowe
Receptura: ekologiczna
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Certyfikat: Ecolabel
Sita krycia farby: wysoka

Odpornos¢ na Scieranie: 1
Odpornos¢ mechaniczna :  wysoka (na wybtyszczenia, $lady po przetarciach)
Odpornos¢ chemiczna: wysoka (na srodki dezynfekcyjne)

2.2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbg emulsyjng na chtonnych podtozach (np. na $wiezo wykonanych czy naprawionych
tynkach) nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunkuod 1 : 3do 1 :
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.2.4. Szpachldwki

Do naprawy drobnych uszkodzen na $cianach oraz do wygtadzenia nowego tynku w poblizu wstawionych
okien i drzwi nalezy stosowac gips budowlany szpachlowy lub szpachléwke na bazie gipsu — dowolnego
producenta.

Do naprawy drobnych uszkodzen powioki w istniejgcych powtokach z farb ftalowych oraz do
szpachlowania nowych tynkéw pod wymalowania farbg ftalowg nalezy stosowac szpachléwke celulozowa
lub inng odpowiedniag do powtok lakierniczych, dowolnego producenta.

2.2.5. Papier Scierny

Nalezy stosowac papier $cierny o ziarnistosci: 36, 46, 60. Zamiast papieru mozna uzyc siatki z nasypem
$ciernym o podobnej ziarnistosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
3.2. Wymagania szczegotowe

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

4.2. Wymagania szczegodtowe

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatow
w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddow
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete. Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

o  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,
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e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotdw,
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny by¢é naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny byC usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych).

2) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byC zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg na ktdrg wydana jest aprobata techniczna.

5.2.3. Warunki prowadzenia robdt malarskich

Warunki ogdine prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza warto$ci normowych.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania, a warunki prowadzenia robdt
wymagania okreslone w pkt. powyzej.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

» sposOb przygotowania farby do malowania,

» sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
+ krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

+ czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

+ zalecenia w zakresie bhp.

5.2.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw poditoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w_stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowag w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podtoza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robédt. 6.2.1 .Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:

o dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno
by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e podiozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementdéw metalowych, wilgotnosc tynku,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretow,

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy
ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z normowymi, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania materiatow.
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Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom. Bezposrednio przed

uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

o terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé: a) w
przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

*  kozuch,

« Slady plesni,

« trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

+ nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny,

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

o prawidtowosci przygotowania podtozy,

o jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakoSci powtok malarskich
obejmuje:

+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

1. sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

2. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

3. sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powitoki. Powioke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

4. sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powitoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

e na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

5. sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreSlonymi w PN. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t malarskich. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robédt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbioér czeSciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego
jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

o szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

o dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatow i wyrobdw budowlanych,
e protokoty odbioru podtozy,
o protokoty odbiorow czeSciowych,
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e instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w PN, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powioki z
wymaganiami okreslonymi w PN i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO
2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity. Klasyfikacja. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r

Opracowano w marcu 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kotlicki

Zatwierdzit - Zamawiajacy
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:
Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej

0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na dostawie i zamontowaniu elementéw wykonczeniowych oraz wyposazenia
i aranzacji wnetrz w zakresie zadania pn. ,Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i
Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn.,
pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz
rozbidrka budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
polegajacych na dostawie i zamontowaniu elementdw wykonczeniowych oraz wyposazenia i aranzacji
wnetrz w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1:

1)  Scianki ustepowe z ptyty HPL gr. 12 mm z okucia ze stali nierdzewnej

2) Wycieraczka do obuwia systemowa - widkno nylonowe barwione w masie z dodatkami
antystatycznymi, kret wiosa typu opi-twist, spdd z gumy nitrylowej, kolor ciemnoszary, o wym. 100
x 50 cm

3) Dostawa i montaz - regat pdtkowy wzmocniony 190x100x200 cm

4) Dostawa i montaz - metalowa szafa strazacka 80x55x195 cm

5) Dostawa i montaz - fawka jednostronna z oparciem, wieszakami i z potka na buty 100x40x165 cm

6) Dostawa i montaz - regat pdtkowy z szybkim montazem 60x180x200 cm

7) Dostawa i montaz - szafa metalowa 90x185x45 cm

8) Dostawa i montaz - szafa ptytowa z okleing z tworzywa drewno pochodnego imitacja drewna, potki
zamykane 90x210x70 cm

9) Dostawa i montaz - regat biurowy (komoda) 180x210x40cm

10) Dostawa i montaz - szafa ptytowa z okleing z tworzywa drewno pochodnego imitacja drewna, pétki
zamykane 90x210x60 cm

11) Dostawa i montaz - biurko biurowe ptytowe z okleing z tworzywa drewno pochodnego 70x140x75cm

12) Dostawa i montaz - szafka pod biurko plytowa z okleing z tworzywa drewno pochodnego
40x50x60cm

13) Dostawa - krzesto biurowe obrotowe

14) Dostawa - sofa konferencyjna kolor szary 90x150x75 cm

15) Dostawa - stolik okragtyna stelazu metalowym malowanym proszkowo $rednica 40 cm

16) Dostawa i montaz - zestaw mebli kuchennych

17) Dostawa i montaz - loddwka pod zabudowe o wym. 55x57x85 cm

18) Dostawa i montaz - piekarnik elektryczny do zabudowy

19) Dostawa i montaz - ptyta kuchenna indukcyjna do zabudowy

20) Dostawa i montaz - okap kuchenny

21) Dostawa - stdt konferencyjny 130x80cm i wysokosci 75 cm

22) Dostawa - krzesto konferencyjne z pulpitem

23) Dostawa - krzesto konferencyjne

24) Dostawa i montaz - regat biurowy (komoda) 180x210x40cm

25) Dostawa i montaz - lustro okragte z podswietleniem ledowym po obwodzie, dookota matowy pas
szklany zawieszane 60 cm

26) Dostawa i montaz - elektryczna suszarka do rak

27) Dostawa i montaz - dozownik mydta w plynie, stal nierdzewna, matowa, srebrny

28) Dostawa i montaz - dozownik papieru toaletowego, stal nierdzewna, matowa, srebrny

29) Dostawa i montaz - szczotka do wc, stal nierdzewna, srebrny

30) Dostawa i montaz - szafka robocza BHP

31) Dostawa i montaz - szafka metalowa gospodarcza
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32) Dostawa - zestaw porzadkowy na kétkach, dwa wiadra wyzymaczka z dzwignig do mopa, pojemniki
zawieszane PVC na przybory i detergenty, uchwyt ramowy

33) Dostawa i montaz - suszarka $cienna ze stali nierdzewnej rozktadana 60 cm

34) Konstrukcje daszkéw jednospadowe - szklany dach jednospadowy, stal szlachetna, dwie szyby z
przezroczystego szkta wielowarstwowego bezpiecznego o grubosci 6 mm, grubos¢ folii PVB 0,76
mm, 3 komplety tacznikdw rozcigganych regulowanych i uchwytéw Sciennych ze stali szlachetnej
V2A

35) Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni ponad 2 m2

36) Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 2 m2

37) Pochwyt stalowy na wspornikach

38) Montaz schoddw strychowych 70x130 cm segmentowych skfadanych

39) Bramy z oscieznicg przesuwne stalowe

40) Posadzka - ptyta aluminiowa ryflowana gr. 4 mm

41) Ustawianie wiat - blaszana wiata $mietnikowa o wymiarach 30080 cm, wyposazona w furtke o
szerokosci 160 cm, w catosci wykonana z profili zamknietych ocynkowanych ogniowo

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

2.2. Wymagania szczegotowe

Do wykonania robot zwigzanych dostawa i montazem elementdw wykonczeniowych oraz wyposazenia i
aranzacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte
materiaty muszg odpowiadac polskim normom lub odpowiednim aprobatom technicznym. Wykonawca
musi uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

Zastosowanie materiatow réwnowaznych w stosunku do wymienionych w projekcie i SST zaréwno na

etapie sktadania ofert jak i podczas wykonywania zamdwienia jest dopuszczalne. Materiaty rownowazne
muszg zostac zaakceptowane przed zastosowaniem. Jezeli materiaty rownowazne nie réznig sie w sposob




Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kotlowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego poddasza nieuzytkowego
na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostala niezbedna infrastruktura techn., w tym
budowa bezodplywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dzialki o nr
ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacji
Wykonania i Odbioru Roboat (SST) B-15

DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAZENIA —

CPV 45223810-7 Strona 4 /7

istotny od podanych w projekcie, decyzje o ich dopuszczeniu podejmuje Inspektor; jezeli réznig sie w
sposdb istotny decyzje podejmuje Projektant.

2.2.1. Materiaty podstawowe:

Materiaty podstawowe wg wykazu w dokumentadji projektowe;j.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

- Jako kotwy do mocowania elementdw wyposazenia i aranzacji nalezy zastosowac kotki rozporowe
zgodnie z wytycznymi producenta.

- Do uszczelnienia szczelin po zamontowaniu elementdéw a nalezy uzyé, oraz, w miare potrzeby, do
innych szczelin nalezy uzy¢ masy uszczelniajacej akrylowej lub silikonowe;j.

- Inne materiaty — uzy¢ w miare potrzeb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
4.2. Wymagania szczegodtowe

Transport mebli i urzadzen technologicznych zgodnie z instrukcjami producentdw przy uzyciu zalecanych
Srodkow transportu i koniecznym zabezpieczeniem na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
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5.2. Wymagania szczegotowe

Wykonanie montazu elementéw wyposazenia Scisle wedtug instrukcji producentow.
Montaz mebli oraz sprzetu AGD do wyposazenia budynku nalezy montowal zgodnie z instrukcjami
producenta.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw stalowych nalezy sprawdzic:
o prawidtowos¢ wykonania elementow stalowych,
¢ mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,
o jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach lub stupach.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkdw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy elementami mocowanymi a Sciang tak aby nic
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajgcej.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw i
spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.
6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

Kontroli podlega prawidtowos¢ ustawienia i montazu elementéw zgodnie z projektem technicznym i
wytycznymi producenta.

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow,
- wykonczenia powierzchni,
- zabezpieczenia antykorozyjnego,
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- potaczen konstrukcyjnych,
- prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
- pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robdt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

W czasie odbioru sprawdzana jest zgodno$¢ z instrukcjami producentdéw i dokumentacjg techniczng
zamontowania poszczegdlnych elementéw wyposazenia i umeblowania pomieszczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
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Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czeS¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

e Instrukcje montazu producentéw mebili,

e Instrukcje montazu producentdw elementdw wyposazenia pomieszczen sanitarnych.

e  PN-80/M-02138. PN-87/B-06200

e  PN-80/M-02138. - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

e  PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e  PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

e  PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

e  PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Opracowano w marcu 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kotlicki

Zatwierdzit - Zamawiajacy
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:

Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej
0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w
zakresie zadania pn. , Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o
pom. kotlowni, pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcego
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzadzeniami techn., pozostatg niezbedna
infrastrukturg techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach zadania
wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegodlnienie naturalne famane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasa [ pomo |zasa | pomo |zasa |pomo
d- c- d- c- d- c-

nicz | nicza |nicza| nicza |nicza | nicza
a

1 Zawartos¢ ziarn|od 2|{od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|PN-B-
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mniejszych niz 0,075|do |do 12 |do |do12|do do 12 | 06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15[3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, |5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wiecej 06714
niz -15[3]

3 | Zawartosc¢ ziarn|35 |45 35 (40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wiecej -16 [4]
niz

4 | Zawartos¢ PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, [1]
%(m/m), nie wiecej
niz

5 | Wskaznik piaskowy po{od |od 30|od |od 30 BN-
pieciokrotnym 30 |{do70 |30 |do70]|- - 64/8931
zageszczeniu metoda | do do -01 [26]

I lub II wg PN-B-|70 70
04481, %

6 |Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles
a) $cieralnos¢

catkowita po petnej
liczhie obrotdw, nie|35 |45 35 (50 40 50
wiecej niz PN-B-
b) $cieralnosc¢ 06714
czeSciowa po 1/5(30 |40 30 (35 30 (35 -42 [12]
petnej liczby obrotéw,

nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, 25 |4 3 5 6 8 PN-B-
%(m/m), nie wiecej 06714
niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosc, PN-B-
ubytek masy po 25|5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i PN-B-
zela- - - - - 1 3 06714
zawy facznie, % -37 [10]
(m/m), nie wiecej niz PN-B-

06714
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-39 [11]
10 |Zawarto$¢ zwigzkdéw PN-B-
siarki w przeliczeniu | 1 1 1 1 2 4 06714
na SOs3, %(m/m), nie -28 [9]
wiecej niz
11 |Wskaznik  nosnosci
Wros mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 |60 80 |60 80 |60 PN-S-
a) przy zageszczeniu|120 |- 120 |- 120 |- 06102
Is>1,00 [21]
b) przy zageszczeniu
Is>1,03

2.2.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.2.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miat wg PN-B-11112 [15],

— geowiodknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.2.5. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.2.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

4.2. Wymagania szczegodtowe

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.2. Przygotowanie podtoza
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czagstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DlS

dgs < 5 (1)

w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
aks - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacq lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d s

Own <12 )
w ktorym:
ko - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,

Os - umowna S$rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oso powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlinych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
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warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okres$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.2.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okredlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym  Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,

rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inzyniera.

5.2.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t B-00.
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6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.2.2. Badania w czasie robdét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba badan | powierzchni
na dziennej|a
dziatce podbudowy
roboczej przy-
padajaca na
jedno
badanie
(m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek  na 10000 m?
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdej partii kruszywa
2.3.2 i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu £ do pierwotnego modutu odksztatcenia £: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£

Ev < 202
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.2.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Rownos¢ podituzna w sposob ciggty planografem albo

co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 Nos$nos¢ podbudowy:
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- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach
na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczacé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosno$¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut

z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie | odksztat-cenia mierzony

o} zageszczeni | sprezyste pod kotem, mm | ptytg o $rednicy 30 cm,

wskazniku [aIs nie MPa

Whnos nie | mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od
pierwszego | drugiego
obcigzenia |obcigzenia
E: Ex

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

bl
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10.

11.

12.

13.

14,

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-5-06102
PN-5-96023
PN-5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zZanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
thucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:
Nazwa zadania: Remont wraz z przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Szewskiej
Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
Adres: ul. Szewska, 56-300 Milicz,
dz. nr 80/26, AM 6, obreb Milicz, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w zakresie zadania pn.
~Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci istniejgcego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzagdzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturag
techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiérka budynku gospodarczego
na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w ramach zadania wymienionego w
pkt. 1.1, a zawarte w przedmiarze robot w dziatach:

dziat nr 1. — ,ROBOTY BUDOWLANE" pozycje nr 118.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Piyty betonowe wielkoformatowe 100x50x8cm

Ptyty betonowe wielkoformatowe, o wymiarach 100x50cm i grubosci 8, 12 i 16 cm — do uzgodnienia z
Inspektorem i Projektantem.

Kostki posiadajg gtadkie powierzchnie i delikatne mikrofazowe wykonczenia krawedzi. Elementy systemu
zapewniajg doktadnos$¢ £ 2 mm poprzez zastosowanie kalibracji grubosci.

2.2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek i ptyt brukowych

Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
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Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegotowe

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

4.2. Wymagania szczegodtowe

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
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5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3], mieszanke
piaskowo-cementowg lub miat kamienny.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreSlonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy odsgczajace i
odcinajace”.

5.2.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.2.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt wielkoformatowych

Dla piyt wielkoformatowych obowigzujg identyczne zasady projektowania podbudowy, jak dla kostek
brukowych. Zaleca sie jednak, aby warstwe nos$ng uksztattowaé szczegdlnie sztywno, tzn. w sposéb
utrudniajacy odksztatcenie.

Wykonanie podbudowy

Przygotowanie warstw podbudowy pod ptyty brukowe rozpoczyna sie od wykonania wykopu w gruncie
na gtebokos¢ ok. 50- 60 cm w zaleznosci od przeznaczenia nawierzchni. Podtoze gruntowe powinno by¢
wybrane z zachowaniem projektowanych spadkow nawierzchni o wartosci minimum 2%. Wykonanie
spadkéw w podtozu gruntowym umozliwi utozenie wszystkich warstw podbudowy z zachowaniem
rownolegtej wzgledem siebie statej grubosci na catej powierzchni. Podloze nalezy dokiadnie ubic¢
zageszczarka.

Na dnie wykopu uktadamy warstwe wyrdwnawczg i odcinajgcq z piasku, ktorej zadaniem jest
odseparowanie kruszyw warstw podbudowy od podtoza gruntowego.

W zaleznosci od przewidywanych obcigzen nawierzchni, podbudowe grubosci 35-50 cm wykonuje sie z
warstwy kruszywa tamanego o frakcji 31-63 mm oraz drugiej warstwy z klinca 21-31 mm lub warstwy
potsuchego zageszczonego betonu B10. Kazdg warstwe nalezy pojedynczo zageszcza¢ mechanicznie.

W trakcie uktadania warstw podbudowy wykonywane sg zabudowy kraweznikow, obrzezy oraz
odwodnien liniowych na fundamencie betonowym z podparciem od tytu. Dla odwodnien liniowych z
wykorzystaniem korytek Sciekowych pochylenie wzdtuzne powinno wynosi¢ minimum 0,5%. Ponadto
konieczne sg fugi elastyczne w odlegtosci co najmniej 12 m, a dla odwodnien po ktorych poruszajg sie
samochody — co 4-6 m. Jezeli odwodnienie jest czeScig obrzegowania, nalezy umiesci¢ ciagte fugi
elastyczne.

Uktadanie

Ptyty brukowe wielkoformatowe ukfada sie na podsypce zageszczonej mechanicznie, ktorej warstwa
no$na powinna by¢ doktadnie wyréwnana i mozliwie cienka o grubosci 2-4 cm (Srednio 3 cm) w stanie
zageszczonym. Standardowo nalezy przewidzie¢ spadki 2% dla powierzchniowego odprowadzenia wody
opadowej. Podsypka powinna by¢ wykonana z wytrzymatego kruszywa tamanego 0-4 mm, 0-8 mm lub 3-
5, 2-8 mm zaplanowanej szerokosci spoiny. Rownomiernie wymieszany i nawilgocony materiat podsypki,
nalezy potozy¢ z wykorzystaniem urzadzenia do wygtadzania z belkg wibracyjng lub zagesci¢
mechanicznie zageszczarka, a nastepnie wyrownacé i Sciggng¢ naddatek przy uzyciu taty profilujgcej.
Spadek poprzeczny wyprofilowanej posypki powinien odpowiada¢ wymaganemu spadkowi poprzecznemu
nawierzchni.
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Podsypke pod piyty wielkoformatowe nalezy wykonaé z maksymalnie 1-2 mm naddatkiem ponad
projektowany poziom utozenia ptyt, ze wzgledu na duzy opdr powierzchniowy elementdéw przy ubijaniu
recznym lub mechanicznym.

Ptyty wielkoformatowe powinny by¢ uktadane ze wzgledu na duzy ciezar urzgdzeniami podci$nieniowymi
dostosowanymi do ich ciezaru. Zaleca sie zastosowanie specjalistycznych chwytakéw podcisnieniowych
do ukfadania recznego lub zamocowanych do minikoparki.

Nalezy zwraca¢ uwage na ptaskie uktadanie catg powierzchnig. Uktada¢ nalezy jak w przypadku typowych
kostek brukowych od strony gotowej oktadziny, bez jakiegokolwiek naruszenia podsypki.

Dla niewielkiej korekty potozenia ptyt nalezy uzywa¢ gumowego miotka i taty drewnianej.

Nierowno potozone plyty, ktore uszkodzity posypke nie nalezy stabilizowa¢ za pomocg miotka
gumowego, lecz poprzez wyjecie ptyty, korekte utozenia podsypki i powtdrng zabudowe piyty.

Ptyty wielkoformatowe oraz kostki brukowe o grubosciach 12 i 16 cm nie powinny by¢ uktadane na styk
ze wzgledu na koniecznos¢ doktadnego wypetnienia stosunkowo waskich szczelin z zazebiajgcymi sie
dystansami. System zazebienia powoduje silny efekt powigzania elementéw przez co nawierzchnia na
catej powierzchni uczestniczy w znoszeniu sit dynamicznych. System zazebien na ptytach nie petni funkgji
dystansowej pomiedzy elementami, dlatego ptyty wielkoformatowe, w zaleznosci od grubosci, nalezy
uktadaé z zachowaniem odpowiedniej szerokosci fug.

Przy uktadaniu ptyt dla uzyskania rownej szerokosci spoin zaleca sie stosowanie uchwytdw dystansowych
o odpowiedniej grubosci.

Fugowanie

Po utozeniu ptyt nalezy wyréwnac ukifad linii spoin, a nastepnie zasypac fugi suchym piaskiem ptukanym.
Wypetnienie spoin musi by¢ doktadne, aby nawierzchnia mogta przenosi¢ wysokie obcigzenia. Aby
wykonac tatwo i skutecznie fugowanie, powinno sie zastosowa¢ materiat suchy. Najpierw nalezy rozsypac
na nawierzchni materiat wilgotny z przeznaczeniem do wyschniecia. Ze wzgledu na duzg grubo$¢ piyt,
spoinowanie nalezy przeprowadza¢ kilkakrotnie za pomoca miotet, az do petnego wypetnienia fug. Dla
szerszych szczelin zaleca sie powolne wypetnianie np. przy pomocy szyny aluminiowej.

Wyréwnywanie nawierzchni

Ubijanie i wyréwnywanie piyt wielkoformatowych powinno by¢ wykonywane za pomocg piyt
wibracyjnych. Najpierw nalezy usung¢ nadmiar materiatu do wypetniania fug. W szczegdlnosci
powierzchnie ptyt i kostek z ochrong Perlon muszg by¢ bezwzglednie oczyszczone z piasku i pytu. Do piyt
wielkoformatowych grubosci 8 cm nalezy stosowac zageszczarki o cie- zarze roboczym do 100 kg, dla
grubosci 12 cm do 250 kg, a dla 16 cm do 350 kg. Wibracje powodujg, ze materiat wypetniajacy fugi
przesuwa sie w dét, w nieznaczny sposéb lub w ogodle nie niwelujgc ewentualnych réznic w wysokosciach
ptyt. Nasadka walcowa jako element dodatkowy, ttumi wystepujace sity wzdtuzne i chroni powierzchnie
przed zniszczeniami. Mozliwe jest zastosowanie typowych ptyt bez nasadki walcowej z ochrong piyty
(fartucha) naktadka elastomerowa lub z filcu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.
6.2. Kontrola, badania i odbiér robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
Pozostate wymagania okreslono w ZT 0-11. ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.2.2. Badania w czasie robdét

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: +1cm,

— o0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,

szerokosci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika
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Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

1.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

w
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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:
Nazwa zadania: Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i $wietlicy wiejskiej

0 pom. kottowni, pomieszczenia pomochicze wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
instalacjami i urzadzeniami techn., pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczna,
w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbidrka budynku
gospodarczego na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki

Obiekt: Budynek Swietlicy Wiejskiej i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bartnikach
Adres: dz. nr 117, obreb Bartniki, gmina Milicz
Inwestor: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w zakresie zadania pn.
~Termomodernizacja, rozbud. z przebud. bud. strazy pozarnej i Swietlicy wiejskiej o pom. kottowni,
pomieszczenia pomocnicze wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci istniejgcego poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z instalacjami i urzagdzeniami techn., pozostalg niezbedng infrastrukturag
techniczng, w tym budowg bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz rozbiérka budynku gospodarczego
na terenie dziatki o nr ewid. 117 AM 1, obreb Bartniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach zadania wymienionego w pkt.
1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi sg:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2.1. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosdi i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
sie na:

— gatunek1 -G1,

— gatunek 2 - G2.
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Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat.

1.

obrzeze On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.

Krawedzie elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia goérne (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10
Skfadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przekfadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza
niz szeroko$¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.2.3. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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— wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
4.2. Wymagania szczegodtowe

4.2.1. Transport kraweznikdw

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowq nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie taw
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Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajac woda.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegdlne warstwy.

tawa ttuczniowa

tawy nalezy wykonywa¢ przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajgc wodg. Gorng powierzchnie tawy ttuczniowej nalezy wyréwnac
klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo,
starannie zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

tawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢é na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentagji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t B-00.

6.2. Kontrola, badania i odbiér robét
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaC za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatédw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreSlone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2.2. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét podane sg w przedmiarze robdt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania

poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania i ocena zgodnosci
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8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01 drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza.
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