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Grubosé: 15 mm
Szeroko$¢: 600 mm

Indeks SIG: T021389

Klasa reakcji na ogien:
Mozliwo$¢ demontazu

Kolor: biaty
Odpornos¢ na wilgoé:

Rastrowy mineralny sufit podwieszany
wymiary elementéw 60x60/120cm

typ krawedzi paneli:
ruszt antykorozyjny 24 mm

podciety

Dtugosé: 600 - 1200 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna: 22 dB
Wspétczynnik A przewodzenia ciepta: 0.033 W/(m.K)

Model: HydroBoard
Krawedz ptyty: Board

A1

Klasa pochtaniania dzwigku: A
Odbicie $wiatta:  82%

<100%

Materiat: wetna mineralna

A - 4

Ptyta sufitowa z wetny mineralnej HydroBoard krawedz podcigta
15/600/600 mm (14,4 m2)

Wspétczynnik pochtaniania dzwigku aw: 0,95

Obwadd sufitow rastrowych:

Sufit monolityczny z ptyt g-k o gr. 2x12,5mm
montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymato$¢ na zginanie 550 / 210 N
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Sufit sko$ny nakrokwiowy:

Sufit monolityczny z ptyt g-k o gr. 2x12,5mm
montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0

Wytrzymato$¢ na zginanie 550 / 210 N
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

Obwdd sufitéw rastrowych oraz Sufit skos$ny nakrokwiowy:
Sufit monolityczny z ptyt g-kB o gr. 2x12,5mm
montowany na ruszcie krzyzowym z systemowych profii stalowych

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0
Wytrzymatos$¢ na zginanie 550 / 210 N
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m-K)
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 113
Absorbcja wody - 24h - 8%

Wochtanianie wody (powierzchniowe) — w ciggu 2 godzin - <180 g/m2

Sposéb montazu wieszakéw sufitéw podwieszanych

nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem wybranego

producenta! - zakaz stosowania w uchwytach

elementéw niemetalowych (topliwych oraz palnych)
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