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OPIS
STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

I.POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

1. Pozyskanie drewna

Kod . ‘o Jednostka
< Opis kodu czynno$ci :
czynnosci miary
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarkg gory M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

la - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjgtkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:

1)
2)

3)

4)

5)

prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki,

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach Ilub warunkach
technicznych obowigzujgcych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2.
SIWZ,

manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiarow i ogledzin (w
szczegoblnosci usuniecie gafezi, progu po scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utoZzenie drewna w sposdb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujgcych
wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1)

2)

Pla

okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi w
zleceniu.

nowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :

a) Tereny gorskie:

Stopnie ] —
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopigtrowych potozone na wysokosci do

800 m nad poziomem morza

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyze;j
50% powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
Rebnie czesciowe i gniazdowe bez ochrony nalotow i podrostow oraz

02 trzebieze IV i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad
poziomem morza,

Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysoko$ci
powyzej 800 m nad poziomem morza




Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostow oraz trzebieze
IV i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem

morza,
Trzebieze Ili lll klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne
03 jednostkowe w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m

nad poziomem morza,

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyze;j
50 % powierzchni potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza,

Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w Il i Il klasach wieku
potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze
IV i starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad

04 poziomem morza,
Trzebieze Ili lll klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej
800 m nad poziomem morza
Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w Il i Il klasach wieku na
05 wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza

Czyszczenia pézne

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku
nr 1.2 do SIWZ

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty
wskazane w zatgczniku nr 1.2 do SIWZ.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczegdlnosSci:

1) zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajgcego dotyczgce ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych

okreslonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4) wymaog minimalizacji uszkodzeh w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

5) ograniczenia sprzetowe,

6) ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w

zleceniu.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnoéci drég potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji ciec¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty
Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, np.
muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete.
Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami np. (z wytgczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.
Bezposrednio po wyrobie sortymentdéw na pozycjach, na ktérych wystepujg odnowienia nalezy
usung¢ gatezie zalegajgce na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy zlozy¢ w sterty.
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotow i podrostéw sg wskazane w zatgczniku
nr 1.1 do SIWZ. W warunkach gérskich odrzuceniu podlegajg gatezie zalegajgce na
wskazanych przez Zamawiajgcego w zleceniu szlakach operacyjnych.
Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajgcy.
Wystawienie tablic ostrzegawczych polega na:
— przygotowaniu stupkéw drewnianych lub metalowych o min. wymiarach 5x5 cm lub
srednicy 5 cm,




— transport do miejsca docelowego,
— wkopaniu lub wbiciu stupkéw oraz przymocowaniu tablicy na wysokosci 1,80 m mierzonej
od dolnej krawedzi tablicy do powierzchni gruntu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska
wymagajgce ochrony, inne informacje majgce wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy szkic terenowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanow rebnych, zawierajgcy ww. informacje zas w
przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych niz rebne pozyciji cie¢. Szkic terenowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma
obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym
drzewa $cinane sg pilarkg i obalane w kierunku blizszego szlaku.

2. Zrywka drewna

2.1.
Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Standard technologii prac obejmuije:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

— Ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Uwagi:

Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO0) oraz drewna

S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i

ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i

roztadunkiem. W szczegdlnych przypadkach (np. w warunkach gorskich i podgdrskich)

dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszacé

sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakow operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m.

Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$c¢

stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w

przypadku koniecznosci wyciecia dwoch rzeddéw drzew. Odlegtosé pomiedzy szlakami

operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich,

podgorskich oraz rebni zupetnej i cie¢ uprzatajgcych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym

samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujgc sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajgcych na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajagcy przejezdnosc¢ drég lesnych (biezgca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegolnosci biezgce utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajgcych wode gruntowg
i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drog lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna
na danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawiC szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajgcym ich wykorzystanie w przysztosci.



7.

Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojgce drzewa.

Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢é na podktadkach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpieczac¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kotyska.

Drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygty na legarach. Zamawiajgcy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legarow przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja.

Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczegodtowe informacje dotyczgce zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 1 do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ srednig dlugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy
trudnosci

Warunki pracy

Tereny réwninne i pagorkowate o fagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni

! (stok tagodny), o twardym i suchym podiozu

Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i

. spadzisty)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

i powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary np.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

3. Szlaki operacyjne — w warunkach gérskich

3.1
Kod . - Jednostka
L : Opis kodu czynnosci )
czynnosci miary
WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego M
REM-SZL Naprawa szlaku operacyjnego M
1. Wykonanie szlaku operacyjnego:

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

2.

odspojenie gruntu na szeroko$¢ 3,0 m w gruncie rodzimym (nie liczac nasypow) i
przemieszczenie go na wymagang odlegtos¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu oraz
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym nie
przekraczajgcym 18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w
nasypie,

odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie
poprzecznych sptywek min. co 50 m oraz dodatkowo we wskazanych miejscach,
przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczong przez
Zamawiajgcego.

Naprawa szlaku operacyjnego.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

biezgce odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
8cinke, przeszkadzajgcych drzew i krzewow,

wyréwnanie nieréwnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezeh do szerokosci
3m w gruncie rodzimym (nie liczac nasypdéw), odprowadzenie wody gruntowej poprzez



wykonanie poprzecznych sptywek min. co 50 m oraz dodatkowo we wskazanych
miejscach, sprzetem mechanicznym lub recznie.
Uwagi:
Przebieg wykonywanego szlaku operacyjnego powinien byé zgodny z trasg wytyczong przez
Zamawiajgcego.

3.2.
Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-DYL | Wykonanie dylowanki na szlakach zrywkowych M

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— zabezpieczenie przejazdow przez potoki i miejsca podmokte przy zrywce drewna, oraz
wykonanie zjazdéw ze szlakéw zrywkowych na drogi utwardzone,

— miejsce wykonania dylowanki kazdorazowo wskazuje Zamawiajgcy,

— parametry wykonania dylowanki obrazuje schemat (rzut 1; rzut 2),

— materialy (drewno) zapewnia Zamawiajacy,

— dostarczenie materiatu (drewna) z wybranego miejsca w leénictwie do miejsca
wykonania dylowanki,

— pozostate materiaty niezbedne do wykonania montazu dylowanki (np. gwozdzie, klamry)
zapewnia Wykonawca.

Schemat ,dylowanki”
Rzut nrl

| zerdzie & 10-15, o di. min. 350 gatezie igl., grunt

: \ :
/W

drewno, min. & 20 cm | legar: drewno, min. @ 25 cm o dt. min. 350 cm

Rzut nr2

drewno, min. @ 20 cm zerdzie @ 10-15 , o di. min. 350 cm

legar: drewno, min. & 25 cm o db. min. 350 cm




4. Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

4.1.
Kod . L Jednostka
L Opis kodu czynnosci :
czynnosci miary
GODZ POZ | Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Godziny obejmujg w szczegoélnosci:

w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

prace przy powtérnej sortymentacji drewna wynikajgcej np. ze specyfikacji
manipulacyjnej,

dodatkowe prace przy poszerzaniu drog, odtwarzaniu linii oddziatowych i szlakow
zrywkowych,

usuniecie drzew zagrazajgcych bezpieczehstwu zycia lub mienia,

porzgdkowanie sktadow przejsciowych,

powtérna manipulacja drewna (submisja),

biezgce udraznianie przepustéow i wodospustow na szlakach zrywkowych,
odprowadzanie wody opadowej ze szlakéw i sktadow drewna,

pomoc przy szacunkach brakarskich

w cieciach przygodnych prace przy scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

prace przy rozmygtowywaniu wynikajgce np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

usuwanie drzew zagrazajgcych bezpieczehstwu zycia lub mienia (uzycie ciggnika przy
obalaniu drzew).

podcigganie samochodoéw wywozowych przy trudnych warunkach pogodowych,

prace przy przygotowaniu drewna cennego,

podcigganie drewna na sktadach oraz prace porzgdkowe na sktadach po wywozie
drewna,

biezgce wyréwnywanie kolein na szlakach zrywkowych,

biezgce odprowadzenie poza sktad wody gruntowe;j.

Il. HODOWLA LASU

a. Odnowienia sztuczne (Grupa czynnosci PBD-ODNRB, PBD-ODNII, ODN-ZLOZ,
ODN-IIP, ODN-LUK) oraz poprawki i uzupetnienia (Grupa czynnosci POPR,
POPR-NAT) obejmuje:

Reczne przygotowanie gleby

Kod . o Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
€czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-PL2.2 | Zdarcie pokrywy na placowkach o wymiarach 2,2x2,2m TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT




Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 40x40 cm lub 60x60 cm przy pomocy motyki
lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy
gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy lub ich ilo$ci) okreslonej
w zleceniu,

reczne zdarcie pokrywy gleby na placéwkach o wymiarach 2,2x2,2 m pod okapem
drzewostanu w wigzbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich placowek) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu,

reczne zdarcie pokrywy pasami szeroko$ci wg. przyjetej wiezby (40 lub 60 cm) przy
pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i wytrzgsniecie préchnicy ze
zdartej pokrywy gleby. Odlegtos¢ pomiedzy Srodkami pasow powinna wnosi¢ 1,1 m do
1,5m (+/- 10 %),

poprawienie talerza przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i
wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy w ilosci okreslonej w zleceniu,

zabrania sie wykonywania talerzy lub placéwek bezposrednio pod okapem drzew, na
pniakach i szlakach zrywkowych,

szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem
zabiegu w zleceniu.

Sadzenie obejmuje:

Kod . L Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SADZIM | g4 dzenie 1-latek w jamke TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT
SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytkg w jamke TSZT
POPR-WB | Sadzenie wielolatek w jamke z brytkg w poprawkach i TS7T
uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem, motykg lub siekieromotyka,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek,

zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a)

b)
c)

d)

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,
sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktadac¢ sadzonki do Sciany jamki), przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad
szyje korzeniowg gatunki lisciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki
iglaste ,

po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac glebg
mineralna,

glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien.



Kod , - Jednostka
o Opis kodu czynnoSci :
czynnosci miary
SAD-B<150 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
TSZT
0 brytce do 150 cm?
POP-B<150 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
: L TSZT
o brytce do 150 cm?® w poprawkach i uzupetnieniach
SAD-B<300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
2 TSZT
0 brytce do 300 cm
POP-B<300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
: L TSZT
o brytce do 300 cm?® w poprawkach i uzupetnieniach
SAD-B>300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
. 5 TSZT
0 brytce powyzej 300 cm
POP-B>300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
. . - TSZT
0 brytce powyzej 300 cm?® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach do miejsca sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryiki
150 cm?: ér. gorna 42 mm $r. dolna 19 mm wysoko$¢ 180 mm; brytki 300 cm?: $r. gérna
50 mm sr. dolna 25 mm wysokos¢ 180 mm. W przypadku zmiany wymiarow brytki
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pozniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac,
umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie bryitki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1-2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrdéwnanie gleby wokét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
a) brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wiozona do

otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwor nie moze
by¢ zbyt gieboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwiaé tworzenie sie poduszki
powietrznej,

b) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowaé zniszczenia uksztaltowanej

brytki,

c) otwor pod sadzonke z brytkg nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa

powinna byc¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

d) glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

Uwaga:

materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy,

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
przy zlecaniu prac i szkicach odnowieniowych,

rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie
przez Zamawiajgcego.

Kod , L . Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
DOW-SADZ | Dowo6z sadzonek TSZT

Standard technologii obejmuje:

dostarczenie sadzonek ze szkotki lesnej, dotéw zbiorczych lub miejsca sktadowania na
terenie nadlesnictwa do miejsca sadzenia, na odlegtos¢ do 5 km oraz zabezpieczenie ich
systeméw korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

roztadunek oraz dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
ewentualne podlewanie,

zwrot pustych kontenerow, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikow po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.



Uwagi:

Dotowanie jest czynnoscig majgca na celu zabezpieczenie systemow korzeniowych sadzonek
(z odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg
w uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na
zerdziach.

Sposob zakladania upraw sztucznych w odniesieniu do poszczegdélnych powierzchni
odnowieniowych i gatunkow okresla kazdorazowo witasciwy terytorialnie lesniczy w

zleceniu prac do wykonania.

Kod , L . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
DOW-SADZ | Dowo6z sadzonek TSZT

Standard technologii obejmuje:

— dostarczenie sadzonek ze szkoétki lesnej, dotdéw zbiorczych lub miejsca sktadowania na
terenie nadlesnictwa do miejsca sadzenia, na odlegto$¢ do 5 km oraz zabezpieczenie ich
systemow korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

— roztadunek oraz dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
ewentualne podlewanie,

— zwrot pustych kontenerdw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.

Uwagi:

Dotowanie jest czynnoscig majaca na celu zabezpieczenie systemow korzeniowych sadzonek

(z odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg

w uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na
zerdziach.

c. Melioracje agrotechniczne (Grupa czynnosci MA-PORZ) obejmuja:

Kod . L Jednostka
‘o Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
Oczyszczanie zrebéw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp.
PORZ>100 : e ) .
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia HA
powierzchni

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewow, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50
m. Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w
Zleceniu. Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujgcy sposob: przyktadowa
1 ha powierzchnia do odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach
(majgca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha
powierzchnia z pokryciem 100%,

— wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposéb
niepowodujgcy utrudnien w realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakéw komunikacyjnych, ciekédw wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczegoblnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza
sie utozenie w pryzmach lub pasach.



Kod , . Jednostka
< Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej

powierzchni bez mieszania z glebg HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

rozdrobnienie pozostajgcych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek,
roslinnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci
po pozyskaniu drewna bez mieszania lub z mieszaniem z gleba,

w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajgce po wykonaniu fragmenty
gatezi nie mogag mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m.

WPOD-33G | Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w

cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z

WPOD-63G | pozostawieniem na powierzchni (teren pagérkowaty,

wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) — przy

WPOD>63G | pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33G), 31-60% (...- HA
63G) i pow. 60% (...>63G)
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych,
— znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na powierzchni.
d. Czyszczenia pézne (Grupa czynnosci CP) obejmuja:
Kod L Opis kodu czynnosci Jedr?OStka
czynnosci miary
CP-SZTIL1 | Czyszczenia pozne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 | Czyszczenia pozne w miodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-SZTM1 | Czyszczenia pozne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM2 | Czyszczenia pozne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-NAT1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia pozne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg Il

CP-SIEW1 | Czyszczenia pézne w mtodnikach z siewdw sztucznych HA
zabieg |

CP-SIEW2 | Czyszczenia pézne w mtodnikach z siewdw sztucznych HA
zabieg Il

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozkfadu, uktadajac je po
Scieciu na ziemi,

drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposob zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikow pogodowych,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drog, wskazanych szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujgcych sie
na powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntow obcej wtasnosci,



. Czyszczenia wczesne (Grupa czynnosci CW) obejmuja:

Kod Ovi - Jednostka
< pis kodu czynnosci .

czynnosci miary

CW-SZTIL | Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw HA
sztucznych iglaste lub lisciaste

CW-SZTM | Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow iglaste lub liSciaste

CW-NAT Czyszczenia wczeshe w uprawach z naturalnego HA

odnowienia

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gtuszgcych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu
na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw Ilub przedrostow, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewdw lub samosiewdw, usuwanie drzewek wadliwych, chorych,
obumierajgcych i obumartych,

czynnos$ci nalezy wykonac przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek
W miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci
wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowili.

f. Pielegnowanie gleby (Grupa czynnosci PIEL) obejmuje:

Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnosci )
czynnosci miary
KOSZ-CHN | Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw HA

w uprawach pochodnych

Standard technologii obejmuje:

g.

usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych poprzez
wykaszanie narzedziami recznymi (np. sierpem, motyka, tasakiem, kosg) lub narzedziami
mechanicznymi (np. kosa spalinowa na wysiegniku),

wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a Scieta
roslinnos¢ odsunieta wykluczajgca przykrycie sadzonek.

Pozostale godzinowe obejmuja:
GODZ RH Prace godzinowe reczne
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem

Standard technologii dla tych czynnosci obejmuje:

- usuwanie ztomow i wywrotdéw z odnowien,

- pojedyncze obrgczkowanie drzew,

- odstoniecie odnowien od szkdd od okisci,

- usuwanie odrosli ucigzliwych pnaczy, np. chmiel,
- prace porzadkowe przy schronach na sadzonki,

- poprawianie sadzenia wyciggnietych sadzonek z zakrytym systemem



korzeniowym przez jeleniowate w trakcie prac odnowieniowych,

- przegotowanie miejsc/schronéw do przechowywania sadzonek.
Uwaga:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]:

szczegobtowy opis prac zostanie umieszczony w zleceniu i w protokole odbioru.

lll. OCHRONA LASU

1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng

1.1.
Kod . o Jednostka
L Opis kodu czynnoSci .
czynnosci miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu HA
repelentow

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— dostarczenie repelentu z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do naktadania,

— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

a) So nalezy zabezpieczy¢ iglty otaczajgce paczek szczytowy na nie mniej niz 50%
drzewek rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy,

b) gat. lisciaste w uprawie zabezpieczajgc ostatni przyrost (ok. 10 cm) nie mniej niz 80%
drzewek rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy,

c) JdiSw paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu, ewentualnie caty pierwszy
okotek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni uprawy. W przypadku wskazania wykonania
zabezpieczenia catego okotka lista wydzielen objetych tym zabiegiem stanowi
zatgcznik nr 1 do SIWZ.

— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Uwaga:

Dla odnowien naturalnych ilos¢ wyjsciowa przyjmujemy ilos¢ okreslong w ZHL dla gat. przy
odnowieniach sztucznych.

2. Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne

2.1.

Kod , ‘. Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT




Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

przygotowanie i utozenie na podkfadce odziomka uprzednio sScietego i okrzesanego
drzewa — w przypadku swierka okrzesywanie nie obowigzuje,

opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),

putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego,

czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.

2.2.

Kod ‘. Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOR-PSO

Korowanie putapek i niszczenie kory - sosna M3
KOR-PSW | Korowanie putapek i niszczenie kory - $wierk M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

korowanie zasiedlonego surowca,

dostarczenie kory do miejsca spalenia/zakopania,

spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwg min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Korowanie putapek jest wykonywane w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Jezeli jest mozliwy terminowy wywoz putapek poza strefe zagrozenia, mozna odstgpi¢ od
korowania putapek wg wskazahn Zamawiajgcego.

2.3.
Kod o - Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYW-PULF | Wyktadanie putapek feromonowych na szkodniki wtérne HA
ZDE-PULF | Zdejmowanie putapek feromonowych na szkodniki wtérne HA

Standard technologii prac obejmuije:

odbiér materiatu (palikéw, drutu i putapek feromonowych) z magazynu lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego i dostarczenie na pozycje robocza,

zaostrzenie palikéw, wbicie i zamontowanie stelazy pod pufapki,

powieszenie putapek na stelaze w sposdb umozliwiajgcych ich obstuge,

w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie putapek i zmagazynowanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcegdo,

materialy zapewnia Zamawiajgcy,



zuzyte walki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu,

materiat zapewnia Zamawiajgcy,

rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajacego.

ciecz uzytkowa powinna by¢ zaaplikowana indywidualnie do kazdej sadzonki na uprawie,
zwrot pustych opakowan po $rodku ochrony roslin do magazynu srodkéw chemicznych w
takiej ilosci jaka wczesniej zostata pobrana,

Srodek chemiczny zapewnia Zamawiajgcy, nosnik (wode), sprzet i odziez ochronng

Wykonawca
3. Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka
3.1
Kod . . Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-SN
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg HM
GRODZ-SG
jak wyzej w warunkach gorskich HM
GRODZ-SR | Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg rozbiorkowg HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez

Zamawiajgcego na zleceniu,

przygotowanie  powierzchni do  montazu  ogrodzenia  poprzez  usuniecie

przeszkadzajgcych w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewodw, krzewinek i

roslinnosci zielnej,

rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gtebokos¢ 0,6 m (z doktadnoscig do +/-

5 cm). Odlegtos¢ miedzy stupkami wynosi:

a) 5 m w nadlesnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),

b) 4 m w nadlesnictwach gorskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkow
stupkéw pod katem 45 stopni,

c) wysokos$¢ stupkow od ziemi min. 2 m,

stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoéch kierunkach zastrzatami,

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie

siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego

poprzez owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, koince drutéw poziomych mocujemy

do stupa za pomocg skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajgc druty

poziome skoblami (min. 6 szt.) — skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwos¢

przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych.

Umocowanie siatki polega na:

a) jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemig;

zabezpieczenie stupkdéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukosnych stupkow

podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.

Zabezpieczone przed wychylaniem muszg byc:

a) stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

b) stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,



— wykonanie bramek w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg
zatgczonego schematu.

Schemat budowy bramki
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Materiaty zapewnia:
Zamawiajgcy — siatka grodzeniowa, stupki i zerdzie

Wykonawca — skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane 4x100
(ok. 0,1 kg na 1 hm).

3.2.
Kod - Opis kodu czynnosci Jednpstka
czynnosci miary
WYK-SLUPL | Przygotowanie stupkéw lisciastych SZT
WYK-SLUPI | Przygotowanie stupkéw iglastych SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— w wypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (np. Db, Ak) korowanie nie jest
wymagane,

— w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkow,

— roziupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkéw,

— w przypadku zerdzi korowanie i przyciecie,

— zatadunek, dostarczenie stupkdéw do magazynu na terenie lesnictwa, roztadunek,

— minimalna Srednica stupka w ciehAszym korcu — 12 cm,

— maksymalna $rednica stupka w cienszym koncu — 25 cm.



4. Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

4.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci Jedqostka
czynnosci miary
GRODZ-DEM | Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,

demontaz zerdzi,

zdjecie i zrolowanie siatki,

oddzielenie siatki sprawnej technicznie z trwalym opisaniem dlugosci (do dalszego
wykorzystania) od siatki uszkodzonej (do ztomowania),

rozbiorke przetazéw/bram,

wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkow,

wyréwnanie powierzchni gleby,

zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatbw do magazynu lesnictwa,

roztadunek i utozenie odzyskanych materiatdw we wskazanym miejscu lub zuzyte stupki
mogg pozostac na powierzchni — wg wskazan Zamawiajgcego.

4.2.
Kod < Opis kodu czynnosci Jednpstka
czynnosci miary
KONS-OGR | Naprawa (konserwacja) ogrodzenh upraw lesnych HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

dostarczenie materiatdw na powierzchnie na odlegtos¢ maksymalng 10 km,

wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt. 3.2,

naciggniecie lub wymiane siatki, zuzytg siatke, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania
nalezy zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego),
naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek,

usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,

fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 3.1,

Zamawiajgcy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut,

przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg 3.2,

siatke nalezy przybija¢ wytgcznie skoblami.

5. Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
5.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAW-BUD WyW|eszan|e nowych budek legowych i schronéw dla S7T

nietoperzy

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:



— odbiér budek/schronéw dla nietoperzy z lesnictwa,

— rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie lesSnictwa,

— przymocowanie budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschéd lub potudniowy wschod,

— materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca,

— budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

5.2.
Kod L Opis kodu czynnosci Jedqostka
czynnosci miary
CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— dojazd do budek, schronéw,
— otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach,
— wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,

np.),

— przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garéci trocin lub

torfu,

— zebranie elementdw pochodzgcych ze zniszczonych budek
Zamawiajgcemu,
— materiaty: trociny (torf), gwozdzie — zapewnia Wykonawca.

przekazanie ich

Szczegotowa lokalizacja i zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

6. Prace godzinowe z ochrony lasu

6.1.
czylfw(t)wiéci Opis kodu czynnosci Jeini er;ka
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H
GODZ-RH23 | Prace godzinowe reczne — VAT 23% H
GODZ-RHU | Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem H
GOD-RHU23 | Prace godzinowe reczne z urzagdzeniem — VAT 23% H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H
GODZ-CH23 | Prace wykonywane ciggnikiem — VAT 23% H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych,



— prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych,
w ktérych niezbedne jest uzycie urzgdzenia np. pilarki,

— prace godzinowe ciggnikiem w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych,

— prace reczne polegajgce na pracach z realizacji zadah zwigzanych z ochrong obiektow
przyrodniczych wedtug wskazan Zamawiajgcego,

— prace reczne polegajgce na porzadkowaniu bezposredniego sgsiedztwa pomnikow
przyrody,

— lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie lesnictwa, réwniez poza drogami lesnymi,

— $ciecie wskazanego przez Zamawiajgcego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,

— doktadne przejrzenie korony i zbior znajdujgcych sie w niej owadow,

— pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

— pomoc przy zaktadaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
osnikiem, naktadanie lepu),

— prace reczne prowadzgce do ograniczania szkod wyrzgdzanych przez bobry wykonywane
wedtug wskazan Zamawiajgcego,

— rozbidrka tam bobrowych,

— Zzbieranie $mieci do workow i ich zatadunek na przyczepe,

— zawieszanie tablic z zakresu ochrony lasu,

— wykaszanie na powierzchniach lesnych barszczu Sosnowskiego,

— przygotowanie putapek kotnierzowych do wywieszenia,

— wywieszenie putapek kotnierzowych,

— zbidr jaj osnui gwiezdzistej z pedow drzew Scietych,

— wywieszenie (zdejmowanie) putapek feromonowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

— wytozenie karmy dla ptakéw leSnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

— porzadkowanie terenéw lesnych,

— pozyskanie tyczek z zywych drzewek o dtugoséci ok. 1,5 m i Srednicy 6-10 cm oraz wbicie
na gtebokosc¢ ok. 30 cm na powierzchniach wskazanych przez Zamawiajgcego,

— wywieszenie tablic informacyjnych,

— konserwacja (naprawa) tablic informacyjnych,

— poprawa palikéw przy sadzonkach,

— prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajgcej roslinnosci
(np. jezyny przerastajgcej ogrodzenia upraw),

— dostarczenie Smieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca,

— likwidacja nielegalnych przejazdow,

— obalanie posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez ludzi.

Uwaga:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]:

— szczegodtowy opis prac zostanie umieszczony w zleceniu i w protokole odbioru.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Konserwacja sprzetu p.poz. P-INNE

Konserwacja sprzetu przeciwpozarowego poprzez oczyszczenie i zakonserwowanie sprzetu

(fopaty, motyki, siekiery itp.).



IV. LKP — Utrzymanie szlakdéw i obiektéw LKP ,Lasy Bieszczadzkie”

Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

Kod . - Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ-RH :
Prace wykonywane recznie H
GODZ-RHU Prace wykonywane recznie przy uzyciu narzedzi H
mechanicznych
GODZz-CH L
Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— wykaszanie trawy i chwastéw na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw
(parkingu lesnego) od kwietnia do pazdziernika wtgcznie,

— utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego) w
porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka
i wywéz Smieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku (VAT 8%),

— inne wg. potrzeby,

— nieczystosci (Smieci) muszg by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez
Zamawiajgcego.

V. PRACE ZWIAZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DROG
| ODPROWADZENIM WODY OPADOWEJ

e Zimowym utrzymaniem drég.

Przedmiotem zamdwienia jest mechaniczne odsniezanie drég lesnych na terenie
Nadlesnictwa Lutowiska, pasem o szerokosci minimum 4 m, z odsniezeniem istniejgcych
mijanek i poszerzen na tukach (zakretach), posypaniem podjazdéw i zakretow drég zuzlem
paleniskowym, wraz z odsniezeniem przylegtych uzytkowanych sktadéw drewna.

Zamawiajgcy we wiasnym zakresie dostarczy materiat do posypywania drég, ktory
zgromadzi na hatdach w miejscach ustalonych na terenie nadlesnictwa.

Materiat do posypywania drég zostanie zgromadzony przed sezonem zimowym w ilosci
umozliwiajgcej utrzymanie drogi przez okres co najmniej 1 miesigca i bedzie uzupetniany
sukcesywnie w miare zuzywania.

Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zuzel przed zamarzaniem. Zamawiajgcy nie
dopuszcza stosowania soli do utrzymania drég lesnych.

Odsniezanie nalezy wykonac¢ przy pomocy ciggnika kotowego z napedem na cztery kota,
zaopatrzonego w ptug $niegowy - czotowy typu ciezkiego.

Predkos¢ robocza ciggnika nie powinna przekracza¢ 10 km/h.



Wykonawca odpowiada za zorganizowanie zastepstwa w przypadku niedyspozyciji

os6b lub niesprawnosci sprzetu.

e Czyszczenie wodospustéw w drogach lesnych.

Przedmiotem zamoéwienia jest reczne usuniecie przy uzyciu oskarda lub motyki materiatu
drogowego, btota lub innych materiatéw utrudniajgcych sptyw wody z koryt wodospustow
wbudowanych w korony drég lesnych, zjazdy na szlaki zrywkowe i sklady drewna oraz z
rowkéw w poboczach drogowych i zjazdach na szlaki zrywkowe odprowadzajgcych wody
opadowe do rowdw lub Sciofki lesne;j.

Potrzeba wykonania prac zostanie kazdorazowo przekazana liderowi konsorcjum zleceniem
pisemnym. Zlecenie pisemne moze by¢ poprzedzone zleceniem telefonicznym, a nastepnego
dnia potwierdzone pisemnie, wowczas za date zlecenia przyjmuje sie date powziecia zlecenia
telefonicznego.

Prace nalezy wykonywa¢ w zespotach dwuosobowych umozliwiajgcych ich wykonanie w

okresie dwdch nastepnych dni od dnia powziecia informacji o potrzebie wykonania.

¢ Usuniecie namutéw, btota i gatezi wynoszonych przy ulewnych deszczach na

jezdnie

Przedmiotem zamowienia jest reczne usuniecie przy uzyciu topat namutdw, btota i gatezi
wynoszonych przy ulewnych deszczach na jezdnie drogowe ze szlakow zrywkowych lub
sktadow drewna, wykonanie niezbednych rowkéw w poboczach drogowych i zjazdach na

szlaki zrywkowe oraz oczyszczenie wlotow i wylotow przepustdéw drogowych.

Potrzeba wykonania prac zostanie kazdorazowo przekazana liderowi konsorcjum zleceniem
pisemnym. Zlecenie pisemne moze by¢ poprzedzone zleceniem telefonicznym, a nastepnego
dnia potwierdzone pisemnie, wowczas za date zlecenia przyjmuje sie date powziecia zlecenia

telefonicznego.

Prace nalezy wykonywa¢ w zespotach dwuosobowych umozliwiajgcych ich wykonanie w

okresie dwdch nastepnych dni od dnia powziecia informacji o potrzebie wykonania.



VI. UTRZYMANIE GRANIC (grupa czynnosci UL-INNE)

Przeciecie pasa graniczneqo (WIZURY)

Prace polegajg na wyznaczeniu przy pomocy tyczek przebiegu i przecieciu, podkrzesaniu
drzew lub odkrzaczeniu pasa na granicy z gruntami obcej wtasnosci o szerokosci 1m. Z pasa
o szerokos$ci 1 m nalezy usung¢ rosngce i lezgce drzewa i krzewy, drzewa nalezy podkrzesac
na wysoko$¢ 2 m, natomiast gatezie ztozy¢ poza oczyszczang powierzchnig. Na drzewach w
poblizu punktéw granicznych (do 2 m) nalezy biatg farbg olejng namalowa¢ opaske o
szeroko$ci min. 5 cm na wysokosci 1,5 m. Jezeli w poblizu punktéw granicznych nie wystepuja
drzewa nalezy przy kamieniu wbi¢ lub wkopaé¢ okorowany i zakonserwowany srodkami solnymi
stupek i na nim na wysokosci 1,5 m namalowaé biatg opaske. Pasy, jeSli pozwala na to
uksztattowanie terenu, muszg by¢ widoczne pomiedzy dwoma punktami granicznymi, tzn.
majg by¢ widoczne biate opaski namalowane na drzewach lub stupkach przy punktach
granicznych. Po wykonaniu pasow poruszanie sie po granicy geodezyjnej nie moze stanowic
problemu, wyciete drzewa i krzewy oraz gatezie nalezy ztozy¢ na granicy wykonanego pasa

po stronie wewnetrznej, na gruntach zarzgdzanych przez LP.

Wznowienie wizur (WZN.WIZUR)

Prace polegajg na odtworzeniu wykonanych w latach poprzednich wizur (odkrzaczen pasa
granicznego) poprzez powtérzenie prac, ktére polegajg na wyznaczeniu przy pomocy tyczek
przebiegu i przecieciu, podkrzesaniu drzew lub odkrzaczeniu pasa na granicy z gruntami obcej
wiasnoéci o szerokosci 1m. Z pasa o szerokosci 1 m nalezy usungc¢ rosnace i lezgce drzewa i
krzewy, drzewa nalezy podkrzesa¢ na wysokos¢ 2 m, natomiast gatezie ztozy¢ poza
oczyszczang powierzchnig. Na drzewach w poblizu punktéw granicznych (do 2 m) nalezy biatg
farbg olejng namalowac¢ opaske o szerokosci min. 5 cm na wysokosci 1,5 m. Jezeli w poblizu
punktéw granicznych nie wystepujg drzewa nalezy przy kamieniu wbié lub wkopa¢ okorowany
i zakonserwowany srodkami solnymi stupek i na nim na wysokosci 1,5 m namalowac biatg
opaske. Pasy, jesli pozwala na to uksztattowanie terenu, muszg by¢ widoczne pomiedzy
dwoma punktami granicznymi, tzn. majg by¢ widoczne biate opaski namalowane na drzewach
lub stupkach przy punktach granicznych. Po wykonaniu pasow poruszanie sie po granicy
geodezyjnej nie moze stanowi¢ problemu, wyciete drzewa i krzewy oraz gatezie nalezy ztozy¢

na granicy wykonanego pasa po stronie wewnetrznej, na gruntach zarzgdzanych przez LP.



VI.GOSPODARKA LOWIECKA | ROLNO- t AKOWA

1. BALOTY - prace obejmujg dowoz balotéw z sianokiszonkg z miejsca sktadowania do miejsc
dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym. Z wywiezionego balota nalezy zdjg¢ folie,
rozwing¢ sznurek. Stawka za sztuke. W stawke wliczone jest oczyszczenie folii z
resztek karmy, ztozenie w magazynie w Zatwarnicy, Smolniku lub Polanie. Po
zgromadzeniu wiekszej ilosci foli z balotéw folie oraz sznurki nalezy dostarczy¢ do
Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Smolniku lub w Czarne;.

2. Kiszonki — prace obejmujg dowdz kiszonki z wystodkéw i kukurydzy z miejsca sktadowania
do miejsc  dokarmiania zwierzyny ~ w  okresie zimowym. Stawka
za tone. W stawke wliczone jest oczyszczenie folii z resztek karmy, zlozenie
w magazynie w Zatwarnicy, Smolniku lub Polanie. Po zgromadzeniu wiekszej ilosci foli
z kiszonki folie nalezy dostarczy¢ do Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Smolniku lub w Czarne;.

3. BURAKI - prace obejmujg dowdz burakéw (wraz z zatadunkiem i roziadunkiem)
z magazynéw do miejsc dokarmiania zimowego. Stawka za 1 tone.

4. PASY-ZAP - prace obejmujg wykonanie i utrzymanie paséw zaporowych
o wielkosci 10-20 aréw, utrzymanie polega na: rbwnomiernym rozsypaniu kukurydzy
mechanicznie lub recznie w ilosci 100-150 kg na 1 pas i jej przyoraniu lub talerzowaniu
w zaleznosci od spulchnienia gleby. Stawka za 1 pas z dowiezieniem kukurydzy z
magazynu na pas.

5. PREP-TROF - preparowanie trofeum, polega na preparacji trofeum samcow zwierzyny
ptowej oraz dzikow-odyncéw zgodnie z zasadami trofeistyki w celu przygotowania do
wstepnej wyceny CIC. Preparowanie trofeéw nalezy wykona¢ do 24 godzin od
dostarczenia trofeéw do preparaciji.

6. ZRTUSZ- zrywka tusz, prace polegajg na zrywce tuszy pozyskanej zwierzyny i dostarczeniu
do chtodni na terenie Nadlesnictwa Lutowiska, stawka za 1 sztuke. Zrywke tusz nalezy
wykonac¢ do 3 godzin od momentu powiadomienia przez lesniczego ds. fowieckich. W
przypadku zrywki tuszy w czasie powyzej 3 godzin od momentu powiadomienia przez
Lesniczego lub Podlesniczego ds. towieckich i jej zaparzenia wartos¢ tuszy pokrywa
Zleceniobiorca.

7. DOJAZDY - prace polegajg na poprawieniu starych lub wykonaniu nowych dojazdéw do tgk
[ poletek, poprzez wbudowanie ttucznia w istniejace koleiny,
o sredniej szerokosci 40-50 cm, srednia warstwa ttucznia 15cm. Dojazdy majg by¢

przejezdne dla ciggnikéw rolniczych z maszynami, a takze samochodéw terenowych.



Stawka za 1 mb koleiny. Zakup ttucznia (po uzgodnieniu
z Nadle$nictwem grubosci) lezy po stronie Wykonawcy.

8. SADY- prace polegajg na posadzeniu drzewek owocowych (jabtonie, grusze) i ogrodzeniu
indywidulanym kazdego drzewka siatkg o wysokosci 2 m i 3 Zerdziami tak aby w
przypadku owocowania, owoce spadaly poza ogrodzenie w celu unikniecia
uszkodzenia drzewek przez zwierzyne. Materiat sadzeniowy powinien by¢ odporny na
panujgce warunki atmosferyczne w Bieszczadach. Zakup drzewek owocowych, siatki,
zerdzi po stronie wykonawcy.

9. GODZ-CH - prace godzinowe ciggnikiem w towiectwie i gospodarce rolno-tgkowej, prace
obejmujg czynnosci wykonywane ciggnikiem wg stawki za godzine nieokreslone
powyzej, obejmujag réwniez prace godzinowe ciggnikiem
z tadowaczem czotowym (turem).

10. GODZ-RH- prace godzinowe reczne w towiectwie i gospodarce rolno-tgkowej, prace
obejmujg czynnosci wykonywane recznie nie okreslone powyzej np. roztadunek
burakéw, kukurydzy, soli lizawkowej z auta do magazynu itp.

11. KOSZ-L - koszenie tgk rozdrabniaczem z rozdrobnieniem biomasy.

12. GRODZ-SR - Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— dostarczenie materiatdbw na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego,

— przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie
przeszkadzajgcych w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i
roslinnosci zielnej,

— rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gtebokos$¢ 0,6 m (z doktadnoscig do
+/- 5 cm). Odlegtosé miedzy stupkami wynosi:

d) 5 m w nadles$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),

e) 4 m w nadlesnictwach goérskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkéw
stupkow pod kagtem 45 stopni,

f)  wysokos$¢ stupkow od ziemi min. 2 m,

— stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwaoch kierunkach zastrzatami,

— rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkow i gruntu.
Rozwijanie siatki nalezy rozpoczynaé¢ od umocowania jej do stupa
naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie stupa siatkg na catym
obwodzie, konce drutdéw poziomych mocujemy do stupa za pomocg skobili.
Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajgc druty poziome skoblami
(min. 6 szt.) — skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwos¢ przesuwania
sie w poziomie. Rolki siatki fgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych.

Umocowanie siatki polega na:



b) jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemig;

— zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukosnych stupkow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszg byc¢:

c) stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

d) stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,

— wykonanie bramek w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg

zalgczonego schematu.

Schemat budowy bramki
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Materiaty zapewnia:
Zamawiajgcy — siatka grodzeniowa, drut nosny stupki i zerdzie
Wykonawca — skoble ocynkowane 3x30 lub (ok. 0,6 kg lub na 1 hm) i gwozdzie

ocynkowane 4x100 lub (ok. 0,1 kg na 1 hm).

13. GRODZ-DEM - Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,
— demontaz zerdzi,
— zdjecie i zrolowanie siatki,
— oddzielenie siatki sprawnej technicznie z trwatym opisaniem dtugosci (do dalszego
wykorzystania) od siatki uszkodzonej (do ztomowania),
— rozbidrke przetazéw/bram,

— wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkéw,



— wyréwnanie powierzchni gleby,

— zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatdbw do magazynu lesnictwa,

— roztadunek i utozenie odzyskanych materiatdw we wskazanym miejscu lub zuzyte

stupki mogg pozostaé na powierzchni — wg wskazah Zamawiajgcego

14. KAR-TRESC - prace obejmujg dowdz karmy tresciwej z miejsca skladowania do miejsc
dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym.
15. SOL - prace obejmujg dowdz soli z miejsca sktadowania do miejsc dokarmiania zwierzyny.
Sél lizawkowa to sol kamienna w naturalnych brytach (kruchy paszowe), niepakowna, luzem.
Dostawa jednorazowa, obejmujgca transport do magazynu zlokalizowanego w miejscowosci
Zatwarnica.
16.REM-AMB - prace polegajg na remoncie ambony np. wymiana drabiny, poreczy, wymiana
stupdw nosnych, podestu — czesci uszkodzonych zaleznie od potrzeb, materialy po stronie
wykonawcy
17.UTRZ-AMB - prace polegajg na utrzymaniu $ciezek podchodowych do ambon, usuniecie
gatezi, lisci, wykoszenie Sciezki z trawy (jezeli jest potrzeba) oraz wykoszenie trawy wokot

stupéw nosnych ambony i drabiny.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é uszczegodtowienia w ,.Zleceniu prac”

zakresu prac _do wykonania.




