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ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 5 kwietnia 2019 r. znak: WOA-1.0052.339.2019, po uzyskaniu opinii
Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w catosci

statg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla ul. Nakielskiej
w zwigzku ze zwigkszeniem poziomu BRD, wykonanego przez Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, wpisanego pod nr PS109-2020
bez uwag.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie do dnia 30-06-
2021 r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomié¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu
uproszczonego, ¢o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.

(z up. Prezyd nta Miasta Bydgoszczy)

Zatgczniki:
- 1 egz. projektu

Otrzymuja:

1) Jednostka skiadajgca projekt organizacji ruchu,

2) Komendant Miejski Policji ul. Wojska Polskiego 4F, BYDGOSZCZ,
3) UM/ ZDMiKP w Bydgoszczy al/a
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Wydziat Inzynierii Ruchu Tel. 582-24-44

Bydgoszcz, dnia 26.05.2020

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PS109-2020 (PZS092-2020)

TEMAT: Zwiekszenie poziomu BRD na ul. Nakielskiej w rejonie ulicy Wro-
ctawskiej w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budzetu Obywatel-

skiego.
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OPIS TECHNICZNY
(dot. projektu organizacji ruchu PS109-2020)

1. Podstawy opracowania

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

- dostepna geometria ulicy, przedstawiona na planie sytuacyjnym oznakowania
w skali 1:500/ 1:1000

- plan sytuacyjny oznakowania w skali 1: 500/ 1:1000

- zwycieski projekt nr 315 w ramach BBO

- nastepujgce obowigzujgce normy i przepisy:

1) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110)

2) rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw \Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz.

2310)
3) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2019 . poz. 2311)

4) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

5) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
2068)

2. Zakres Opisu

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wprowadzenie statej organizacji ruchu
w ramach zwycigskiego projektu w ramach BBO obejmujgcego zwiekszenie poziomu
BRD na przejsciach dla pieszych na ul. Nakielskiej w rejonie ul. Wroctawskiej.

3. Stan istniejacy

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

ulica / droga kategoria |klasa ulicy | numer drogi Rodzaj nawierzchni
wewnetrzna ulicy
Nakielska powiatowa |Z 1926C Bitumiczna
ulica / droga ograniczenie ograniczenie komunikacja ruch
wewnetrzna predkosci : tonazowe: publiczna: rowerowy:
Nakielska Liniowe do 40 km/h | Brak Autobusowa Mozliwy
1 tramwajowa na zasadach
og6lnych

Ul. Nakielska petni wazng funkcje w uktadzie transportowym miasta tgczgc osiedla:
Wilczak, Miedzyn, Jary z r. Grunwaldzkim bedgcym waznym wezlem komunikacyjnym.

Lokalizacja Nakielska / Wroctawska sktada sie z 2 czesci, sposrdd ktorych pierwsza jest
skrzyzowanie ulic: Nakielska / Wroctawska / Utanska / Dolina. Drugim jest rejon




przystankow tramwajowym Nakielska / Wroctawska, gdzie wystepujg rowniez przejscia
dla pieszych bedgce gtdéwna lokalizacjg zmian w ramach niniejszego projektu.

Ulica Nakielska posiada po 2 pasy ruchu w kazdg strong, przy czym w pierwszej w/w
czesci wewnetrznymi pasami ruchu poprowadzone jest réwniez torowisko tramwajowe.
Pomiedzy pierwsza, a drugg czescig ukfad geometryczny przechodzi z ukfadu
jednojezdniowego do dwujezdniowego.

Przejscia dla pieszych znajdujgce sie przy przystanku tramwajowym wyposazone sg w
szereg elementow, ktérych zadaniem jest zwiekszenie poziomu BRD, a s3 to:

- oznakowanie D-6 na tle fluorescencyjnym,

- kocie oczka zamontowanych w linii warunkowego zatrzymania,

- pasy wibracyjne / mikroprogi przed przejsciem dla pieszych w kierunku r.
Grunwaldzkiego,

- piktogramy oznakowania A-16 przed przejsciem dla pieszych w kierunku osiedla
Miedzyn,

- oSwietlenie wertykalne przej$¢ dla pieszych.

4, Planowane zmiany

Projekt przewiduje optyczne zawezenie przekroju jezdni w rejonie przej$¢ dla pieszych
przy przystankach tramwajowych. Zawezenie wystepowa¢ z obecnych wartosci 3,5 m
do wartosci 3,0 m na pas, co jest zgodne dla drogi kategorii Z. Zawezenie zostanie
wprowadzone za posrednictwem powierzchni wytgczonych z ruchu o szerokosci 1,0 m,
w osi ktdrej zostang wprowadzone stupki elastyczne SIG. Odlegtos¢ pomigdzy stupkami
to2,0m.

Zwezenie nalezy wprowadzi¢ na odcinku wynoszacym 20 m. Przed zwezeniem nalezy
wprowadzi¢ skos najazdowy o podziale 1:10. Przed skosem nalezy wprowadzi¢ linie P-
2a. Na opisywanym oznakowaniu nalezy wprowadzi¢ punktowe elementy odblaskowe
(PEO) ktoére nalezy lokalizowaé w odstepie co 3 m.

Na jezdni prowadzgcej w kierunku Miedzynia powierzchnie wytgczong z ruchu
o szerokosci 1,00 m nalezy wprowadzi¢ na dtugosci 10 m. Pozostatg dtugosé
powierzchni do przejscia dla pieszych nalezy wprowadzi¢ wezszg (zejscie z szerokosci
1,0 m do 0,6 m pod skosem 1:20, co nalezy powigzac¢ z poszerzonym chodnikiem przy
przejsciu dla pieszych o warto$¢ 0,4 m. Wskazane poszerzenie wynika z koniecznosci
zapewnienia azylu dla pieszych pomiedzy przejsciami dla pieszych przez jezdnie
w kierunku Miedzynia oraz przez nowoprojektowane przez torowisko tramwajowe.
Minimum azylu to 2,0 m, co trzeba zachowa¢ na catej diugosci przejscia.

Wskazane na planie sytuacyjnym oznakowanie nalezy odtworzy¢é w technice
grubowarstwowe;.

Przed zachodnim przejsciem dla pieszych nalezy wprowadzi¢ stupki U-12c co 2 m
do odlegtosci 10 m od przejscia dla pieszych. Ich celem jest zapobiegniecie parkowaniu
pojazdow przed przejsciem dla pieszych, dzieki czemu zaburzona jest widoczno$¢ na linii
pieszych — kierowca.



Za przejsciem wschodnim na jezdni potudniowej nalezy wprowadzié odwotanie
istniejgcego ograniczenia predkosci na ul. Nakielskiej wynoszacego 40 km/h.

Nalezy wymieni¢ panele w ogrodzeniu przystankowym przed przejéciem dla pieszych na
jezdni potnocnej — obecne nieprzezroczyste zaburzajg widocznosé pomiedzy pieszym, a
kierowca. Nalezy wprowadzi¢ w ogrodzeniu panele przezroczyste.

Na przejsciach dla pieszych oraz peronach tramwajowych nalezy wprowadzi¢ ptytki
ostrzegawcze oraz kierunkowe dedykowane osobom niepetnosprawnym. Sposob ich
rozmieszczenia musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie
funkcjonujgcymi na terenie miasta Bydgoszczy.

6. Przewidywane terminy

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: do 30.06.2021

7. Wymagania techniczne realizacji projektu organizacji ruchu

- wszystkie znaki, sygnaly i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
wykonac i zamontowa¢ zgodnie z zatgcznikami Nr 1 i 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakoéw
i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

- znaki nalezy ustawia¢ zachowujac wymagang skrajnie drogowa ‘pionowg
| pozioma, uwzgledniajgc wszelkie zwigzane z tym obowigzujgce normy i przepisy
prawne.
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Miejsce wprowadzenia statej
organizacji ruchu
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