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UWAGA: Istniejaca $cianka z cegly petnej wymurowana na wiencu do do rozbiorki . <

i UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

A e I s . 1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢ prowadzone z
rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem
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do robot wykonawca powinien zapoznaé sie z  catoscia
dokumentacji branzowe;.
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¢ 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
A — warunki  techniczne  wykonania i odbioru  robét
3 ) » . o / 3 O budowlano-montazowych = normy  Polskiego ~ Komitetu
= Komin powyzej wysoko$ci wierica do rozbiorki = % Normalizacyjnego
zaslepienie otworéw kominowych /4-_&? — instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
% '8! Instytutu Techniki Budowlanej
N — warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow

budowlano instalacyjnych.

3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
ich usytuowanie musza zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.

4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem
obiektu.

i | :
e} °o
8 ‘ ‘ S SCHEMAT OPARCIA KRATOWNICY
] ‘ 3
-§ -§ Przemurowanie z bloczka
§ ‘ § ! z betonu komoérkowego
= | \ = I projekt.
2 2 I kratownica
= \ = .
g g |
§ | é Wieniec W2 | /7
2347 s VBB Ve 7
i | = 20x20cm |
= =
3 X ‘ O L I mur istniejacy )
% o ‘ =) % - - - = A
o (&)
§ ‘ § WIENIEC W2 20x20cm / zbrojenie wierica 24x20 takie samo
8 \ 8
5 E 6 16 .
& ‘ & o N /brojenie podtuzne: 4xg12
© % © © \ o o} [(e} .
~ & ‘ s - oy % ~  Strzemiona: @6 co 25cm,
[&3 o
= e | i 16 na zaktadach co 10cm.
- S | g 2
o ‘ @ =k =76
5 | £
3 | 3
E | s
o} o]
‘ ‘ Beton B25 (C20/25)
\ J A Stal A-IlIN (RB500)
T T T T e e e e e — 4 T *E Otulina 20 mm

Komin powyzej wysoko$ci wierica do rozbiérki PROJEKT TECHNICZNY
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