UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢é prowadzone z
rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem
do robot wykonawca powinien zapoznaé sie z  catoscia
dokumentacji branzowej.

— 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
) ) L - warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  robot
Pokrycie dachu z eternitu — do rozbiorki budowlano—montazowych ~ —  normy  Polskiego ~ Komitetu
Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej
— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
. . o ISTNIE KONSTRUKCJA STALOWA DO ROZBIORKI budowlano instalacyjnych. .
Pokrycie dachu z eternitu — do rozbiorki / 3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz
ich usytuowanie musza zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
i 4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem
I 4,20 obiektu.
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