———— AVASASASAPASA = F'1  SCIANAFUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
S ~ N S N N N IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — ABIZOL 3x DO POZIOMU 1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢é prowadzone z
IW&@\QJ\N%WNWA CRUNTU, POWYZEJ GRUNTU TYNK ZYWICZNY DO h=50cm réwnolegla  koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE 7 Wk. SZKLANEGO do robot wykonawca powinien zapoznaé sie z  catoscia
STYROPIANOWA PtYTA TERMOIZOLACYJNA ) =0,038 20cm dokumentacji branzowej.
| g%@%&fﬁggww‘LCOC‘OWA = ABIZOL S 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
- warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  robot
budowlano—montazowych = normy  Polskiego ~ Komitetu
| F2  $CIANAFUNDAMENTOWA WEWNETRZNA gr. 24 cm Normalizacyjnego
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — ABIZOL 3x - instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenio, atesty
| BLOCZKI BETONOWE M6 2dem Instytutu Techniki Budowlanej
I70LACJA PRZECIWWILGOCIOWA — ABIZOL 3x — warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow

| budowlano instalacyjnych.
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
ich usytuowanie musza zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
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|_
\é\ | LAWA FUNDAMENTOWA 70x40cm 4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem
< I obiektu.
=l | Abizol 3 Abizol 3
2 3 PODLOZE GRUNTOWE
> ol s 2x_papa - -
\%\ © \% | Szerokos¢ taw zaprojektowano w oparciu o
w \g T 7] przyjete maksymalne naprezenia na poziomie
\§\ \g\ | D // -V obliczeniowym o wartosci 185kPa.
N . | = // % // // L Zatozono  proste  warunki  gruntowo—wodne.
\g\ g // v // 120 Poziom  wody gruntowej przyjeto  ponizej
\g\ | / u poziomu posadowienia, natomiast w poziomie
\GK [\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\] posadowienia  fundamentow  piaski  Srednie,
| T Podbeton C8/10 (B10) Srednio zageszczone o 1d=0,40.
Na etapie realizacji dokona¢ weryfikacji gruntéw
L, 23, 24, 23 - T S
443 R0 | A A A A rodzimych w poziomie posadowienia
Projektowana fawa fundamentowa ! L 70 L fundamentéw. W przypadku stwierdzenia gruntu
! | stabszego  nalezy  wymienic na grunt o
I 6 50 wymaganej minimalnej nosnosci. Prace ziemne
el X | 6»: Zbrojenie podtuzne: 6xa12 prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
| o) 3 Strzemiona: @6 co 25cm, UWAGA - ISTNIEJACE LAWY
N na zaktadach co 15cm. ) .
T/ Dla  tak  przyjetych  parametréw  podtoza
F2] 24x20 | 50 gruntowego minimalna szerokos¢ istniejacych

=172

tawe posadowic w poziomie istniejacych taw. | taw  powinna wynosi¢ ~ co  najmniej  50cm,

Sciane fundamentowa z bloczkéw M6 murowae dlatego podczas reolizpcji inwestycji ngIeZy
do poziomu +0,00 gotowej posadzki. dokona¢  sprawdzenia ich  szerokosci i w

| . przypadku  stwierdzenia  wezszych taw lub
Trzpien T1 24x20 cm . . . .

gruntu stabszego nalezy powiadomié¢ projektanta
| 6 16 w celu ich wzmocnienia — poszerzenia.

N G’T . ZbrOJen.\e podtuzne: 4xe12
| S 2 N Strzemiona; @6 co 18cm,

na zaktadach co 9cm.

| 16 PROJEKT TECHNICZNY

BIURO PROJEKTOWE
MOMiiZ
ul.Leszczyriskich 13/3
64-100 Leszno
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FUNDAMENT REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
\.s@;@@@mhx NN — 535 G255 WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA

e N sacacas Stal A-llIN (RB500) o | TERMOMODERNIZACJA

0 . | Otulina 50 mm : -

K Bt — RZUT FUNDAMENTOW

HH g: SKALA : 1:50 BRANZA : KONSTRUKCJA

HH g TRZPIENIE PT 19 dz. 7/1 7/2, obreb Skarzyn, gmina Wioszakowice
0 g; ﬁk IR RYS. @ — 1ornlIszcOn o powiat leszezynski, wojewddztwo wielkopolskie
4 g Gmina Wioszakowice

D ;i K- gtet'l:m ABIﬁZ (((;2805/(2)8 DATA : 12/2022 nmwesToR ¢ ul. K Kurpinskiego 29, 64-140 Wioszakowice

D ,\*: a = KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski

:;\; X: Otulina 20 mm KONSTRUKCJA PROJEKTANT : KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY :

B e

N e Pyt Soalk, MGR INZ. BUDOWNICTWA MACIE# STOR
B e &z , I ienia budowlane do proj e 4
ERd - Uprawnienia budowilane do projg ia, kierowani robotami budowianymi R iahodel
5N ;\E: robotami budo ii nagtd e Mt:ukuc nwo- Spetainosc
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KONSTRUKCJA ASYSTENT : mgr inz. bud. Wojciech Rybicki
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F1 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




