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Opis i zastosowanie

Zaluzja z ruchomymi lamelami przeznaczona jest do zastosowania w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
jako zakonczenie przewoddéw i otwordw wentylacyjnych w Scianach budynkéw lub bezposrednio na kanatach.

Otwieranie i zamykanie zaluzji mozliwe jest poprzez regulacje reczng - typ ZSRR lub za pomocg sitownika-typ ZSRS.

Na specjalne zyczenie klienta mozliwa jest dodatkowa siatka ochronna, zabezpieczajgca przed dostepem ptakow, gryzoni

i wiekszych zanieczyszczen (np. liscie) do wnetrza instalacji.

Zaluzje posiadajq Atest Higieniczny HK/K/0522/02/2016

Materiat i wykonanie

Lamele zaluzji wykonane s3 z profili aluminiowych. Rama w standardzie wykonana jest ze stali ocynkowanej. Catos¢ jest
lakierowana proszkowo w standardzie na kolor szary RAL9006 lub na dowolny kolor z palety RAL. Na zyczenie klienta mozliwe
jest wykonanie ramy z aluminium oraz ze stali nierdzewnej. Mechanizm reczny zaluzji pozwala na ustawienie dowolnego kata
otwarcia. W przypadku regulacji elektrycznej standardowo mechanizm zaluzji dostosowany jest do sitownika liniowego firmy
Belimo. Mozliwe jest uzycie wtasnego typu sitownika - w takim przypadku nalezy przestac karte techniczng danego modelu.
llo$¢ sitownikéw uzalezniona jest od wielkosci zaluzji. Zaluzja posiada elementy tworzywowe, ktére przeznaczone sg do pracy
w temperaturze od -30°C do +80°C.

Wymiary

Zaluzje produkowane sg na zamdwienie. Wymiar zaluzji wg zyczenia klienta.

Szerokos¢ ramy uzalezniona jest od wielkosci zaluzji:

* 25mm dla L lub H do 1000mm Pelne otwarcie Petne zamkniecie
*50mm dla L lub H powyzej 1000mm
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lamele aluminiowe
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Opcje regulacji zaluzji

Zaluzja ZSR-n moze byé regulowana recznie lub za pomoca sitownika elektrycznego:

ZSRR-n ZSRS-n
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Zaluzja regulowana jest recznie Zaluzja regulowana jest za pomoca
za pomocg wspodlnej prowadnicy sitownika liniowego firmy Belimo
umieszczonej z tytu za lamelami (sposdb otwierania zaluzji uzalezniony

jest od typu sitownika)

Sposoby montazu
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Montaz widoczny za pomocg Montaz niewidoczny za pomocg
wkretéw i otworéw montazowych wkretéw oraz zamkéw montazowych
w ramce zaluzji. w ramce RM - wariant zalecany

w przypadku zaluzji dzielonych
z podkonstrukcja.
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Sposdb ztozenia zamowienia

Zamowienia prosimy sktadaé wg ponizszego wzoru:

ZSR/'R'-n /'LxH' / 'RAL' /'M' / 'W'

'R' - sposob regulacji zaluzji:
R - regulacja reczna
S - regulacja przy uzyciu sitownika liniowego firmy Belimo (w standardzie sitownik nie jest na wyposazeniu zaluzji)

'LxH' - wymiar otworu montazowego (szerokos¢ x wysokos$é) w mm
'RAL' - kolor zaluzji wg palety RAL (standard RAL9006%*)
'™M' - materiat:

OC - rama-stal ocynkowana, lamele-aluminium*
AL - cato$¢ aluminium
KO - rama-stal nierdzewna (gat. 1.4301 lub 1.4404), lamele-aluminium
'W' - wariant montazu:
W1 - montaz widoczny na wkrety poprzez otwory w ramce czotowej zaluzji*
W2 - montaz niewidoczny za pomocg wkretéw oraz dodatkowej ramki montazowej

* - w przypadku nie podania informacji zostang zastosowane standardowe parametry
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