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I. CZESC OPISOWA.
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia jest:

- wykonanie dokumentacji projektowej: projekty wykonawcze/techniczne, uzgodnienie
zakresu i sposobu prowadzenia prac z stuzbami konserwatora zabytkow dla m. Warszawa,
kosztorysow, STWiORB, przedmiar, uzgodnienie i przekazanie jej Zamawiajacemu przed
przystapieniem do robot w zakresie:

- wymiany (demontaz i montaz) elementow systemu wentylacji mechanicznej pomieszczen
SSK,

- dostawienie szafy klimatyzacji precyzyjnej i wykonanie dystrybucji chlodu w
pomieszczeniu serwerowni,

- wykonanie ocieplenia poddasza (cz¢$¢ Stary Patac — pierwszy dziedziniec),

- przeprowadzenie szkolen z uruchomionych urzadzen i systemow,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniaja z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz stosowania obowiazujacych przepisow.

2. STAN ISTNIEJACY.

Program obejmuje pomieszczenia Stotecznego Stanowiska Kierowania, serwerowni
i poddasza na ,,Starym Patacu” pierwszy dziedziniec (obiekt wpisany jest do rejestru
zabytkoéw).

Stoleczne Stanowisko Kierowania SSK sktada si¢ z nast¢pujacych pomieszczen: Sali
Operacyjnej SWD (nr pom. 1250), Pomieszczenia Sztabu (nr pom. 1249), Pomieszczenia
Pogotowia Policji (nr pom.1251), Sali konferencyjnej (nr pom. 1248), korytarza.
Pomieszczenia zlokalizowane sg na pigtrze w Nowego Palacu.

- Sztab (nr pom. 1249) — 65,56 m? ok 180 m®
- Sala operacyjna SWD (nr pom. 1250) — 226,10 m? ok. 900 m*
- Pogotowie Policji (nr pom. 1251) —101,50 m?, ok. 250 m®
- Sala konferencyjna (nr pom 1248) — 68 m?, ok. 200 m®,,
- korytarz — 151 m?., ok 450 m®.

Lacznie 611 m? p.u. i 1980 m® kb.
— pomieszczenie serwerowni nr pom. (0109) — 100 m?, ok. 300 m?,
— poddasze nad Starym Patacem (pierwszy dziedziniec) — 1629 m2., i ok. 2600 m?
powierzchni dachu (zaméwienie obejmuje czg$¢ w ktorej zlokalizowane sg
jednostki zewnetrzne). Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych
wartosci.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczen Stolecznego Stanowiska
Kierowania (dodatkowo serwerownia 1 korytarz),wykonana byta w roku 2010-2011
1 nastgpnie byta modernizowana i rozbudowywana w roku 2012 oraz 2020. Gtéwne elementy
instalacji: centrale wentylacyjne SWEGON GOLD RX 30 i 60, nagrzewnice: wodna
1 elektryczne, agregat wody chlodzacej, kanaty wentylacyjne, nawiewniki, przepustnice,
czujniki, itp. Praca urzadzen 1 parametry pracy zobrazowane sg przez system BMS, system



BMS umozliwia sterowanie cze$cig parametrow pracy central wentylacyjnych. Centrale
wentylacyjne obstuguja: pomieszczenie sali operacyjnej centrala NW1 - umiejscowiona na
dachu budynku nad pomieszczeniami SSK, pozostale pomieszczenia centrala NW2 —
umiejscowiona w pomieszczeniu na pigtrze budynku w sgsiedztwie pomieszczen SSK.
Kanaly wentylacyjne sa poprowadzone w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszanym. Pomieszczenia wyposazone s3 dodatkowo w klimatyzatory: typu split -
pomieszczenie 1251, podwieszane w plaszczyznie sufitu podwieszanego — pomieszczenie sali
operacyjnej 1250 i sztabu 1249. Sterowanie mozliwe jest poprzez ustawienie parametrow
pracy na sterowniku central wentylacyjnych, sterowniki klimatyzacji, poprzez moduty
wyniesione BMS, piloty klimatyzacji. Elementami dodatkowymi sg: szafy klimatyzacji
precyzyjnej w serwerowni, grzejniki z termostatami sterowanymi BMS-em, Kkable
sygnalizujace wyciek wody.

Serwerownia pom. 0109:

- pomieszczenie z podtoga techniczng i sufitem podwieszanym, powierzchnia 100 m?,
objeto$é 300 m?, wymiary 6,7 m x 15,3 m. (podane wielko$ci sa wielko$ciami zaokraglonymi
do pelnych wartosci),

- zalozone warunki srodowiskowe: tw=24 C, wilgotnos¢ wzgledna 50%,

- uruchomione sg trzy szafy Lennox model DHADRO0251 wraz z zdalnymi skraplaczami
freonowymi SHVS36_0M,

- wykonana jest instalacja wody zimnej i odprowadzania skroplin,

- skropliny odprowadzane s3 poprzez syfon do pionu kanalizacji,

- W pomieszczeniu jest wykonana podtoga techniczna,

- stan istniejgcy — rozmieszczenie elementoOw przedstawiajg rysunki.

Poddasze:

- na poddaszu zlokalizowane sa jednostki zewnetrzne klimatyzacji dla klimatyzatorow w
pomieszczeniach na nizszych kondygnacjach 22 szt.,

- dach jest nieocieplony przykryty blachg miedziang, wykonane jest deskowanie, w dachu
znajdujg si¢ otwory okienne,

- znajduja si¢ urzadzenia wentylacji mechaniczne;j.

Zasilanie:

- obecny stan techniczny urzadzen i linii zasilajacych nie pozwala w petni zapewnic
podwojnego zasilania z dwoch niezaleznych zrodet,

- istniejace sitownie telekomunikacyjne wymagaja rozbudowy ze wzgledu na uruchamianie
nowych urzadzen i ustug teleinformatycznych.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. Wymagania ogolne.

Zamawiajacy wymaga wymiany istniejacych klimatyzatorow w pomieszczeniu Sali
operacyjnej i pomieszczenia dyzurnych oraz montazu nowych jednostek w pomieszczeniach.



W zakresie szafy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni pom. 0109 — dostawy,
montazu 1 uruchomienia i zmiang/regulacje ilosci powietrza za pomoca przeston
wyréwnawczych przy kratkach podtogowych.

W zakresie poddasza nalezy wykona¢ prace zmierzajace do obnizenia temperatury
otoczenia dla jednostek klimatyzacyjnych wraz z jego przewietrzeniem.

W zakresie zasilania nalezy wykona¢ nowe przytacze, zmodernizowac sitlownie
telekomunikacyjne, wykona¢ nowe linie zasilajace.

3.2. Prace zwigzane z wykonaniem dokumentacji.

W ramach wykonywania dokumentacji projektowej nalezy:

- dokona¢ uzgodnien ze stluzbami konserwatora zabytkow w zakresie prac zwigzanych z
ociepleniem poddasza,

- wykona¢ projekty techniczny/wykonawczy dla odpowiednich czesci (SSK, serwerownia,
poddasze, zasilanie),

- STWiORB dla kazdego zakresu,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary,

- harmonogramy czynnosci dla prac wynikajacych z kazdego projektu.

Dokumentacja ma by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Dokumentacja (czg$¢ elektryczna i budowlana) ma by¢ wykonana w 3 egz. w wersji
papierowej 1 tozsama w wersji elektronicznej edytowalnej (*.dwg, *.ath, *.doc*.xls) i w
wersji pdf.

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w dwoch egz. w wersji edytowalnej 1 wersji
pdf.

3.3. Wymagania szczegotowe.
Zakres prac do wykonania obejmuje:

pomieszczenia SSK:
demontaz trzech jednostek klimatyzator6w wraz z jednostkami zewng¢trznymi i montaz
szesciu klimatyzatoréw wraz z jednostkami zewnetrznymi.

pomieszczenie serwerowni 0109:

- wykonanie audytu zapotrzebowania ilos¢ powietrza dla chtodu,

- ustawie nowej szafy klimatyzacji precyzyjnej wraz z jednostka zewnetrzna,

- wykonanie podlaczenia elektrycznego szafy (planuje si¢ wykorzystanie istniejgcego),
- uruchomienie i kontrola osiggnigtych zamierzen,

poddasze:

- montaz klimatyzatora w wydzielonym pomieszczeniu pokoju nr 141 (Stary Patac, I pigtro)

- wykonanie w razie koniecznos$ci ocieplenia dachu,

- wykonanie nawiewu powietrza do strefy poddasza w tym celu zaleca si¢ wykorzysta¢
istniejgce okienka do §wiatla dziennego poprzez montaz czerpni powietrza, wycigg powietrza



ze strefy poddasza grawitacyjny/mechaniczny np. poprzez wywietrzaki typu Monsun. Nalezy
uzyska¢ zgode konserwatora zabytkdw na montaz urzadzen na dachu budynku.

3.3.1 Pomieszczenia SSK.

W pomieszczeniu 1249 nalezy zdemontowac istniejacy klimatyzator kanatowy i zamontowac
klimatyzator kasetonowy w przestrzeni pomig¢dzy sufitem podwieszanym a stropem
pomieszczenia, jednostka zewngtrzna na dachu.

W pomieszczeniu Sali Operacyjnej (1250) nalezy zdemontowaé dwa klimatyzatory sufitowe
zamontowane na stelazu w przestrzeni pomig¢dzy sufitem podwieszanym a stropem.
Zamontowac cztery klimatyzatory kasetonowe w powierzchni stropu podwieszanego,
rozlozone na czesci wysokiej Sali Operacyjnej. Wykona¢ uzupetnienie w suficie
podwieszanym po zdemontowanych klimatyzatorach. Dla zamontowanych klimatyzatorow
nalezy przewidzie¢ dwie jednostki zewnetrzne — proponowana lokalizacja dach nad Salg
Operacyjna.

W pomieszczeniu 1251 nalezy zamontowac¢ klimatyzator kasetonowy w przestrzeni pomigdzy
sufitem podwieszanym a stropem pomieszczenia, jednostka zewnetrzna na dachu.
Zamontowane klimatyzatory majg mie¢ moc po 9 kW dla Sali Operacyjnej, ok 7 kW dla
pomieszczenia 1249 i ok 9 kW dla pomieszczenia 1251 — ostateczna moc zostanie okreslona
na etapie wykonywania projektow. Klimatyzatory maja mie¢ mozliwo$¢ sterowania
nadmuchem, niezaleznie, na cztery strony.

Sterowanie klimatyzatorow ma odbywac si¢ poprzez sterownik zewngtrzny i pilot zdalnego
sterowania.

Wszystkie elementy do istniejgcych klimatyzatorow maja by¢ zdemontowane.

3.3.2 Pomieszczenie serwerowni.

Prace do wykonania:

- przeglad 1 diagnoza poprawnosci pracy istniejgcych szaf,

- okreslenie miejsca ustawienia szafy,

- dostawa 1 montaz jednej szafy wraz ze zdalnym skraplaczem, moc szafy ok. 21 kW
(wydajnos$¢ chtodnicza),

- szafa ma by¢ ustawiona w ptaszczyznie podtogi technicznej,

- wykonanie instalacji freonowej laczacej jednostke wewnetrzng z zewnetrzng (skraplacz),
- podlaczenie do instalacji wody zimnej 1 odprowadzania skroplin,

- szafa ma by¢ ustawiona w pomieszczeniu serwerowni (0109), skraplacz w ciggu
istniejacych,

- zasilanie szafy i skraplacza ma by¢ wykonane z istniejacej rozdzielnicy (z rozdzielnicy do
ktoérej podiaczone sg istniejace szafy).

- regulacje ilosci powietrza za pomoca przeston wyrdwnawczych przy kratkach podtogowych
(moze by¢ konieczno$¢ zmiany istniejacych przeston i kratek),

Podstawowe dane (na podstawie istniejacych urzadzenia):

jednostka wewnetrzna:

- typ DHADRO251,



- masa ok. 385 kg.,

- wydajnos$¢ wentylatora - 6800 m3/h,

- pobor mocy elektrycznej — 14 kW,

jednostka zewngtrzna:

- typ SHVS 36/0,

- masa ok. 81 kg.,

- wydajnos¢ wentylatorow — 9000 m3/h,

- pobor mocy elektrycznej — 700 W.

Po wykonaniu prac warunki srodowiskowe majg by¢ stabilne i ma by¢ mozliwos¢ ich zmiany.

3.3.3 Poddasze.

Z uwagi iz, na poddaszu nieuzytkowym (pierwszy dziedziniec) wystepuje znaczny wzrost
temperatury w okresie letnim spowodowany brakiem izolacji termicznej poddasza i tym
samym zakltocajacy pracg zamontowanych jednostek klimatyzacji niezbednym jest wykonanie
przewietrzania tegoz miejsca.

Proponuje si¢ do nawiewu wykorzysta¢ w tym celu istniejgce okienka dostarczajace $wiatto
dzienne poprzez montaz np. zaluzji $ciennej w miejscu okienka otwieranej/zamykanej
r¢cznie/mechanicznie przykladowy typ w zalaczeniu.

Wyciag zaleca si¢ wykona¢ jako grawitacyjny badz grawitacyjno — mechaniczny poprzez
zastosowanie wyrzutni dachowych badZz np. zintegrowanego wywietrznika typu Monsun,
przyktadowy typ w zataczeniu.

Wykona¢ zbiorcze odprowadzenie skroplin.
Przed przystapieniem do prac projektowych zaleca si¢ dokona¢ wizji lokalnej na obiekcje.
Wszelkie prace przedprojektowe nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.

Wykonawca moze zaproponowac 1 wykona¢ inne rozwigzanie pod warunkiem osiggnigcia po
zakonczeniu prac temperatury na poddaszu w przedziale -10/+30.

Dodatkowo nalezy wykona¢ montaz klimatyzatora w wydzielonym pomieszczeniu pokoju nr
141 Stary Palac, I pietro. Moc klimatyzatora ok. 4 kW, jednostka zewngtrzna na $cianie
elewacji od dziedzinca wraz z instalacja skroplin.

3.3.4. Zasilanie.

1. Modernizacja silowni telekomunikacyjnej prostownikowej ELTEK Flatpack 2
48VDC 72 KW:

— Wymiana zabezpieczenia w Rozdzielni Glowne; nowy patac na NH1 200A -
3 szt.

— Dostawa 1 montaz Power Rackéw 1U w sitowni prostownikowej Flatpack2 nad
istniejacymi Rackami — 2 szt.

— Dostawa 1 montaz modutow prostownikowych Flatpack2 48V-2000W HE -
5 szt.



— Podlaczenie nowo zainstalowanych modutow prostownikowych
do istniejgcego systemu nadzoru sitowni Telwin w KSP w Warszawie.

Modernizacja silowni telekomunikacyjnej inwertorowej TSI-REG-BRAVO
230VAC 40kVA:

— Dostawa i montaz Power Racka 2U w sitowni inwertorowej TSI-REG BRAVO
w dolnej czesci szafy — 1 szt.

— Dostawa 1 montaz w sitowni inwertorowej: szyny miedzianej do zasilania nowego PR,
4 wylacznikow wejsciowych MCB C63, przewodu zasilajacego 2x70mm?2 -1 kpl.

— Dostawa 1 montaz w silowni inwertorowej: zaciskow wyjsciowych ZUG
z modutéw, ew. wymiana przewodow z ZUG do S1 na wigkszy przekrdj
(do weryfikacji), oraz z S1 na dystrybucj¢ (do weryfikacji) — 1 kpl.

— Dostawa 1 montaz modutow inwertorowych TSI-REG-48Vdc-230Vac BRAVO
2500VA/2000W — 4 szt.

— Podlaczenie nowo zainstalowanych moduléw inwertorowych do istniejagcego systemu
nadzoru sitowni Telwin w KSP w Warszawie.

1 Modernizacja rozdzielnicy UPS GAMATRONIC "Tablica By-pass’”™ w
pomieszczeniu 0013 piwnicy:

— Wylaczenie napigcia w rozdzielnicy.

— Demontaz przewodéw wyjsciowych od gory, wycofanie z dlawikow.

— Wykonanie 2 nowych przepusow w plycie, montaz dlawikow PG.

— Demontaz szyny N i PE, przeniesienie na gorng plyt¢ rozdzielnicy. Przeniesienie
przewodoéw. Wymiana za krotkich przewoddéw N i PE w rozdzielnicy.

— Demontaz nieuzywanego wylacznika MCB.

— Dostawa i montaz 6szt. Roztacznikow bezpiecznikowych EFEN NHO00 na szynie DIN,
wktadki 50A + 3 zapasowe.

— Podlaczenie przewodow zasilajacych roztaczniki.

— Montaz ptyty =z  dlawikami, wprowadzenie  przewoddéw, podiaczenie
do rozdzielnicy.

Wykonanie 2 linii zasilajacych 3-fazowych z Rozdzielnicy UPS GAMATRONIC
"Tablica By-Pass' z pomieszczenia 0013 piwnica do pomieszczenia 0109 serwerowni
parter nad pomieszczeniem 0013:

— Dostawa 1 ulozenie przewodu niepalnego typu (N)HXH-J FE180/E90 5x10, dlugos¢
25mb — 2 szt.

— Uszczelnienie przepustu niepalnego Promat — 1 szt.

— Dostawa i montaz koryta niepalnego 60x40, dt. 2m -1 szt.

— Dostawa i montaz w pomieszczeniu 0109 serwerowni tablicy bezpiecznikowej:
obudowa nascienna z mat. Izolacyjnego 2x12 mod., P40, drzwi przezroczyste,
rozlacznik izolacyjny 3x40A, kontrolka obecnos$ci napigcia 3-faz., wylaczniki
zespolone nadmiarowo-réznicowo-pragdowe 1-biegunowe B32 / 30mA kl.A - 3szt.
oraz B16 / 30mA kl. A x 6szt., ztaczki N i PE — 2 kpl.

— Dostawa i ulozenie w serwerowni przewodu niepalnego typu NHXH-J FE180/E90
3x4, dtugos¢ 25mb. Zakonczenie gniazdem przenosnym 32A 3P 230V niebieskie 1P44
— 4 szt.



— Wykonanie pomiaréw elektrycznych, dostarczenie protokotu — 1kpl.

Wykonanie linii zasilajacej 1-fazowej z silowni inwertorowej TSI-REG-BRAVO
z pomieszczenia 0013 do pomieszczenia 0109 serwerowni parter nad
pomieszczeniem 0013:

— Dostawa 1 utozenie przewodu niepalnego typu (N)HXH-J FE180/E90 3x6, dlugos¢
20mb — 1 szt.

— Uszczelnienie przepustu niepalnego Promat 1 szt.

— Dostawa i montaz koryta niepalnego 60x40, dt. 2m — 1 szt.

— Dostawa 1 montaz w pomieszczeniu 0109 serwerowni tablicy bezpiecznikowe;j:
obudowa nascienna z mat. Izolacyjnego 1x6 mod., IP40, drzwi przezroczyste,
roztagcznik izolacyjny 40A, kontrolka obecnosci napiecia, wylacznik zespolony
nadmiarowo-roznicowo-pradowy B32 / 30mA kl.A x1szt., ztagczki N i PE — 1 kpl.

— Dostawa i utozenie w serwerowni przewodu niepalnego typu NHXH-J FE180/E90
3x4, dtugos¢ 25mb. Zakonczenie gniazdem przeno$nym 32A 3P 230V niebieskie 1P44
— 1 kpl.

— Woykonanie pomiaréw elektrycznych, dostarczenie protokotu — 1 kpl.

2. Silownia telekomunikacyjna pradu przemiennego 3x230V trdjfazowa i stalego
48V typu RECTIVERTER:

— Moduty zasilajace Rectiverter 230V/1500VA 48V/1200W [241123.100]. Moc jednego
modutu 230Vac-1500VA/1200W 48Vdc-1200W (catkowita moc 2000W) — 27 szt.

— Kaseta montazowa PowerRack Rectiverter 1U na 4 moduty zasilajace — 9 szt.

— Zaslepki wolnych miejsc Rectiverter — 9 szt.

— Sterownik Smartpack 2 Touch, ztacze Ethernet do zdalnej komunikacji Web/SNMP,
przyciski do obstugi lokalnej, diody sygnalizacyjne LED — 1 szt.

— Zabezpieczenia odbiorow 230VAC: wytaczniki nadmiarowo-pradowe 1-polowe MCB
9szt. B63A, wraz z kompletem kostek zaciskowych PN i N dla 1 fazy; styk
pomocniczy zadziatania — 1 kpl.

— Zabezpieczenia baterii: rozlaczniki bezpiecznikowe EFEN TPS00 / 400A,
z nadzorem zadziatania — 2 szt.

— Rozlacznik ochrony baterii RGR / LVBD — 1szt.

— Reczny przetacznik obejsciowy MBP — 1 szt.

— Rozlacznik ppoz. (EPO) napigcia gwarantowanego 3x230VAC 1 48VDC — 1 szt.

— Czujnik temperatury, z przewodem dt. 3m — 1 szt.

— Szafa FPC 600x600x2000mm. Drzwi azurowe, 2 zamki — 1 szt.

Dwie baterie akumulatoréw 48V, pojemnos¢ laczna C10 = 2496 Ah:

— Akumulatory 2V-1248Ah, kwasowo-olowiowe, szczelne, regulowane wentylem
(VRLA), plyta pancerna, zelowe. Wersja lezaca. Typ Sonnenschein A602/1250 HOR
produkcji EXIDE. Klasa zywotnos$ci 12+ wg Eurobat Long Life — 48 szt.

— Stojak bateryjny 6-potkowy szerokos¢ 2100 x glebokos¢ 822 x wysokos¢ 1650 mm,
wysokos$¢ z bateriami 1862mm. Cigzar catkowity 4037,3kg, nacisk punktowy 1009,32
kg/ndzke, nacisk powierzchniowy 2338,85 kg/m2 — 1 szt.

— Zkaczki i ostony na klemy — 1 kpl.



Uslugi - podlaczenie i uruchomienie silowni:

— Dostawa urzadzen na obiekt, wniesienie do pomieszczenia 0013 w piwnicy.

— Ustawienie i wypoziomowanie szafy. Montaz i wypoziomowanie stojaka, montaz
akumulatoréw na stojakach, montaz zigczek.

— Dostawa 1 utozenie linii zasilajagcej z rozdzielni gltownej nowy patac, przewod
5x (N)HXH-J FE180/E90 1x70, prowadzenie po istniejagcych drabinkach. Dhugos¢
linii 85m. Przepusty uszczelnione masg niepalng.

— Podtaczenie szyny (+) do szyny uziemiajgcej. Przewod LgY120.

— Dostawa i1 podtaczenie do sitowni przewodu sterujacego z wytacznika ppoz. Dostawa i
montaz przycisku ppoz (EPO) przy wej$ciu do pomieszczenia 0013.

— Dostawa 1 utozenie przewodow bateryjnych, 4xLgY 120/biegun.

— Dostawa 1 podiaczenie przewodu LAN do sterownika sitowni.

— Wykonanie pomiardw elektrycznych, dostarczenie protokotu.

— Uruchomienie systemu zasilania.

— Podlaczenie sitowni poprzez sie¢ LAN protokotem SNMP do systemu nadzoru sitowni
TelWin SCADA w KSP. Dostarczenie licencji.

Ustugi - wykonanie linii zasilajacej z nowo instalowanej sitowni telekomunikacyjnej
do pomieszczenia 0109 serwerowni:

— Dostawa i utozenie przewodu 5x (N)HXH-J FE180/E90 1x25, dlugos¢ 25mb — 1 szt.

— Uszczelnienie przepustu niepalnego Promat — 1 szt.

— Dostawa i montaz koryta niepalnego 60x40, dt. 2m — 1 szt.

— Dostawa i montaz w pomieszczeniu serwerowni tablicy bezpiecznikowej: obudowa
nascienna z mat. izolacyjnego 4x12 mod., IP40, drzwi przezroczyste, roztacznik
izolacyjny 3x63A, kontrolka obecnosci napigcia 3-faz., wylaczniki zespolone
nadmiarowo-roznicowo-pradowe 1-biegunowe B32 / 30mA kl.A x 6szt. oraz B16 /
30mA kl. A x 12szt., ztaczki N i PE — 1 kpl.

— Dostawa i utozenie w serwerowni przewodu niepalnego typu NHXH-J FE180/E90
3x4, dlugos¢ 25mb. Zakonczenie gniazdem przenosnym 32A 3P 230V niebieskim
IP44 — 6 kpl.

— Wykonanie pomiaréw elektrycznych, dostarczenie protokotu — 1 kpl.

Po wykonaniu prac serwerownia 0109 ma by¢ zasilana z dwoma niezaleznymi liniami od
rozdzielnic gléwnych. Sitownie, rozdzielnica majg by¢ zmodernizowane zgodnie z
wymaganiami, maja by¢ wykonane linie zasilajace oraz dostarczone i uruchomione dwie
baterie akumulatorow.

3.4. Zalecenia koncowe.

- przed wbudowaniem materiatu lub uruchomieniem urzadzenia Wykonawca przedstawi
wniosek o zatwierdzenie zastosowania danego materialu/urzadzenia.

- wszystkie materialy uzyte do wykonania wymienionego zadania winny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i na rynku polskim, a takze odpowiednie
swiadectwa zgodnosci, certyfikaty, deklaracje, dopuszczenia, aprobaty, itp.



- wszystkie urzadzenia i materiaty dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia maja by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie,
pozbawione wszelkich wad konstrukcyjnych, materiatowych i wad prawnych.

- Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza minimum
dwa egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna tozsama z papierowa na ptycie
CD/DVD, nosnik USB,

- Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu certyfikaty, protokoly uruchomienia,
protokoty testow, wykazy zainstalowanych urzadzen, protokolty z pomiarow,

- Wykonawca przekaze instrukcje obstugi, instrukcje stanowiskowe, nosniki danych, licencje
oraz kody dostgpowe do zainstalowanych urzadzen i systemow,

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu wybudowanych i uruchomionych urzadzen
dla wyznaczonych pracownikow Uzytkownika (min. trzy osoby). Szkolenie ma obejmowac:
budowa i wspolpraca elementéw, uruchamianie i wylaczanie elementdéw, diagnozowanie i
usuwanie problemow, obstuga oprogramowania, interpretacja parametrow itp.

- pierwsze uruchomienia systeméw i urzadzen wykonajg autoryzowani przedstawiciele
producentéw systemow, sprzetu, urzadzen.



II. CZESC INFORMACYJNA
4.1. Informacje ogolne.

Nazwa i adres nieruchomosci.
Komenda Stoteczna Policji

ul. Nowolipie 2

Warszawa

4.2. Informacje podstawowe i o§wiadczenia Zamawiajacego:

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje prawem do nieruchomosci.

Zamawiajacy dysponuje archiwalng dokumentacja techniczng min.:

- Projekt budowlany ,,Remont istniejacej instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczen
Stotecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stotecznej Policji (egz. archiwalny),

- Dokumentacja projektowa i powykonawcza z prac przeprowadzonych w roku 2020 w
zakresie pomieszczen SSK,

- Dokumentacja powykonawcza — Wykonanie robot budowlanych modernizacji klimatyzacji
precyzyjnej w obiekcie KSP (2009)

- Wszelkie szkody powstale z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

- Calos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z: o ustawa ,,Prawo Budowlane”, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, sztuka budowlang oraz wiedza techniczng, o
obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi

4.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego (wybrane akty).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 ze zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961 ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020 ze
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze
zm.).

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2018 poz. 650 ze
zm.).

- Wytyczne nr 3 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach stuzbowych Polic;ji.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Normy i Dyrektywy:

- PN-EN 61439 (seria); PN-HD 60364-1:2010; PN-1SO 8528-5:2013; PN-EN 01002:1997;
PN-EN 62305 cz |1 IlI; PN-EN 50310:2012; PN-EN 1SO 8528-13:2016; PN-EN 60204-1,
PN-EN 15251, PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2007, PN-EN 12237:2005 PN-EN
1507:2007, PN-EN 12220:2001, PN-EN 13779:2008, PN-EN 15780:2011, PN-EN 12735-1,
PN-EN 378-2

- Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2014/30/WE

- Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE

1 inne niezb¢dne do wykonania przedmiotu zaméwienia.
4.3. Zalaczniki:

Rysunki:

- plan rozmieszczenia istniejacych jednostek klimatyzacji precyzyjne;,
- plan pomieszczen SSK,

- przyktadowe elementy do wentylacji poddasz (wywietrznik i zaluzje),
- orientacyjne rozmieszczenie jednostek zewnetrznych.

Zdjecia:

- zdjecia poddasza,



