KOSZTORYS OFERTOWY

Droga wojewodzka nr 236 w m. Swornegacie od km 6+812 do 7+641 (0,829 km)

Poz Nr ASORTYMENT ROBOT Jm Tlosé Cena ‘Wartos¢ []
Koszt. | specyfikacji Jedn. [#] kol 5x6
1 2 3 4 5 6 7
FREZOWANIE ISTNIEJACYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1 D-05.03.11 na zimno, na glel $¢ 0+4 cm, z utylizacja materiatu m2 4690,20
1A | Dasas.pp [Frezevanic navier o - o .::Mz;::’z na gle 4. cm, na 2.5 m (na odeinku od km. 74290 do| 90000
1B | D-0S.031L| 54200 do 74262, dl. ode. ssnn:f‘;“ :loyh":qq malena;:r“ o ok B odenks m2 12427
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
2 Rozbiérka kraweznikéw betonowych wraz z opornikiem betonowym, z utylizacja materiatu mb 361,00
3 Rozbiorka obrzezy betonowych, z utylizacja materiatu mb 361,00
4 i6 2 kostki j 6 cm, z utylizacja materialu m2 864,60
5 Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej 8 cm, z utylizacja materiatu m2 49.67
6 i6 i zatoki j 2 kostki j 8 cm, z utylizacja materialu m2 212,00
7 Demontaz barier typu olsztynskiegp mb 58,00
REMONT WARSTW PODBUDOWY
s | D-0aosor %290 i 7+6|5 shpiec ez emulsjg asfaltowa (skropienie 0,8kg/m2 na odcinku od km. 2 900,00
9 D-04.07.01 ;\fg;g#mpn:ﬂ:uiz\gxz betonu asfaltowego AC16 grubosci 4 cm dla ruchu KR 3-4 (na odcinku od km. 7+290 do m 900,00
10 | D-04.04.02 |Wykonaniem podbudowy grubosci 20 cm z mieszanki niezwiazanej o uziarnieniu 0/31,5 mm m2 120,75
11 D-04.06.01 [Podbudowa grubosci 5 cm z betonu C20/25 na powierzchni zatoki autobusowej, strona lewa m3 6,80
ROBOTY BRUKARSKIE
12 | D-08.01.01 |Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 na tawie betonowej z oporem, beton C 12/15 mb 361,00
55 | pos.oror kﬂ e i beomowch 415;:12 n\u fopiony na plask, na dhugoéci zatoki autobusowej sir. lewaod k.| 50.00
14 | D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8 x30 na podsypce piaskowej mb 361,00
15 | D-05.03.23 |Utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 864,60
16 | D-05.03.23 |Utozenie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 49.67
17 | D-05.03.23 |Ulozenie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 212,00
18 | p-0s5.03.23 il;z;nl:’ewnoa:ll“e:lf‘c)}:(: s'g?e}il:r;owerowej (od km. 7+052 do 7+060) z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce m 24.00
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
19 | D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstwy roboczej emulsja asfaltows (skropienie 0,8kg/m2) m2 4838,62
20 | p-05.03.26 iﬁz:"l;;j::;' do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na szeokosci 3 m (zaktad 0,5 m poza strefe m 1 080,00
21 D-05.03.05 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W  grubosci 4 cm dla ruchu KR 3-4 m2 4 838,62
WARSTWA SCIERALNA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 8
22 | D-04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstwy roboczej emulsja asfaltowa (skropienie 0,8kg/m2) m2 481447
23 | D-05.03.26 |Utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych m2 481447
24 | D-05.03.13 |Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8 grubosci 4 cm po zaggszczeniu m2 481447
ROBOTY INNE
25 Regulacja wysokosciowa zjazdéw gruntowych m2 36,00
26 Regulacja wysoko$ciowa zjazdu z ptyt Yomb m2 32,00
27 zjazdéw z bruku kamiennego m2 19,00
28 Umocnienie zjazdu w (km. 7+082, strona lewa) destruktem bitumicznym $r. gr. 8cm (destrukt z frezowania) m2 80,00
29 |D-03.02 studni izyj szt 2,00
30 [D-03.02.01 studni szt 1,00
31 |D-03.02.01a[Regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych z oczyszczeniem studzienek szt 4,00
32 Wykonanie §cinki pobocza (str. lewa) na gtgbokos¢ do 20 cm, na szerokosci 2 m, z utylizacj urobku m2 779.50
33 | D-06.03.01 K:Ej;"‘z?i poboczyna na gigbokos¢ do 20 cm i szerokos¢ 2 m krus skat mag| , m 779.50
33 [ D-07.06.02 (Montaz barier Ul2a mb 58,00
34 | D-07.06.02 |Przetozenie barier Ul2a mb 12,00
OZNAKOWANIE POZIOME
35 | D-07.01.01 |Odtworzenie i i grubowarst 2 m2 140,00
Razem (cena bez podatku VAT),
Podatek VAT 23 %
OGOLEM (cena oferowana z podatkiem VAT)

.

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zat

lub podpisem osobistym




