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Operat wodnoprawny na pobdr wdd podziemnych.
Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci OCYPEL, Gmina Lubichowo.

ZALACZNIKI:

Zat. tekst. nr 1. Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Gdansku, Wydziatu Ochrony Srodowiska z
dnia 21.10.1981, znak 0s$-1V-8535/8626/81, o zatwierdzeniu dokumentacji
hydrogeologicznej dla ujecia w miejscowosci Ocypel, gmina Lubichowo,
zawierajacej ustalenie zasobow wdd podziemnych z utwordw
czwartorzedowych wg stanu z dnia 24.04.1981.

Zat. tekst. nr 2. Decyzja Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim z dnia 31.10.2003,
znak 0s.6223-20/3/W/2003, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na
pobdr wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych i ustanowieniu strefy
ochronnej bezposredniej ujecia w miejscowosci Ocypel.

Zat. tekst. nr 3. Zbiorcze zestawienie wynikdw wiercenia otworu studziennego (po
rekonstrukcji). Studnia nr 1.

Zat. tekst. nr 4. Zbiorcze zestawienie wynikdw wiercenia otworu studziennego(po
rekonstrukcji). Studnia nr 2.

Zat. tekst. nr 5. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu studziennego(po
rekonstrukcji). Studnia nr 3.

Zat. tekst. nr 6. Sprawozdanie z badan wody surowej z dnia 06.09.2013 Nr 1113/2013.

Zat. tekst. nr 7. Sprawozdanie z badan wody uzdatnionej z dnia 17.05.2016 Nr
SB/31426/06/2016.

ZAr ACZNIKI GRAFICZNE:

Rys. nr 1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy ujecia podziemnych wadd gtebinowych w
miejscowosci Ocypel, Gm. Lubichowo.

Rys. nr 2a. Schemat obudowy studni gtebinowej nr 1 i nr 2.

Rys. nr 2b. Schemat obudowy studni gtebinowej nr 3.

Rys. nr 3.  Blokowy schemat technologiczny. Uzdatnianie wody. Ocypel, Gm. Lubichowo.

Rys. nr4. Mapa zasiegu oddziatywania studzien ujecia. Ocypel, Gm. Lubichowo.

Uwaga:
Wizystkie zatgczniki ponumerowane sg w prawym, gornym rogu dokumentu.
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Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.
Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci OCYPEL, Gmina Lubichowo.

1. INFORMACIE WSTEPNE.

Whnioskodawca jest prowadzacym instalacje poboru i uzdatniania wody w miejscowosci
Ocypel. Wnioskodawca posiada decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, ktora wygasta w
dniu 30.11.2013.

Dwie studnie gtebinowe oraz stacja uzdatniania posadowione sg na dziatkach gruntowych
nr 332 i 333, a studnia nr 3 posadowiona jest na dziatce gruntowej nr 358/1 w
miejscowosci Ocypel, Gmina Lubichowo.

Studnie nr 1, nr 2 i nr 3 wykonano w latach (odpowiednio) 1970, 1977 i 1981.

W roku 2003 wykonano rekonstrukcje studni nr 1 i nr 2. Rekonstrukcje studni nr 3
wykonano w roku 2007. Wyniki prac zwigzanych z rekonstrukcjami przedstawiono w dwaéch
dodatkach do dokumentacji hydrogeologicznej z roku 2003 oraz z roku 2007.

Dane techniczne studzien nr 1 i nr 2, wymienione w tym operacie, dotyczg stanu po
rekonstrukciji.

Wody poptuczne odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika i wywozone sg wozem
asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekdow w Lubichowie.

Wodocigg z omawianego ujecia w Ocyplu zaopatruje w wode tylko te miejscowosc.

2. PRZEDMIOT, PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych ze
studzien gtebinowych, ujecia wodnego w miejscowosci Ocypel w Gminie Lubichowo.
Podstawg opracowania operatu wodnoprawnego, na pobdr wdd podziemnych, s3:

e Dokumenty wymienione w punkcie 4.9,

e Analizy laboratoryjne jakosci wody surowej i uzdatnionej,

o Informacje uzytkownika o ilosci dostarczanej wody i planach inwestycyjnych,

¢ Umowa o korzystanie z informacji geologicznej,

e Przepisy prawne.
Operat opracowano w zwigzku z wygasnieciem poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego.
Operat wodnoprawny zostat przygotowany na zlecenie Gminy Lubichowo, udzielone
Przedsiebiorstwu Projektowemu i Produkcyjno-Handlowemu CONSLAB Hieronim
Krzyzanowski, 80-297 Banino ul. Wodnika 7.

3 CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Whioskodawca zamierza kontynuowac dotychczasowg dziatalnos$¢ polegajgcg na
eksploatacji studzien gtebinowych ujecia w miejscowosci Ocypel, w Gminie Lubichowo i po
uzdatnieniu wody w istniejgcych urzadzeniach dostarczac jg za pomocy sieci wodociggowej,
na potrzeby komunalne mieszkancom tej miejscowosci.
Whioskodawca zamierza korzystac z wod w zakresie zasobéw wodnych eksploatowanego
ujecia. Zasoby ujecia okreslone sg w nastepujgcym dokumencie:
Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Gdarisku, Wydziatu Ochrony Srodowiska z dnia
21.10.1981, znak 0$-1V-8535/8626/81, o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej
dla ujecia w miejscowosci Ocypel, gmina Lubichowo, zawierajacej ustalenie zasobdw waod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych wg stanu z dnia 24.04.1981. Zat. tekst. nr 1.
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Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych.
Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci OCYPEL, Gmina Lubichowo.

4, PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE.
4.1. Wiasnosc.

Ujecie wodne oraz dziatki gruntowe nr 332, 333, 358/1, obreb Ocypel, na
ktorych sa zlokalizowane studnie podziemne nr 1, nr 2, nr 3 oraz stacja
uzdatniania wody, stanowig wtasnosc:

Gminy Lubichowo,

Ul. Zblewska 8,

83-240 Lubichowo.

4.2. Uzytkownik ujecia wodnego(urzadzenia).

Uzytkownikiem ujecia wodnego (urzadzenia) w miejscowosci Ocypel jest:
Gminy Lubichowo,

Ul. Zblewska 8,

83-240 Lubichowo.

4.3. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdd podziemnych jest:
Gminy Lubichowo,

Ul. Zblewska 8,

83-240 Lubichowo.

4.4. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci.

Wiasciciel ujecia oraz uzytkownik ujecia, Gmina Lubichowo, zamierza obecnie oraz w ciggu
najblizszych 10-ciu latach, prowadzi¢ dziatalno$¢, polegajaca na eksploatacji ujecia
wodnego w miejscowosci Ocypel, oraz polegajacg na dostarczaniu wody siecig
wodociggowa, na potrzeby komunalne mieszkancom tej miejscowosci.

Woda czerpana jest z trzech wierconych studzien gtebinowych: nr 1, nr 2 i nr 3. Wode
poddaje sie uzdatnieniu w urzadzeniach Stacji Uzdatniania Wody, mieszczacej sie w
budynku posadowionym na dziatce gruntowej nr 333, obreb Ocypel.

Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w wodomierze, zawory (odcinajgce, redukcyjne,
odpowietrzajace) hydranty ppoz. i przytacza wodociggowe.

Wody poptuczne odprowadzane sg do bezodptywowego, dwukomorowego zbiornika i dalej
Wywozone sg wozem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekdw w Lubichowie.

Rozwdj ustug ma na celu zaspokojenie mozliwie wszystkich potrzeb zwigzanych z dostawa
wody do wyzej wymienionych miejscowosci.

4.5 Lokalizacja obiektu.

Omawiana miejscowo$¢ Ocypel w Gminie Lubichowo, znajduje sie w obrebie ziem
nalezacych do powiatu Starogard Gdanski w wojewddztwie eleliy1e] 61 9] P ——
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Operat wodnoprawny na pobdr wdd podziemnych.
Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci OCYPEL, Gmina Lubichowo.

Do miejscowosci prowadzi droga lokalna, od drogi nr 214 Warlubie — Lubichowo - Zblewo -
teba. Ujecie znajduje sie w miejscowosci Ocypel (obreb geodezyjny Ocypel).

Stacja uzdatniania wody [SUW] oraz studnie znajdujg sie na dziatkach gruntowych nr 332,
333 oraz 358/1.

Usytuowanie obiektéw przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys. nr 1.

Wspotrzedne geograficzne studzien, w formacie WGS-84, wynosza:

Studnia nr 1: ® = 530 48’ 34.08" N A =180 18'55.21"E
Studnia nr 2: @® = 53048’ 33.85" N A =180 18'55.32" E
Studnia nr 3: ® = 53048’ 32.93" N A =18019'02.53"E

4.6 Obowiazki w stosunku do stron trzecich.

Dziatki gruntowe nr 332, 333 ora 358/1, trzy studnie oraz ujecie wdd podziemnych w
miejscowosci Ocypel, stanowig wtasnos¢ Gminy Lubichowo.

W promieniu leja depresyjnego wymienionych studzien nie istniejg inne studnie gtebinowe.
Pobdr wdd nie tgczy sie z zadnymi utrudnieniami w korzystaniu z dziatek sasiednich.

Wody poptuczne odprowadzane sg do dwukomorowego zbiornika bezodptywowego i
wywozone sg wozem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekéw w Lubichowie.

Udzielone decyzjg z dnia 31.10.2003 pozwolenie wodnoprawne nie naktada na uzytkownika
ujecia innych zobowigzan wobec stron trzecich. (Zat. tekst nr 2),

Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie ma zobowigzan w
stosunku do stron trzecich.

4.7 Wykonanie zobowigzan z poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim z dnia 31.10.2003, znak Os-
6223-20/3/W/2003, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdd podziemnych z
utwordéw czwartorzedowych, z ujecia w miejscowosci Ocypel (zat. tekst. nr 2),naktada na
uzytkownika ujecia wody nastepujgce zobowigzania:

a. Prowadzenia rejestru miesiecznego zuzycia wody na podstawie wskazan

wodomierza.

b. Prowadzenia pomiaréw wydajnosci studni oraz potozenia zwierciadta wody w
terminach: 10-20 stycznia, 10-20 kwietnia, 10-20 lipca 10-20 pazdziernika kazdego
roku i zapisywania wynikow w ksigzce eksploatacji studni.

Wykonania badan jakosci wody raz na sze$¢ miesiecy.

d. Utrzymania trwatego ogrodzenia terenu ochrony bezposredniej, tablic
informacyjnych o ujeciu wody i zakazie wstepu osob nieupowaznionych.

e. Odprowadzenia wdd opadowych w sposdb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie ich
do urzadzen stuzacych do poboru wody.

f. Zagospodarowania powierzchni zielenia.

g. Prawidtowej eksploatacji i utrzymania urzadzen w nalezytym stanie technicznym.

o

Uzytkownik prowadzi rejestr miesiecznego zuzycia wody na podstawie wskazan wodomierza
(punkt a) oraz wykonywane sg badania jakosci wody raz na szes¢ miesiecy (punkt c).
Zapisy w ,Ksigzce eksploatacji studni” o okresowych pomiarach wydajnosci studni oraz o
pofozeniu zwierciadta wody(punkt b), sa prowadzone do korica 2007 roku.
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Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.

Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci OCYPEL, Gmina Lubichowo.
Uzytkownik wykonuje natozone na niego zobowigzania, wymienione w punktach d, e ,f oraz
g polegajgce na ciggtej, systematycznej pracy nad prawidtowg eksploatacjg urzadzen oraz
gospodarkg zasobami wodnymi. Kontrola ilosci dostarczanej wody wykonana jest przez
bilansowanie poboru i rozbioru wody u uzytkownikéw. Bilans nie wskazuje na istotne
roznice w poborze i dostawach wody, ktdre by swiadczyty o nieprawidtowej gospodarce.
Stan techniczny urzadzen wodnych oraz ogrodzenia i tablic informacyjnych jest dobry.
Kontrole przeprowadzane przez Sanepid wykazujg dobry stan sanitarny ujecia.

4.8. Sposob korzystania z wad.

Gmina Lubichowo, na mocy art. 37 punkt 1 oraz art. 36 (punkt 3, podpunkt 2) Prawa
wodnego, z wod korzysta w sposob szczegolny.

4.9. Dokumenty i przepisy prawne.

Ujecie wody podziemnej w miejscowosci Ocypel funkcjonuje obecnie na podstawie

nastepujgcych dokumentdw oraz w oparciu o nizej wymienione przepisy prawne:

1. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobdw wdd podziemnych, z utwordw
czwartorzedowych w Ocyplu. Dokumentacja ta, wykonana w 1970 roku omawia
wykonanie studni nr 1.

2. Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wdd podziemnych, z utworow
czwartorzedowych w kat B, na terenie wsi Ocypel z roku 1977. Dokumentacja ta
omawia wykonany otwdr studzienny nr 2.

3. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow wod podziemnych, z utworéw
czwartorzedowych w kat B, dla wodociggu wiejskiego w miejscowosci Ocypel z roku
1981. Dokumentacja ta omawia wykonany otwér studzienny nr 3.

4. Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych (rekonstrukcje studni nr 1 i nr 2) w miejscowosci Ocypel z roku
2003.

5. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobdw eksploatacyjnych ujecia wody
podziemnej z utwordw plejstocenskich w miejscowosci Ocypel - rekonstrukcja otworu nr
3. Dodatek z grudnia 2007 roku.

6. Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Gdarsku, Wydziatu Ochrony Srodowiska z dnia
21.10.1981, znak 0s$-1V-8535/8626/81, o zatwierdzeniu dokumentacji
hydrogeologicznej dla ujecia w miejscowosci Ocypel, gmina Lubichowo, zawierajacej
ustalenie zasobéw wdd podziemnych z utwordw czwartorzedowych wg stanu z dnia
24.04.1981. Zat. tekst. nr 1.

7. Decyzja Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim z dnia 31.10.2003, znak
0s.6223-20/3/W/2003, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdd
podziemnych z utwordéw czwartorzedowych i ustanowieniu strefy ochronnej
bezposredniej ujecia w miejscowosci Ocypel. Zat. tekst. nr 2.

8. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu studziennego (po rekonstrukgii).
Studnia nr 1. Zat. tekst. nr 3.

9. Zbiorcze zestawienie wynikdéw wiercenia otworu studziennego (po rekonstrukcji).
Studnia nr 2. Zat. tekst. nr 4.

Mlydziz odowiska
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Operat wodnoprawny na pobor wéd podziemnych.
Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci OCYPEL, Gmina Lubichowo.

10. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu studziennego(po rekonstrukdji).
Studnia nr 3.Zat. tekst nr 5.

11. Sprawozdanie z badan wody surowej z dnia 06.09.2013 Nr 1113/2013. Zat. tekst. nr 6.

12. Sprawozdanie z badan wody uzdatnionej z dnia 17.05.2016 Nr SB/31426/06/2016. Zat.
tekst. nr 7.

13. Prawo wodne. (jednolity tekst Dz. U. z 2015, pozycja 469).

14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015, pozycja 139).

15. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteridw i
sposobu oceny stanu wod podziemnych. (Dz. U. Nr 143/2008,poz. 896).

18. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. Nr 49/2011 poz. 549).

19. Rozporzadzeniu nr 9/2014 w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Dolnej Wisty (Dz. U. Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014, poz. 4137).

5. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA.

Rejon miejscowosci Ocypel w Gminie Lubichowo usytuowany jest w Borach Tucholskich, w
obrebie Pojezierza Starogardzkiego stanowigcego czes$¢ Pojezierza Kaszubskiego. W
odlegtosci 3,0 km na wschdd przeptywa rzeka Wda. Rzedne terenu dochodzg tutaj do
wysokosci 100 - 112 m npm.

Eksploatowane ujecie wody oraz budynek, w ktérym znajdujg sie urzadzenia do uzdatniania
i przesytania wody, zlokalizowane sg we wschodniej czesci miejscowosci Ocypel, na rzednej
109,27 m npm.

Na podstawie mapy nr 4 zamieszczonej w zatgczniku nr 1 ,Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty” (M.P. Nr 49/2011 poz. 549) ujecie zlokalizowane jest na
terenie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych o numerze GW240030.

6. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Budowa geologiczna rejonu ujecia wodnego dokfadnie opisana jest w dokumentacjach
hydrogeologicznych studzien z lat 1970, 1977, 1981 oraz w dwdch dodatkach do
dokumentacji. Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej z roku 2003 dotyczy
rekonstrukgji studni nr 1 oraz nr 2. Dodatek z roku 2007 dotyczy rekonstrukcji studni nr 3.
Dane techniczne studzien nr 1, nr 2 i nr 3, wymienione w tym operacie, dotyczg stanu po
rekonstrukcji.
Ponizej przedstawiono ogdlny obraz struktury geologicznej, ktdry jest wystarczajacy dla
operatu wodnoprawnego. Wiercenia dokumentujg utwory czwartorzedowe. Doptyw wdd
podziemnych do ujecia odbywa sie z kierunku pétnocnego.
Ujeta do eksploatacji czwartorzedowa warstwa wodonos$na zbudowana jest z piaskdw
drobno- i $rednioziarnistych. Przy studni nr 1 wystepuje 3 met%owq}wagstwg Zwird
w s Gd
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Tabela 1.
Dane geologiczne ujetej do eksploatacji warstwy wodonosnej ujecia w
miejscowosci Ocypel.

Numer studni Nr1 Nr 2 Nr3
Rok wykonania 1970 1977 1981
Rok rekonstrukcji 2003 2003 2007
Gtebokos¢ odwiertu studni. [m]. 58,0 34,0 65,0
Gtebokos¢ studni. [m]. 42,0 32,5 58,0
Gtebokos$¢ nawiercenia zwierciadta wody: [m] ppt. 10,0 19,0 39,5
Gtebokos$¢ poziomu statycznego zw. wody [m] ppt. 8,9 8,4 3,65
Migzszos¢ warstw stabo przepuszczalnych [m]. 3,0 14,0 12,0
taczna migzszos¢ ujetej warstwy wodonosnej [m]. 30,0 13,0 15,0
Wydajnoé¢ eksploatacyjna Q. [m?/h]. 24,0 30,0 42,0
Depresja przy wydajnosci eksploatacyjnej S [m] 7;5 1,9 10,7
Zasieg leja depresyjnego przy Q. [m] 177,0 90,0 291,0
Wspotczynnik filtracji Ke. [m/s]. 6,0 x 10° | 0,000250 | 0,000082

7. ZASOBY WODY SUROWEJ.

Na podstawie wykonanej dokumentacji hydrogeologicznej z roku 1981 okreslono:
Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych, w kat B, z utworow
czwartorzedowych, w miejscowosci Ocypel, wedtug stanu z dnia 24.04.1981, w
ilosci: QexpL. = 42,0 m3/h, przy S = 10,7 m.
Decyzje z dnia 21.10.1981, znak O$-1V-8535/8626/81, o zatwierdzeniu dokumentacji
hydrogeologicznej, zawierajgcej ustalenie zasobéw wdd podziemnych, w kat B, z utwordw
czwartorzedowych, na terenie ujecia w miejscowosci Ocypel, Gmina Lubichowo, podjat
Urzad Wojewddzki w Gdansku, Wydziat Ochrony Srodowiska. Zat. tekst.nr 1.
Wydajnosc¢ eksploatacyjna ujecia wynosi:
QexeL. = 42,0 m°/h, przy S = 10,7 m.
Wydajnosci eksploatacyjne studzien wynosza:

e Studnianrl 2 Q.=240m’*/hprzyS=7,5m.

e Studnianr2 = Q.=30,0m*%hprzyS=1,9m.

e Studnianr3 2 Q.=41,5m%hprzy S =9,3m.

8. CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZESCI WOD OBJETYCH
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

Ponizej przedstawiono informacje dotyczace charakterystyki jednolitych czesci wod objetych
pozwoleniem wodnoprawnym, wymienione w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (M.P. Nr 49/2011 poz. 549).
1,
Ujecie i stacja uzdatniania wody znajdujg sie na terenie Jednolitej Czesci Wdd Podziemnych
0 numerze GW240030.
1. Europejski kod JCWPd: PLGW 240030.
2. Nazwa JCWPd: 30.
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Region wodny: Region wodny Dolnej Wisty.
Obszar dorzecza:

e Kod: 2000.

e Nazwa: Obszar dorzecza Wisty.
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku.
Euroregion: Réwniny Centralne (14).
Ocena stanu ilosciowego: dobry.

Ocena stanu chemicznego: dobry.
. Ocena ryzyka: niezagrozona.

10. Derogacje: -.

11. Uzasadnienie derogacji: -.

g A
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2.
Ujecie i stacja uzdatniania wody znajdujg sie na terenie Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych, Rzecznych o numerze RW200017294589.
1. Europejski kod JCWP: PLRW 200017294589.
2. Nazwa JCWP: Brzezianek z jeziorami Ocypel Wielki i Dtugie.
3. Region wodny: Region wodny Dolnej Wisty.
4. Obszar dorzecza:
e Kod: 2000.
e Nazwa: Obszar dorzecza Wisty.
5. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku.
6. Euroregion:
1. Wg Kondrackiego: Réwniny Centralne (14).
e Wg Illiesa: Rodwniny Centralne (14).
7. Typ JCWP: Potok nizinny piaszczysty (17).
8. Status: Naturalna cze$¢ wod.
9. Uzasadnienie statusu: -
10. Ocena stanu: dobry.
11. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdow srodowiskowych: niezagrozona.
12. Derogacje: -
13. Uzasadnienie derogacji:-.

0. JAKOSC WODY SUROWE]J.

Wyniki analiz fizykochemicznych prébek wody surowej ze studzien nr 1, nr 2i nr 3
przedstawia ponizsza tabela nr 2. Pobdr prdobek i analizy, wymienione w kolumnach 3, 4, 5,
wykonane zostaty w krétkim czasie po wykonaniu rekonstrukcii.

Wynik analizy fizykochemicznej prébki mieszaniny wody surowej z wszystkich studzien
wykonanej w roku 2013, przedstawiono w zatgczniku tekstowym nr 6.

W ostatniej kolumnie tabeli nr 2, zamieszczono dopuszczalne zawartosci tych zwigzkow dla
wad przeznaczonych do spozycia, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Miedzy badaniami wody surowej ze studzien - kolumna 3, 4, 5 wykonanych podczas prac
rekonstrukcyjnych oraz badaniami mieszaniny wody surowej z roku 2013 mineto
odpowiednio 10 i 5 lat. W tym czasie wskazniki zanieczyszczenia zwigzkami zelaza
nieznacznie zmniejszyly sie. Zanieczyszczenia zwigzkami manganu pozostaty na tym samym

poziomie. Wzrosto zanieczyszczenie zwigzkami azotanowymi, coimoze mie¢:zwigzek:z
W S AT O
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pracami rekonstrukcyjnymi studzien. Inne wskazniki zanieczyszczen pozostaty na
podobnym poziomie.

Tabela nr 2.
Analiza fizykochemiczna probek wody surowej pobranych ze studzien
Nr 1, Nr 2 i Nr 3. Ujecie w miejscowosci Ocypel.

Najwyzsze
Jednostka Studnia Studnia Studnia dopuszczalne
Nr1 Nr 2 Nr3 wartosci

1 2 3 4 5 6
Data poboru prébki 28.07.2003 | 29.04.2003 | 10.12.2007
Metnoé¢ mgSiO,/dm? 1 1 0,46 (1 NTU)
Barwa mg Pt/ dm? 5 0 5 15
Zapach Akc. Akc. 252 Akcept.
Odczyn pH 8,4 7,4 6,5-9,5
Twardos¢ og. mgCaCO,/dm? 225 185,5 60 - 500
Zasadowo$é mval/ dm? 3,5
Zelazo ogdlne mg Fe/dm? 0,4 0,4 0,32 0,20
Chlorki mgCl/dm?® 17,9 13,4 250
Jon amonowy mgNH,/ dm? 0,18 0,04 0,31 0,5
Azotyny mgN/ dm? 0,062 0,010 <0,04 0,1
Azotany mgN/ dm? 2,7 1,1 0,86 5,0
Utlenialno$¢ mg O,/dm® 5,0 zKMnO,:5,0
Mangan mg Mn/dm? 0,05 0,05 0,12 0,05
Badanie Liczba bakt. 0 0 0 0
bakteriologiczne

Pola niewypetnione — oznaczen nie wykonano.

*) — Inne badania z tego okresu wskazujg za wartoéci bliskie 7,0 mg Fe/dm?3

W stosunku do obecnych wymagan jakosciowych wody do spozycia, woda surowa ze
studzien posiada zwiekszone ilosci zwigzkéw zelaza, manganu. Charakteryzuje sie tez

zapachem.

Przeprowadzone badania mikrobiologiczne nie wykazaty obecnosci zanieczyszczen

bakteryjnych.

Surowa woda pobierana ze studni musi by¢ uzdatniona.

Technologie uzdatniania wody przedstawiono w punkcie nr 11 niniejszego operatu.

10.

POBIERANEJ WODY SUROWEJ.

SPOSOB I ZAKRES PROWADZENIA POMIAROW ILOSCI I JAKOSCI

Ilo$¢ pobieranej wody surowej jest mierzona wodomierzami D, = 80 mm zamontowanymi
w obudowach studzien nr 1 i nr 2. Ilo$¢ pobieranej wody ze studni nr 3 wyznaczy¢ mozna
przez pomiar iloéci wody uzdatnionej (mierzonej wodomierzem w stacji uzdatniania, od
ktérego nalezy odjgc sume ilosci pobranych ze studni nr 1 i nr 2 oraz ilosci wéd

poptucznych.

Rejestr poboru wody surowej prowadzony jest na podstawie comiesiecznych odczytéw z

wymienionych wodomierzy z uwzglednieniem ilosci wdd poptucznyct
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czestotliwoscig odczytow.

Dotychczasowe statystyki potwierdzaja, ze obecny maksymalny, godzinowy pobdr wody
wystepujacy w sezonie letnim (Quax. copz = 41,13 m3/h) jest mniejszy niz dopuszczalny
pobdr wody zwigzany z zasobami wody (Quax. cooz. = 42,0 m*/h).

Pomiar wykonywany jeden raz w miesigcu, czyni zado$¢ postanowieniom art. 46 ust.4
prawa wodnego.

Miejscem poboru probek do badan jakosciowych wody surowej sg zawory probiercze w
obudowach studzien.

Postuluje sie, aby w celach kontrolnych, badanie jakosci wody surowej odbywato sie z
czestotliwoscig jeden raz na rok.

Zakres badan wody ze studzien bedzie obejmowat: barwe, metnosé, zapach, pH,
przewodnosc elektryczng whasciwg, zelazo ogdlne, mangan, wapn, jon amonowy, azotyny,
azotany, chlorki, siarczany i ogdlna analiza bakteriologiczna.

11. URZADZENIA WODNE UJECIA WODY PODZIEMNEJ.
11.1 Studnie giebinowe.

Ujecie wdd podziemnych w miejscowosci Ocypel, sktada sie z trzech eksploatowanych
studzien gtebinowych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz stacji uzdatniania wody. Kserokopie ,Zbiorczych
zestawien wynikow wiercen otwordw studziennych” z danymi dotyczgcymi przekroju
geologicznego przedstawiono w zatgcznikach tekstowych nr 3, 4, 5.
Usytuowanie studzien pokazano na rys. nr 1.
Dane techniczne wykonanych studzien przedstawiono w ponizszej tabeli T1.

Tabela T1.

Dane techniczne studzien ujecia w miejscowosci Ocypel.

Numer studni Nr1 Nr 2 Nr 3
Rok wykonania/ rekonstrukgji 1970/2003 1977/2003 1981/2007
Gteboko$¢ odwiertu. [m]. 58,0 34,0 65,0
Gteboko$¢ studni[m]. 42 32,5 58,0
Srednica rury eksploatacyjnej ® 16" 16" 508mm
Srednica rury nadfiltrowej ®. [mm] 95/8"/2109. 219 298
Dtugo$¢ rury nadfiltrowej L; [m]. 5,3 5,0 8,0
Srednica filtru ® [mm] 219 219 298
Filtr - rodzaj i numer siatki Siatkowy, Nr12 | Siatkowy Nr10 | Siatkowy ©298
Obsypka zwirowa ® [mm]. 1,4-2,0 1,4-2,0 1,0-2,0
taczna dt. cz. roboczej filtru L[m]. 10,0 12,0 15,0
Srednica rury podfiltrowej ®. [mm] 219 219 298
Dtugoé¢ rury podfiltrowej Ly [m] 2,0 0,5 3,5
Wydajno$¢ eksploatacyjna Q.[m>/h]. 24,0 30,0 41,5
Depresja przy wydajn. ekspl. S[m] 7,5 1,9 9,3
Zasieg leja depresyjnego przy Qe [m] 177,0 90,0 225,0
Wspdtczynnik filtracji Kg [m/s]. 0,000062 0,000250 |  0,000063
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Dane techniczne obuddw otwordw studziennych przedstawiono w ponizszej tabeli nr T2.

Obudowy studzien przedstawiono na rys. nr 2a i 2b.
Tabela T2

Dane techniczne obudowy studzien ujecia w miejscowosci Ocypel.

Numer studni Nr1 Nr 2 Nr3
Typ obudowy Kregi zelbetowe | Kregi zelbetowe | Kregi zelbetowe
Srednica rurociagu ttocznego 80,0 80,0 80,0
Dy [mm]

Otwor piezometryczny jest jest jest
Zawor probierczy jest jest jest
Wodomierz jest jest brak
Zawor odcinajacy Jest (poza Jest (poza jest

obudowg) obudowa)

Zawor zwrotny jest jest jest
Kaseta elektryczna jest jest jest

11.2 Stacja uzdatniania wody.

Stacja uzdatniania wody miesci sie w budynku wolnostojgcym, posadowionym na dziatce
gruntowej nr 333 w miejscowosci Ocypel.

Uzdatnianie wody odbywa sie w nastepujacych urzadzeniach:
Filtr uzdatniajacy, odzelaziacz - szt. 1, o $rednicy ® = 1500 mm.

Aerator — szt. 2,

Sprezarka — szt. 1.

Zbiornik hydroforowy V = 3,5 m? szt. 1.

Zbiorniki hydroforowe V = 4,0 m? szt. 2.

Wodomierz gtowny wody uzdatnionej — szt. 1.

Agregat pradotworczy — szt. 1.

Zabezpieczenia urzadzen elektrycznych, zawory bezpieczenstwa, zasuwy,
manometry ci$nieniowe, automatyka sterowania urzgdzeniami oraz agregat
pradotworczy.

Pompy gtebinowe, zamontowane w studniach, dostarczajg wode surowg do budynku stacji,
gdzie poddawana jest uzdatnieniu.

Praca pomp gtebinowych, catego systemu uzdatniania wody oraz podawania wody
odbiorcom, sterowane sg z szafy automatyki przy pomocy czujnikdw zamontowanych w
odpowiednich miejscach uktadu technologicznego.

Sprezarka dostarcza potrzebng iloS¢ powietrza do natleniania wody i wzruszenia ztoza
filtracyjnego w trakcie jego ptukania.

Czynnosci prowadzace do wyptukania ztoza filtracyjnego opisane sg w instrukcji obstugi i
wykonywane sg z czestotliwoscig co 7 dni w sezonie letnim i co 10 dni poza sezonem.
Wody poptuczne kierowane sg do bezodptywowego zbiornika i wywozone sg do
oczyszczalni sciekéw w Lubichowie.

VVVYVYVVYVYY
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12, TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY.

Dane zestawione w tabeli nr 2, wskazujg na ponadnormatywng zawarto$¢ zelaza oraz
manganu w wodzie pompowanej ze studzien. Woda charakteryzuje sie tez zapachem i
niewielka obecnoscig jonéw amonowych.

Schemat technologiczny uzdatniania wody przedstawia rys. nr 3.

Uzdatnianie wody odbywa sie w urzadzeniach przedstawionych w punkcie 11.2, ktdre
sterowane sg w zaleznosci od rozbioru wody.

W skrécie, wystarczajgcym dla potrzeb operatu wodnoprawnego, uzdatnienie wody
surowej polega na usunieciu dwutlenku wegla oraz przemianie zelaza i manganu
dwuwartos$ciowego na trojwartosciowe zelazo i czterowartosciowy mangan, przy pomocy
wprowadzonego do wody tlenu. Nierozpuszczalne produkty przemiany zatrzymywane sg na
ztozu filtracyjnym. W procesie tym usuwana jest rdwniez barwa, metnos¢, zapach wody i
jon amonowy.

Podstawowe parametry technologiczne uzdatniania wody z tego ujecia zostaty wyznaczone
do$wiadczalnie. Wymagane uzdatnienie wody surowej, przez usuniecie zwigzkdw zelaza i
manganu, uzyskuje sie w instalacji jednostopniowej, podczas filtracji wody wstepnie
napowietrzonej przez jedno ztoze filtracyjne. Ztoze powinno by¢ uaktywnione tlenkami
zelaza.

Po uzdatnieniu woda kierowana jest do odbiorcéw z uzyciem zbiornikéw hydroforowych.
Osady z wodorotlenku zelazowego i manganu czterowartosciowego usuwane sg ze ztoza
przez wzruszenie warstwy filtracyjnej sprezonym powietrzem i ptukanie przeciwpradowe
woda. Po tej czynnosci ztoze jest ptukane wspdtpragdowo z usunieciem pierwszego
(bezposrednio po ptukaniu) filtratu.

13. ILOSC I BADANIA JAKOSCIOWE WODY UZDATNIONEJ, PODAWANEJ DO
SIECI.

Ilosci wody uzdatnionej, przesytanej do odbiorcéw, rejestrowana jest wodomierzem MWN
®80 mm zamontowanym na rurociggu wody uzdatnionej, ktdry znajduje sie w budynku
stacji.
Obecnie, jakos¢ wody podawanej do sieci okresla Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015
poz. 1989).
Woda pobierana z urzadzen i instalacji wodociggowych, poddawana procesom uzdatniania,
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgcznikach nr 1,2,3 do rozporzadzenia
oraz spetnia¢ parametry okreslone w Ip. 2, 4 i 5 w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia.
Miejscem poboru probek do badan jakosciowych wody uzdatnionej jest zawor czerpalny za
wodomierzem gtdwnym w stacji uzdatniania oraz zawory czerpalne w mieszkaniach
odbiorcéw.
Zakres badan wody wykonywany przez Uzytkownika ujecia, w zwigzku z kontrolg
wewnetrzng jakosci wody wymieniony jest w paragrafie 5 rozporzadzenia.
Zakres badan obejmuije:

e Monitoring kontrolny — zakres parametréw wymieniony jest w zatgczniku nr 5 do

rozporzadzenia. R BRI AR
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e Monitoring przeglagdowy — zakres dodatkowych badan lub dodatkowych
parametrow, wykonywanych w celu oceny przestrzegania wymagan dotyczacych
jakosci wody.

e Monitoring substancji promieniotwdrczych w wodzie — zakres wymieniony jest w
paragrafie 10 rozporzadzenia.

Czestotliwos¢ badan wody wykonywanych przez Uzytkownika ujecia, w zwigzku z kontrolg
wewnetrzng jakosci wody, nie moze by¢ mniejsza niz okreslona w zataczniku nr 6 do
rozporzadzenia.

Poniewaz obecnie $redni dobowy rozbidr wody w miejscowosci Ocypel jest wiekszy niz 100
m’/d, lecz mniejszy od 1000 m*/d (objetoéci dobowe wody, obliczane jako $rednie w ciagu
roku), czestotliwos¢ badan wody powinna by¢ wykonywana nie rzadziej niz:

e Cztery probki w roku dla monitoringu kontrolnego oraz jedna prébka w roku dla
monitoringu przegladowego.

e Kazdorazowo po wystgpieniu okolicznosci mogacych spowodowaé zmiane jakosci
wody, szczegdlnie jej pogorszenie (awarie wodociggu lub urzadzen uzdatniania,
wymiana instalacji itp.).

Badania wody uzdatnionej wykonywane sg na biezgco. Badania kontroli wewnetrznej
przekazywane sg Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, ktdry po ich
analizie oraz po analizie badan wykonanych przez witasne laboratorium wydat pozytywne
oceny przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

14. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE.
14.1 Obecne zapotrzebowanie na wode.

Wielko$¢ zapotrzebowania na wode okreslono w oparciu o dane uzytkownika ujecia. Dane
statystyczne pozwalajg na wyznaczenie Sredniego zapotrzebowania wody z duzym
prawdopodobienstwem. Dane statystyczne przedstawia ponizsza tabela nr 3a.
Tabela nr 3a.
Dane statystyczne poboru wody ze studzien giebinowych w latach 2013 - 2015
Ujecie wod podziemnych w miejscowosci Ocypel.

- 2012 2013 2014 2015
Pobdr roczny [m?/rok] 73 692 74 472 70 370 82 614

W tabeli zwraca uwage duze zuzycie wody w 2015 roku jest ono o 13,4 % wyzsze od
Sredniej z lat poprzedzajgcych. Obecnie nie mozna jednoznacznie okresli¢ przyczyny tego
nagtego wzrostu.

Miejscowos¢ Ocypel jest miejscowoscig turystyczng i w sezonie letnim z wodociggu
korzysta znaczna liczba wczasowiczow. Miesieczne rozbiory wody wystepujace w latach
2014 i 2015 przedstawia ponizsza tabela nr 3b.

Przedstawione w tabeli 3b dane statystyczne uzytkownika o miesiecznych rozbiorach wody
wskazujg na znaczne roznice miedzy zuzyciem wody w sezonie letnim i poza tym sezonem.
Stosunek Sredniego zuzycia wody w sezonie letnim do $redniego zuzycia wody poza
sezonem letnim wynosi dla 2014 roku: 3,096 a dla 2015 roku: 3,082.
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Tabela nr 3b.
Dane statystyczne o miesiecznych poborach wody ze studzien gtebinowych w
latach 2014 — 2015 z ujecia wod podziemnych w miejscowosci Ocypel.

2014 2015
Styczen 2301 4099
Luty 2209 4058
Marzec 2553 4246
Kwiecien 5515 5600
Maj 6153 7410
Czerwiec 10970 15811
Lipiec 12974 11709
Sierpien 11797 14343
Wrzesien 5474 4708
Pazdziernik 3907 7253
Listopad 1851
Grudzien 4666 3377
Razem rok 70 370 82614
Srednie miesieczne zuzycie
wody w sezonie letnim (6,7,8) 11913,7 13954,3
Srednie zuzycie wody poza
sezonem letnim 3847,7 4527,9

Srednig dobowa, maksymalng dobowg oraz maksymalne zuzycie godzinowe i roczne, dla
okresu 2014 — 2015, przedstawiono w ponizszej tabeli nr 4.
Przy okresleniu maksymalnego godzinowego zuzycia wody przyjeto nastepujace
wspotczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody:
dobowy Ny = 1,3; godzinowy N, = 1,8
Tabela nr 4.
Aktualne wielkosci charakterystyczne poboru wody ze studzien giebinowych
ujecia w miejscowosci Ocypel.

WSKAZNIK JEDN. | ILOSC
Srednie zuzycie dobowe w sezonie letnim Q<r. pos. Lato m3/d 421,8
Srednie zuzycie dobowe poza sezonem Qsg. pos. Poza sez. m3/d 138,1
Maksymalne zuzycie godzinowe w lecie quax copz. LaTo m3/h 41,13
Maksymalne zuzycie godzinowe poza sez Quax copz. rozas. m3/h 13,46
Maksymalne zuzycie roczne Quax roczne m3/rok | 82614

Nawet przy tak duzych wspdtczynnikach nieréwnomiernosci rozbioru wody, nie bedzie
przekroczona dopuszczalna wydajnos¢ eksploatacyjna ujecia, wymieniona w punkcie 7,
ktdra wynosi: 42,0 m*/h. Maksymalne pobory godzinowe studzien (punkt 7), nie bedg
przekraczane ze wzgledu na zabezpieczenia elektroniczne wydajnoséci pomp w studniach.
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14.2 Prognozowane zapotrzebowanie na wode.

Przewiduje sie wzrost zapotrzebowania wody z ujecia w latach nastepnych. Wzrost
zapotrzebowania wigze sie z rozwojem gospodarczym, rozwojem osadnictwa oraz
rozwojem turystyki. Wzrost zapotrzebowania widoczny jest juz teraz w sezonie letnim.
Celowe jest ustalenie parametrow zapotrzebowania na wode, w ciggu 10-letniego okresu
obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego, w nastepujgcych ilosciach:
Tabela nr 5.
Whnioskowany pobdr wody ze studzien glebinowych w okresie obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego.
Ujecie w miejscowosci Ocypel, Gm. Lubichowo.

WSKAZNIK JEDN. | ILOSC
Sredni dobowy pobér wody w sezonie letnim Qgr. pos. LaTo m3/d 520,0
Sredni dobowy pobér wody poza sezonem letnim Qg posps | m*/d 170,0
Maksymalny godzinowy pobor wody quax copz. m3/h 42,0
Maksymalny roczny pobor wody Qmax roczne m3/rok | 95 000

Maksymalny pobdr godzinowy nie bedzie wiekszy od 42,0 m*/h ze wzgledu na
zabezpieczenia elektroniczne wydajnosci pomp w studniach.
Proponuje sie maksymalny pobér roczny ustali¢ w wysokosci 95 000 m3/rok.

15. WODA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH.

Ustalone maksymalne zasoby wody ze studzien wynoszace 42,0 m?/h zabezpieczajg
wymagang ilo$¢ wody pozarowej. Wodocigg wyposazono w hydranty przeciwpozarowe,
ktére wymagajg wydatku wynoszacego 36,0 m*/h.

16. WARUNKI POBORU WODY I ODPROWADZENIA WOD POPLUCZNYCH W
SYTUACII AWARII URZADZEN LUB ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI.

Awarie urzadzen mogg byc¢ zwigzane z uszkodzeniem urzgdzen mechanicznych. Stacje
wyposazono w agregat pradotwdrczy niwelujacy brak doptywu energii elektrycznej.
Najpowazniejszg awarig jest awaria pompy gtebinowej zamontowanej w studni. Naprawa
wigze sie z wyciggnieciem pompy ze studni, narazona jest wiec na skazenie
mikrobiologiczne. Przed ponownym umieszczeniem jej w studni nalezy poddac jg
dezynfekcji Srodkami odkazajgcymi i obficie sptukac czystg wodg. Po zamontowaniu pompy,
odkazeniu i ptukaniu poddac nalezy wszystkie urzadzenia w stacji uzdatniania oraz nalezy
prowadzi¢ pompowanie oczyszczajgce. W przypadku wzrostu ilosci wéd poptucznych nalezy
zorganizowa¢ dodatkowy ich wywdz do oczyszczalni $ciekow.

Po usunieciu awarii, wode nalezy poddac¢ badaniom jakos$ciowym.

Awaria pompy moze trwac do dwdch dob.

Podczas awarii pompy, woda dostarczana jest z pozostatych studni.

Inne awarie usuwane sg bez istotnego wptywu na dostawe wody odbiorcom.

W przypadku uszkodzenia wodomierza, przeptywy nalezy oszacowac na podstawie dwadch
wodomierzy wody surowej oraz na podstawie Srednich przeptywdw z okresow
poprzedzajacych uszkodzenie. Dodatkowo mozna zastosowac do szacowania pomiary
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posrednie, np. pomiar zuzycia energii elektrycznej, ktory jest proporcjonalny do ilosci
uzdatnionej wody.

Swiadome zatrzymanie dziatalnoéci (niezwigzane z awarig urzadzen) jest mozliwe tylko w
przypadku podtgczenia sieci wodociggowej do innego ujecia.

Swiadome zatrzymanie dziatalnoéci moze sie odby¢ wedtug specjalnie opracowanej
logistyki, uzgodnionej z wtadzami ochrony $rodowiska odpowiedniego szczebla
kompetencii.

17. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA WISLY I WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO DOLNEJ WISLY.

Ustalenia wynikajace z ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”,
zgodnie z zapisem w ,,Rozporzadzeniu nr 9/2014 w sprawie warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Wisty (Dz. U. Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014, poz.
4137), sa uwzglednione w tym rozporzadzeniu.
Warunki korzystania z wod podziemnych w miejscowosci Ocypel okresla wyzej wymienione
~Rozporzadzenie nr 9/2014 w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Dolnej Wisty”.
W wyniku dziatalnosci zwigzanej z poborem wdd podziemnych, stan tych wod jest zgodny
ze szczegdtowymi wymaganiami zawartymi w § 4 ust. 3 ,,Rozporzadzenia nr 9/2014 w
sprawie warunkow korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Wisty”. Wskazniki fizyko-
chemiczne jakosci wody surowej wymienione w tabeli nr 1 odpowiadajg II klasie jakosci
wéd podziemnych wg Rozporzadzenia Min. Srodowiska z dnia 23.07.2008, w sprawie
kryteridéw i sposobu oceny stanu wad podziemnych, gdyz:

a) Zawartosc¢ zelaza i manganu jest podwyzszona w wyniku naturalnych

proceséw zachodzgcych w wodach podziemnych.
b) Zawarto$¢ pozostatych wskaznikéw nie wskazuje obecnie na wplyw
dziatalnosci cztowieka albo jest to wptyw bardzo staby.

W wyniku poboru wdd podziemnych w miejscowosci Ocypel nie zaobserwowano naruszenia
wymagan wymienionych w § 8 Rozporzadzenia nr 9/2014, dotyczgcego regionalnego
obnizenia poziomu wdd podziemnych i ich zasolenia.
Pobdr wéd podziemnych jest zgodny z priorytetami wymienionymi w § 9 Rozporzadzenia.
Pobdr wdd podziemnych i odprowadzenie wdd poptucznych nie podlegajg ograniczeniom
wymienionym w § 11, 12 i 13, poniewaz wody poptuczne wywozone sg do oczyszczalni
Sciekow.

18. WPLYW GOSPODARKI WODNEJ UZYTKOWNIKA NA WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

18.1 Oddziatywanie ujecia na wody powierzchniowe.

Ze wzgledu na to, ze:
e wody poptuczne powstajace w stacji uzdatniania odwozone sg do oczyszczalni
Sciekdw,
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e jako$¢ wykonania studzien oraz ich obudowy jest dobra,
oddziatywanie ujecia na wody powierzchniowe jest znikome.
Pobor waod gtebinowych nie wptywa na utrzymanie zwyktego (dotychczasowego) poziomu
wod powierzchniowych wokét ujecia, a zatem, pobdr wod gtebinowych nie wplywa na
uprawe i wegetacje roslinnosci na terenach rolnych wokét ujecia.
Ujecie w zaden sposdb nie przyczynia sie do pogorszenia dobrej oceny stanu Jednolitej
Czesci Wod Powierzchniowych, Rzecznych o numerze RW200017294589 (punkt 8 operatu).
Gospodarka wodna zakladu prowadzgcego instalacje jest prawidtowa i nie
wywiera negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe.

18.2 Oddziatywanie ujecia na wody podziemne.

Ilosci pobieranej wody przez uzytkownika z ujecia w miejscowosci Ocypel nie wskazujg na
zmniejszenie zasobdw tych wdod w warstwie wodonosnej.

Ilo$¢ pobieranej wody jest mniejsza od wielkosci zasobdw.

Jakos$¢ wykonania studni nie zagraza skazeniem mikrobiologicznym warstwy wodonosnej.
Grubos$¢ nadktadu warstw o matej przepuszczalnosci, przy studni nr 1 wynoszaca tacznie
3,0 m; przy studni nr 2 wynoszaca 14,0 m; przy studni nr 3 wynoszgca 12,0 m; nie jest
dostateczng ochrong eksploatowanego poziomu wodonosnego przed zanieczyszczeniami
moggcymi infiltrowac z powierzchni ziemi. Jednak warunki sozologiczne w obrebie
miejscowosci nie stwarzajg zagrozen skazenia warstwy wodonosnej. Ocypel jest
miejscowoscig turystyczng otoczong jeziorami i lasami Boréw Tucholskich. Brak zaktaddw
przemystowych. Ujecie posiada strefe ochrony bezposredniej (patrz punkt 19). Teren jest
ogrodzony i obowigzujg tam zasady higieniczno — porzagdkowe wiasciwe dla tych stref.

Nie notuje sie wptywu rolniczego uzytkowania gleb na ilosci zwigzkdw azotowych w wodzie
gtebinowej oraz wptywu $rodkdw ochrony roslin na obecnos$¢ pestycydéw w tej wodzie.
Ocena stanu iloéciowego i chemicznego Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych o numerze
GW240030 jest dobra i pobdr wody podziemnej z ujecia w miejscowosci Ocypel nie wptywa
na pogorszenie oceny tych standw.

Gospodarka wodna zakladu prowadzacego instalacje jest prawidiowa i nie
wywiera negatywnego wplywu na wody podziemne.

18.3 Realizacja celow srodowiskowych dla wod powierzchniowych i
podziemnych.

Informacje o charakterystyce wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym z ,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M.P. Nr 49/2011 poz. 549)
przedstawiono w punkcie 8-ym operatu.

»Plan gospodarowania wodami...” charakteryzuje Brzezianek z jeziorami Ocypel Wielki i
Dtugie, jako naturalng czes¢ wod z dobrg oceng stanu ekologicznego. Brzezianek z
jeziorami Ocypel Wielki i Dtugie nie jest zagrozony mozliwoscig nieosiggniecia celéw
srodowiskowych.

Dobra ocena stanu ekologicznego zwigzana jest z brakiem wystepowaniem w rzece
zanieczyszczen substancjami priorytetowymi wymienionymi w rozporzadzeniu o sposobie
klasyfikacji stanu.
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Celem srodowiskowym dla wdd rzeki Brzezianek z jeziorami Ocypel Wielki i Diugie jest
ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wdd powierzchniowych, tak
aby osiggna¢ dobry stan tych wad.

Ocena stanu wdd odbywa sie wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
22.10.2014 (Dz. U. 2014 poz. 1482) w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych.
Ujecie wodne w miejscowosci Ocypel nie odprowadza do wdd ani do ziemi Sciekdw
zawierajgcych substancje priorytetowe i tym samym nie ma wptywu na realizacje celdw
$rodowiskowych dla wod powierzchniowych.

Informacje o charakterystyce wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym z ,,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M.P. Nr 49/2011 poz. 549)
charakteryzujg Jednolitg Cze$¢ Wéd Podziemnych o numerze GW240030 jako wody o
dobrym stanie iloéciowym i jakoSciowym. Wody te nie sg zagrozone mozliwoscig
nieosiggniecia celdw Srodowiskowych.

Celem $rodowiskowym dla wod GW240030 jest dobry stan tych wadd, ktdry realizowany jest
przez zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen oraz
zréwnowazony z zasilaniem pobdr wdd z uje¢. Celem Srodowiskowym jest tez
podejmowanie dziatan polegajacych na redukowaniu zanieczyszczania wod podziemnych w
wyniku dziatalnosci cztowieka. W miejscowosci Ocypel nie wystepuje presja mogaca
zagrazac osiggnieciu celdéw Srodowiskowych ze strony dziatalnosci zwigzanej z poborem
wody.

W przypadku stwierdzenia (ha podstawie badan) doptywu zanieczyszczen do wéd
podziemnych gtebinowych majgcych swoje zrédto w poborze tych wéd w miejscowosci
Ocypel, nalezy zgodnie z Prawem Wodnym podja¢ dziatania dotyczace ich ochrony.

18.4 Zasieg oddzialywania urzadzen wodnych ujecia.

Urzadzeniami wodnymi, istotnymi z punktu widzenia prawa wodnego, znajdujgcymi sie na
terenie ujecia sg: studnie gtebinowe nr 1, nr 2i nr 3.

Zasieg oddziatywania studzien ujecia zwigzany jest z obnizeniem ci$nienia wody gruntowej
w obszarze o zasiegu lei depresyjnych studzien.

Zasieg lejow depresyjnych, przy wnioskowanym, maksymalnym poborze godzinowym wody
wystepujacym w sezonie letnim (qmaxn = 42,0 m*/h), obliczony wzorem Sichardta,
przedstawiono na rys. nr 4. Zasiegi tych lejéw depresyjnych zwigzane sg z maksymalnymi
wydajnosciami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie 7 operatu.

Maksymalne pobory godzinowe studzien nie bedg przekraczane ze wzgledu na
zabezpieczenia elektroniczne wydajnosci pomp w tych studniach.

W zasiegu lejow depresyjnych studzien nr 1, nr 2 oraz nr 3 omawianego ujecia nie znajduja
sie inne studnie gtebinowe.

Na powierzchni ziemi zasieg oddziatywania ogranicza sie do niewielkiego terenu
potrzebnego do prac konserwacyjnych i remontowych urzadzen studni. Teren ten nie jest
wiekszy od terenu ujecia na dziatkach gruntowych nr 332, 333 oraz 358/1, ktdre
przedstawione sg na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).
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19. OCENA MOZLIWOSCI NARUSZEN KRAJOWYCH I MIEJSCOWYCH PLANOW
OSLONOWYCH.

Pobdr wody z ujecia nie moze naruszac ustalen nizej wymienionych krajowych oraz

miejscowych planéw ostonowych.

19.1 Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Na podstawie map przedstawionych w ,Planie zarzadzania ryzykiem powodziowym” teren

ujecia wodnego w miejscowosci Ocypel jest przedstawiony jako teren, gdzie ryzyko

wystagpienia powodzi nie wystepuje, czyli jest mniejsze niz 1 powddz na 500 lat.

19.2 Plan przeciwdziatania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest w fazie przygotowawczej i jest niedostepny.

19.3 Krajowy program ochrony wod morskich.

Pobdr wéd w miejscowosci Ocypel nie wptywa negatywnie na ochrone wod morskich.

19.4 Krajowy program oczyszczania sciekow komunalnych.

Miejscowos$¢ Ocypel nie lezy w granicach aglomeracji w miejscowosci Lubichowo. Scieki

komunalne z miejscowosci Ocypel sg odprowadzane do zbiornikdw bezodptywowych i dalej

wywozone sg do oczyszczalni $ciekdw w Lubichowie.

19.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Usytuowanie ujecia w miejscowosci Ocypel nie jest sprzeczne z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

19.6 Wymagania ochrony zdrowia ludzi, sSrodowiska i dobr kultury wpisanych
do rejestru zabytkow.

Ujecie wody w miejscowosci Ocypel nie narusza wymagan ochrony zdrowia ludzi,

Srodowiska i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkdow.

20. INFORMACIJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACYCH W
ZASIEGU ODDZIALYWANIA UJECIA WODY.

Teren na ktorym zlokalizowane jest ujecie wody, w catosci znajduje sie w obszarze
Specjalnej Ochrony Ptakéw PLB220009 (IBA PL026) Bory Tucholskie. Teren specjalnej
ochrony ptakdéw wyznaczony zostat Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
pazdziernika 2008r.

Gospodarka wodna zaktadu jest prawidtowa i nie wywiera negatywnego wptywu na
ochrone przyrody.

21. STREFY OCHRONNE GLEBINOWEGO UJECIA WODY.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2012, pozycja 145)
stanowi, ze w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody ujmowanej na potrzeby
ludnosci, a takze ze wzgledu na ochrone zasobéw wodnych, moga by¢ ustanowione strefy
ochronne uje¢ wody.

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim decyzjg z dnia 31.10.2003, znak 0s.6223-
20/3/W/2003 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody podziemnej i
ustanowieniu bezposredniej strefy ochronnej ujecia w miejscowosci Ocypel (Zat. tekst nr 2)
ustanowito dwie strefy ochrony bezposredniej. Pierwsza strefa ochrony bezposredniej
obejmuje wydzielony i ogrodzony teren dziatek gruntowych n§,332 i 333 w obrebie /Q_cy'pel.

AN
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Operat wodnoprawny na pobdr wdd podziemnych.
Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci OCYPEL, Gmina Lubichowo.

Na terenie tej bezposredniej strefy ochronnej znajduja sie studnie nr 1 i nr 2 oraz stacja
uzdatniania wody.

Druga strefa ochrony bezposredniej obejmuje wydzielony i ogrodzony teren dziatki
gruntowej nr 358/1, na ktdrej znajduje sie studnia nr 3.

Wyzej wymieniona decyzja nie ustanowita posredniej strefy ochronnej.

Decyzje wydano po dniu 01.01.2002, wiec zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 05.01.2011 (dz.
U. nr 32/2011, poz. 159) jest decyzjg nadal wazng.

Dwie bezposrednie strefy ochrony ujecia wody w miejscowosci Ocypel sg to tereny
przedstawione na rysunku nr 1.

Tereny bezposrednich stref ochronnych ogrodzone sg siatkg metalowa o wysokosci 1,5 m,
przymocowang do stupkdw, z bramami wjazdowymi zamykanymi na ktddki. Na
ogrodzeniach umieszczone s3 tablice informacyjne o ujeciu wody i zakazie wstepu osobom
nieupowaznionym wedtug obowigzujgcego wzoru. Tereny stref ochronnych
zagospodarowane sj zielenia.

W granicach stref ochrony bezposrednich na kazdorazowego uzytkownika ujecia natozone
sg obowigzki oraz wprowadzono zakazy wymienione w decyzji Starostwa Powiatowego w
Starogardzie Gdanskim z dnia 31.10.2003, znak 0s.6223-20/3/W/2003 (Zat. nr 2).

22, ODPROWADZENIE WOD POPLUCZNYCH.

Wody poptuczne odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika i wywozone sg do
oczyszczalni Sciekdw w Lubichowie.

Dwukomorowy, bezodptywowy zbiornik posiada pojemno$é 9,0 m?, ktdra jest wystarczajgca
do przyjecia wod poptucznych z jednego ptukania ztoza.

23. WNIOSEK KONCOWY. J

Przedstawiony caty zakres zagadnien zwigzanych z korzystaniem z wdd, upowaznia do
stwierdzenia, ze moze by¢ wydane pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie dziatalnosci
polegajgcej na poborze wod podziemnych z ujecia w miejscowosci Ocypel, dla potrzeb
komunalnych mieszkancéw miejscowosci Ocypel, w Gminie Lubichowo.

Warunki, na jakich bedzie odbywata sie ta dziatalnos$¢ sformutowano we ,Wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego”.

(tev Y
r inz. Hlero?im Krzyzarlowski
mI?Jpr. bud. spacjl Inzynleria Wodna
Nr ewld. upr. RLS-G/686/75
Upr. projektowe w specjal.
konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakr.
budowli hydrotechnicznych
Nr 5286/Qd/92

Przedsiebiorstwo Projektowe i Produkcyjno Handlowe CONSLAB Hieronim Krzyzanowski Wvdziat O
80-297 Banino ul. Wodnika 7 L
Tel.: 502 682 300 e-mail: hkrzyzanowski @ gmail.com I

83-200 S




Gdansk, dnia

Urzpd Wojewddzki
w 6daitisku

Wydzial Ochrony 3rodowiska

i Osite < 85§5/5626/81
D E

CYZJA

!

Zal. tekst. nr 1

1981re

LA A A X XA XN REEN X E NN

Na podstawie art. 24 pkt 1 uatawy z dnia 16 1istopada

1950 r. o prawie geologicznym /0z.U, Nr 52, poz. 303/ oraz

§ 7 ust, 2 zarzgdzenia Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z
dnia 5.caja 1969 r. w éprawie zasad 1 eposobu ustalania oraz
trybu zatwierdzania zasobéw woéd podziemnych /VP Nr 17, poz.,

163/

z a th L é‘t d za |
sewdazlcie] Rouisji Geologiczne]

O'.OO’OOOO'."....O."..C....-'

na podstawle orzeczenia

s ie¢

e

L N J

4

Zz dnia .§Q°¥'I;..’L983rdokuaentacjg bydrogeclogiczna dla ...

.O‘m'.0.0.....O........0'0'0..0'0’..00-.0...l...”..'.’-‘

w miejscowosci ..0.8, 7,

.’?o-o-o&gp

forskdfagosg wnioskiem

Prredricire heopetrresio Rolaieiwa 2.G00s. JTQITOL ...
OO'...'O...."O‘O'.'..D"'O'.OOOO..OC..l"‘tl’..'.""”."
z dnia gﬁhﬁﬁg,gj.33;atwierdzajaca ustalenio ’asobéw wéd

podziemnych z utworéw G@xs&”ﬁq zedoyych

_wg stanu na dzien

M4OZFOQ1MS'L:L5..¢- '

r .

! Kategoria A { WielkoSé zosobéw

i rozpoznania ' eksploatacyjnych dynanicznych ’
i - o ujecia /Q/ przy m3/h -
3 depresii /38/ -

! R ' N :

: .‘a 6 Q s .»?J..m3/h Q= sewore ﬂ3/h
!.: ! B- S = ,32).. 8 = .O-‘OOAn

Decyzja uprawnia do podjgcia dzia}alnoéci gospedarcze] zwigze-
‘nej z eksploatacja wéd podziemnych stosownie do postanowien |
uchwaky Nr 64 Rady Ministréw z dnis 1 kwictnia 1969 r. W Spro-
wie ustalania zasobdw wéd podziennych przy ocJagmowaniu d*ia-
talnodci inwestycyjnej zwiczanej z eksploatacie tych wéd /Mo~
nitor Polski Nr 15, pcz. 112/.,

Wydziol OCW/"“‘

:
V‘IYSL.- o ’ allperee ot
Pgdqﬂs .

' r;rodow-s\k@

m,,,r

’ '/'.‘

Wy dzia

STKRUSTKG POV




Civh‘unjtn'

L
(:v
]

..

Uwagi UOtyCZOCC W dokumentacji oceny i anpllay royblcznoé ci

kosztdéw progekuowanych i wykonanyche.

\

Niniejsza decyzja nie zwalnia uzytkownika ujgcia  od wystapienia
z wnioskiem o uzyskaﬁie pozwolenia na prﬁr wody i pozwolehie
na ekuploatacgg urzg »dzed wodnych/art, 20 prawa wodnego_Dz.U.Nr 28,

poz. 230 z 1974r./.

° * T - 1‘»)

Inne uwagi 1 zalecénia.. S

2

P

0d nini 81{35'3“’! decyziji stusy sitronie oc"zv’o?"«ur; w, cliggun 14 dni ad

» o

daty otrzymsniz deeyzji:do Preérness Cen .l:r“* e ﬁv’zqéu Geologli za
Ié:ozi-;.a,:,‘.zuc‘”"‘a "mt. 'v'776..‘21.L=£’1. . . o )
Otrzvmmiag : - _ - : . L

‘ ; amﬁﬁ’j 4»'0, kowshi

tnz '
Zuastgpca Dyrshtara tyydztely

. e : ;
Frogzes Gdgiski o . @atwny Geolos Wojowadzki

2. Instytut Geolbgicznﬁ
02-519 Vars zawa ul. Rakowiccka 4

1 epz. dokum, i decyzji

3o Kok im:.u ueolom cZRT ‘,‘Z?éhzoc“'
.l Srelavade. wr do o o .
Gd“m}n}“‘b “ s e @ @ '

-1- L4 a, / (o . ' ’ _-1
78 1 epz, dokument. % dch Ji




1094

Os. 6223-20/3/W/2003 (X) i
\

Na podstawie art. 37, art. 122 ust’ 1 pkt 1, art. 127 ust. 112, art. 128 ust. 1 pkt 1, 91 10, art. 131

ust. 112, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229

ze zmianami), zarzadzenia nr 62/2002 Starosty Starogardzkiego w Starogardzie Gdanskim

z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie upowaznien do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowien i zaswiadczen oraz ich podpisywania oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071

ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy w Lubichowie, przeprowadzeniu wizji lokalnej
na terenie ujgcia wod podziemnych w Ocyplu i rozprawy administracyjne;j

Starosta Starogardzki orzeka:

1. Udzieli¢ Gminie Lubichowo pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych
z utwor6w czwartorzgdowych, z ujgcia zlokalizowanego w miejscowosci Ocypel, w ilosci:

Quse = 375,0 m*/d, Qhmax = 26,0 m*/h,

w skiad ktérego wchodza:
- Studnia wiercona Nr 1 wykonana w 1970 r., o glebokosci 42,0 m i Qe =24,0 m’/h,
z obudowa i wyposazeniem,
— studnia wiercona Nr 2 wykonana w 1977 ., o gtebokosci 32,5 m i Qe = 30,0 m*/h,
z obudowa i wyposazeniem, .
— Studnia wiercona Nr 3 wykonana w 1981 r., o giebokosci 58,0 m i Qe = 42,0 m3/h,
z obudowg i wyposazeniem,
— Stacja uzdatniania wody wyposazona w dwa zbioriki hydroforowe o pojemnosciach 4,0 m>
i 3,5 m’oraz sprezarke. .
. Uchyli¢ pkt 3 decyzji Wojewody Gdanskiego znak O-V 7622/51/98 z dnia 14 lipca 1998 r.
w zakresie ustanowienia strefy ochronnej ujecia bezposredniej i posrednie;j.
. Ustanowic¢ strefe ochronna ujecia, ograniczona tylko do terenu ochrony bezposredniej,
obejmujacg dla studni Nr 1, Nr 2 i stacji wodociagowej wydzielong ogrodzong parcele
na dziatkach 332 i 333 obreb Ocypel, oraz dla studni Nr 3 wydzielona, ogrodzong parcele
na dziatce 358/1 obreb Ocypel. Dziafki te s3 wiasnoscia wnioskodawcy. Odstepuje sie
od wyznaczenia terenu ochrony posredniej ze wzgledu na zagospodarowanie terenu oraz
dobrg jakos¢ wody potwierdzong wieloletnia eksploatacia ujmowanej warstwy wodonosne;j.
4. Pozwolenia okreslonego w pkt. 1 udzieli¢ do dnia 30 listopada 2013 r.
. Zobowiazuje sig¢ strone do:

a) prowadzenia rejestru miesigcznego zuzycia wody na podstawie wskazan wodomierza,

b) prowadzenia pomiaréw wydajnosci studni oraz potozenia zwierciadla wody w terminach:
1020 stycznia, 10+20 kwietnia, 10+20 lipca i 10+20 pazdziernika kazdego roku i zapisania
wynikow w ksiazce eksploatacji studni,

c) wykonania badan jako$ci wody raz na sze$é miesiecy,

d) utrzymania trwatego ogrodzenia terenu ochrony bezposredniej, tablic informacyjnych o uyjeciu
wody i zakazie wstgpu 0s6b nieupowaznionych,

¢) odprowadzania wod opadowych w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody, STAR

f) zagospodarowania powierzchni zielenia, Wy ds

g) prawidifowej eksploatacji i utrzymania urzadzen,w nalezytym stanie technicznyi

to

(O8]
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Niniejsza decyzja zostala przygotowana na podstawie danych przedstawionych w opracowaniach:
..Operat wodnoprawny na pobdr wéd z ujecia wod podziemnych na terenie miejscowosci Ocypel”
wykonanym przez GEOMAR Ustugi Geologiczne i Ochrony Srodowiska Mariusz Mankowski,
Ewa Mankowska s. c., w lipcu 2003 r., autor Mariusz Mafikowski oraz Dodatek nr | do ,, Dokumentacji
hydrogeologicznej ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb ustalenia stref
ochronnych ujecia wod podziemnych w miejscowosci Ocypel” wykonanym przez GEOMAR
Ustugi Geologiczne i Ochrony Srodowiska w lipcu 2003 r., autor Mariusz Mankowski

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnie# 0séb trzecich przystugujqcych wobec tych
nieruchomosci i urzqdzen.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Lubichowo wystapit z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych na terenie ujecia wiejskiego w miejscowosci Ocypel.
Teren ujgcia jest whasnoscig Gminy Lubichowo i potozony jest na dziatkach nr 332 i 333 — obreb
Ocypel, gdzie znajdujg sie studnie Nr 1 i studnia Nr 2 oraz stacja uzdatniania wody, studnia Nr 3
znajduje si¢ na dziatce nr 358/1 — obreb Ocypel.

Ujecie posiada ustalone zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych z utworéw czwartorzgdowych

w wysokosci Q = 42,0 m’/h przy depresji S = 10,7 m, zatwierdzone decyzja Urzedu Wojewddzkiego
w Gdansku Nr OS — IV — 8535/8626/81 z dnia 21 pazdziernika 1981 r. Dotychczasowy pobdr wody
odbywat si¢ na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr O — V — 6210/W/74/98/mz z dnia

14 lipca 1998 r. waznej na okres lat S lat.

Strefa ochronna ujgcia, skiadajgca sie z terenu ochrony bezposredniej i posredniej, zostata ustanowiona
decyzja Wojewody Gdariskiego znak O-V-7622/51/98 z dnia 14 lipca 1998 r., w granicach .
przedstawionych na planie sytuacyjnym zataczonym do dokumentacji ,»Operat wodnoprawny

na pobér wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych na terenie ujecia w miejscowosci Ocypel”
wykonanym w 1998 r. przez ,,Geo-Protect” Ustugi Geologiczne i Wodne — Sopot — mgr Marzena
Sadowska. Zgodnie z wnioskiem Strony ustanowiono strefy ograniczone tylke do terenu ochrony
bezposredniej odstepujac jednoczesnie od wyznaczenia terenu ochrony posredniej ze wzgledu na
zagospodarowanie terenu oraz dobra jakos¢ wody potwierdzong wieloletnia eksploatacja ujmowanej
warstwy wodonosnej wg ,,Dodatku nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb ustalenia stref ochronnych ujecia wéd podziemnych

w miejscowosci Ocypel” przyjgtego bez zastrzezen zawiadomieniem Starosty Starogardzkiego

nr Os. 752 — 8/1/2003 z dnia 23 pazdziernika 2003 r. Studnie Nr 1 i Nr 2 oraz budynek hydroforni
posiadaja wspolna strefg ochronng o wymiarach 25 x 37 m, teren ten jest ogrodzony. Studnia Nr 3
posiada odrgbna strefe ochronna o wymiarach 20 x 20 m. Obudowa studni oraz stan techniczny ujgcia
nie budza zastrzezen. Studnie pracuja przemiennie. Woda pobierana z ujecia nie wymaga uzdatniania.

Biorqc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Wojewody Pomorskiego w Gdarisku,
za posrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zoup. STAROS%/
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\/Urzad Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubi

2/ Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, A
3/ Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej, ul. Grunwaldzka 481, 80 - 309 Gdansk,

QTA

4/ Panstwo Halina i Zdzistaw Markowscy, ul. Jaszczurskiego 9/19, 80 - 288 Gdarisk, Wydzi
5/ Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kanatowa 5, 83-200 Starogard Gdariski, ) 2
6/ Pomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 83-200 i ;1’1.‘;5}:!( "

80-001 Gdansk, ul. K
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Napowietrzanie do stanu nasycenia

1L

Ptukanie filtréw. | Filtracja przez zloze
Odprowadzenie waéd Urzadzenie hydroforowe
poptucznych do
bezodptywowego zbiornika
i dalej wywdz do @
oczyszczalni Sciekow.
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Skala 1:7600

Hipotetyczny zasieg leja depresyjnego.
Studnia nr 1. Q = 24 m*/h, R=177,0m.

Hipotetyczny zasieg leja depresyjnego.
Studnia nr2.Q =30 m*/h, R=90,0m.

_ Hipotetyczny zasieg leja depresyjnego.
Studnia nr 3.Q = 41,5 m3/h, R =225,0 m.
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