OSWIADCZENIE

Gwiadczamze projekt budowlany-wykonawczy rozbudowy sieci
wodochgowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscaeoROZOGI, dz. nr 18, 20/2, 20/3,
20/10, 20/11, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/222@020/27, 20/28, 20/29, 20/32, 21/40,
21/51, 21/52, 21/55, 21/56, 23/1, 23/2, 23/3, 23BI34, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22,
24/23, 24125, 24126, 24/27, 24/28, 24/24, 24/45kamany zostat zgodnie z oba&ujacymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

PodstawaUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ugt&rawo Budowlane.

Art. 1 wprowadza zmianw art. 20 przez dodanie ust. 4 w brzmieniu ,, 4j€ktant a take
sprawdzajcy, o ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlandgiicza gwiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obganjacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej”.

PROJEKTANT

Mgr inz. Aleksander BOROWSKI

UPR nr POM/0215/PWQOS/14

Gwiadczamze projekt budowlany-wykonawczy rozbudowy sieci
wodochgowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscaeoROZOGI, dz. nr 18, 20/2, 20/3,
20/10, 20/11, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/222@020/27, 20/28, 20/29, 20/32, 21/40,
21/51, 21/52, 21/55, 21/56, 23/1, 23/2, 23/3, 23B134, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22,
24123, 24125, 24126, 24/27, 24/28, 24124, 24/45kamany zostat zgodnie z obaa&ujagcymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

PodstawaUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ugt&rawo Budowlane.
Art. 1 wprowadza zmianw art. 20 przez dodanie ust. 4 w brzmieniu ,, 4j€ktant a take
sprawdzajcy, o ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlandglicza gwiadczenie o
sporzdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obyganjacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej”.

SPRAWDZAJACY

Mgr inz. Krzysztof KOKOSZCZYSKI

upr. nr POM/0050/PO0OS/12



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r.

(Dz. U. z dn. 10.07.03 Nr 120 poz. 1126)

l. CZESC TYTULOWA

OBIEKT : Siet wodocagowa i si€ kanalizacji sanitarnej

ADRES : ROZOGI, dz. nr 18, 20/2, 20/3, 20/10, 20/11, 20/2@/19, 20/20,
20/21, 20/22, 20/26, 20/27, 20/28, 20/29, 20/324@121/51, 21/52,
21/55, 21/56, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/34, 24P¥819, 24/20, 24/21,
24122, 24123, 24125, 24126, 24127, 24128, 24/24424

INWESTOR : Gmina Rozogi

ZESPOL PROJEKTOWY: TermFlow Aleksander Borowski
ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10
termflov@gmail.com / tel. 502 729 211

PROJEKTOWAL: Mgr inz. Aleksander BOROWSKI
UPR nr POM/0213¥®S/14



Il. CZESC OPISOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.Zakres robot i kolejrig realizacji

2.Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

3.Przewidywane zagtenia podczas realizacji rob6t budowlanych

4.Sposo6b instruktal pracownikow

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gajniebezpieczstwom podczas
wykonywania robét budowlanych

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wagmeve] wraz z uzbrojeniem jakima s
zasuwy wodogigowe i hydranty nadziemne.

Kolejnosi¢ realizacji :

-Roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykop@skarpami).

-Utozenie sieci wodoggowej z petnym uzbrojeniem ( zasuwy, hydranty p.po

- Utozenie sieci kanalizacji sanitarnej

-Odebranie poszczegoélnych odcinkéw i wykonanie midhieniowych.

-Zasypanie wykopow.

Szczegdtowy harmonogram robét ngldezwzgédnie uzgodni z inwestorem i inspektorem
nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU
Istniejgce uzbrojenie terenu na trasie wykonywania wogpci
-istniejgcy wodocyg,

-istniejgca si€ kanalizacji sanitarnej

-istniejgce przewody energetyczne i telekomunikacyjne

3. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporgzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003gy@eenia dla

bezpieczastwa i zdrowi ludzi mog spowodowa :

-roboty wykonywane w pobiu przewodow linii energetycznych,

-roboty zwizane z prowadzeniemeflokich wykopow pod przewody sieci wodggowej i

zeliwnych weztow uzbrojenia sieci wodagjowej, uktadanie sieci wodagjowej.

Nie bedg prowadzone roboty przyzyciu srodkow wybuchowych.

Zaleca sie uktadanie wszystkich przewodow wogtpmivych w temperaturze zewtrznej

powyzej OC, zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zagrazenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych:

- upadki os6b z wysokai,

- upadki elementéw z wysoka ( upuszczenie materiatéw i nadzi z wysokdci),

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn , naeglzi i materiatow, (skaleczenia,
stluczenia o wystgge czsci maszyn i urgzen),

- srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzeniazejdzajagce samochody),

- poraenia pgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),

- nadmierny hatas ( przy zeggczaniu mas i ziemnych),

- drgania i wibracje ( przy obstudze zagczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ( przy uktadaniu predéw wodocigowych),

- prace zwjzane z przemieszczaniegtznym i dewiganiem cgzarow,

- pozar, wybuch ( powstanie paru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych),



4. SPOSOB INSTRUKTAU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie szkolenia whego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolé przed przysipieniem do realizacji.

Stosowanie bezpgeedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby. Wyliaab przeszkolonych do udzielania
pierwszej pomocy medycznej: majster budowy, kier@wobot

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdiugtowlanych stosownie do rodzaju
zagraenia: Zagospodarowanie placu i zaplecza budowyan@stvykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

W skfad zaplecza budowy wchodiieda:

-pomieszczenie kierownika budowy,

-pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,

-pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

-barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowaryghbie punkt pierwszej pomocy z
apteczlg i odpowiednio oznakowany. Do zaplecza budowyzie podiczona energia
elektryczna oraz woda. Do zapleczalbie podiczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Plac budowy bdzie, ustawionadulzie tablica informacyjna, a catoterenu bdzie
oswietlona. Ochrona placu budowy realizowardze poprzez firra ochroniarska po
godzinach pracy. Prace zwane bezpgednio z inwestygj beda prowadzone wg projektu
organizacji ruchu na czas budowy. Przechowywapreemieszczanie materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na gladowy:

-w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznagzion

-miejsce sktadowania odpadéwdzie wyznaczone na wskazanym wysypiskieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

-zostanie wprowadzony rejestr wywozow,

- zapewniona ¢gzie bezpieczna i sprawna komunikacja weble budowy jak i na drogach
znajdupcych sie w gsiedztwie robdt,

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumeniémbunych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkatewsiepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownikadwyl

- dokumentacja szkatepodstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotygza dopuszczenia do eksploatacji maszyn ddeer podlegagcych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewetrznych i wewgtrznych stanu bezpieczgtwa na budowie — w
biurze kierownika budowy.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalgy wykonywa¢é recznie
z zachowaniem szczegolnej ostznosci. Wszystkie napotkane uzbrojenia traktowd jako
czynne. W przypadku napotkania uzbrojenia nie nanisionego na planie naley
wstrzyma¢ roboty i powiadomié gestora tej sieci.

Kierownika budowy zobowiazuje sie do wykonania planu bezpieczistwa i ochrony

zdrowia. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmmg do niniejszego projektu naley
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projdanta i inspektora
nadzoru



