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142.56
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K8 - istniejąca
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141.85
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K13 - istniejąca

Ø110 PVC PN10

Ø110 PCV PN10

Projektowany hydrant 
nadziemny DN80

Projektowane włączenie 
do istniejącej sieci wodociągowej

W1

Projektowane włączenie 
do istniejącej sieci wodociągowej

W2

Projektowane włączenie 
do istniejącej sieci wodociągowej

W3

Projektowane włączenie 
do istniejącej sieci wodociągowej

W4
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KS-Ø200 PCV i=1,0% L=44,8m
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143.20
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Ø110 PVC PN10
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Projektowana rura 
ochronna  DN200 L=10m

Projektowana rura 
ochronna  DN200 L=10m

144.20
142.17

K10

145.40
142.65

K24-1

144.40
142.14

K23-1

142.80
141.64 

K22-1
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K19-1

145.50
143.11

K12-1
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K11-1

144.20
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K25-1

144.10
142.68 

K26-1

143.20
141.79 

K27-1
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K14-1

144.20
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K9-2
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140.24

K14-2
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PCV i=1,0% 

L=19,2m

PCV i=1,0% 

L=18,8m

Ø160PCV i=1,5%

Ø160PCV i=1,5%

Ø160PCV i=1,5%

Ø160PCV i=1,5%

Ø160PCV i=1,5%

Ø160PCV i=1,5%

Ø160PCV i=1,5%

Ø160PCV i=1,5%

Ø160PCV i=1,5%

Ø160PCV i=1,5%
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PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

"Za zgodność z oryginałem mapy do 
celów projektowych  w zakresie symboli, 
znaków, treści oraz skali"
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projekty dla środowiska

Podpis

PB

Uprawnienia Podpis

 1:500

Krzysztof Kokoszczyński

Aleksander Borowski

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Rozogi

Sprawdzi ł
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PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LEGENDA

PROJ. WĘZŁY SIECI WODOCIĄGOWEJW1,W2...

PROJ. STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJK1,K2...

UWAGA

Materiał sieci kanalizacyjnej - PVC lite SN8

PROMIEŃ ZASIĘGU HYDRANTU - 150m

PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN80HP

Materiał sieci wodociągowej - Ø110 PVC PN10
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