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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania STWIOR

Przedmiotem niniejszego opracowania Specyfikaophfgznej Wykonania i Odbioru Robét
(STWIOR) g wymagania ogo6lne wykonania i odbioru robét dogggzh rozbudowy sieci
wodocigowej @110 PE w miejscowa Dabrowy dz. nr 1274/2.

Wiaczenie do istnigcej sieci wodoeigowej DN110 poprzez trojnik réwnoprzelotowy
110/100 oraz przebieg sieci nafavykona zgodnie z dokumentagcprojektova.

1.2. Zakres STWIOR

STWIOR stosowany dulzie jako dokument przetargowy i kontraktowy prziecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Ticlina, obejmuj wszystkie czynrdxi
zZwigzane z wykonaniem rozbudowy sieci wodgciwej w miejscowéci Dabrowy.
CPV 45000000 — 7 Prace budowlane
CPV 45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowaninie pod budowi roboty ziemne
CPV 45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budeagocagow i rurocagéw do
odprowadzaniaciekoéw
CPV 45232100 — 3 Roboty pomocnicze w zakresie wiadow
CPV 45233250 — 6 Roboty w zakresie nawierzchni gtkiem drog

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym STWIORy godne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami. Ponadto:

Sie¢ wodociagowa - Uklad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytgih i
rozprowadzajcych wod przeznaczon do spaycia przez ludzi znajdagych sé poza
budynkami, w granicach od ggia do zaworu za wodomierzem. Zawor antyskaowyjest
elementem instalacji wewtrznej.

Uzbrojenie przewodéw wodocigowych - Armatura i przyrady pomiarowe zapewnige
prawidtowe dziatanie i eksploatggieci wodocigowe;j.

Armatura sieci wodociagowych - w zalenosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzgga - zawory odpowietrzgge,

armatura odpowietrzggo-napowietrzajca - zawory odpowietrzajo-napowietrzajce

armatura regulgga - zawory regulacyjne i redukcyjne,

e armatura przeciwpg@rowa — hydranty.

Podtoze naturalne - Podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu

Podloze naturalne z podsypls - Podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyjd z
gruntu drobnoziarnistego, albo pozionaturalnez oké&onym rodzajempodsypki wymaganej
zewzgkdu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu eedgjowego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione- Podiaze na gruncie niestabilnym.Wzmocnienie padianae polega na
wymianie gruntu na piasek luwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnepkukcji.

Podsypka- Materiat gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem i obsypk

Obsypka- Materiat gruntowy midzy podtazem lub podsypka zasypk, otaczajcyprzewadd.

Zasypka - Warstwa wypelniajcego materiatu gruntowego ¢dzy powierzchrd zasypki wsgpnej i
terenem.

Blok oporowy - Element zabezpieczayy przewdd przed przemieszczaniegwgipoziomie i w pionie
na skutek gnienia wody.

Blok podporowy - Element zabezpieczajy armatug przed przemieszczaniem w pionie.

Inne definicje — pozostate definicje zgodnie z narPN-EN 752-1.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Dokumentacja Techniczna — przed je] dostarczeni@mbudow nalery sprawdzé ja w
aspekcie maiwosci technicznych realizacji zgodnie z obagwijacymi przepisami prawnymi, bhp i
rodzaju stosowanych materiatow.



Zmiany i odsgpstwa od dokumentacji — wszelkie uzasadnione zmiangdstpstwa
proponowane przez strony w trakcie realizacji robalery uzgodné z terminem wyprzedzagym
umazliwiajgcym realizowanie nieprzerwanie prac.

Zmiany wprowadzane w toku wykonywania robot, powirbhy¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru, w prdigpah uzasadnionych przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odgpstwa nie mog powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych oraz
obnienia trwaldci eksploatacyjnej oraz nie mpgtanowé istotnego odspstwa od zatwierdzonej
Dokumentaciji Technicznej i pozwolenia na bugow

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Projektowana ste wodochgowa przebiega bedzie w pasie drogi dz. nr 1274/2 o¢br
Dabrowy. Zaprojektowano wtzenie projektowanej sieci do istrjegj sieci wodogigowej DN110
dziatce nr 1274/2 poprzez zamontowanie trojnikasiuzvy odcinajce;.

Sie¢ wodochgowy zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN Koeolnicy 110 mmaczonych
przez zgrzewanie doczotowe zgodnie z wytycznymdpoenta.

Zakres projektu obejmuje réwrienonta czterech hydrantow nadziemnych g 80 z zasodcinajca

2 80 (vezty W2, W3, W4, W5), w utgeniu prostopadtym do sieci wodagowej w poboczu drogi.
taczna diugé¢ projektowanej sieci wodaggowej wynosi 410 m., w tym przewidzianogéziowy
monta siet metod, bezwykopow (przewiertem sterowanym). Diugosieci wykonanej przewiertem
wynosi 254 m.

3. MATERIALY
3.1 Ogdblne wymagania

Do realizacji zadania magby¢ stosowane materiaty odpowiagleg normom krajowym,
zasppionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie oraz posiadajaprobaty techniczne wydane
przez Instytuty Badawcze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakonateriatu oraz za zgodfwich parametrow i
jakosci z postanowieniami Kontraktu. Wykonawca ponospasliedzialng¢ zaspetnienie wymaga
ilosciowych i jakdciowych materiatdw dostarczanych na plac budowyz ora ich wihaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3.2 Rury wodociagowe

Do budowy sieci wodoggowej naley stosowa rury klasy PE 100 SDR 17 PN 1Gmdnicy
DN110.
Rury i ksztattki powinny posiada
e Atest Higieniczny, wydany przez Rstwowy Zaklad Higieny dopuszcaay oferowanerury i
uszczelki do kontaktu z woda pitn
* oswiadczenie, oferowany asortyment jest zgodny z ng@r@N-EN,
» Krajowe Deklaracje Zgodroi lub Aprobat Techniczg ,IBDIM” albo COBRTI ,INSTAL”,
» karty katalogowe.
Rury i ksztattki powinny b§ proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez werdw i widocznych
ubytkéw. Rury powinny b§trwale oznaczone.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1 Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugak
aby wolne kace wystajce poza skrzyritadunkowy nie byly diwsze ni 1 metr.

Rury dostarczone na plac budowy rgleoztadowa ze srodkow transportu z zachowaniem
wszelkich érodkéw ostranosci uniemaliwiajgcych uszkodzenie rur, z zachowaniem zalece
producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odmbwih przepisbw w zakresie
bezpieczéstwa. Wytadunek rur w wrkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
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widtami lub dwignic z bells, umazliwiaj aca zainstalowanie zawiesi na azce. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub #@uchdéw. Przy transporcie zachowytnzastpujace wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinien giwykonywa: przy temperaturze povrgj —5°C do 30C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackarory
krucha¢ tworzyw,

— rury naley przewozt w pozycji poziomej wzdha srodka transportu, zabezpieczone przed
przesuwaniem,

— pierwsz warstwe rur naley uklada& na podktadach drewnianych,$szposzczegolne warstwy
w miejscach stykaniaeivyrobow naley przektada materialem wycidtkowym,

— na platformach samochodowych rury powinnyete kielichami przemiennie, na podkfadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBBoi 2,5 cm,

- wysoka¢ tadunku na samochodach nie powinna przekcatfam,

— rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i deski
pod faacuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu,

— podczas zatadunku rur, nie wolno ich ratieai przetaczapo pochyini,

— przy dhugaciach wiekszych nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu nie mae przekraczal,0 m.

Ksztattki wodocigowe naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem Gstoéci

jak dla rur PE.

4.2 Magazynowanie

Magazynowanie rur i PE powinno dyabezpieczone przed szkodliwymidziataniami proinien
stonecznych (temperatura nie ragrzekrocz§ 40°C) i opadami atmosferycznymi.

Rury i studzienki PCV mma skfadowé na otwartej przestrzeni, ukifadajje w pozyciji
lezacej, jedno- lub wielowarstwowo. Rury powinny dyskladowane na rownym podio na
podkiadach drewnianych z przekladkami do wysokal,5 m. Sposéb skladowania nie 1o
powodowd naciskow na kielichy rur powodiq ich odksztalcenie. Disze sktadowanie powinno
odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur nie wolno szczelnie naséy
uniemaliwiajac przewietrzanie. .

Ksztaltki i zhczki oraz inne materialy (uszczelkérodki do czyszczenia, itp.) nale
sktadowa w sposdb upogrlkowany z zachowaniednodkow ostranosci omoéwionych wyej.

Kregi betonowe mena skltadowé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkie
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza OF&.MPrzy skladowaniu wyrobdw w pozyciji
wbudowania wysok& sktadowania nie powinna przekro¢zyl,8 m. Sktadowanie powinno
umazliwi ¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolxgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i PN-EN.

Przed dostarczeniem Dokumentacji Technicznej naweidhalezy sprawdzt ja w aspekcie
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obawmmjacymi przepisami prawnymi, bhp i rodzaju
stosowanych materiatow.

Wszelkie uzasadnione zmiany i ogsttwa proponowane przez strony w trakcie realizacji
robot naléy uzgodné z terminem wyprzedzagym umaliwiajagcym realizowanie nieprzerwanie prac.
Zmiany wprowadzane w toku wykonywania robot, powilny¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru, w przypadkach adrdenych przez autora projektu. Wszelkie
zmiany i odsfpstwa nie mog powodow& obnienia wartéci funkcjonalnych oraz obaenia
trwatosci eksploatacyjnej oraz nie mggstanowé istotnego odspstwa od zatwierdzonej
Dokumentaciji Technicznej i pozwolenia na bugow

5.2 Prace towarzysace

Prace towarzysze obejmuj:
a) wprowadzenie na plac wykonawigorotokolarne przekazanie mu placu budowy.



W protokole powinien znajdowssig zapis informujcy o:
— obszarze przejego placu,
— zabezpieczeniu placu budowy,
— istniefacej infrastrukturze technicznej,
— istniejgcych geodezyjnych punktach pomiarowych,
— elementach uzbrojenia przewidzianych do rozbiérki;

b) wytyczenie przez wykonawgcosi trasy sieci wodogjjowej poprzez wbicie kotkéw osiowych na
kazdym zatamaniu trasy i osiach sieci. Wbicie kotk@rostronnie lub dwustronnie w kierunku
poprzecznym do osi trasy przewodu, tak aby pozpstaé nienaruszone w trakcie wykonywania
wykopu i sktadowania urobku, w celu uatisvienia odtworzenia osi przewodu;

¢) wykonanie przez wykonawgcinwentaryzacji geodezyjnej z wyznaczeniegdrg/ch posadowienia
przewodu i obiektow, oraz opracowanie dokumentgjidezyjnej powykonawcze;.

5.3 Wymagania szczego6towe wykonania robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot, wykonawca przedstdwiakceptacji projekt
organizacyjny i harmonogram rob6t uwadiajacy wszystkie warunki, w jakicheolzie wykonywana
sie¢ wodochgowa oraz plan BIOZ. Natg zabezpieczy plac budowy przed dagiem oséb trzecich i
oznakowé go zgodnie z obowkujacymi przepisami.

Wyktadnig do realizacji i odbioru poszczego6lnych rodzajowdowinny by ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — mataevych”.

5.4 Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanalu powinna hy oznaczona w terenie przez geedebsiadaicego
stosowne uprawnienia.$Qprzewodu naley wyznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zaeniem
ciggbw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za pomog drewnianych palikow,
tzw. kotkdw osiowych z gwalziami. Kotki osiowe naley wbi¢c na kadym zatamaniu trasy, na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Nazdhgm prostym odcinku nalg utrwali¢c co najmniej 3
punkty. Kotkiswiadki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudomampery robocze natg osadzt w scianach
budynkoéw w postaci hakéw lub bolcéw.aGireperow roboczych nalg nawihzat do reperdw sieci
panstwowej.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale wykona urzadzenie odwadniage,
zabezpieczafpe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyingruntowymi. Uradzenie
odprowadzajce naley kontrolowa i konserwowad przez caty czas trwania robot.

Przed przyspieniem do budowy wodoggu naley udrazni¢ istniegce odcinki wodoeigu, do
ktorych przewidziano pogézenie projektowanych kanatow.

5.5 Roboty ziemne - wykopy

Wykopy pod sié wodociagowgnalezy wykonywa jako: wykopy oscianach z nachyleniem,
zgodnie z PN-B-10736:1999.

Wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu i prowadziw gor w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Zapewnia to #iwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wytlplziemie na odktad naley sktadowa
wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od krawdzi wykopu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kugace st lub biegrace réwnolegle z wykopem
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtrpodwieszone w sposob
zapewniajcy ich elastycznit.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (rkcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskieweian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian naley prowadzé w miar jego gebienia.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona poziomie wyszym od rzdnej
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projektowane] o 0,20 m. Zgllie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ byykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki z dreem korytkowym i utégeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy naley wykon& recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpigcgyp
przed zalaniemsszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

Wyjscia (zepcia) po drabinie z wykopu powinny bywykonane z chwil oshgniecia
gtebokasci wiekszej nz 1,0 m od poziomu terenu. Dno wykopu powinnoulindgaé wihasciwe
utozenie rur wodoeigowych. Stateczrié wykopu powinna b§ zabezpieczona przez zastosowanie
odpowiedniego nachylenia wykopdéw np. 1:0,6, 1:1.

Jesli wzdluz wykopu odbywa si komunikacja, to powinna kyzastosowana odpowiednia
obudowa. Podczas mounta przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wodyntgwej powyej dna wykopu nalg
zapewnt odwodnienie wykopu na czas robdét, natomiast przewadley zabezpieczy przed
ewentualnym wyptyriciem.

5.6 Podtoze pod przewody

Podtaze naturalne lub wzmocnione powinnoétggodne z projektem technicznym. Przyjmuje
sie podsypk z pospoiki pondej spodu rury nie mniej #i10 cm na calej szerokti wykopu.
Szeroké¢ obsypki przewodu powinna byréwna szerok&i wykopu i segac do wierzchu rury.
Minimalna grubé¢ zasypki wstpnej, to jest warstwy pospotki nad wierzchem rygwinna wynosi
30 cm. Dobor wisciwego gruntu oraz dokltadne zmgczenie obsypki i zasypki jest podstawowym
warunkiem stabilngci przewodu i nawierzchni. Wymagane gszrzenie Id = 0,97.

5.7 Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pa@minspowodow& uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ijplamdoszczelnej. Grubdé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad whepzzewodu powinna wynasco najmniej 0,3 m.

Zasypywanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw naatzach,

Etap Il - po prébie szczel&oi ziaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachygoa

Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanjednoczesnym zagzczeniem i ewentuajn
rozbiérky deskowa i rozpér wykopu.

5.8 Montaz
5.8.1 Montaz rur

Sie¢ wodochgowa wykona z rur PE 100 SDR 17 PN 10seednicy 110 mm.Odcinki rur na sieci
taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe zgodnie z wytycznymidpcenta.gczenie rur polietylenowych
metod; zgrzewania doczolowego polega na ogrzaniu i odpdmiim uplastycznieniu kKaow
taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni @zgkth z plyggrzewca a nasgpnie
wzajemnym doghieciu tgczonych elementdéw do siebie z odpowigdsila, po uprzednim usuggiu
ptyty grzewczej. Uznaje si ze wytrzymat@¢ montazowaztacze uzyskuje po uptywie czasu
chtodzenia (dopiero wowczas uma wypi¢ taczone elementy z zaciskow zgrzewarki), a pein
obcigzalncs¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodmefiemperatura w dowolnym jej
punkcie nie przekracza 20°C lub temperatury otdezeffechnika ta jest stosowana dgczenia
elementéw osrednicy 63 mm i wikszej a ponadto rury powinny dpdcinkach prostych (sztangach).

Warunki, w jakich jesteny zmuszeni przeprowadzazgrzewanie doczotowe, mgg
by¢skrajnie ré@ne. Zgrzewanie w temperaturachasyych nk 30°C zdarza siw naszym kraju niezbyt
czesto, a jedynym efektem w takim przypadku zédoy¢ nieznacznie weksza wyptywka. Wgcej
zagraen niesie ze safzgrzewanie w temperaturachvsieych (zwlaszcza pargj 0°C). Wynika to z
szybszego, @i w normalnych warunkach, chtodzenia nagrzanych emehni, zmniejszonej
elastycznéci polietylenu i jego zmniejszonej udaded Szybsze chlodzenie nagrzanych powierzchni
sprawia,ze tzw. czas przestawienia, w ktérym powimmy odsumé nagrzane kace hczonych
elementéw od plyty grzewczej, usiénpityte i docisraé elementy do siebie, ulega skroceniu.
Wykonanie tej operacji w diszym czasie grozi powstaniem na powierzchni nagctan
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koncowgrubszej i normalnie schtodzonej warstwy materiatu, czyli tZkozucha", ktérego wiksza
nizzwykle czs$¢ pozostanie na powierzchnickenia elementéw. Rozgdaniem tego problemu me
by¢

roztozenie nad miejscem zgrzewania namiotu ochronnega ip@mogdmuchawy podniesienie
temperatury powietrza w jego winzu (naley zapobiec wzbijaniu sikurzu w powietrze).

Podobny wptyw na efekt k@owy zgrzewania jak niska temperatura otoczenizennae nie
ostonkcie miejsca zgrzewania przed wiatrem podczas wiejrzpogody. Dolypraktylgjest
zamykanie zawsze, a nie tylko podczas wietrznyéhpireciwlegtych kécow kczonych odcinkéw
rur korkami (np. tymi samymi, ktéregzakladane na kae rur w fabryce) zapobiegaymi przed
powstawaniem przeqgow we wrgtrzu rur w trakcie zgrzewania.

Rownie niekorzystny wplyw na jaké polaczenia ma wilgb. Przyspiesza ona
chtodzenienagrzanych #o6w lhczonych elementéw, a dodatkowo, w przypadku bardae]
wilgotnosci czsteczki pary wodnej magost& zamkngte pomedzy fczonymi kacami i
powodowd tworzenie
sie pustych przestrzeni ostabjajch pobczenie. W zwjzku z tym, przy diej wilgotnaci
powietrzaw czasie deszczu lub w czasie gpsivania mgty natey miejsce zgrzewania ost@ni
namiotem, apowietrze wewtnz 0suszy nagrzewnig.

Namiot ochronny nale rozstawé rowniez wtedy, gdy paiczenia wykonujemy tam,
gdziewystpuje zapylenie. Kurz osiadgy na powierzchni gczonych elementéw po ich odseeiu
od plyty grzewczej niedazie w petni usugty na zewntrz wraz z wyptywlg(podobnie jak ma to
miejsce z "kauchem") i dodatkowodulzie ostabia polaczenie.

Wazne jest rownie wlasciwe przygotowanie samego miejsca przeprowadzaymizewania.
Nalezy tutaj uwzgtdni¢ wszelkie czynniki, ktore magvptynaé na jaké¢ wykonywanego patzenia.
Znane gprzypadki, kiedyzdzbto trawy, ktére dostato spomicdzy kaice hczonych elementéw w
trakcie ich dociskania po usgniu ptyty grzewczej, byto przyczyktopotdw z ustaleniem przyczyn
nieszczelnéci wykonanego ruroggu. Przy zgrzewaniu nade, godne polecenia jest ustawienie
zgrzewarki na ptycie (np. ze sklejki lub blachyb larkuszu roztzonej na ziemi folii, aby podmuch
powietrza lub ruch nogi czy e&ci ruchomej zgrzewarki nie byt przyczymeszczelnéci rurocihgu.

Wazne jest te utrzymywanie w czyskwi powierzchni styku ptyty grzewczej. Gope
jemazna wacikami lub gcznikami papierowymi nie pozostawjaymi klaczkédw nagczonymi ptynem
czyszcacym. Czynnéc te nalery wykonywa przed kadym rozpocgciem prac. Dobrze fgest
wykona pierwszy zgrzew jako "probny". Pozwoli to, po oieerksztattu wyptywki, okréié
wiasciwosci doboru parametrOw procesu zgrzewania oraz dodeatkoczyci¢ miejsce styku ptyty
grzewczej zgczonymi elementami.

Bioragc pod uwag temperatuy topnienia, stosowane czasy grzania i fakt szybszej
degradacjipolietylenu w wysokich temperaturach,geratura ptyty grzewczej powinna zawieise
w zakresie 200 + 220UC, przy czym dla materiatéwskazniku szybkdéci ptyniccia naleéacym do
grupy MFI 010 i elementéw o grubszyétiankach nalgy stosowa nizsze wartéci.

W ostatniej fazie zgrzewania doczotowego, t.). daknia pod d&nieniem, nie
wolnoPrzyspieszaa procesu chiodzenia. Musi on przebiégaaturalnie, gdy ze wzgédu na
niskaPrzewodné¢ cieplmpolietylenu, schtodzeniu ulegnie jedynie wierzchmarstwa zgrzeiny a
temperatura w jej wgirzu pozostanie prawie niezmieniona. W takiej sgjiugpowstanduze
napezenia wewgtrzne, ktdre zmniejgavytrzymalaé polgczenia.

Metody zgrzewania doczotowego nie wolno stosod@kczenia rur zwijanych w kgi. Sto
zazwyczaj rury o stosunkowo matej grdbicscianki, a dodatkowo odksztalcenia, jakim one ulewly
skutek pozostawania w zwoju,eda utrudniaty uzyskanie zgrzeiny o odpowiedniej j&to
Technilgzgrzewania doczotowego mua hczy¢ elementy o tej samejrednicy nominalnej, tej samej
grubaici scianki i tej samej grupie MFI. deli zachodzi konieczrio pofagczenia dwdch elementow o
tej samejsrednicy nominalnej, tej samej grudoo scianki lecz réanej grupie MFI, to takie patzenie
powinno by wykonane w warunkach warsztatowych aby do minimogranicz¢ wplyw
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niekorzystnych warunkéw otoczenia na ja&kozgrzewu. Jeeli polczenie takie musi ly
wykonywane w warunkach polowych, to zalecane jegtie techniki elektrooporowe;j.
5.9 Wzmocnienie i zabezpieczenie przewodow

5.9.1 Wzmocnienie pohczar przewoddéw wodocagowych

Przewody wodoaigowe, a w szczegols§o tuki, kolana, redukcje, tréjniki i korki natane g
na napgzenia styczne powstgje przyscinaniu w wyniku oddziatywania wewtrznego cnienia.

Powstajce due sity osiowe dzialape wzdhe rurochgu dchzg do wyrwania ksztattek
kielichowych z gsiednich ziczy. Poiczenia rur z na kielich iuszczelknie s w stanie same
przenigé tych sit i dlatego koniecznym jest zaprojektowatakiego wzmocnienia ruragju, ktére
bedzie w stanie przerdé na grunt sily osiowe wygbujace w rurocigu. Takiemu wzmaochieniu
podlegag tuki, kolana, tréjniki, zwzki, koncéwki rurochgdw (korki) oraz armatura (zasuwy,
hydranty).

Bloki oporowe mog by¢ prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy fimokro",
pod warunkiem dokladnego oparcia ich o grunt niesmony. Wielké¢ blokéw oporowych
(powierzchnia styku blokéw z nienaruszonym grunteivjczana jest w zak@osci od rodzaju gruntu,
na przegcie sity wzdhenej wywotywanej w przewodzie przezsuienie probne. Aby zabezpieczy
ksztaltle przed uszkodzeniem przez beton maleddzielt elementy grudpfolig lub tamg z tworzywa
sztucznego. Poza typowymi blokami oporowymi, powitoy¢ réwniez wykonane bloki (podiza)
oporowe pod armatei ksztattki zzeliwa z uwagi na riny stopié osiadania elementéw. Najeh
pochytcgciach naley przewody umocowaza pomog chomyt lub blokéw oporowych.

Dlugos¢ bloku powinna by tak dobrana, aby wypadkowa sity rozrywadj przechodzita przez
srodek podstawy lub przynajmniej przez riizdoku @§rodkowg 1/3 $ciany opierajcej st 0 grunt).
Rownoczénie trzeba pamta¢ o pozostawieniu wolnej przestrzenigaizy kielichem rury lub ksztattki
a pocatkiem bloku, w celu umdiwienia wykonania naprawy lub uszczelnieniacza.

Proby szczelni rurocagu mazna przeprowadza po osagnieciu przez bloki oporowe
wykonywane "na mokro" odpowiedniej wytrzyméto betonu. Alternatyw dla betonowych blokow
oporowych mog by¢ wzmocnienia zjcz kielichowych jako wzmocnienia sztywne przemngszsity
parcia. Obecnie dagine g na rynku w szerokim asortymencie ksztaltki zabezpajce rurocig
przed przesugciem, np. w postaci:

— $ciggu: skladajcego s¢ z dwbch opasekeliwnych obejmuicych ksztaltk przy kielichu i rue
przy jej bosym kacu lub obejmujcych dwa kielichy; opaskigsdocinicte do przewodgdrubami

i polaczone mgdzy soly nagwintowanymi kotwami;

- rdznego rodzaju opasek i dwupieteniowych jarzm obejmagych kielichy rur i ksztattek;
— nasuwek dwudzielnych sjeganych.

5.9.2 Zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi naieci wodocagowe]

Dopuszczalne warfoi wzrostu cinienia w przewodach:

— dopuszczalne maksymalnérienie powinno b§ mniejsze lub réwne nominalnej klasiérienia
rury. Gdy wzrost @nienia pojawia si sporadycznie (probadriienia, uszkodzenie zasilania itp.)
dopuszczalne maksymalnérienie nie mae przewysza nominalnego o wcej niz 50%.

— dopuszczalne nominalnesgienie powinno wynosi

- dlarur w klasie PN 10, PN 16 do 0,5 bara pé&aenia,

— dlarur w klasie PN 6podaiienia nie dopuszczagsi

— rdznica medzy cénieniem maksymalnym a minimalnym powinnaé¢bmniejsza od potowy
nominalnej klasy énienia rury.

Jezeli wahania dinienia nie przekrogz wymienionych powyej cisnien dopuszczalnych oraz
czestotliwos¢ ich wystpowania nie przekroczy dopuszczalnych, to omawigjagisko uderzenia
hydraulicznego nie duizie oddziatywé negatywnie nazywotnas¢ (wytrzymaitc¢) przewodu. Dla
zabezpieczenia przewodu przed spodziewanym udernehydraulicznym mina zastosowardozne
srodki, ktérych cech jest dziatanie w kierunku zmniejszenia powsgtago przy uderzeniu
nadmiernego énienia do wielkéci bezpiecznej dla wytrzymadoi przewodu.

Metody zmniejszajce wielka¢ fali uderzeniowey:

— zwiegkszanie czasu zamykania zasuw,

— zastosowanie pomp z ukladem ekkiego startu i hamowania oraz zmniejszanie spadkow
napkcia przy rozruchu,



— zrzut wody przez zawory bezpiedséwva,

— wpuszczanie powietrza w miejscu tworzeni@ ddcinienia (nasipuje tu rozerwanie ggtosci
strumienia)przez zainstalowanie aoizenia (zaworu) napowietraap/odpowietrzajcego,

— zainstalowanie dodatkowych zaworow zwrotnych penpunktow, w ktérych mge nasipic
rozerwanie ¢jgtosci strumienia,

— wpuszczanie wody w miejsca tworzenia¢ spodcinienia przez instalagj zbiornika
wodnopowietrznego o odpowiedniej pojenicio

5.10 Zasypka i zagszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamnspowodowd uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ijplamdoszczelnej. Grubié warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wieprzewodu powinna wyndsco najmniej 0,3 m.

Zasypywanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

Etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z yggleniem odcinkéw naatzach

Etap Il- po prébie szczelsoi ztgczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachygoa
Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jexiesnym zagszczeniem i ewentualn

rozbiérky deskowa i rozpor wykopu

5.11 Obsypka

Obsypk rurochgu naley wykona tak, by zagwarantowa rurze
dostatecznepodparciezewszystkichstron,
obciazeniamogtybyprzekazywaneiniewyspowatyszkodliweobaizeniamiejscowe.Nalgzwrocic
szczegollp uwag na poprawne zggzczenie po obu stronach przewodu. Obsypka ruryi inys
wykonana natychmiast po inspekgcji i zatwierdzergkaiczonego posadowienia. Obsypka i
zasypkaprzewodumusibgrowadzonaalouzyskaniagrubciwarstwyprzynajmniej30cm(po
zag:szczeniu) powsej wierzchu rury. Materiat sfiacy do wykonania wypetnienia musi spelhie
same warunki co materiat do wykonania padto

Obsypka ruroagigu musi by tak wykonanazeby rurocag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie mze by wykonane mechanicznie gki wltasnemu gjzarowi sprztu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana wkgizaci przypadkoéw. Wskazany jest sprzag:szczagey,
ktory maze pracowda w tym samym czasie po obu stronach przewodugZagenie jest fatwiejsze,
jesli zawartad¢ wody w materiale wypetniggym jest bliska optimum.

Zageszczaniezwiru moze by wykonane z wogl jesli podioze maze przewodz wode lub jesli jest

mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drensapewniajcy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materialu metoda gsgrzania powinna liywybrana wedtug rzeczywistych wtasieo
zasypki. We wszystkich przypadkach ama jest unikanie pustych przestrzeni podg.riRierwsza
warstwa & do osi rury powinna liyzag:szczona ostumie, a&eby unikré uniesienia si rury.

Oznakowanie tang informacyjry uktada& w obsypce 20 cm ponad wierzchem rury.

5.12 Gtebokosé utozenia

Przewody powinny byutozone w gruncie w sposob unieatiaviajacy:
— zamarzanie w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wplywem olegen zewretrznych,
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (akenie fundamentami itp.).
Glebokas¢ utozenia przewodow bezpmednio w gruncie i bez dodatkowyckrodkow
zabezpieczafpych ustala Polska Norma PN-B-10725. Wg tej nordgpakas¢ utozenia przewodow
powinna by taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu ruoyrgzdnej terenu byto wksze ni

umowna otbokasc przemarzania gruntu o] h = 0,4 m. W
przypadkukonieczriziutozeniaprzewoddwnamniejszychkibkasciach,wceluzabezpieczeniaprzez
zamarzaniedtiekow,przewodypowinnykypcieplonemateriatemztworzywa sztucznego (np.
keramzytem).
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok jakasci robdt i materiatdw. W zvgzku z
tym zapewni on odpowiedni system kontroli. Kontralaigzana z wykonaniem sieci powinnacby
przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wymikeprowadzonych kontroli nate uzna za
dodatnie jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstgbetnione. i ktorakolwiek z
wymaga hie zostato spetnione, najedary faze rob6t uzna za niezgodq z wymaganiem normy i po
wykonaniu poprawek, przeprowadtadania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowa zgodnd¢ z Dokumentag Projektova,
wykonanie wykopéw otwartych, zasypu przewodéw, pzalwzmocnione, ulenie przewodow na
podtazu, uzytych materiatow, szczeldé przewodow.

Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robo6t z DokumentgcProjektowy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflriana
podstawie ogldzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujbadanie materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow w tym przed zalaniem gvadopadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpiecZstwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonania wykopow, oraz
zabezpieczenia napotkanego, istftepgo uzbrojenia terenu. Badania padto naturalnego
przeprowadza gidla stwierdzenia czy grunt podk stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalry wilgotnaé¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z warunkamiapgchi w Dokumentacji
Projektowej, w przypadku niezgodiod nalery przeprowadz dodatkowe badania.

Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, oraz zasyp do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu mglenvykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syjukonaterialu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar naley wykona z dokladnéciag do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej
niz 50m.

Badanie nasypu statego sprowadzg do badania zagzczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zag;szczonego gruntu.

Badania materiatow aytych do budowy sieci nagiuje przez poréwnanie ich cech
Zz wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentéw
okreslajacych jaké¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech azwami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami dkoeaymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

6.1 Préby szczelndci i montazowe sieci wodocigowe;j

Badanie szczelrdoi odcinka przewodu sieci wodagowej na szczelrio obejmuje: badania
stanu odcinka kanatu napetnionego wath cknienie 1,0MPa. Pr@bszczelnéci wodochgu naley
dokona odcinkami o diugéciach ok. 200m po catkowitym morita i wzrokowym sprawdzeniu
polaczen. Luki, tréjniki, zalepki i zamontowana armatura mas®¢ odkryte podczas proby.

Proste odcinki ruroggu (miedzy zhczami) powinny b¥ przysypane i zagzczone, a préba
moze sk odby¢ najwczéniej w 48 godzin po zasypaniu. Napetnianie ruggoi musi odbywa sie w
najnzszym punkcie sieci z pdkoscia 7,0 km/h niezalenie od srednicy rurocigu, przy otwartych
zaworach napowietrzggych w najwyszych punktach. Pr@bszczelnéci nalezy przeprowadz w
dwdch fazach: prabwstepng i probe gtowng. Celem proby wspnej jest ustabilizowanie przewodu w
celu osigniecia warunkow do przeprowadzenia gtéwnej proyieiniowej.

W fazie wsgpnej naley wykona: odpowietrzenie przewodu, przeptukanie ewentudinyc
zanieczyszczei pozostawienie ruroggu bez dinienia i bez dogpu powietrza przez co najmniej 1
godzire w celu jego stabilizacji. Podri& cisnienie do poziomu €hienia roboczego, a ngphie do
cisnienia probnego i utrzyndato cknienie przez 30 minut poprzez doprowadzanie wodgpasob
ciggty lub kilkakrotnie z matymi przerwami. W tym czaobserwowa rurocihg w celu stwierdzenia
czy 9 przecieki wody. Pozostawicisnienie probne przez okres 1 godziny bez uzupelaiamdy.
Odczyta cisnienie wody po tym okresie. Zdi spadek cénienia jest wyszy niz 30 kPa, to nalsy
ustalt miejsce przecieku wody lub iamprzyczyre spadku dnienia jak np. zmiana temperatury w
czasie badania. Gtéwna probaniénia trwa 30 minut. W tym czasiesgienie prébne nie powinno
ulec zmniejszeniu. Zeli wysgpi spadek, to jest oznaka nieszczétmobadanego odcinka. W
przypadku wtpliwosci nalezy probe przediey¢ do 90 minut, a dopuszczalny spadednignia nie
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powinien by wickszy od 25 kPa. Zeli cisnienie spadnie o waré wyzsz, to wynik proby nalgy
uzn& za negatywny.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczéltionalery poprawt uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci poprawienia uszczelnienia — oznacayiejsce wycieku wody i przerwabadanie do
Czasu usugtia przyczyn nieszczelloi.

6.2 Ptlukanie i dezynfekcja sieci wodoggowe]

Wodochg przed oddaniem dozytkowania przez odbiorcéw wody do picia, powinieyc b
doktadnie przeptukany czystvodh przy maliwie duzych prdkosciach przeptywu w celu uswmuia
zanieczyszczemechanicznych.

Po doktadnym przeptukaniu wed rurocag naley podd& dezynfekcji. Dezynfekej
przeprowadzi zgodnie z norm PN-EN (4) wod chlorowan (chlor gazowy CI2) lub wagd z
rozpuszczonymi zwgzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodaOND) o maksymalnej
konsystencji 50 mg Cl/I. Nie wolno dofmic¢, azeby woda zérodkami do dezynfekcji przedostala si
do wytkowanej ju sieci wodocigowej. Czas dezynfekcji zazkami chloru lub sodu powinien trnéa
24 godziny (czas kontaktu). W przypadku zgodytkownika dezynfek@ mozna przeprowadzi
tacznie z préb cisnieniong. Po usurgciu wody zawierajcej zwizki chloru, rurocig naley
ponownie dwukrotnie przeptukawoda uzdatnion. Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia
dezynfekcji naley pobra probki wody z rurocigu i dokoné bada bakteriologicznych. Badanie
bakteriologiczne powinno Bydokonane przez stgcganitarno - epidemiologicanPrzed oddaniem
sieci wodocigowej do uytku naley uzysk& pozytywne wyniki badawody- probek pobranych z tej
sieci.

7. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze przewodéw sieci zake § od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robét sktadagie z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikagych i
odbioru technicznego kaowego po zakiczeniu robét.

7.1 Odbidr robot zanikaj acych

Odbior robot zanikapych polega na kaowej ocenie iléci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
Odbidr robot zanikarych obejmuje:
— sposo6b wykonania wykopow,
— rodzaj podiéa, stopié agresywnéci, wilgotnasc,
— warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewodu ddeppetni terenu, zagzczenia gruntu
zasypowego oraz jego wilgotii
— podiaza wzmocnionego, w tym jego grugo usytuowanie w planie, ¢dne i gkbokdici
utozenia,
— jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenie przewodu na podio,
materialy uyte do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przetwd
Wyniki z przeprowadzonych baflgpowinny by ujete w formie protokoétu i wpisane do Dziennika
Budowy.
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej m@mi i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
— Dziennik Budowy,
— Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéw,
— Dokumenty uzasadnige zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy,
— Protokoty poprzednich odbioréw giowych,
Badania przy odbiorze technicznyneg@owym polegaj na:
a) zbadaniu zgodroi usytuowania i dlugiei przewodu z dokumentacj inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu adwys/czonej nie powinno przekracza 2
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cm. Dopuszczalne odchyleniecdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie

powinno przekraczat | cm,

b) zbadaniu podi@m naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrWtprzypadku naruszenia
podiaza naturalnego, sposob jego gsazrzenia powinien kdy uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

¢) zbadaniu materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmig¢ drobny
i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswnien by zag:szczony,

d) zbadaniu szczel&d przewodu.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokoterlyr szczelngxi
przewodu, inwentaryzagjgeodezyjn (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i
zgodngci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, tyd@acymi rur i ksztattek, jest
przediaony podczas spisywania protokétu odbioru technigene czsciowego, ktéry stanowi
podstaw do decyzji o maiwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siedoaiggowej.
Wymagane jest take dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonardbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zoboyzany, zgodnie z art.22 Ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - egciowym przewodu wodoggowego, zgtosi Inwestorowi do odbioru
roboty ulegajce zakryciu, zapewaidokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapéweobdezyjn
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentaegj powykonawca.

7.2 Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,

— protokoty wszystkich odbioréw ezciowych,

— protokoty badania szczeléo catego przewodu,

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawenateriatow,

- badania stopnia zagzczenia wykopéw po uteniu rurocagéw i ich zasypaniu w ggach
ulic, drogach gruntowych, dojazdach do posesji grezegciach poprzecznych w drogach
wykonanych metogd przekopu, w formie operatu geologicznego wykonangyzez
uprawnionego geologa (poziom zagczenia min. 1s=95% w skali Proctora ),

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektoéw laagch sytuacyjnych,

— wykonanych przez uprawnigiednostk geodezyjn.

Badania przy odbiorze koowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyminiventaryzacj
geodezyjn,

— zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikdéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- sprawdzeniu protokotéw z odbioruedziowego i realizacji postanowiedotyczcych usunicia
usterek.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokdtami odbioréw technicznychegziowych przewodu,

b) projektem ze zmianami wprowadzanymi podczas Wwydo

¢) wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzag geodezyjn

nalezy przekazéa Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci .

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budamwvwykonaniu odbioru pierwotnego
stanu. Kierownik budowy jest zoboyziany, zgodnie z art. 57 ust. 1. P.2 ustawy PrawdpWwiane,
przy odbiorze kacowym ziazy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu zgodnie z projektem i warunikaozwolenia na budogy
— o0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania —
ulicy i sasiedniej nieruchomei.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow jest dla:
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- przewodow rurowych -1 mb, dlax@dego typu &rednicy; diugé¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi
przewodu, do ogoélnej diugo przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury i 4cznikow; diugaé
zwezki nalezy wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy;

— ksztaltki, hczniki, zawory - 1 szt. dla kdego typu Erednicy.

W przypadku robot zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naky umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowa do
odbioru kacowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w STWIOR &%¢ "Wymagania ogolne”.

10. ZWI AZANE ROZPORZ ADZENIA | NORMY

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 p6z. 747)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DAU.106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poéz.
1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 0Q@&. 1085, Nr 110/01p0z.1190, Nr 115/01
p6z. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pbdz. 1800/4/02 pbdz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, N/02 poz.
811),

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdm{Dz.U. Nr 47/03 pdz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniarniareraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 pdz. 455)

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. prawie
systemow oceny zgodgém, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechsemgowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 pb6z. 728)

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. prawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie mp@jch istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowhanwedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

9. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé& zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowanidycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowjzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

10. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200 sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczgjych do obrotu wyroby mage stwarzé za-graenie albo ktore shy
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub poclyoézz
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speauznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodn¢ri wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tyckumentéw (Dz.U. Nr
5/00 po4z. 58.

11. PN-EN-1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzywucznych. Systemy przewodowe
z niezmekczonego polichlorku winylu) do przesytania wody.

a. Czs¢ 1. Wymagania ogolne. €& 2. Rury. Czs¢ 3. Ksztaltki.
b. Cz$¢ 4. Zawory i wyposzenie pomocnicze. G&¢ 5. Przydatn& do stosowania w systemie.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwggkbetonowe elbetowe.

13. PN-74/C- 89200 Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu. Wymiary.

14. PN-76/C- 89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego pblorku winylu do rur gnieniowych.
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15.

16.
17.
18.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzeprodéw wodoeigowych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidnea.
PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.
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