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Opis techniczny
do projektu budowlanego-wykonawczego
budowy sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem oraz budowy sieci kanalizacji
sanitarnej
Lokalizacja obiektu

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w

miejscowosci ROZOGI, dz. nr 18, 20/2, 20/3, 20/10, 20/11, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/26,
20/27, 20/28, 20/29, 20/32, 21/40, 21/51, 21/52, 21/55, 21/56, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/34, 24/18, 24/19,
24/20, 24121, 24/22, 24/23, 24125, 24/26, 24127, 24/28,24/24,24/45

1. Dane ogolne

Celem opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest uzyskanie
wymaganych uzgodnien branzowych i administracyjnych oraz uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe przedmiotowego zadania wraz z jego wykonaniem.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilana w wodg z istniejacego
wodociggu PVC110. Projektuje si¢ wiaczenie do istniejacego wodociagu w celu
rozdzialu wody dla odbiorcoOw w sposob pierscieniowy. Wiaczenia wykonane beda za
pomocy trojnika kolnierzowego w miejscu wigczenia do istniejagcego odcinka sieci oraz
za pomocg nasuwki z przetozeniem hydrantu w miejscu przedtuzenia odcinka istniejace;j
sieci. Uzbrojeniem na sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy z klinem gumowym
oraz hydrant Dn 80 typu nadziemnego. Sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana z rur
PVC PN10 o $rednicy O110mm. Gl¢bokos¢ uktadania sieci wodociggowej 1,6m-1,7m

ppt.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wlaczona bedzie do istniejacej sieci i
odprowadza¢ bedzie $cieki w sposob grawitacyjny. Projektuje si¢ trzy odcinki sieci
kanalizacyjne odpowiednio:

e Dtugosci 172m, wilaczonej do istniejacej studni o rzgdnych 144.31/142.21

e Dtugosci 159m, wilaczonej do istniejacej studni o rzgdnych 144.11/141.87

e Dtlugosci 619m, wiaczonej do istniejgcej studni o rzednych 141.85/139.89
Uzbrojeniem na sieci kanalizacji sanitarnej beda studnie z krggéw betonowych o $rednicy
DN1200 i studzienki z PVC o $rednicy Dz425. Projektuje si¢ studnie rewizyjne
rozmieszczone w odleglosci nie wigkszej niz 50m oraz studnie wlaczeniowe
zlokalizowane na dziatkach dla ktérych planuje si¢ odprowadzenie §ciekéw bytowo-
gospodarczych . Studnie wiagczeniowe zlokalizowano w odlegtosci 1,5 od granicy dziatki
oraz na granicy dwoch sgsiednich dzialek dla ktérych planuje si¢ odprowadzenie
sciekow.

1.1 Podstawa opracowania
- Umowa na wykonanie prac projektowych;
- Kopie mapy zasadniczej, skala 1:500;
- Uzgodnienia z wlascicielami terenu i wtadajacymi;
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- Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Dz.U.07.99.665) z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
p0z.690) z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129
p0z.902 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz
szczegodtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, p0z.2573 z
pézniejszymi zmianami);

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 2003 r. ( Dz. U. nr 80, poz.
717 z pdzniejszymi zmianami);

- Obowiazujace normy i przepisy branzowe;

2. Sie¢ wodociagowa

2.1 Trasa i istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilana w wode z istniejacego
wodociggu PVC110. Projektuje si¢ wiaczenie do istniejacego wodociggu w celu
rozdzialu wody dla odbiorcoéw w sposob pierscieniowy. Wiaczenia wykonane beda za
pomocy trojnika kotnierzowego w miejscu wiaczenia do istniejacego odcinka sieci oraz
Za pomocg nasuwki z przetozeniem hydrantu w miejscu przedtuzenia odcinka istnijace;j
sieci. Uzbrojeniem na sieci wodociaggowej stanowi¢ beda zasuwy z klinem gumowym
oraz hydrant Dn 80 typu nadziemnego. Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur
PVC PN10 o $rednicy O110mm. Gleboko$¢ uktadania sieci wodociggowej 1,6m-1,7m
ppt. Projektowana sie¢ wodociggowa przebiegac¢ bedzie w nieutwardzonym pasie
pobocza drogi. Projektowane hydranty nadziemne przewiduje si¢ w poblizu pasa
drogowego, witaczone prostopadle do sieci.
Teren po utozeniu przewodoéw zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

2.2 Projektowana sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano budowg za pomoca rur ci$nieniowych PVC-U 110 PN 10
kielichowych taczonych na uszczelki z systemem uszczelnien montowanych fabrycznie
np. typu Power-Lock prod. Pipelife. Uzbrojenie rurociggéw stanowig zaprojektowane
urzadzenia — hydrant nadziemny i zasuwy.

2.3 Zasuwy

Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek 1 zakonczy¢ w skrzynce ulicznej.
Drazek zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzi¢ w ulicznej skrzynce
wodociggowej. Drazek zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem z trzpienia zasuwy
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za pomocg zawleczki. Cata zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtoka
wykonang na bazie zywic epoksydowych. Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z
HDPE z pokrywa z zeliwa szarego GG-20. Drazek nawiertaki powinien posiada¢
wrzeciono wykonane ze stali ocynkowanej, kolpak z zeliwa GG-25, i rur¢ ostonowg z
HDPE. Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci kragzka
o grubosci 10 cm, a na powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubosci
15 ¢cm o promieniu 0,5 m. Potozenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwag wodociaggowa
nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg znakujgca wykonang zgodnie z PN-/B-09700

2.4 Hydranty

Na trasie sieci wodociggowej przewidziano hydranty DN80 nadziemne z zasuwg
odcinajaca stuzace do odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu oraz dla celow
zabezpieczenia p-poz.

Hydrant nadziemny Dn80 ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopka Dn80. Zamontowac nalezy
armature: zasuwe Dn80 odcinajaca, ktéra powinna pozostawac stale otwarte, pomiedzy
zasuwg hydrantowg a hydrantem nalezy zamontowac kréciec dwu - kolnierzowy o
dhugosci 1,0 m, zamontowa¢ nalezy réwniez obudowe teleskopowa i skrzynke do zasuw.
Hydranty montowa¢ w odleglos$ci min 1,0m od zasuwy odcinajacej, po zamontowaniu
hydrant nalezy obsypaé¢ zwirem o granulacji 0,5 —2,0 mm w celu niezawodnego
odwodnienia hydrantu.

2.5 Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
.03.1999 r / Dz.U. nr 43 z 1999r poz.430 konstrukcje podatne i potsztywne powinny by¢
posadowione na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci Gl. Przyjeto, ze przewody
wodociggowe beda posadowione na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Rury nalezy
obsypac i zagesci¢ warstwa piasku o grubosci 30cm. W pasie drogi nalezy przewidzie¢
wymiang gruntu. O grubosci warstwy podlegajacej catkowitej wymianie nalezy
zadecydowac po odkryciu i

dokonaniu przekopow probnych. Uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Po wykopach teren nalezy zagesci¢ — dokona¢ pomiardOw stopnia zaggszczenia, oraz
wykona¢ odtworzenie nawierzchni na podstawie warunkow wydanych przez wlasciciela.

2.6 Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym projektuje si¢ przebudowe istniejacych sieci nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie wystgpuja inne ograniczenia formalno-prawne, teren nie jest objety
ochrong konserwatorska

2.7 Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na
srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Projektowana budowa wodociagu przyczyni si¢ do zapewnienia dostaw wody
uzdatnionej 1 o okreslonym ci$nieniu. Po zakonczeniu robdt teren zostanie przywrdocony
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do stanu pierwotnego. W trakcie odwadniania wykopoéw wody odprowadzane beda do
najblizszego rowu melioracyjnego po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem.

2.8 Zagrozenia p. poi. i BHP

Zagrozenia pozarowe nie wystepuja. Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia
pozarowego. Rozstaw i wydatek hydrantow zgodny 2 art.9.ust.6 \ art.10 ust.2,4
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 16.06.2003 r /
Dz.U.2003 rnr 121 poz. 1139 Wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie
eksploatacji sieci i urzadzen wodociggowych. Obstuga sieci tylko przez pracownikow
przeszkolonych w zakresie BHP. Zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia
wykopow w czasie trwania budowy, a w szczeg6lnosci po zakonczeniu dnia roboczego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przeptukac czysta woda i poddaé¢ dezynfekcji podchlorynem sodu lub wapnia /woda
chlorowa zawierajaca co najmniej 50mg CI2/ dm3 , przy czasie kontaktu 24 godz./
Nastepnie rurociag przeptukaé napetni¢ woda 1 wode poddac badaniu w laboratorium. W
przypadku wyniku negatywnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje

2.9 Wytyczne wykonania

Sie¢ wodociagowa wykonac z rur ci$nieniowych PVC-U PN 10 kielichowych laczonych
na uszczelki z systemem uszczelnien montowanych fabrycznie typu np. Power-Lock
zgodnych z normg PN-EN 12201. Rurociagi uktada¢ na gigbokosci od min. 1,6 do osi
przewodu — zgodnie z profilami. Rurociagi, zgodnie z instrukcja i aprobatg producenta
rur.

- rury PVC posadowié¢ na podsypce grubosci 0,10 m i1 przysypa¢ warstwa piasku lub
gruntu rodzimego do 0,30 m nad wierzch rury; decyzj¢ o rodzaju podsypki i obsypki
nalezy podejmowac¢ po wykonaniu wykopu 1 stwierdzeniu przydatno$ci gruntu
rodzimego.

Ulozony wodociag w wykopie oznaczy¢ taSma ostrzegawczg z wktadem metalowym w
kolorze niebieskim. Tasme utozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch wodociagu. Po
zakonczeniu montazu rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i podda¢ dezynfekcji.

Dopuszcza si¢ opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu, jednak nalezy zwroci¢ uwage
na:
e widoczno$¢ oznakowania granicy wcisku bosych koncow rur w  kielichy.
Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone na gornej powierzchni rury i1 nie
powinny zmienia¢ swojego potozenia (maksymalnie 0,5-1,0 cm)

e nie przekraczanie dopuszczalnego ugigcia przewodu podanego w tabeli 1. W
tabeli ponizej podano wielkosci dopuszczalnego ugigcia przewodow z PVC.
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WARTOSC DOPUSZCZALNYCH MAKSYMALNYCH UGIEC (h)
0DCINKOW PRZEWODOW Z PVC W ZALEZNOSCI OD ICH DLUGOSCI

Diugosc¢ odcinka przewodu L [m]

36
|63 1024 | 095 | 214 | 391 | 595 | 857 | 152 | 238 |
| 110 1014 | 055 | 123 | 218 | 341 | 491 | 873 | 136
| 225 | 007 | 027 | 060 | 107 | 167 | 240 | 427 | 667 |

| 315 1004 | 019 | 043 | 076 | 119 | 171 | 305 | 476 |

Zatamanie przewodu w planie przy zamianie kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw, zgodnie z dokumentacja techniczng. Dopuszcza si¢ zginanie na
zimno rur wykorzystujac ich elastycznosc¢ i elastycznos$¢ samych zlgcz, pod warunkiem,
ze odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w kielichu wiekszego niz 2°. Praktyczne
odchylenia w kielichach dla réznych lukéw podano w tabelach ponize;.

PRAKTYCZNE DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE ODCHYLENIE (H)
ODCHYLENIE W KIELICHU RURY PVC 0 DEUGOSCI L=6,0 m

Srechica
zewn. o [o] H(*) [m]
da [mm]

o2 22%2 1| 75 | 76 | 060 |
110 | 52 | 040 | Oznaczenia do tabeli obok

| 225 | 26 | 020 |

315 | 00 | 000 |

(*) — podane odchylenia nie dotyczg
kielicha

Niedozwolone jest gigcie rur na goraco. Odchylona rura nie moze by¢ nawiercana !!!

2.10 Przejscia pod przeszkodami i skrzyiowania 7 istniejgcym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanej przewodow nie wystepuja kolizje z uzbrojeniem nadziemnym i
podziemnym. Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako
czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczegolng ostroznosc.

W bezposredniej bliskosci stupdw sieci telefonicznych i energetycznych, studzienek
telefonicznych, drzew wykopy wykonywac recznie.

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Str. 38
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2.11 Wytyczne realizacyjne
2.11.1 Roboty ziemne
Podstawa wykonania rob6t ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999r ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania:

PN-B-10725:1997 r. ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.
Przy glebokosci wykopow >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy
mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy gltebokosci wykopdéw > 3 m gorna cze$¢ wykopu
(do gt. 1,5 m) — szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy
o $cianach pionowych. W miejscach zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, z
ciggami drenarskimi, z budynkami, drzewami i innymi obiektami wykop reczny. Wykopy
reczne do 1,0 m bez umocnienia §cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem. Przy
zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowej. Wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiazujacymi przepisami BHP i
normami. Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkoéw gruntowo —wodnych i
bezpieczenstwa

prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacg infrastrukture techniczng
znajdujaca si¢ w poblizu wykopow. W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno
profilowac rgcznie bez podsypki. Grunty z wykopdow, takie jak piaski lub glina
piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajace;j
ilo$ci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego
wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania w
wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Glebeg 1 humus
ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nast¢pnie po zakonczeniu robot
rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zachowac szczeg6lng
ostrozno$¢ w miejscach zblizen do istniejgcych budynkéw, obiektow, drzew 1
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

2.11.2 Odwodnienie wykopow

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna
wykopu pompa spalinowg lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture
techniczng znajdujaca si¢ w poblizu wykopow.

2.11.2 Roboty drogowe

Na czas trwania robot wokot drog ustawic tablice 1 znaki.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejace;j
nawierzchni. Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ co
najmniej do stanu istniejgcego.
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2.11.3 Proba szczelnosci

Projektowany wodociag nalezy podda¢ probie szczelno$ci na cisnienie P=1,0 [MPa].
Probe szczelnosci wodociggu nalezy dokonaé odcinkami o dlugo$ciach ok.200m po
catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Luki, trojniki, zaslepki i
zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby. Proste odcinki rurociaggu
(miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba moze si¢ odby¢
najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu. Napetnianie rurociggu musi odbywac si¢ w
najnizszym punkcie sieci z predkoscig 7,0 km/h niezaleznie od $rednicy rurociggu, przy
otwartych zaworach napowietrzajagcych w najwyzszych punktach. Probg szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w dwdch fazach: probe wstgpng i probe gtowna. Celem proby
wstepnej jest ustabilizowanie przewodu w celu osiagnigcia warunkow do
przeprowadzenia gtownej proby cisnieniowe;.

W fazie wstepnej nalezy wykona¢: odpowietrzenie przewodu, przeptukanie ewentualnych
zanieczyszczen i pozostawienie rurociggu bez ci$nienia i bez dostepu powietrza przez co
najmniej 1 godzing w celu jego stabilizacji. Podnies¢ cisnienie do poziomu ci$nienia
roboczego, a nastepnie do cisnienia probnego i utrzymac to cisnienie przez 30 minut
poprzez doprowadzanie wody w sposob ciagly lub kilkakrotnie z matymi przerwami. W
tym

czasie obserwowacé rurocigg w celu stwierdzenia czy sg przecieki wody. Pozostawic
ci$nienie probne przez okres 1 godziny bez uzupetniania wody. Odczyta¢ cisnienie wody
po tym okresie. Jezeli spadek ci$nienia jest wyzszy niz 30 kPa, to nalezy ustali¢ miejsce
przecieku wody lub inng przyczyne spadku cisnienia jak np. zmiana temperatury w czasie
badania. Gtéwna proba ci$nienia trwa 30 minut. W tym czasie ci$nienie probne nie
powinno ulec zmniejszeniu. Jezeli wystapi spadek, to jest oznaka nieszczelnosci
badanego odcinka. W przypadku watpliwosci nalezy probe

przedtuzy¢ do 90 minut, a dopuszczalny spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy od
25 kPa. Jezeli ci$nienie spadnie o warto$¢ wyzsza, to wynik proby nalezy uznac za
negatywny.

2.11.4 Plukanie i dezynfekcja wodociggu

Projektowany wodociag przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw wody do
picia, powinien by¢ doktadnie przeptukany czysta wodg przy mozliwie duzych
predkosciach przeptywu w celu usunigcia zanieczyszczen mechanicznych. Po doktadnym
przeptukaniu wodg rurociag nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzié¢
zgodnie z normg PN-EN (4) woda chlorowang (chlor gazowy CI2) lub wodg z
rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaCIO) o
maksymalnej konsystencji 50 mg CI/I. Nie wolno dopuscic¢, azeby woda ze $rodkami do
dezynfekcji przedostata si¢ do uzytkowanej juz sieci wodociggowej. Czas dezynfekc;ji
zwigzkami chloru lub sodu powinien trwac 24 godziny (czas kontaktu). W przypadku
zgody uzytkownika dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ tacznie z proba cisnieniowg. Po
usuni¢ciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, rurociagg nalezy ponownie dwukrotnie
przeptuka¢ woda uzdatniong. Po uptywie 48 godz. Od przeprowadzenia dezynfekcji
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nalezy pobra¢ probki wody z rurociggu i dokona¢ badan bakteriologicznych. Badanie
bakteriologiczne powinno by¢ dokonane przez stacj¢ sanitarno epidemiologiczng.

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

4.1 Trasa i istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wtaczona bedzie do istniejacej sieci i
odprowadza¢ bedzie Scieki w sposob grawitacyjny. Projektuje si¢ trzy odcinki sieci
kanalizacyjne odpowiednio:

e Dlugosci 172m, wiaczonej do istniejacej studni o rzednych 144.31/142.21

e Dlugosci 159m, wlaczonej do istniejacej studni o rzednych 144.11/141.87

e Dlugosci 619m, wlaczonej do istniejacej studni o rzgdnych 141.85/139.89

4.2 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Siec kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC lite SN8
kanalizacyjnych. Nad przewodami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza lokalizacyjna
koloru czerwonego. Przy uktadaniu rur z PVC nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych uktadania rurociggow z tworzyw sztucznych. Uzbrojenie zewngtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej stanowig studnie z krggow betonowych DN1200 oraz
studzienki z PVC o $rednicy Dz425.. Studzienki z PVC zlokalizowano na granicy dziatek
prywatnych w odlegtosci 1,5 od granicy dziatek z dziatka drogi. Studzienki z PVC nalezy
wyposazy¢ w kinete z odplywem i dwoma doptywami w celu umozliwienia przylaczenia
dwoch sasiednich dziatek. Spadki oraz projektowane $rednicg zgodnie z rysunkiem S1.
PZT oraz rysunkami profili podtuznych.

4.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie powinny by¢ wykonane z kregow betonowych odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08[19], o wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100 . Studnie
wykonane powinny by¢ z kregow betonowych DN 1200, o gtebokosci opisanej na Planie
Zagospodarowania Terenu. Przykrycie wykona¢ zelbetowa ptyta nastudzienng z wtazem
zeliwnym i z wktadka gumowa z wypelnieniem betonowym. Ztgcza kregow uszczelniane
sa na uszczelke wargowa przy zastosowaniu srodka poslizgowego. Zastosowa¢ studnie z
gotowych elementow i z gotowymi dnami z wyrobionymi Kinetami z otworami na rury o
srednicach zawartych w dokumentacji graficznej opracowania

— Uwaga wszystkie otwory z przejsciami szczelnymi w komplecie studni od producenta.
Studzienki nalezy zaizolowac tylko od zewnetrznej strony, i wyposazy¢ w stopnie
wlazowe zeliwne o rozstawie pionowym co 30 cm. Wykonawca winien na podstawie
typu studni oraz podanej wysokosci poszczegdlnych studni okresli¢ i dobra¢ materiat
(skompletowac¢ studnie¢). W sktad studni powinny wchodzi¢:

- kineta betonowa zaizolowana od zewnatrz— przeloty, doloty, Katy,

- kregi betonowe zaizolowane od zewnatrz ze stopniami wlazowymi (wysokosci Kregow
nalezy dobra¢ ilosciowo do wysokosci studni) ,

- pokrywa zelbetowa nastudzienna zaizolowana w catosci z otworem na wlaz,

- ewentualnie pierscienie dystansowe betonowe, zaizolowane — grubos¢ zalezna od
wysokosci dobranych elementow,

- wlaz zeliwny typu ciezkiego D400 lub C250 w zaleznosci od lokalizacji studni.
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4.4 Prace ziemne

Wykopy wypetni¢ do poziomu terenu istniejgcego warstwa gruntu rodzimego i zagegscic
do uzyskania wskaznika zaggszczenia 98% wg Proctora. Materialy zastosowane do
budowy musza posiada¢ wazne atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1,0 m dla komunikacji. Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ na
czasowy odktad na miejsce wybrane przez wykonawce. WYyjscie (zejscie) po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagni¢cia glebokosci wigkszej niz 1,0 m od
poziomu terenu. Wykopy nalezy wykona¢ otwarte umocnione lub nie umocnione (w
zaleznosci od glebokosci uktadanego przewodu). Szerokos¢ wykopu musi byé
dostateczna dla montazu przewodéw. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w projekcie. W warunkach ruchu ulicznego, juz w

momencie trasowania wykopow, nalezy przewidzie¢ koniecznosé¢ przykrycia wykopow
pomostami dla przejscia pieszych i przejazdu. Pionowe $ciany wykopow o glebokosci
ponad 1,0 m od poziomu terenu umocni¢ petng obudowa z wyprasek stalowych. Zasypka
wykopoéw montazowa i technologiczna wykonana r¢cznie / obsypka w strefie ochronnej
rury/, pozostata cz¢s¢ wykopu zasypywana przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4.5 Proby

Instalacje¢ nalezy zbadaé na szczelnos¢ w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji
zgodnie z PN-B-10725.

5. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa Jm llosé
1. [ Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 $r 425 mm szt 14
2. | Pale szalunkowe stalowe gi¢te na zimno kg 1631,32
3.| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 58,0026
4. | Klamry ciesielskie o ksztatcie U kg 737,5909
5. | Podchloryn sodowy kg 15
6. | Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna cza dm3 0,16
7. | Farba ftal.p/rdzewna czerwona tlenkowa dm3 0,16
8. | Tasma z folii poliet.do znak.tras gazociag m 633,15
9. | Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 629,528
10. | roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-ZOL R’ kg 63,36
11. | roztwor asfaltowy 'Abizol P" kg 116,4
12. | Beton zwykty (B-7,5) m3 7,224
13. | Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 15,696
14.| Zaprawa cementowa M-7 m3 0,96
15. | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0,3
16. | Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kI.111 m3 6,404
17. | Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 5,4377
18. | Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.11 m3 0,09
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19.|Woda z rurociggow m3 59,39
20. [ Drewno na stemple okragte korowane m3 0,66
21. [ Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,1482
22. | Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 50mm m 34,8
23. | kotnierze slepe o0 sr.nominalnej 90-110 mm szt 0,6
24. [ Zwezki cis.dwukot.FFR z zel. fi 100/80mm szt 1
25. | Krociec zel.cisn.jednokot. FW fi 100mm szt 4
26. [ Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm szt 72
27. [ Pierscien odciaz.zelbet.fi126x166cm,h=20cm szt 24
28. [ Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/60cm szt 24
29. | Trojnik kielichowy PVC z uszczelka o sr.zewn. 110 mm szt 3
30. [ Trojnik kielichowy z kotnierzem PVC z uszczelka o $r.zewn. szt 2
110 mm
31. [ Nasuwka kielichowa PVC z uszczelka o $r.zewn. 110 mm szt 5
32. [tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,6
33. [Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 97,92
34.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 842,214
35. [Rura z PVC kielich.wodociag. fi 110/4,2mm m 615,06
36. [ Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 200/ 18,2mm m 20,4
37. [ Kolano cisn. PVC 45st.do wody fi 110mm szt 2
38. [ Tuleja cisn. PVC do wody fi 110mm szt 2
39. | Tuleja ochronna fi 200mm, L=110mm szt 3
40. | krocce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0,3
41. | Zawor przelot.zel.z kurkiem spust.fi 50mm szt 1,6
42. | Zasuwa klin. zel.sf. kotn.1,0MPa fi 80mm szt 1
43. [ Zasuwa Kklin. zel.sf. kotn.1,0MPa fi 200mm szt 2
44. | Zawor zwr.grzyb.z/spr.kot.1,6MPa fi 50mm szt 0,3
45. | Hydrant nadziem.fi 80 mm gt.zabud.1800mm szt 1
46. | Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi 80mm szt 1
47.| Obudowa do zasuw typ 9002,fi 80/100/125mm szt 3
48. [ Skrzyn.ulicz.typ 9501 ,zel.szare,zasuwy szt 3
49. | Skrzyn.ulicz.typ 9501,zel.szare,hydr. H80 szt 1
50. [ tabliczki do oznakowania gazociagu szt 4
51. | Stopien wiazowy zeliwny ALFA do studzienek szt 110,4
52.| Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 24
53. | Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 8,1
54. | $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M | kg 5,18
16

55. [ Uszczelka gumowa pierscien.fi 75-110mm szt 6
56. [ Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 80mm szt 5
57.| Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 2100mm szt 7
58. [ Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 200mm szt 10
59. | materiaty pomocnicze
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6. Uwagi koncowe

— calo$¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robot
budowlano montazowych czes¢ 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

— przed przystapieniem do robot nalezy komisyjnie przejaé plac budowy z lokalizacja
uzbrojenia podziemnego,

— istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot ziemnych
poprzez wykonanie przekopow probnych,

— wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i
uzytkownika sieci,

— prace ziemne i montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
zarzgdzeniami oraz normami PN,

— po zakonczeniu montazu rurociggéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-
B-10725:1997,

— w trakcie trwania budowy wykonawca wypelnia na biezgco Kart¢ Kontrolng Dzienng
(opis dokumentacji powykonawczej),

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujaca dokumentacja:
1. Dziennik robot
2. Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociggowej
Wiytyczenie trasy przewodu wodociggowego i nadzor geodezyjny zleci¢ uprawnionemu
geodecie.
UWAGA
Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Energetycznego : - zachowa¢ odlegtosci
poziome i pionowe od urzadzen elektrycznych wynikajacych z norm PN — 75/E — 05100,
PN — 76/E — 05125 oraz norm branzowych, - przed przystapieniem do robot kazdorazowo
ustali¢ doktadnie utozenie kabli za pomoca lokalizatora, - zachowa¢ odlegtosci 1,5 m od
istniejacych stupow linii energetyczne;.
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