
Płytka betonowa 35x35x5cm

Skrzynka uliczna

Zasuwa klinowa DN80

Blok podporowy bet. B15 20x30x15cm

HYDRANT NADZIEMNY DN80

Płytka betonowa 35x35x5cm

Płytka betonowa 35x35x5cm

wypełnienie

ew. zagęszczenie zgodnie z wymogami

ubijać ręcznie

taśma metalizowana

ubijać warstwami lub mechanicznie

warstwa 
ochronna rury 
obsypka

nie ubijać

Zalecenia:
1. W gruntach gliniastych przewody układać na podsypce z piasku gr 10 cm
Do obsypki stosować piasek do wys. 30 cm.
W gruntach piaszczystych przewody układać na podsypce z gruntu rodzimego gr. 10 cm.
Do obsypki użwyać gruntu rodzimego gr. 30 cm.
Ubijać warstwami.
2. Warstwa wyrównawcza nie może zawierać:
- cząstek większy od 20 mm.
- ostrych kamieniu lub innego łamanego materiału
3. Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co warstwa wyrównawcza.
4. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.
5. Nad przewodym tłocznym nalezy umieścić taśmę metalizowaną. 

POSADOWIENIE PRZEWODU

UWAGI !!!
1. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ

POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE
DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
3. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU -
WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSZENIA
I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM

W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ, WYJAŚNIĆ EWENTUALNE 
WĄTPLIWOŚCI,
DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA DETALI I INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CAŚOŚĆ PRAC INSTALACYJNO - MONTAŻOWYCH ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA I 

ODBIORU RUROCIĄGÓW Z TWORZYWA PVC
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TermFlow Aleksander Borowski
ul. Wołodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
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S-4
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Uprawnienia

TermFlow
projekty dla środowiska

Podpis

Projekt Budowlany

Uprawnienia Podpis
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Krzysztof Kokoszczyński

Aleksander Borowski

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Rozogi

Sprawdzi ł
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ROZOGI, dz. nr 18, 20/2, 20/3, 20/10, 20/11, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/26, 20/27, 20/28, 
20/29, 20/32, 21/40, 21/51, 21/52, 21/55, 21/56, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/34, 24/18, 24/19, 24/20, 
24/21, 24/22, 24/23, 24/25, 24/26, 24/27, 24/28,

Szczegóły montażowe 
- hydrant nadziemny DN80


