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UWAGI 11
1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE
2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UYTE DO BUDOWY MUSZA

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE

DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKIWYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY — WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGtLOSZENIA
| UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM

W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI,
DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE — PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO —MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RURQIAGOW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

UWAGA
Materiat sieci kanalizacyjnej - PVC lite SN8

Studzienki przytgczeniowe PVC 400
lokalizowac¢ 1,5 m od granicy dziatki prywatnej

LEGENDA

———— PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

K1  PROJ. STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ

TermFlow Aleksander Borowski
TermFlow ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
~rorekty dia Srodomiska NIP 583-296-02-10
projekty dla srodowiska termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
Przedmiot rysunku Obiekt
PROFIL KANALIZACII SANITARNE] SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACIT SANITARNEJ
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20/29, 20/32, 21/40, 21/51, 21/52, 21/55, 21/56, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/34, 24/18, 24/19, 24/20,

Skala Branza Inwestor Faza

1:100/500 Sanitarna Gmina Rozogi Projekt Budowlany

Data Projektowat Uprawnienia IPodpis

2015.12 Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14

Nr rysunku Sprawdzit Uprawnienia \Podpis
5_2 4 Krzysztof Kokoszczyrski POM/0050/PO0S/12




