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Inwestor

Adres

ObiektPrzedmiot rysunku

Skala Branża

Data Projektował

Nr rysunku

S-3.2

Sanitarna

Faza

Uprawnienia

TermFlow
projekty dla środowiska

Podpis

Projekt Budowlany

Uprawnienia Podpis
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SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Rozogi

Sprawdzi ł
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ROZOGI, dz. nr 18, 20/2, 20/3, 20/10, 20/11, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/26, 20/27, 20/28, 
20/29, 20/32, 21/40, 21/51, 21/52, 21/55, 21/56, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/34, 24/18, 24/19, 24/20, 
24/21, 24/22, 24/23, 24/25, 24/26, 24/27, 24/28,

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

LEGENDA
projektowana sieć wodociągowa 110 PVC PN10
taśma ostrzegawcza
projektowany hydrant nadziemny DN80

K1,K2

W1

HP
projektowane węzły na sieci wodociągowej

łuk PVC 45°

trójnik z odejściem kołnierzowym DN80H


