HYDRANT NADZIEMNY DN8O

Plytka betonowa 35x35x5cm

\
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Ptytka betonowa 35x35x5cm

UWAGI Il

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE

DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA
| UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM

W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE
WATPLIWOSCI,

DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CASOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA |
ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYWA PVC

POSADOWIENIE PRZEWODU

ew. zageszczenie zgodnie z wymogami

wypehienie

Skrzynka uliczna

Ptytka betonowa 35x35x5cm

Zasuwa klinowa DN80

Blok podporowy bet. B15 20x30x15cm

ochronna rury

ubijac recznie
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tasma metalizowana

DZ

nie ubija¢

Zalecenia:

1. W gruntach gliniastych przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr 10 cm

Do obsypki stosowac¢ piasek do wys. 30 cm.

W gruntach piaszczystych przewody uktada¢ na podsypce z gruntu rodzimego gr. 10 cm.
Do obsypki uzwya¢ gruntu rodzimego gr. 30 cm.

Ubija¢ warstwami.

2. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac:

- czgstek wiekszy od 20 mm.

- ostrych kamieniu lub innego tamanego materiatu

3. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co warstwa wyréwnawcza.

4. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
5. Nad przewodym ttocznym nalezy umiesci¢ tasme metalizowang.

TermFlow Aleksander Borowski
TermFlow ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10

projekty dia srodowiska termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

Przedmiot rysunku Obiekt

Szczegbty montazowe ,
~ hydrant nadziemny DN80 SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACII SANITARNEJ

Adies ROZOGI, dz. nr 18, 20/2, 20/3, 20/10, 20/11, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/26, 20/27, 20/28,
20/29, 20/32, 21/40, 21/51, 21/52, 21/55, 21/56, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/34, 24/18, 24/19, 24/20,
2421, 24/22, 24/23, 2425, 24/26, 24/27, 24/28,

Skala Branza Inwestor Faza

1:- Sanitarna Gmina Rozogi Projekt Budowlany
Data Projektowat Uprawnienia [Pocis

2015.12 Aleksander Borowski POM/0215/PW0S/14
Nr rysunku Sprawdzit Uprawnienia \Poapis

S_4 Krzysztof Kokoszczyriski POM/0050/PO0S/12




