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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla rozbudowy sieci wogmove] w
miejscowdci Dgbrowy dz. nr 1274/2 wykonana zostala zgodnie z ofmygcymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Blawsv(t.j. Dz. U. z 2020.1333) art. 20
ust.4 w brzmieniu:

.Projektant, a take sprawdzajy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlandg@cza
oswiadczenie o spogrizeniu projektu budowlanego zgodnie z obyaujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej”.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Rozbudowa sieci wodaggowej w miejscowéci Dabrowy na dz. nr 1274/2 w gminie
Rozogi. Projektuje si rozbudow istniegcej sieci wodocigowej DN110 od kacowki
istniejgce] sieci zakaczonej hydrantem dalej wzdtudrogi gminnej o dcznej diugéci
projektowanej sieci wynoseej 410 m..

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca si€ wodochgowa DN110 zakéczona jest hydrantem w pohli dziatki 1281
obreb Dgbrowy. Trasa projektowanej sieci przebiega przez ghiagi gminnej, gruntowej
utwardzonej. Po trasie projektowanej sieci nie dajgjsic zadne uzbrojenia terenu.

3. Projektowany stan zagospodarowania ternu

Projektuje s rozbudowe istniepce] sieci wodoeigowej DN110. Sié wodocigows
zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 1®emnicy 110 mmdczonych przez zgrzewanie
doczotowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprojektowano wjczenie do istnigcej sieci wodoegigowej DN 110 na dz. nr 1274/2
na kaicu istniejcej sieci poprzez zamontowanie tréjnika g 110 umgsodcinajcej (patrz
cze$¢ graficzna).

Zakres projektu obejmuje rowrtienonta czterech hydrantéw nadziemnych g 80 z
zasuvg odcinagca @ 80 (wezty W2, W3, W4, W5), w utgeniu prostopadtym do sieci
wodochgowej w poboczu drogi.

taczna diugéc projektowanej sieci wodoggowej wynosi 410 m., w tym przewidziano
czesciowy monta sie¢ metody bezwykopowy (przewiertem sterowanym). Diugo sieci
wykonanej przewiertem wynosi 254 m

4. Informacje i dane
a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodawvaniu ternu

Planowana inwestycja realizowangdbie zgodnie z decygjnr 3/20210 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.2021 r. Projektuje sisieci wodocigowej
z rur PE 100 SDR 17 @ednicy 110 mm igcznej dtugdéci 410 m. Niniejsza inwestycja nie
zalicz s¢ do przedsiwzieg¢ mogicych znaczco oddziatywéd na s$rodowisko. Teren
planowanej inwestycji pofmny jest poza obszarami ebjmi formami ochrony przyrody.

b) Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym projektujeesrozbudowg istniegcych sieci nie jest wpisany do reje-
stru zabytkOw oraz nie wygiujg inne ograniczenia formalno-prawne, teren nie gdgéty
ochrony konserwatorsk

c) Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow
Brak przewidywanych zagren dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow
rozbudowanej sieci wodagjowe]
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5. Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwpaarowej

Planowana inwestycja nie wymaga ochrony przecisapmvej. Ponadto projektowana
sie¢ wodochgowa wraz z czterema hydrantami w zrggzsposéb zwkszy bezpieczestwo
przeciwpaarowe w bezpgednim gsiedztwie inwestycji.

6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamgigaw granicach dziatek, po
ktorych projektowana jest inwestycja, tj. na dzéahr 1274/2 w miejscowoi Dagbrowy

Budowa sieci wodoggowej nie wptynie niekorzystnie naodowisko. Oddziatywanie
nasrodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanychyprealizacji przedsivzigcia jest
krotkotrwate, niecigte i konczy sk catkowicie z chwi finalizacji przedsjwzigcia.

Zastosowane podczas realizacji inwestycji r@zania techniczne nie wymagaj
ustanawianiaadnych stref ochrony sanitarnej i nie narugszajef ochrony sanitarnej innych
obiektéw. Roboty budowlane prowadzone w bérpdnim gsiedztwie istnigjcych drzew, w
granicach koron wykortargcznie. W trakcie realizacji inwestycji niecdy wystpowaty
odpady, ktére naly gromadzt, czy te czasowo gromadai Masy ziemne ¢da czasowo
przemieszczane i ponownie wbudowywane.

Zgodnie z Rozposdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 201®e.(U. nr 213,
poz. 1397) projektowana inwestycja, polegaj na rozbudowie sieci wodggobwej nie
zalicza s¢ do przedsiwzig¢ mogicych znacgco oddziatywd na srodowisko naturalne z
uwagi na niewielkie zakresy dtugm planowanych sieci.

W zwigzku z powyszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia &lp@rnika 2008 r.
o udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spoteggtsva w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniamaowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,
z p&n. zm.) planowana inwestycja niedzie powodowata negatywnego oddziatywania na
srodowisko oraz zdrowie ludzi i nie wymaga przeprdeenia oceny oddziatywania
przeds¢wzi¢cia na srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decymjganu
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PW0OS/14
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wadoeiej wraz z uzbrojeniem.
Kolejnos¢ realizaciji :
— roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopd@iskarpami),
— ulozenie sieci z petnym uzbrojeniem,
— odebranie poszczegolnych odcinkdéw i wykonanie mihieniowych,
— zasypanie wykopow.
Szczegotowy harmonogram robét ngldezwzgédnie uzgodni z inwestorem i inspektorem
nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU
— istniejgca infrastruktura techniczna (§iodociggowa, sié telekomunikacyjna).

3. PRZEWIDYWANIE ZAGRO ZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOW-
LANYCH
Zgodnie z rozpordzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003gra@zenia dla
bezpieczastwa i zdrowi ludzi mog spowodowa :
— roboty wykonywane w poblu przewodow linii energetycznych,
— roboty zwizane z prowadzeniemetpokich wykopow pod przewody sieci wodggowej,
uktadanie sieci wodoggowej.
Nie bedg prowadzone roboty przyzyciu srodkow wybuchowych.
Zaleca s} uktadanie wszystkich przewoddéw w temperaturze zénenej powyej °C,
zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Zagrazenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych:
— upadki osob z wysokai,
— upadki elementéw z wysoka (upuszczenie materiatow i nadzi z wysokgci),
— zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naegzlzi i materiatow, (skalecze-
nia, stluczenia o wystgje czsci maszyn i urzdzen),
— $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzeniazejgdzajace samochody),
— poraenia pgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),
— nadmierny hatas (przy zesgczaniu mas i ziemnych),
— drgania i wibracje (przy obstudze zagczarek i wibratorow),
— prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przeweyo
— prace zwizane z przemieszczaniegtznym i dzwiganiem cg¢zarow,
— pozar, wybuch (powstanie paru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych),
— inne zagraenia mogce wysapi¢ na budowie.

4. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie szkolenia yghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich

w dzienniku szkol& przed przysipieniem do realizaciji.

Stosowanie bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegdblnie niebeapyet
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej gsidykaz osob przeszkolonych do
udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster brydaierownik roboét.
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5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdiaddowlanych stosownie do
rodzaju zagrgenia: Zagospodarowanie placu i zaplecza budowyan@stvykonane zgodnie
z obowhzujacymi przepisami i normami.
W sktad zaplecza budowy wchodiieda:
— pomieszczenie kierownika budowy,
— pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
— pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
— barak magazynowy.
W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowangdbie punkt pierwszej pomocy
z apteczly i odpowiednio oznakowany. Do zaplecza budowylze podiczona energia
elektryczna oraz woda. Do zapleczglhie podfczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Na placu budowy ustawionadirie tablica informacyjna, a catoterenu bdzie Gwietlona.
Ochrona placu budowy realizowanedhie poprzez firma ochroniarska po godzinach pracy.
Prace zwjzane bezpaednio z inwestygj bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu na
czas budowy. Przechowywanie i przemieszczanie m#ier wyrobdéw, substancji oraz
preparatoéw niebezpiecznych na placu budowy:
— miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczgnych
— miejsce sktadowania odpadowdzie wyznaczone na wskazanym wysypiskueci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,
— zapewniona ¢dzie bezpieczna i sprawna komunikacja webl® budowy jak i na dro-
gach znajdujcych s¢ w s3siedztwie robdt.
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumeniémbunych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych:
— dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,
— dokumentacja techniczna — w biurze kierownika bugow
— dokumentacja budowy w zakresie BHP — w biurze kigika budowy,
— dokumentacja szkabewstpnych na stanowisku pracy — w biurze kierownikadwy
— dokumentacja szkabepodstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,
— dokumentacja dotygza dopuszczenia do eksploatacji maszyn ddeer podlegagcych
— dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,
— protokoty z kontroli zewegtrznych i wewgtrznych stanu bezpieczgtwa na budowie —
w biurze kierownika budowy.
W przypadku napotkania uzbrojenia nienaniesionegona planie naley wstrzymaé
roboty i powiadomié gestora tej sieci.

Uwagi :

Wykonanie robot naly powierzy wykwalifikowanym wykonawcom zapewnigj
nalezyty nadzér techniczny. Roboty najewykona zgodnie z projektem, przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz aigie z obowgzujagcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany doinmejszego projektu naley
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projdanta i inspektora
nadzoru.

PROJEKTANT

Aleksander Borowski
Nr ewid.: POM/0215/PW0OS/14
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[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY
SIECI WODOCI AGOWEJ

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowaniajest podanie rozwezan technicznych rozbudowy sieci
wodochgowej w miejscowéci Dabrowy w zakresie nieziolnym do realizacji inwestycji.

2. Podstawa opracowania

— Umowa na wykonanie prac projektowych;

— Kopie mapy do celéw projektowych, skala 1:500;

— Uzgodnienia z wigcicielami terenu i wtadagymi;

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.@021 r. poz. 234) z paiejszymi
zmianami;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vr.sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.620)
pGézniejszymi zmianami;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003vrsprawie szczegétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1p0z. 1133);

- Ustawa Prawo Ochror§rodowiska z dnia 27.04.2001 bZ U. z 2017r. poz. 519 z pH
niejszymi zmianami);

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 spwawie okréania rodzajow
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegotowych uwa-
runkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsvzigcia do sporzdzenia raportu
o oddziatywaniu ndrodowisko (Dz. U. nr 257, poz.2573 zzpdejszymi zmianami);

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzenmy2003 r. (Dz. U. z 2020
p0z.293 z pgniejszymi zmianami);

— Obowigzujace normy i przepisy braowe.

3. Rozwigzanie projektowe — sié wodocigowa

3.1 Trasa i istniegcy stan zagospodarowania terenu

Projektowana siewodochgowa znajdowasie bedzie w miejscowséci Dabrowy, gm.
Rozogi i przebiegabedzie przez dziakkgminm nr 1274/2 w pasie pobocza drogi.
Zaprojektowano wiczenie do istnigcej sieci wodocigowej DN 110 poprzez
zamontowanie tréjnika g 110 i zasuwy odcica;j.
3.2 Projektowana sié wodocggowa

Sie¢ wodocigowg zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 16rednicy 110 mm
tagczonych przez zgrzewanie doczotowe zgodnie z wytyca producenta.

Zakres projektu obejmuje réwriemonta czterech hydrantow nadziemnych g 80 z
zasuwg odcinagcag @ 80 (wezty W2, W3, W4, W5), w uteniu prostopadtym do sieci
wodochgowej w poboczu drogi.

taczna dlugéc¢ projektowanej sieci wodoggowej wynosi 410 m., w tym przewidziano
czesciowy monta sie¢ metody bezwykopowy (przewiertem sterowanym). Diugo sieci
wykonanej przewiertem wynosi 254 m.
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3.3 Zasuwy

Zasuwy wodocgjgowe naley wyposay¢ w obudowy, skrzynkieliwne, a teren wokot
nich umocnt prefabrykatami betonowymi. Zasuwy odcutwg naley oznaczy typowymi
tabliczkami informacyjnymi z doktaddoia do 0,05m, zamontowanymi na stupkach
betonowych pomalowanych w kolorze niebieskim naokgsci 0,5m. Potaenie skrzynki
ulicznej wraz z zasuyv wodocggowg nalery oznaczy w terenie tabliczk znakupca
wykonany zgodnie z PN-B-09700.

Zasuwy wodogjgowe naley wyposay¢ w drgzek osadzony w skrzynce. dxek
zasuwy nalgy zabezpieczyprzed zsunriciem z trzpienia zasuwy za pomacawleczki. Cata
zasuwa powinna &y zabezpieczona antykorozyjnie powdokvykonary na baziezywic
epoksydowych. Dyek nawiertki powinien posiada wrzeciono wykonane ze stali
ocynkowanej, kotpak zeliwa GG-25, i rug ostonows z HDPE.

3.4 Hydranty

Na trasie sieci wodoggowej przewidziano hydranty nadziemne g 80 z zgsuw
odcinapca stuzaca do odpowietrzenia, odwodnienia rurggil oraz dla celow zabezpieczenia
P-paz.

Hydranty ustawd nalezy na kolanie ze stopkg 80. Zamontow@a nalery armatug:
zasuw DN 80 odcinajcg, ktéra powinna pozostawastale otwarta, poreizy zasuw
hydrantows a hydrantem naky zamontowa kréciec dwukotnierzowy o diugoi 1,0 m,
zamontowa nalezry obudowe teleskopow i skrzynke do zasuw. Hydranty montowaw
odlegtagci min 1,0m od zasuwy odcingej, po zamontowaniu hydrant nayeobsypa
zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnedwodnienia hydrantu.

35 Wytyczne wykonania

Sie¢ wodocigowg wykona z rur PE 100 SDR 17 PN 1Gednicy 110 mm.

Odcinki rur na siecigczy¢ przez zgrzewanie doczotowe zgodnie z wytycznyrodpr
centa.

Rurochgi uktad& na gkbokasci min. 1,5 poniej powierzchni terenu. Ruragi, zgod-
nie z instrukej i aprobag producenta rur: posadotvha podsypce grulioi 0,10 m i przysy-
pac warstwg piasku lub gruntu rodzimego do 0,30 m nad wiernzel; decyz¢ o rodzaju pod-
sypki i obsypki nalgy podejmowd po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatoiogrun-
tu rodzimego.

Utozony wodocig w wykopie oznaczy tasma ostrzegawcz z wkiadem metalowym
w kolorze niebieskim. Tamne utozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch wodagu.

Po zakaczeniu montau rurochgi haleey podd& probie szczeln@i zgodnie
z obowhzujagcymi przepisami i poddadezynfekcji. Po zaki@zeniu rob6t ziemnych naide
wykon& inwentaryzagj wykonanej sieci wodoggowej poprzez zlecenie tej ustugi dla od-
powiednich stab geodezyjnych.

3.6 Przegcia pod przeszkodami i skrywania z istniggcym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyowania projektowanej sieci wodagowej z istniejcym uzbroje-
niem terenu zabezpieazpoprzez montarur ochronnych na przewodach kolizyjnych. Robo-
ty wykonywa przy uzgodni# z wiacicielami przewodow kolizyjnych.
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Wszelkie uradzenia podziemne niezinwentaryzowane traktoyeko czynne i przy
wykonywaniu prac w ich obbie zachowéaszczegdla ostraznosé.

W bezpdredniej bliskdci stupow sieci telefonicznych i energetycznyclidgienek te-
lefonicznych, drzew wykopy wykonywaecznie.

3.7 Wytyczne realizacyjne

Roboty ziemne

Wszelkie roboty naley prowadz¢é zgodnie z Prawem Budowlanym, z obexvijagcymi
przepisami BHP i normami.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szer&dcd m wykon& mechanicznie na odkiad.

Przy gkbokadsci wykopdéw >1,5 m i szerokeoi pasa technicznego 4+5 m — wykéna
wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne; przypajasci wykopow >3 m gorna €&¢
wykopu (do gt. 1,5 m) — szerokoprzestrzenna, deinazalunku. Przy gbokasci < 1,0 m
wykopy oscianach pionowych. W miejscach ziai i kolizji z istniegcym uzbrojeniem,
z ciggami drenarskimi, z budynkami, drzewami i innymiedvami wykop g¢czny. Wykopy
reczne do 1,0 m bez umocnienikian, powye] gkbokasci 1,0 m z umocnieniem.
Przy zbleniu do drzew wykopeczny bez naruszenia bryty korzeniowej.

Rodzaje wykopow uzakmi¢c od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych
i bezpieczéstwa prowadzenia robot ze wgdl na ludzi oraz na istnigg infrastruktue
technicza znajdugca sic w poblizu wykopow. W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno
profilowat recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jaksgialub glina piaszczysta
naley sktadow@ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystargzgjilosci miejsca na
odktad naley wywiez¢ ziemi z wykopu i przywie¢ do ponownego wbudowania w wykop.
Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie naga& s¢ do ponownego wbudowania
w wykop naley wywiez¢. W ich miejsce naley woudowd piasek. Glebi humus ogrodowy
naleey gromadzt w osobnych hatdach, a ngshie po zakaczeniu robot rozplantowa
recznie. Przy prowadzeniu robot ziemnych nglezachowd szczeglla ostranosé w
miejscach zblien do istniejcych budynkow, obiektow, drzew i istrdepgo uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

Podstaw wykonania robét ziemnychy :iormy:
— PN-B-10736:1999 r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwark® jprzewoddw wodoggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

— PN-B-10725:1997 r. ,\Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.”

Odwodnienie wykopow
Jezeli wysigpi naptyw wody gruntowej do wykopu naleja odpompowywé z dna
wykopu pomp spalinow lub elektryczg. Odwodnienie uzafmi¢ od aktualnych warunkow
gruntowo — wodnych oraz bezpieasgeva prowadzenia robot ze wegdu na ludzi lub na ist-
niejaca infrastruktue techniczrg znajdugca sie w poblizu wykopow.

Roboty drogowe

Na czas trwania robot wokét drog ustawablice i znaki. Odtworzenie konstrukcji
nawierzchni nalgy przyja¢c w dostosowaniu do istnigej nawierzchni. Naruszone w trakcie
prac budowlanych chodniki naleodtworzy co najmniej do stanu istnigego.
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Préba szczelnéei

Po zak@éczeniu montau, projektowan sie&¢ wodochgows nalery podd& probie
szczelnéci na cknienie P=1,0 [MPa]. Pr@bszczelnéci wodochgu naley dokon& odcin-
kami o dlugdciach ok. 200m po catkowitym moritai wzrokowym sprawdzeniu pgdzen.
tuki, trgjniki, zaslepki i zamontowana armatura mas® odkryte podczas proby.

Proste odcinki ruroggu (mkdzy ziczami) powinny by przysypane i zagzczone, a
préba mae st odby najwczéniej w 48 godzin po zasypaniu. Napetnianie ruggai musi
odbywa sie w najnizszym punkcie sieci z pdkoscig 7,0 km/h niezatenie odsrednicy ruro-
ciggu, przy otwartych zaworach napowietgzgich w najwyszych punktach. Prelszczelno-
sci nalezy przeprowadzi w dwoch fazach: pr@owstkpng i proke gtowrg. Celem préoby
wstepnej jest ustabilizowanie przewodu w celuagsiccia warunkow do przeprowadzenia
gtéwnej proby dinieniowe;.

W fazie wsgpnej naley wykona: odpowietrzenie przewodu, przeptukanie ewentual-
nych zanieczyszcad pozostawienie ruroggu bez dnienia i bez dogpu powietrza przez co
najmniej 1 godzia w celu jego stabilizacji. Podréiecisnienie do poziomu énienia robocze-
go, a nasipnie do dinienia prébnego i utrzynéao cisnienie przez 30 minut poprzez dopro-
wadzanie wody w sposébagty lub kilkakrotnie z matymi przerwami. W tym cizasbser-
wowat rurocgg w celu stwierdzenia czyg gprzecieki wody. Pozostawicisnienie probne
przez okres 1 godziny bez uzupetniania wody. Od¢ayitnienie wody po tym okresie. Zi
spadek dinienia jest wyszy niz 30 kPa, to naley ustalt miejsce przecieku wody lub ian
przyczyre spadku cinienia jak np. zmiana temperatury w czasie baddsidwna proba ci-
$nienia trwa 30 minut. W tym czasiesgienie prébne nie powinno ulec zmniejszeniuelle
wystapi spadek, to jest oznaka nieszczétmdadanego odcinka. W przypadkuatpliwosci
naley proke przediey¢ do 90 minut, a dopuszczalny spadeknignia nie powinien by
wiekszy od 25 kPa. Zeli cisnienie spadnie 0 waré wyzsz, to wynik proby nalgy uzn&
za negatywny.

Ptukanie i dezynfekcja wodoggu

Projektowany wodogg przed oddaniem dozytkowania przez odbiorcow wody do
picia, powinien by doktadnie przeptukany czystvods przy mealiwie duzych prdkosciach
przeptywu w celu usugcia zanieczyszczemechanicznych.

Po dokladnym przeptukaniu wgdurocihg naley podd@ dezynfekcji. Dezynfekej
przeprowadz zgodnie z normp PN-EN (4) wod chlorowarn (chlor gazowy CI2) lub wagz
rozpuszczonymi zvgzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 Iub sodwQ\O)
o maksymalnej konsystencji 50 mg CI/Il. Nie wolngodkei¢, azeby woda ze&rodkami do
dezynfekcji przedostata¢sdo wytkowanej ju sieci wodocigowej. Czas dezynfekcji zaa-
kami chloru lub sodu powinien tn&&4 godziny (czas kontaktu). W przypadku zgodytu
kownika dezynfekeg mozna przeprowadzitagcznie z proh cisnienionwg. Po usurgciu wody
zawierajcej zwizki chloru, rurocig naley ponownie dwukrotnie przeptukavods uzdat-
niong. Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfeialezy pobra probki wody z
rurociggu i dokon& bada bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne pawirby¢ doko-
nane przez stagjsanitarno - epidemiologicgnPrzed oddaniem sieci wodegowej do uyt-
ku nalery uzyska& pozytywne wyniki badawody- probek pobranych z tej sieci.
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8.

9.

4. Uwagi kaaicowe

Catas¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykaorearobot
budowlano montaowych cz$¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przed przysipieniem do robot naky komisyjnie przej¢ plac budowy z lokalizagj
uzbrojenia podziemnego.
Istniejgce uzbrojenie naky dokladnie zlokalizowaw trakcie realizacji robo6t ziemnych
poprzez wykonanie przekopdéw probnych.
Wszelkie odsfpstwa nalgy korygowa& przy udziale inspektora, projektanta
i uzytkownika sieci.
Prace ziemne i montawe wykonyw& zgodnie z obowgizujacymi przepisami BHP, za-
rzadzeniami oraz normami PN.
Po zakaéczeniu montau rurochgdéw naley wykona prébke szczelnéci.
W trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia nazbho® Kart Kontrolmg Dzienry
(opis dokumentacji powykonawczej).

W trakcie trwania budowy winna bylostpna nasipujaca dokumentacja:

1. Dziennik robot

2. Projekt budowlany wykonywanej sieci.
Wytyczenie trasy sieci wodagjowej oraz nadzor geodezyjny zkeciprawnionemu geo-
decie.
Po zakaczeniu prac, nawierzchnie rozebrane odtwéidy stanu pierwotnego.

10.W przypadku konieczrigi wycinki drzew, zgtosi i uzyska zgod: wtasciwych stzb.

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PW0OS/14
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SCHEMATY PROJEKTOWANYCH
WEZt OW NA SIECI WODOCIAGOWEJ

TermFlow Aleksander Borowski
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HYDRANT NADZIEMNY DN80

=)

S

Plytka betonowa 35x35x5cm

NS QY

Plytka betonowa 35x35x5cm

Skrzynka uliczna

Plytka betonowa 35x35x5cm

UWAGI 1!
1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE.

Zasuwa klinowa DN80

Blok podporowy bet. B15 20x30x15cm

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC

ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.
3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU —

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY — WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKtADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM

W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE
ROZWIAZANIA DETALI | INNE — PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO —MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,

NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.
6. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIAZAPROJEKTOWANO JAKO PRZYKLADOWE. ZALECA SIE

ICH ZASTOSOWANIE LUB UZYCIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH.

POSADOWIENIE PRZEWODU

warstwa

ochronna rury

obsypka

TermFlow Aleksander Borowski
ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz

ew. zageszczenie zgodnie z wymogami
wypetnienie
ubija¢ recznie
> 3 O tasma metalizowana
D Z ubija¢ warstwami lub mechanicznie
2 1 O >, nie ubija¢
NIP 583-296-02-10
Zalecenia:

1. W gruntach gliniastych przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr 10 cm

termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

Do obsypki stosowaé piasek do wys. 30 cm.

W gruntach piaszczystych przewody uktada¢ na podsypce z gruntu rodzimego gr. 10 cm.
Do obsypki uzwya¢ gruntu rodzimego gr. 30 cm.

Ubija¢ warstwami.

2. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac:

Nazwa projektu:

Rozbudowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Dabrowy:

dz. nr 1274/2

- czgstek wigkszy od 20 mm.

- ostrych kamieniu lub innego famanego materiatu

3. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co warstwa wyréwnawcza.

4. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
5. Nad przewodym tlocznym nalezy umiescic¢ tasme metalizowana.

Inwestor

Gmina Rozogi,

ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22
12-114 Rozogi

Adres Inwestycji

Dabrowy dz. nr 1274/2

Tytut rysunku

Szczego6ty montazowe:

- hydrant nadziemny

- posadowienie przewodu

Faza projektu

Projekt budowlany

Zespot autorski:

Projektant

mgr inz. Aleksander Borowski

nr upr. bud. POM/0215PWOS/14
spec. sanitarna bez ograniczen
Sprawdzajacy

mgr inz.Krzysztof Kokoszczynski
nr upr. bud. POM/0050/PO0OS/12
spec. sanitarna bez ograniczen

Skala rysunku Data
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