
Poziom porównawczy 137,00 m n.p.m.
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rurę należy obsypać keramzytem o gr.30cm w miejscu przykrycia <1m

PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

POM/0050/POOS/12

TermFlow Aleksander Borowski
ul. Wołodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

Inwestor

Adres

ObiektPrzedmiot rysunku

Skala Branża

Data Projektował

Nr rysunku

S-2.4

Sanitarna

Faza

Uprawnienia

TermFlow
projekty dla środowiska

Podpis

Projekt Budowlany

Uprawnienia Podpis

 1:100/500

Krzysztof Kokoszczyński

Aleksander Borowski

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Rozogi

Sprawdzi ł

 2015.12 POM/0215/PWOS/14

LEGENDA

UWAGA

Materiał sieci kanalizacyjnej - PVC lite SN8
Studzienki przyłączeniowe PVC 400 
lokalizować 1,5 m od granicy działki prywatnej

ROZOGI, dz. nr 18, 20/2, 20/3, 20/10, 20/11, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/26, 20/27, 20/28, 
20/29, 20/32, 21/40, 21/51, 21/52, 21/55, 21/56, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/34, 24/18, 24/19, 24/20, 
24/21, 24/22, 24/23, 24/25, 24/26, 24/27, 24/28,

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJK1


