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1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA STWIOR

Przedmiotem niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznej (ST-02) s3 wymagania wykonania i
odbioru robot dotyczacych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rozogach ¢¥200 PVC o dlugos$ci
826,80 m wraz z przykanalikami kanalizacyjnymi PVC @ 160 mm o tacznej dtugosci 79,6 m i ilosci
14 sztuk. Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz jej przebieg nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektows.

Wymagania wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbudows sieci wodociggowej wraz z
uzbrojeniem zawiera specyfikacja ( ST-01).

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.0.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci

zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci w gminie Rozogi.

- CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne,

- CPV - 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog,

- CPV- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.

1.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Przedsigwziecie bedzie realizowane na dziatkach wg numeracji z pozwolenia na budowe. Na trasie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej istnieje sie¢ wod-kan, ktéra bedzie podtaczana sukcesywnie
w trakcie realizacji inwestycji.

1.4. PRACE TOWARZYSZACE
Prace towarzyszace obejmuja:

a). wprowadzenie na plac wykonawce i protokolarne przekazanie mu placu budowy.

W protokole powinien znajdowac si¢ zapis informujacy o:

- obszarze przejetego placu,

- zabezpieczeniu placu budowy,

- istniejacej infrastrukturze technicznej,

- istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych,

- elementach uzbrojenia przewidzianych do rozbiorki.

b). wytyczenie przez wykonawce, osi trasy sieci kanalizacyjnej poprzez wbicie kotkéw osiowych na
kazdym zatamaniu trasy i osiach sieci . Wbicie kotkow jednostronnie lub dwustronnie w kierunku
poprzecznym do osi trasy przewodu, tak aby pozostaty one nie naruszone w trakcie wykonywania
wykopu i sktadowania urobku, w celu umozliwienia odtworzenia osi przewodu.

¢). wykonanie przez wykonawce, inwentaryzacji geodezyjnej z wyznaczeniem rzgdnych posadowienia
przewodu i obiektow, oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
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1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

Sie¢ kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni Sciekow lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastgpuje dzigki sile
ciezkosci.

Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu Scickowego.

Inne definicje — pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Dokumentacja Techniczna — przed jej dostarczeniem na budowg nalezy sprawdzi¢ ja w aspekcie

mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, bhp i rodzaju
stosowanych materiatow.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji — wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane
przez strony w trakcie realizacji robot nalezy uzgodni¢ z terminem wyprzedzajacym umozliwiajacym
realizowanie nieprzerwanie prac.

Zmiany wprowadzane w toku wykonywania rob6t, powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru, w przypadkach uzasadnionych przez autora projektu. Wszelkie
zmiany 1 odstgpstwa nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych oraz obnizenia
trwato$ci eksploatacyjnej oraz nie moga stanowié istotnego odstepstwa od zatwierdzonej
Dokumentacji Technicznej i pozwolenia na budowe.

2.0 . MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Do realizacji zadania mogg by¢ stosowane materiaty odpowiadajace normom krajowym, zastapionym,
jesli to mozliwe, przez normy europejskie oraz posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
Instytuty Badawcze.

2.2. RURY KANALOWE
Do budowy sieci kanalizacyjnej stosowa¢ rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu PVC o $rednicy 200 mm wg PN-85/C-89205 i 1SO 4435:1991.
Do budowy przylaczy kanalizacyjnych stosowa¢ rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC o $rednicy 160 mm wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991.

2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

e Studzienki rewizyjne na sieci kanalizacyjnej wykona¢ z kregdéw betonowych DN 1200
Studnie powinny by¢ wykonane z krggéw betonowych odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08[19], o wodoszczelno$ci W-8, mrozoodpornosci F-100 . Studnie wykonane powinny
by¢ z kregow betonowych DN 1200, o glgbokosci opisanej na Planie
Zagospodarowania Terenu i rysunkach przekrojowych. Przykrycie wykona¢ zelbetowa ptyta
nastudzienng z wtazem zeliwnym i z wktadkg gumowa z wypetnieniem betonowym. Ztacza kregdw
uszczelniane sg na uszczelke wargowa przy zastosowaniu $rodka poslizgowego. Zastosowac studnie z
gotowych elementow i z gotowymi dnami z wyrobionymi kinetami z otworami na rury o $rednicach
zawartych w dokumentacji graficznej opracowania
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— Uwaga wszystkie otwory z przej$ciami szczelnymi w komplecie studni od producenta. Studzienki
nalezy zaizolowac tylko od zewngtrznej strony, i wyposazy¢ w stopnie wlazowe Zeliwne o rozstawie
pionowym co 30 cm. Wykonawca winien na podstawie typu studni oraz podanej wysokosci
poszczegblnych studni okresli¢ i dobra¢ materiat (skompletowac studni¢). W sktad studni powinny
wchodzi¢:

- kineta betonowa zaizolowana od zewnatrz— przeloty, doloty, katy,

- kregi betonowe zaizolowane od zewnatrz ze stopniami wtazowymi (wysokosci kregow nalezy
dobra¢ ilosciowo do wysokosci studni) ,

- pokrywa zelbetowa nastudzienna zaizolowana w calos$ci z otworem na wiaz,

- ewentualnie pier§cienie dystansowe betonowe, zaizolowane — grubos$¢ zalezna od wysokoSci
dobranych elementow,

- wlaz zeliwny typu cigzkiego D400 lub C250 w zaleznos$ci od lokalizacji studni.

Studzienki z PVC Dz425 zlokalizowano na granicy dzialek prywatnych w odleglosci 1,5 od granicy
dzialek z dziatka drogi. Studzienki z PVC nalezy wyposazy¢ w kinete z odptywem i dwoma
doptywami w celu umozliwienia przytaczenia dwoch sgsiednich dziatek. Spadki oraz projektowane
$rednicg zgodnie z rysunkiem S1. PZT oraz rysunkami profili podtuznych. Studzienki winny by¢
umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny koniec rury wznoszacej
winien by¢ sfazowany i nasmarowany $rodkiem poslizgowym. Przed umieszczeniem rury trzonowej w
kinecie nalezy zmierzy¢ glebokos¢, na jakiej umieszczona bedzie rura w kinecie (odlegto$é pomigdzy
wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorng krawedzig). Tak zmierzony odcinek zaznaczy¢ na rurze
trzonowej. Przygotowang rure trzonowa wepchna¢ recznie do kinety na oznaczona glebokos$¢.

Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke i zasypanie wykopu

zZ wymaganym stopniem zageszczenia. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage na to, by
wypehienie wokot gornej czgsci studzienki byto rownomiernie roztozone i bardzo dobrze
zageszezone. Przykrycie studzienki w zalezno$ci od jej lokalizacji w terenie betonowy stozek - z
zamknieciem w zaleznosci od zabudowy terenu: o ptyta betonowa lub Zelbetowa w terenach zielonych
o pokrywa zeliwna typ lekki do 10t w miejscach o stabym natezeniu ruchu o pokrywa chodnikowa typ
lekki do 10t. w chodnikach ruchoma pokrywa z rurg teleskopowa - stosowana w jezdniach pokrywa
zeliwna do rury teleskopowe;j typ ciezki do 40t.

2.4. SKEADOWANIE
2.4.1. SKEADOWANIE RUR | STUDZIENEK

Magazynowanie ruri studzienek PVC powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. .

Rury i studzienki PVC mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Diuzsze sktadowanie rur i studzienek powinno
odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur i studzienek PVC nie
wolno nakrywaé, uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubos$ciach powinny by¢ sktadowane odrgbnie. Nalezy je sktadowac
na roéwnym, utwardzonym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy
powodujac ich odksztatcenie.

Ksztattki i ztaczki oraz inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) nalezy sktadowa¢ w
sposdb uporzadkowany z zachowaniem srodkow ostrozno$ci omowionych wyzej.

2.4.2. SKEADOWANIE KREGOW BETONOWYCH

Kregi mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nhacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekroczy¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
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3.0. TRANSPORT
3.1 TRANSPORT RUR PCV

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, zabezpieczone przed przesuwaniem. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczego6lne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym). Rury powinny leze¢
kielichami przemiennie, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci 2,5
cm. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i deski
pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas zatadunku rur, nie wolno ich rzucaé
ani przetacza¢ po pochylni

Przy dhugosciach wickszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie morze przekracza¢ 1 m. Rury
w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, przy ich wytadunku
wymagane jest wykorzystanie podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwigni z belka
umozliwiajgca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
fancuchow.

Przewo6z powinno si¢ wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym, ze wzgledu na
zwigkszong kruchos$¢ tworzywa w temperaturach ujemnych nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznos$ci
jak dlarur PVCi PE.

3.2. TRANSPORT KREGOW BETONOWYCH

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu zabezpieczenia elementéw przed uszkodzeniem nalezy je usztywnié oraz
zabezpieczy¢ przed stykiem ze $cianami $rodka transportujacego poprzez stosowanie przektadek,
rozporéw, klindw z drewna, gum badz innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdéw wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.0. MONTAZ
4.1. MONTAZ I UKLADANIE RUR
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomig¢dzy weztami od punktu o rzgdnej nizszej do
punktu o rzednej wyzszej.
Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich
predkosci przeptywu nie powinny by¢ mniejsze niS:
dla przewodow kanalizacji $ciekowej o DN 160 - minimalny spadek 1,5 %
dla przewodow kanalizacji $ciekowej o DN 200 - minimalny spadek 0,5 %
Celem wykonania potaczenia nalezy:
— usuna¢ dekle zabezpieczajace, zaro6wno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca
kolejnej rury,
— ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,
— posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajgcym poslizg,
— wcisna¢ bosy koniec do kielicha,
Bosy koniec rury nalezy wciskac az do osiagnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewngtrznej powierzchni rury.
Jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha (do oporu), a nastepnie cofa o
okoto 1 cm. Jezeli potaczenie zostanie nadmiernie docisnigte powodujac, ze bosy koniec wejdzie zbyt
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gleboko w kotnierz kielicha, moze to spowodowac¢ utrate elastycznosci polgczenia. Nierdwnomierne
osiadanie wykopu moze spowodowac¢, ze potagczenie takie bgdzie nieszczelne, nie nalezy dociskaé
ztacza poza wyznaczony na kazdej rurze znak.

UWAGA:

1. Po nasmarowaniu koncoéw bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem podtoza,
poniewaz obcy material moze przyklei¢ si¢ do pokrytej srodkiem poslizgowym powierzchni, a
nastepnie zablokowac¢ si¢ pomiedzy uszczelka i powierzchnig kielicha. W konsekwencji moze
to doprowadzi¢ do przeciekow na zlaczu . Podobna sytuacja moze wystapi¢ przy bardzo
silnych wiatrach porywajacych suche ziarna gruntu i przyklejajacych je do posmarowanej
rury. Nie mozna rowniez doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha.

2. Montujac przewody nalezy upewnic sie, ze poszczegolne odcinki rur utozone sa w linii prostej
i nie sg odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewtasciwe
ustawienie moze utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ montaz. Nalezy réwniez pamigtac, ze
odchylenie nadmiernie docisnigtego zlacza moze spowodowac jego nieszczelnose.

Woeciskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej
dzwigni przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podtuznym za pomoca
obejmy pierscieniowej 1 wyciggarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych $rednicach).
Przy stosowaniu stalowego drazka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, nalezy
whbi¢ stalowy drazek w dno wykopu, a nastgpnie umiesci¢ drewniany klocek na koncu rury od strony
kielicha 1 docisna¢ rure do osiagnigcia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rurg
przed uszkodzeniem pretem. Nalezy pamigtac, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pomoca
drazka i klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje , Ze pierscienie
uszczelniajgce stajg si¢ sztywniejsze. Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana
do montazu rurociggu przy niskich temperaturach.

Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

4.2. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
Montaz studzienek $cisle wg instrukcji producenta

5.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, wykonawca przedstawi do akceptacji projekt

organizacyjny i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz plan BIOZ. Zabezpieczy plac budowy przed dostepem 0sob trzecich i
oznakuje go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyktadnig do realizacji i odbioru poszczegolnych rodzajow robot winny by¢ n/w ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete posiadajacego stosowne
uprawnienia. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciagow
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
$wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w
postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.
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Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podlaczenie projektowanych kanatow.

5.2. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna nalezy wykonywac jako: wykopy o $cianach z nachyleniem, zgodnie
z PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Wydobyta ziemi¢ na odktad nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich elastyczno$¢.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy nalezy wykonac¢ recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.
Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno by¢ rowne
umozliwiajace wlasciwe utozenie rur kanalizacyjnych. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢
zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego nachylenia wykopéw np. 1:0,6 , 1 :1 .
Jesli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spelniony, jesli w obrebie klina odtamu
wykopu okreslonego wg PN-EN 1610:2002, znajdujg si¢ fundamenty budowli posadowione;j
powyzej dna wykopu. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony 1
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej
powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

5.3 PODLOZE POD PRZEWODY

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Przyjmuje si¢ podsypke z pospotki ponizej spodu rury nie mniej niz 10 cm na catej szerokosSci
wykopu. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokos$ci wykopu i sigga¢ do wierzchu
rury. Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy pospotki nad wierzchem rury, powinna
wynosi¢ 30 cm. Dobdr wiasciwego gruntu oraz dokladne zageszczenie obsypki i zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.
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5.4 ZASYPKA 1 ZAGESZCZANIE GRUNTU

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypywanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdéw na ztaczach,

Etap Il - po probie szczelnosci ztgczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng
rozbioérka deskowan i rozpor wykopu

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki przeprowadzonych
kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiem normy i po wykonaniu poprawek, przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac: zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wykonania
wykopow otwartych, zasypu przewodow, podtoza wzmocnionego, utozenie przewodow na podtozu,
uzytych materialow, szczelno$¢ przewodow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie oglgdzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmuja badanie materialow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow w tym przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopdw, oraz
zabezpieczenia napotkanego, istniejacego uzbrojenia terenu. Badania podtoza naturalnego
przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej, w przypadku niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, oraz zasyp do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50m.
Badanie nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na ekspiracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
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nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min. Polozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

7.0. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671 i PN-EN 1091.

7.1. ODBIOR CZESCIOWY DLA ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbior robodt zanikajacych obejmuje:

— sposob wykonania wykopow,

— rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosc,

— warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewodu do powierzchni terenu, zageszczenia gruntu
zasypowego oraz jego wilgotnos¢,

— podloza wzmocnionego, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzedne i glebokosci
ulozenia,

— jako$¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

— ulozenie przewodu na podiozu,

— materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewodow.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do Dziennika

Budowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie

wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Dokumenty uzasadniajace zmiany i uzupehienia dokonane w trakcie budowy,

- Protokoéty poprzednich odbiorow czesciowych,

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczaé & | cm,

b) zbadaniu prawidlowosci wykonania potaczen spawanych w sposob ustalony w dokumentaciji,

C) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

d) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,
e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny
i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

f) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej,
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypekieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie o nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spelnione jesli uzupetienie wody do poczatkowego

jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 lI/m? dla przewodow,
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— 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

— 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czg$ciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 Ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czgséciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

7.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

— protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych,

— protokoly badania szczelnosci catego przewodu,

— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawce materialow,

— badania stopnia zaggszczenia wykopow po utozeniu rurociagdw i ich zasypaniu W ciggach ulic,
drogach gruntowych, dojazdach do posesji oraz przejsciach poprzecznych w drogach
wykonanych metoda przekopu, w formie operatu geologicznego wykonanego przez
uprawnionego geologa (poziom zaggszczenia min. 1s=95% w skali Proctora),

— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych

— wykonanych przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

—  zbadaniu protokotow odbiorow szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokdtami odbiorow technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzanymi podczas budowy,

€) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjna

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1. P.2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— ulicy 1 sgsiedniej nieruchomosci.

8.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest dla:
e przewodow rurowych 1 mb, dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu, do ogélnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury i tgcznikow;
diugosc¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy;
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o  ksztattki, tgczniki, zawory,1 szt. dla kazdego typu i srednicy.
W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR czesé¢ "Wymagania ogolne”.

10.0. ZWIAZANE ROZPORZADZENIA I NORMY

PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaSenia.

PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C- 89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/C- 89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.

PN-74/C- 89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Selbetowe.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-88/H-74080/01 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki Seliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania

PN-EN 476:2001 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie,
sterowanie jakoS$cig.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

BN-62/6738-3,04,07  Beton hydrotechniczny

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B_24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco
PN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 po6z. 747)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 péz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 p6z. 1085, Nr 110/01poz.1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 poz. 718)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz.
811),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

5. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 po6z. 679, Nr 8/02 pdz. 71)
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10.
11.
12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz

pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,

zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 pdz. 53),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ za-grozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
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