Załącznik nr 5.7 do SWZ
PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE
	Zadanie 7. Narzędzia, urządzenia i akcesoria elektroniczne. Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe.

	

	I. Lutownice
	  Mikroprocesorowy system stabilizacji temperatury lutownicy 
1. Minimalny zakres regulacji temperatur: 100-400°C. 
2. Moc minimalna 50 W. 
3. Grzałka umieszczona w wymiennym grocie typu T12. 
4.  Minimalny zakres napięcia zasilania 12-20V. 
5. Wbudowany wyświetlacz OLED, prezentujący aktualną faktyczną oraz ustawioną temperaturę grota lutownicy. 
6. Możliwość aktualizacji oprogramowania. 
7. Funkcja automatycznego usypiania. 

	II. Zasilacz Laboratoryjny
	1. 2 niezależne kanały 0-30V i 0-5A. 
2. Możliwość łączenia szeregowego oraz równoległego kanałów. 
3. Tryby źródła napięciowego oraz źródła prądowego. 
4. Cyfrowy odczyt parametrów z minimalną dokładnością 10mV oraz 1mA. 
5. Tętnienia napięcia wyjściowego mniejsze niż 3mV RMS. 

	III. Zasilacz Laboratoryjny 2
	1. Jeden kanał 0-30V, 0-3A. 
2. Tryby źródła napięciowego oraz źródła prądowego. 
3. Cyfrowy odczyt parametrów z minimalną dokładnością 10mV oraz 1mA. 
4. Tętnienia napięcia wyjściowego mniejsze niż 3mV RMS.

	IV. Zasilacz wtyczkowy 12V 
	               Wymagania: 
1. Stabilizowane napięcie wyjściowe: 12V. 
2. Wydajność prądowa: min 1A. 
3. Kabel o długości minimum 80cm. 
4. Wtyczka wyjściowa 5,5/2,1 mm.

	V. Zasilacz wtyczkowy 5V
	Wymagania: 
1. Stabilizowane napięcie wyjściowe: 5V. 
2. Wydajność prądowa: min 1A. 
3. Kabel o długości minimum 80cm. 
4. Wtyczka wyjściowa 5,5/2,1 mm.

	VI. Nożyczki dla elektryków 
	1. Antypoślizgowa (ząbkowana) krawędź tnąca. 
2. Ostrza ze stali nierdzewnej o twardości min 55 HRC. 
3. Funkcja nożyc do kabli. 
4. Etui w komplecie. 

	VII. Stacja hotair
	1. Minimalna moc: 900W. 
2. Minimalny zakres regulacji temperatury: 120 - 450°C. 
3. Dokładność regulacji temperatury: 1°C. 
4. Zabezpieczenie przed włączeniem grzania bez odstawionej kolby na podstawkę. 
5. Wydajność turbiny: min 100 l/min. 
6. Funkcja schładzania. 
7. Maksymalna głośność: 45dB. 
8. Minimalna waga podstawy kolby: 700g. 

	VIII. Stacja lutownicza 
	1. Minimalna moc: 90W. 
2. Zakres regulacji temperatury: 100-440°C. 
3. Grzałka zintegrowana z grotem i pomiarem temperatury.
4. Możliwość pracy w technologii ROHS. 
5. Możliwość ustawienia czasu przejścia w tryb czuwania. 
6. Możliwość ustawienia temperatury czuwania. 
7. Możliwość wymiany grota "na gorąco". 
8. Funkcja kalibracji temperatury. 
9. W komplecie kolba o mocy minimum 50W. 
10. W komplecie groty: 1x płaski 2,4mm, 1x ścięty stożek 1,2mm, minifala o średnicy z zakresu 1,8-2,5mm. 

	IX. Lutownica kolbowa /gazowa 
	1. Wbudowany zbiornik na gaz o pojemności co najmniej 15 ml. 
2. Zawór pozwalający na napełnianie gazem ze standardowych pojemników ze skroplonym butanem. 
3. Iskrownik piezoelektryczny. 
4. Możliwość regulacji intensywności płomienia. 
5. Możliwość lutowania otwartym płomieniem. 
6. W zestawie co najmniej jeden grot lutowniczy. 
7.  W zestawie co najmniej jeden nóż do cięcia tworzyw sztucznych na gorąco. 
8. W zestawie co najmniej jedna dysza hotair.
9. Możliwość uzyskania temperatury grota co najmniej 450°C. 
10. W zestawie etui przeznaczone do przenoszenia lutownicy wraz z kompletem akcesoriów.

	X. Oscyloskop prosty 
	1. 4 niezależne kanały. 
2. Minimalne pasmo 200MHz. 
3.  Minimalne próbkowanie dla pracy 4-kanałowej: 500MSa/s.
4. Wielkość pamięci: minimum 12 Mpt. 
5. Funkcja PASS/FAIL. 
6. Możliwość prezentacji odczytów oscyloskopu na komputerze na komputerze lub zewnętrznym monitorze, nie wymagająca dodatkowego oprogramowania. 
7. Możliwość sterowania poprzez przeglądarkę internetową. 
8. Wyświetlacz LCD o minimalnej rozdzielczości 800x480. 
9. Obsługa SCPI. 
10. Minimum 128-stopniowanie intensywności. 
11.  Funkcja dekodowania magistral UART, CAN, SPI. 

	XI. Analizator Widma 
	1. Minimalny zakres częstotliwości: 10kHz – 2GHz. 
2. Minimalny RBW: 10Hz. 
3. Wyświetlacz LCD o minimalnej rozdzielczości 1024x600. 
4. Funkcja generatora śledzącego w pełnym paśmie analizatora. 
5. Obsługa minimalnie 4 kursorów. 
6.  Wejście generatora wzorcowego 10MHz. 
7. Dokładność pomiaru amplitudy: <0,8dB. 

	XII. Generator funkcyjny 
	1. Maksymalna częstotliwość wyjściowa: minimum 60MHz.
2. Minimum 2 niezależne kanały wyjściowe.
3. Minimalna częstotliwość próbkowania: 150MSa/s.
4. Rozdzielczość przetwornika CA: minimum 14 bitów.
5. Minimalna długość przebiegu: 12kpts.
6. Modulacje: AM, DSB, FM, FSK, PSK, PWM.
7. Funkcja przemiatania częstotliwości w ustalonym zakresie i czasie.
8. Interfejs USB Host oraz USB Device - współpraca z oscyloskopem tego samego producenta.
9. Wbudowany zasilacz.
10. Wyświetlacz LCD prezentujący zadane parametry: częstotliwość, amplitude, kształt, modulacja.

	XIII. Generator funkcyjny 2
	   Wymagania: 
1. Dwa kanały wyjściowe. 
2. Maksymalna częstotliwość generowanego sygnału: 120MHz. 
3. Amplituda wyjściowa: min 10Vpp. 
4. Szybkość próbkowania: min 1GS/s. 
5. Rozdzielczość przetwornika DAC: min 14 bitów. 
6. Funkcja sweep w ustalonym zakresie i czasie. 
7. Długość przebiegu: minimum 2Mpts. 
8. Modulacje: AM, DSB, FM, FSK, PSK, PWM. 
9. Interfejs USB Host oraz USB Device - współpraca z oscyloskopem tego samego producenta. 
10. Wbudowany zasilacz.
11. Wyświetlacz LCD prezentujący zadane parametry: częstotliwość, amplitude, kształt, modulacja.

	XIV. Mostek RLC
	1. Zakres pomiaru rezystancji: 20Ω do 200MΩ. 
2. Zakres pomiaru pojemności: 20pF do 20mF.
3. Zakres pomiaru indukcyjności: 20µH do 20kH. 
4. Pomiar dobroci układu w zakresie od 0 do 999. 
5. Pomiar przy częstotliwościach: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz.
6. Pomiar ESR.

	XV. Oscyloskop zaawansowany 
	1. 4 niezależne kanały. 
2. Minimalne pasmo 200MHz.
3. Minimalne próbkowanie dla pracy 4-kanałowej: 1000MSa/s. 
4. Minimalne próbkowanie dla pracy 2-kanałowej: 2000MSa/s. 
5. Wielkość pamięci: minimum 12 Mpt. 
6. Funkcja PASS/FAIL. 
7. Możliwość prezentacji odczytów oscyloskopu na komputerze na komputerze lub zewnętrznym monitorze, nie wymagająca dodatkowego oprogramowania. 
8. Możliwość sterowania poprzez przeglądarkę internetową. 
9. Wyświetlacz LCD o minimalnej rozdzielczości 1000x600 i minimalnej wielkości 10". 
10. Obsługa SCPI. 
11. Minimum 128-stopniowanie intensywności. 
12. Funkcja dekodowania magistral UART, CAN, SPI. 

	XVI. Zestaw tłumików SMA
	 Zestaw trzech tłumików o wartościach 10, 20 i 30dB 
1. Złącza SMA, jedno gniazdo i jedna wtyczka. 
2. Minimalny zakres częstotliwości: DC – 3GHz. 
3. Impedancja charakterystyczna: 50Ω. 
4. Moc: Przynajmniej 1W. 

	XVII. Zestaw przejściówek RF
	Zestaw par przejściówek, po jednej w każdą stronę 
1. 1x SMA – BNC. 
2. 1x BNC – UC1. 
3. 1x UC1 – SMA. 
4. 1x RP-SMA – SMA. 
5. 1x RP-SMA – UC1. 
6. 2x N-SMA. 
7. W sumie 14 przejściówek.

	XVIII. Transformator separacyjny 
	1. Minimalna moc: 100 W. 
2. Napięcie znamionowe: 230 V. 
3. Standardowa wtyczka elektryczna na kablu oraz gniazdko elektryczne. 



UWAGA! 
Powyższe parametry techniczne oraz funkcjonalno- użytkowe winny zostać potwierdzone w składanych wraz z ofertą przedmiotowych środkach dowodowych. Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.


