7ZABEZPIECZENIE SYSTEMOWE SCIAN WYKOPU np typ

KRINKS, KRUPP, lub zamienne

PASMO SKALADOWANIA RUR

150
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BELKI ROZPOROWE

o rozstawie max 0,8 m

ZASYPKA PIASKOWA

ROZPORY

TASMA LOKALIZACYJUNA

OBSYPKA i NADSYPK PIASKOWA

30 cm ponad rure

PODSYPKA ZAGESZCZONA

NIONONVANSININ

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

1. Wzdtuz catej trasy siecii wykopy realizowa¢ pionowo mechanicznie,
w miejscach kolizyjnych recznie - metodg "od czota".
2. Zabezpieczenie $cian wykopow systemowe.
3. Ziemie z wykopow pozyskang w miejscach wbudowania podsypki,
obsypki i zasypki oraz z miejsc wystgpowania gruntow nienosnych
- usung¢ z wykopu
4. Odwodnienie wykopow realizowac igtofiltrami

GLEBOKOSC WYKOPU

ELEMENTY SZALUNKOWE

podbudowa rur min. 10 cm piasku
kgt posadowienia rury 90

25

zgodnie z zaleceniami producentd

do gtebokosi 4 m o wytrzymatosci min 35 kN/m?2

PASMO PRACY SAMOCHODU SAMOWYtADOWCZEGO

DN

K

M/

WoNTT

L

X

N

AN

,\\/

I

&MN

S

SR

7

//\

XK

S

//\

,\\/

S XK

SAVAY
min 0,80m
SZEROKOSC WYKOPU
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PAS ROBOCZY

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm
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Zadanie:

SIEC WODOCIAGOWA

w m. ORZESZKOWO, gm. Dominowo, dz. geod. nr 165, 179.

Temat:

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
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