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Projektowana pompownia deszczowniana
- zestaw pompowy 60 m³/h - 2 x 11kW

Odstojnik 9,5m³ na wody popłuczne
z pompą zanurzeniową 0,55kW

Istniejąca studnia ujęciowa
z pompą zalewającą 0,9kW

Istniejąca studnia głębinowa
z istniejącą pompą SQ 5-70

Wymiana rurociągu tłocznego
na PE110 na długości 50mb

Wymiana rurociągu ssawnego
na PE160 na długości 10mb

Ø75

Ø5
0

Projektowany zawór priorytetu 1"

YKY 4x2,5
YKSY 4x1,5

2x YKY 4x2,5
2x YKSY 4x1,5

YKY 4x2,5
YKSY 4x1,5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 

Nazwa opracowania:

Nazwa rysunku:

Branża:

Skala: Nr rys.:

Stadium: Data:

1
PT IV.2022

Inwestor: Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI GOSPODARSTWA SZKÓŁKARSKIEGO MIELNO
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 197/1, OBRĘB MIELNO, GM. GRUNWALD

60-461 Poznań, ul. Rypińska 18

1:500

MAGWA 

Obiekt:

MAPA ZAGOSPODAROWANIA

Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno, Mielno 164, 14-107 Gierzwałd

Melioracje - system nawodnień ciśnieniowych, Elektryczna

Projektant
branży eletr.:

mgr inż. Damian Franczak
upr. proj. WKP/0210/ZOOK/06

Projektant
branży mel.:

mgr inż. Mariusz Giera
upr. proj. WKP/0241/POOE/15
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