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|. CZESC OPISOWA
1.  OPISOGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zaméwienia
Zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Leznie zlokalizowanego na
dzialce nr. ewid. 110/7 bedacej wlasnoscia Gminy Zukowo w zarzadzie Szkoty Podstawowe;
w Leznie.
Projekt zagospodarowania winien zawiera¢: niwelacj¢ wysokosciowsa terenu dziatki, boisko
wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa o wym. 20x40 (wraz z opaska z tego samego
materiatu o szerokos$ci 1,5 m) z drenazem i odwodnieniem, pitkochwyty dookota boiska (wys.
6 m.), ogrodzenie panelowe catoéci kompleksu (2 m), oswietlenie i monitoring terenu obje-
tego opracowaniem, tereny utwardzone w formie opasek, dojazdow i dojs¢ z kostki beto-
nowej, 10 miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych (w tym jedno miejsce
przeznaczone dla osdb niepelnosprawnych), stojaki na rowery (zapewniajace postoj dla
co najmniej 20 roweréw), altang drewniang na sprzet sportowy i gospodarczy, tawki i kosze
na $mieci, demontowalny sprzet pozwalajacy na prowadzenie rozgrywek w roznych dyscy-
plinach sportowych: 4 zestawy koszy do koszykowki, 2 bramki do pitki recznej, 2 bramki do
pitki noznej, stupki 1 siatka do tenisa ziemnego, stupki i siatka do pitki siatkowej. Wymagane
jest takze wprowadzenie oznaczen poziomych dla ww. dyscyplin sportowych. Pozostale cze-
$ci dziatki obsia¢ trawa jako powierzchnia biologicznie czynna.
Zamierzenie budowlane realizowane bedzie na dziatce w formie zblizonym do prostokata

0 bokach ok 40x60 m i o powierzchni 2400 m?, Teren przeznaczony pod lokalizacjg boiska

wielofunkcyjnego jest cze$cig dziatki nieruchomosci oznaczonej w ewid. gruntow nr 110/7
i w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ moze zosta¢ powiekszony pod niniejszg inwe-
stycje. Teren przewidziany pod inwestycje nie jest objety MPZP.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowla-

nych. 1.2.1.Charakterystyka zakresu robot budowlanych:
Obszar przewidziany pod inwestycj¢ w stanie istniejacym jest plaski bez wyraznych prze-
wyzszen. Teren pod boisko wielofunkcyjne nalezy zniwelowa¢ do ptaszczyzny poziomej
wykorzystujac naturalny grunt i profilujac ewentualne nieréwnosci.

Proponowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o zwartej strukturze przepuszczalnej
dla wody proponuje si¢ wykonanie nastgpujacych warstw:
o bezspoinowa mata gr 16 mm typu ,,sandwich 8 mm+8 mm” (8 mm mata z czarnego
granulatu gumowego SBR potaczonego lepiszczem poliuretanowym + 8 mm mata
z czerwonego i zielonego granulatu EPDM potaczonego lepiszczem poliuretanowym.
o Stabilizujgca warstwa elastyczna ET o grubosci 35mm
o warstwa kruszywa tamanego fi 0-31,5 mm grubosci po zageszczeniu 15cm
o warstwa piasku po zaggszczeniu 15cm
o geowldknina drenarsko separujaca
Nawierzchnia sportowa winna posiadac :
o wazng Aprobate lub Rekomendacje Technicza ITB, Atest Higieniczny PZH, karte
techniczng wydang przez Producenta-.
©  powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13501-1:2008 (lub rownowazne) w zakresie re-
akcji na ogien, a takze bezpieczenstwa ekologicznego zwigzanego z zawarto$cig metali
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cigzkich (m.in. otéw, kadm, rte¢, cynk) oraz by¢ wykonane z materialéw posiadajacych
atest PZH.

o Podbudowa z beton jamistego musi by¢ wykonana zgodnie PN-EN 14877:2014-02
(lub rownowazng), Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendéw sporto-
wych. Specyfikacja”, a obramowanie boiska wykona¢ obrzezem betonowym 8x30x100
cm osadzonych na tawie betonowej dodatkowo zabezpieczonym naktadkg poliuretanows.

Planuje si¢ wykonanie nawierzchni¢ sportowa boiska o nawierzchni czerwonej na ktorej
beda namalowane linie segregacyjne nastgpujacych boisk:

o boisko do pitki recznej a zarazem do mini pitki noznej

2 boiska do koszykowki 0 wymiarach (15,0x28,0 m)
o boisko do siatkowki (9,0x18,0 m)

boisko do tenisa ziemnego (11,0x23,7 m)
Wyposazenie sportowe boiska:

o pramki do pitki recznej i do mini pitki noznej 3,0x2,0 — 2 kpl z tulejami montazowymi
pitkochwytami

o stojaki do koszykowki tacznie z tulejami montazowymi, z tablicami i obrgczami— 4 kpl

o shipki do siatkoéwki (do mocowania siatki na roéznej wysokosci) z tulejami
montazowymi— 2 Kpl

o shupki do tenisa ziemnego z tulejami montazowymi — 2 kpl

o siatka do siatkowki — 1 kpl

o siatka do tenisa ziemnego — 1 kpl

o Ogrodzenie i pitkochwyty:

o

e}

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ systemowe ogrodzenie z siatki wysokosci 200 cm o0 oczkach
50x50mm z drutu w otulinie pcv fi 3,2mm w kolorze zielonym z systemowymi stupkami oraz
prefabrykowanym zelbetowym cokole wys. 25cm. Ogrodzenie wykona¢ od kazdej ze stron w
granicy dziatki, natomiast od strony potudniowej ogrodzenie bedzie ,,cofni¢te” zostawiajac
odpowiedni pas pozwalajacy na wykonanie miejsc postojowych. Nalezy przewidzie¢
bram¢ wjazdowa szerokosci minimum 5,0 m oraz 2 furtki wejsciowe o szerokosci minimum
1,5m.

Pitkochwyty zaprojektowaé¢ i wykona¢ z czterech stron boiska. Pitkochwyty 0 wysoko$ci
6,0 m wykona¢ na stupach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo 80x80x3mm w
rozstawie co ok 4,0 m, na ktorych zamocowac siatke pitkochwytow polipropylenowa 0
oczkach 45x45x3 mm zamontowanej za pomocg linek ze stali nierdzewnej min fi 4,0 mm na-
prezanych za pomoca $rub rzymskich.

Mata architektura:

Przewiduje si¢ montaz minimum 6 szt. tawek bez opar¢ oraz 5 szt. koszy na $mieci. Lawki i
kosze wykona¢ ze stali ocynkowanej i drewna montujac ich na state do podtoza za pomocag fun-
damentow.

Zaprojektowa¢ I wykona¢ altang na sprzgt sportowy i porzadkowy 0 powierzchni podiogi
minimum 3,0x3,0 m. Altane usytuowac na terenie ogrodzonym od strony potudniowej. Altana
powinna posiada¢ podtoge drewniang utozona na stupkach betonowych nad terenem istniejacym
oraz drzwi wyposazone W 2 zamki. Od strony potudniowej przewidzie¢ parking na rowery ze
stojakami na 20 szt rowerdéw. Podtoze parkingu wytozy¢ kostkg betonowg.

Nawierzchnie z kostki betonowej:



Zaprojektowac¢ 1 wykona¢ nawierzchni¢ utwardzong z kostki betonowej szarej gr 8 cm na
podbudowie z kruszywa naturalhege tamanego 0/31,5 i stabilizacji cementowej
w pasie szerokosci 0k 8,0m wzdtuz poludniowej i wschodniej czesci terenu objetego opraco-
waniem wraz z wjazdem do bramy ogrodzenia. Ciggi piesze i opaski wokot nawierzchni
sportowej wykonac z kostki betonowej szarej na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5.

Drenaze i odwodnienie boiska:

Zaprojektowac | wykona¢ ciggi drenazowe z rur PCV perforowanych pod ptyta boisk.
Drenaze nalezy utozy¢ w rowkach w obsypce filtracyjnej ze zwiru plukanego o granulacji 5-
16 mm i zabezpieczy¢ geowtokning. Wode z drenazu odprowadzi¢ rurami PCV-U klasa SN12,
SDR 34, SLW 60 do studni chtonnych lub innego systemu pozwalajgcego na wchianianie si¢
wody do gruntu. Ponadto zaleca si¢ wykonanie odwodnienia liniowego korytkami z rusztem
zeliwnym wokot nawierzchni sportowych.

Oswietlenie boiska i monitoring:

Wystapi¢ do Przedsigbiorstwa Energetycznego o wydanie warunkéw technicznych zasilania
i budoweg przylacza energetycznego dla o$wietlenia terenu z mozliwie najblizszego
punktu sieci niskiego napiecia.

Zaprojektowac i wykona¢ o$wietlenie boiska za pomocg projektorow typu LED na stupach
o$wietleniowych aluminiowych anodowanych (okraglych stozkowych z wneka stupows) o
wys. 8-9,0 m posadowionych na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Lini¢ ka-
blowa o$wietlenia zaprojektowac i wykona¢ kablem ziemnym 4x35 mm w rurze ochronnej
PCV w wykopie zaprojektowaé i utozy¢ bednarke FeZn 3x35 mm na calej dlugosci trasy
kabla. Srednie natezenie o$wietlenia ptyty boiska nie moze byé mniejsze niz 100 lux.

Szafe oswietlenia boiska zaprojektowaé i wykonaé jako kompletng wraz z zegarem astrono-
micznym i osobnym wylacznikiem czasowym. Szafe zaprojektowac przy potudniowej czgsci ob-
szaru objetego opracowaniem.

Na stupach o$wietleniowych zamontowac¢ kamery zewngtrzne (kolor) o wysokiej rozdzielczosci
do monitoringu terenu boiska w dzien i w nocy. Kamery powinny oferowa¢ obstuge aktywnej
adaptacji strumieniowania, ktéra dynamicznie przydziela pasmo, zgodnie z zawartoscig wideo
oraz stanem wyzwalacza. Kamery przeznaczone do zewnetrznego dozoru, powinny posiadac
zdolnos¢ obstugi obiektywow z automatyczng przestona w celu ochrony obiektywu przed
uszkodzeniem przez bezposrednie padanie swiatta stonecznego. Kamery winny by¢ zdolne do
adaptacji w zmiennych warunkach o$wietleniowych, w ciggu dnia kamery powinny by¢ wy-
posazone W usuwalny filtr IR oraz oswietlacz IR, gwarantujacy wysoka jakos$¢ obrazu przez
dwadziescia cztery godziny na dobg.

Rejestrator i monitor zainstalowa¢ w budynku Szkoty Podstawowej w Leznie oddalonego od
boiska ok 120mb. Rejestrator zastosowac 0 przynajmniej dwukanatowym nagrywaniu w czasie
rzeczywistym (Full D1/VGA), pie¢ napedow SATA podigczonych w czasie rejestratora (hot-
swapping) (do 10TB dla dilugich okreséw nagrywania). Rejestrator powinien posiadaé
wydajny procesor min 1.6GHz oraz 1 GB pamigci, rejestrator powinien dziata¢ jako samo-
dzielny system bez dodatkowego oprogramowania. System monitoringu boiska wykona¢ bez-
przewodowo.

1.2.2. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do zaprojektowania i wyko-
nania i dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia W tym mig¢dzy innymi wykonanie
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inwentaryzacji geodezyjnej do celow projektowych, przygotowanie terenu pod budowe oraz wy-
konanie zagospodarowania placu budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej wykonanego boiska i zamontowanych instalacji i urzadzen.

1.2.3. Zestawienie dzialek geodezyjnych: dziatka nr 110/7

Obecne zagospodarowanie dziatki nr 110/7:

o dziatka porosnigta trawg oraz krzewami w jej wschodniej czesci
o na dzialce przebiega sie¢ wodociggowa DN 100 oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 160

1.2.4. Uksztaltowanie terenu:

Na obszarze inwestycji nie wystepuja duze roznice w uksztattowaniu terenu. Teren pod boisko
wielofunkcyjne nalezy zniwelowa¢ do plaszczyzny poziomej wykorzystujgc naturalny grunt
i profilujagc ewentualne nierdownosci.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu boiska
wielofunkcyjnego , musi spetnia¢ wymagania odno$nych przepiséw, w tym:
= Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami;
= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniej-
szymi zmianami;
= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego z pdézniejszymi zmianami,
= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego z pdzniejszymi zmianami;
= Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow z pdzniej-
szymi zmianami;
1.3.2. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne
— niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia oraz przekazania
obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.3.3. W zakres obowigzkéw wykonawcy na etapie realizacji robét:

Wykonanie wtasnego zaplecza budowy wraz zapewnieniem energii elektrycznej i wody do
celow budowy oraz wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu budowy, wywoz i utyli-
zacja gruzu— odwoz nadmiaru gruzu i ziemi reguluje Ustawa o odpadach z dnia 14-12-
2012 (Dz.U. z 2013 r poz 21 z pdzniejszymi zmianami). Wchodzi rowniez wykonanie inwen-
taryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne w Starostwie oraz
dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty, protokoty z prob i pomiarow itd.).

1.3.4. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

= koncepcje projektowa wraz z kolorystyka do akceptacji - 1 egz.
= projekt budowlany i wykonawczy - 4egz.
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg -1egz.

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmowac:



wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dziatki do celow projektowych

rozwigzanie projektowe wraz z kolorystyka przedtozone do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego W terminie do 3 tygodni od podpisania umowy

projekt zagospodarowania dziatki wraz z opisem niezbednym do zgloszenia robot w
Starostwie Powiatowym

uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach zglosze-
nia robot badz ewentualnie uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organow
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu
uzyskanie potwierdzenia 0 nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w
Kartuzach

w sytuacji wymagalnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe wydanego przez
Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Inne uwarunkowania.

Po podpisaniu umowy zostanie Wykonawcy dostarczone petnomocnictwo i
o$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nierucho-
moscia na cele budowlane.

Powstale w trakcie wykonywania robot:

— materialy pozyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
Wykonawca ztozy na terenie przylegajacym do boiska wielofunkcyjnego, w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

— ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) musza zosta¢ zutylizowane na
koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bgdzie do przedstawienia Za-
mawiajgcemu stosownych dokumentow.

— nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie dziatki, lub w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego;

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrze-
ganie przepisow BHP, ochron¢ znajdujacych si¢ na terenie obiektow i Sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac¢ je w nalezytym stanie technicznym, a
po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa wymienionymi w CZESCI INFORMACYJNEJ pkt 1.3.1. do 1.3.4

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1.Informacje ogolne.

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy:

wykona¢ nawierzchni¢ boiska  wielofunkcyjnego o zwartej  strukturze
przepuszczalnej dla wody

w sktad boiska wielofunkcyjnego wchodza:

boisko do pitki recznej a zarazem do mini pitki noznej

2 boiska do koszykowki 0 wymiarach (15,0x28,0 m)

boisko do siatkowki (9,0x18,0 m)

boisko do tenisa ziemnego (11,0x23,7 m)

stanowiska rowerowe

altana drewniana na sprzet sportowy i porzadkowy



Przedmiotowa inwestycja stuzy¢ bedzie mieszkancom miejscowosci Lezno oraz Gminy Zukowo,
a przede wszystkim mlodziezy szkolnej uczeszczajacej do Szkoly Podstawowej w Leznie,
zwlaszcza w godzinach dopotludniowych w ramach zaje¢ szkolnych oraz lokalnej mio-
dziezy mieszkajacej na przylegajacych terenach w godzinach popotudniowych iwieczornych.
Gospodarzem i odpowiedzialnym za przyszty obiekt sportowy bedzie dyrektor Szkoty
Podstawowej w Leznie. Gospodarz obiektu sportowego odpowiedzialny bedzie za whasciwe
uzytkowanie obiektu, za porzadek i nalezyte utrzymanie nawierzchni sportowych i trawnikow,
za wiasciwe funkcjonowanie o$wietlenia i monitoringu, za biezace naprawy i konserwacje
urzadzen. Gospodarz obiektu bedzie ponosit koszty z tytutu zuzycia energii elektrycznej i
utrzymania obiektu sportowego.

1.4.2. Opis ogolny zadania inwestycyjnego.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy:

= wykona¢ nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o0 zwartej strukturze
przepuszczalnej dla wody

= w sktad boiska wielofunkcyjnego wchodza:

= boisko do pitki r¢gcznej (20,0x40,0 m) a zarazem do mini pitki noznej

= 2 boiska do koszykowki 0 wymiarach (15,0x28,0 m)

= hoisko do siatkowki (9,0x18,0 m)

= boisko do tenisa ziemnego (11,0x23,7 m)

= stanowiska rowerowe

= altana drewniana na sprzet sportowy i porzadkowy

= tereny wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonej zazieleni¢ trawnikami

1.4.3. Opis urzadzen i sprzetu:

Wyposazenie sportowe boiska:

(e]

bramki do pitki rgcznej wzmocnione z profili aluminiowych i do mini pitki noznej
3,0x2,0 — 2 kpl z tulejami montazowymi i deklami oraz pitkochwytami 0 gr. splotu
4,0mm

konstrukcja jednostupowa do koszykowki z wysiggiem 1,2m tacznie z tulejami montazo-
wymi i deklami oraz ostonami stupow do wys 2,0 m — 4 kpl

tablice epoksydowe 90x120 na ramie stalowej ocynkowanej z mechanizmem do
regulacji wysokosci i obrgczami i siatkami tancuchowymi — 4 kpl

stupki do siatkowki aluminiowe z ptynna regulacja wysokosci z tulejami montazowymi
i deklami — 2 kpl

stupki do tenisa ziemnego profesjonalne aluminiowe z wewngtrznym naciaggiem Siatki z
tulejami montazowymi i deklami — 2 kpl

siatka do siatkowki turniejowa o gr splotu 3,0mm , bocznymi wzmocnieniami i4
punktowym mocowaniem oraz wieszakiem na siatk¢ — 1 kpl

siatka do tenisa ziemnego o gr splotu 3,0 mm i wieszakiem na siatke — 1 kpl

belka epoksydowa do odbicia do skoku w dal ze skrzynka i pokrywa skrzynki - 1 kpl
Pozostale wyposazenie:

tawka parkowa bez oparcia w konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo
z mozliwo$cig mocowania do podtoza z siedziskiem listw drewnianych impregnowanych
0 gr min 40 mm , szerokosci siedziska min 450 mm i dtugosci 1800mm — 6 kpl
kosze na $mieci ze stali ocynkowanej o0 pojemnosci minimum 10 dm3 z mozliwoscia
mocowania do podtoza — 5 szt



o stojaki ze stali ocynkowanej ze statym mocowaniem do podtoza na 12 stanowisk
rowerowych
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZED-
MIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych

2.1.1. Ogélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen i sprzetu sportowego:
a) powinien posiada¢ min. 60 miesigczny okres gwarancji;
b) powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,

c) powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczen-
stwa okreslonymi W szczegdlno$ci W przepisach 0 ogolnym bezpieczenstwie produk-
tow.

d) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe
I posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akre-
dytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wyko-
nawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

e) na terenie boiska powinna znajdowac¢ si¢ tablica informacyjna zawierajaca regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujacy, na wypadek
zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu osob korzystajacych ze placu zabaw,
numery telefonow alarmowych.

2.1.2. Wymagania dla nawierzchni sportowych
Nawierzchnie winny by¢ przepuszczalne dla wody.

Nawierzchnie sportowe powinny posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz aprobatg ITB.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ jako poliuretanowe typu sandwich.

2.1.2.1. Nawierzchnie komunikacji

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej szarej gr 8 cm
na podbudowie z kruszywa naturalnego w pasie szerokosci ok 8,0m wzdtuz ul. Zielonej
wraz z wjazdem do bramy ogrodzenia. Ciagi piesze i opaski wokot nawierzchni sportowej
wykonac z kostki betonowej szarej gr 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego.
Szerokos¢ i ksztalt chodnika nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem mozliwosci wjazdu
na boisko pojazdu ratunkowego .

Nawierzchni¢ W/w ciggéow nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym lub krawegznikiem be-
tonowym na styku z nawierzchnig trawiastg.

Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore posiadaja dopuszczenie
do stosowania, zgodnie z ustawa 0 wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobata
techniczng dla przyjetego systemu

2.1.2.3. Nawierzchnia trawiasta

Pozostate czesci dziatki obsiac trawa jako powierzchnia biologicznie czynna.
Projektuje si¢ wylozenie czesci dziatki nawierzchnig trawiasta. Na skarpach wykona¢ na-
wierzchnig trawiasta lub lub nasadzi¢ krzewy niskie plozace. Nawierzchni¢ trawiastg wy-
kona¢ na terenie wyrownanym i pozbawionym lokalnych zaglebien terenu. Nawierzchnia po-
winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajagcym powierzchniowy odptyw wody.



Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie kamieni, $mieci,
korzeni itp.), a nastepnie utozy¢ warstwe minimum 10 cm ziemi urodzajnej, odpowiednio
zasili¢ nawozem i dopiero zasiac trawg.

Nawierzchnia oddzielona od pozostatego terenu dziatki, obrzezami np. betonowymi, z
tworzyw sztucznych, itp.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, o ktorych mowa w Roz-
dziale 3 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.3. W PROGRAMIE FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM przyjeto ze wzgledow tech-
nicznych konkretne wyroby, na ktore Wykonawca moze stosowa¢ wyroby zamienne pod
warunkiem, ze sa rownowazne technicznie, spetniaja wymagania norm i przepisow o0raz
zatozone parametry projektowe.
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