Przebudowa skrzyzowan w ciggu drogi powiatowej 31367 z ulicq Broniszewskq i 1 Maja w Gryficach

dz.175/7, 175/9, 207, 229/15, 175/6, 231 obr. 0006 Gryfice-6, dz. 150/4, 39/6, 155/1 obr. 0007 Gryfice-7,
gm. Gryfice - miasto (jedn. ewid. 320502_4), pow. gryficki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdow projektowych w skali 1:500,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
02.12.2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2021, poz. 2351),

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 20.01.2021 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy, Dz. U. 2021, poz. 247 z pdéin. zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
25.06.2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
18.05.2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2021 poz. 1098 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 124 z péin. zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

- rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowany przez
Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, (2014 r),

- wizji lokalnej.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy dwadch
skrzyzowan w ciggu drogi powiatowej 3136Z w miejscowosci Gryfice. Zakres inwestycji obejmuje
dwa obszary z ktérych pierwszy dotyczy¢ bedzie skrzyzowanie ulicy Nadrzecznej, Dabskiego i

Broniszewskiej natomiast drugi obszar (odsuniety o ok 175 m na wschdd) dotyczy¢ bedzie
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skrzyzowania ulic Dabskiego i 1 Maja. Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach
ewidencyjnych nr 175/7,175/9, 207, 229/18, 175/6, 231 obreb 0006 Gryfice-6, 150/4, 39/6, 155/1
obr. 0007 Gryfice-7, gmina Gryfice-miasto (jedn. ewid. 320502_4), powiat gryficki, wojewddztwo

zachodniopomorskie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w centralnej czesSci miejscowosci
Gryfice, na zachdd od rzeki Rega. Skrzyzowanie nr 1 w chwili obecnej stanowi potfaczenie ulic
Nadrzecznej i Dabskiego do ktérych podporzadkowany jest wlot ulicy Broniszewskiej (ulica
Nadrzeczna i Broniszewska stanowi dawny przebieg drogi wojewddzkiej nr 105). Jezdnia w/w ulic
wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej o pakiecie warstw bitumicznych wynoszgcym ok
14 cm ktore utozone sg na kostce kamiennej o grubosci ok 15 cm. Dodatkowo wzdtuz ulicy
Nadrzecznej - Dgbskiego po przeciwnej stronie wlotu ulicy Broniszewskiej, przy jezdni wykonane
jest poszerzenie z kostki kamiennej o szerokosci ok 3,50 m. W obrebie skrzyzowania wystepuja
chodniki ktére wykonane sg z kostki betonowej oraz ptyt chodnikowych a takze wystepuje jeden
zjazd do stacji paliwowej (nawierzchnia z kostki betonowej).

Skrzyzowanie nr 2 stanowigce potgczenie ulicy Dgbskiego z 1 Maja zlokalizowane jest ok. 175
m na wschdd od skrzyzowania nr 1. W chwili obecnej ulica 1 Maja stanowi podporzagdkowany wlot
do ulicy Dabskiego. Jezdnie w/w ulic wykonane sg réwniez z mieszanki mineralno-asfaltowej o
Sredniej grubosci ok. 11 cm ktdra utozona jest na podbudowie z kruszywa naturalnego. W ciggu
obu ulic zlokalizowane sg obustronne chodniki wykonane z kostki betonowej. Dodatkowo w
sgsiedztwie skrzyzowania w ciggu ulicy Dgbskiego zlokalizowany jest parking.

W obszarze inwestycyjnym wystepujg sieci techniczne takie jak sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej, wodociag, sie¢ energetyczna, gazowa i teletechniczna.

Teren inwestycyjny w chwili obecnej nie ma obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Planowane przedsiewziecie jakim jest przebudowa dwdch skrzyzowan w miescie Gryfice ma za
zadanie polepszenie wtasciwosci uzytkowych obu skrzyzowan. W wyniku planowanej inwestycji
przewiduje oba skrzyzowania przebudowa¢ na skrzyzowania typu rondo co spowoduje
usprawnienie poruszania sie pojazdéw na skrzyzowaniach.

Skrzyzowanie nr 1 stanowigce potgczenie ulic Nadrzecznej, Dagbskiego i Broniszewskiej
przewiduje sie przebudowaé na skrzyzowanie typu mate rondo o wyspie centralnej o $rednicy
zewnetrznej wynoszacej 25 m. Srednica wyspy $rodkowej wynosi¢ bedzie 10 m i wokét niej
dodatkowo zostanie wykonany przejezdny pierscien o szerokosci 2,00 m ($Srednica zewnetrzna

pierscienia 14,00 m). Szerokosc¢ jezdni na rondzie wynosic¢ bedzie 5,50 m. Na wlotach ulic do ronda
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przewiduje zlokalizowanie nieprzejezdnych i przejezdnych wysp o szerokosci 2,00 m i dtugosciach,
w zaleznosci od wlotu, od 10 m do 15 m. W ciggu wysp dzielgcych na wlocie ulicy Dgbskiego i
Broniszewskiej przewiduje sie zlokalizowanie przejscia dla pieszych. Szerokosci jezdni wjazdowych
do ronda wynosi¢ beda od 3,50 m do 4,00 m natomiast jezdni wyjazdowych od 4,00 m do 4,35 m.
Wi1aczenia jezdni do ronda przewiduje sie poprzez tuki o promieniach od R=8 m do R=15 m. W
rejonie skrzyzowania nr 1 przewiduje sie rowniez przebudowe istniejgcych chodnikdw, zjazdu oraz
budowe poszerzenn wlotéw i kanatu technologicznego. Dodatkowo w wyniku przebudowy
koniecznym bedzie dokonanie regulacji wysokosciowej wszystkich wtazow i pokryw
studni/zaworéw.

Skrzyzowanie nr 2 stanowigce potfgczenie ulic Dgbskiego i 1 Maja przewiduje sie przebudowac
na skrzyzowanie typu mini rondo o wyspie centralnej o srednicy zewnetrznej wynoszacej 15 m.
Srednica wyspy centralnej wynosi¢ bedzie 5 m i przewiduje sie ja wykona¢ jako wyspe przejezdna.
Szeroko$¢ jezdni na rondzie wynosi¢ bedzie 5,00 m. Na wlotach do ronda przewiduje sie
zlokalizowanie przejezdnych wysp o szerokosci od 2,00 m do 2,50 m i dtugosciach od 12,00 m do
15,00 m. Szerokos¢ jezdni wjazdowych i wyjazdowych do ronda w ciggu ulicy Dgbskiego wynosic
bedg 3,50 m natomiast jezdni ulicy 1 Maja 3,00 m. Wiaczenia jezdni do ronda przewiduje sie
poprzez tuki o promieniach od R=10 m do R=15 m. W ciggu wlotu ulicy 1 Maja przewiduje sie
zlokalizowanie przejscia dla pieszych. W ramach przebudowy skrzyzowania obok przebudowy
jezdni przewiduje sie rowniez przebudowe istniejgcych chodnikéw, dwdch zjazdéw oraz miejsc
postojowych. Przewiduje sie wykonanie 6 nowych miejsc postojowych usytuowanych pod katem
60° w stosunku do jezdni i przeznaczonych do parkowania pojazdami osobowymi z ktérych jedno
przeznaczone bedzie dla osoby niepetnosprawnej. Szerokosci miejsc postojowych wynosi¢ beda
2,50 m a w przypadku stanowiska dla osoby niepetnosprawnej 3,60 m. W wyniku przebudowy
koniecznym bedzie przestawienie istniejgcego banneru reklamowego. Ponadto w wyniku
przebudowy skrzyzowania przewiduje sie réwniez budowe kanatu technologicznego oraz regulacje
wysokosciowg wszystkich wtazéw i pokryw studni/zaworéw oraz dodatkowo zabezpieczanie
odcinka gazociggu $redniego cisnienia DN 150 mm i niskiego DN 350 mm.

Wszelkie niewykorzystane pod utwardzenia a naruszone tereny w obszarze inwestycji
przewiduje sie zagospodarowacé w postaci uzytkdw zielonych. Odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych z obszardow skrzyzowan przewiduje sie utrzymac na dotychczasowym poziomie tj. za
pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do wystepujacych w pasach drogowych wpustow
ulicznych (podlegajgcych regulacji/przebudowie wysokosciowej).

Zakres inwestycji obejmuje dziatki drogowe oraz czesciowo dziatki budowlane i dziatki wod

ptyngcych ktére utwardzone sg czesciowo elementami drogowymi — jezdnig i chodnikami, a ktore

to elementy przewiduje sie przebudowac.

Zestawienie powierzchni

Skrzyzowanie nr 1

Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni jezdni drogi wynosi¢ bedzie ok. 1 200 m?, w tym:
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- powierzchnia jezdni w $ladzie istniejgcej nawierzchni: ok. 1 000 m?

- powierzchnia jezdni o petnej konstrukcji nawierzchni: ok. 200 m?

Powierzchnia budowanych wysp nieprzejezdnych wynosié bedzie ok. 125 m?
Powierzchnia budowanych wysp przejezdnych, opasek (zabruki) wynosi¢ bedzie ok. 105 m?
Powierzchnia przebudowanych chodnikéw wynosi¢ bedzie ok. 700 m?

Powierzchnia terendw zielonych wynosi¢ bedzie ok. 225 m?

Skrzyzowanie nr 2

Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni jezdni drogi wynosié bedzie ok. 880 m?, w tym:
- powierzchnia jezdni w $ladzie istniejgcej nawierzchni: ok. 770 m?

- powierzchnia jezdni o petnej konstrukcji nawierzchni: ok. 110 m?

Powierzchnia budowanych wysp przejezdnych i opasek (zabruki) wynosi¢ bedzie ok. 115 m?
Powierzchnia przebudowanych miejsc postojowych wynosié bedzie ok. 100 m?
Powierzchnia przebudowanych zjazdéw wynosié bedzie ok. 65 m?

Powierzchnia przebudowanych chodnikéw wynosi¢ bedzie ok. 470 m?

Powierzchnia terendéw zielonych wynosi¢ bedzie ok. 300 m?

taczna powierzchnia podlegajgca nowej zabudowie: ok. 4 060 m?

Szczegbtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.2 Projekt

zagospodarowania terenu.

5. UKLAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Zatozenia przyjete do analizy

Przyjeto nastepujgce zatozenia:
- klasa techniczna — ulica Dabskiego, Nadrzeczna, Broniszewska, 1 Maja - drogi klasy Z (zbiorcze),
- no$nos¢ — 100 kN/os,
- kategoria ruchu — KR3,
- warunki wodne —przecietne
- warunki gruntowe — proste,

- grupa nosnosci podtoza — G4,
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5.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Na terenie inwestycyjnym dominujg grunty piaszczyste (piaski drobne i pylaste). Poziom
wystepowania swobodnego zwierciadta wody wystepuje na gtebokosci ok. 1,8 m p.p.t. W zwigzku
z wystepujgcymi w podtozu piaskami pylastymi oraz przecietnymi warunkami wodnymi, podtoze
zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza na poziomie GA4.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych stwierdzono, iz podtoze
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Dla projektowanej przebudowy dwéch

skrzyzowan w ciggu drogi powiatowej 31367 ustalono pierwszg kategorie geotechniczna.

5.3 Konstrukcje

5.3.1 Konstrukcja nawierzchni w $ladzie istniejgcej jezdni

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S50/70 4cm
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70 $r. 8 cm
- istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej z cze$ciowo

usunietg warstwa bitumiczna $r. 25 cm

Razem: srednio 37 cm

W chwili obecnej istniejgca nawierzchnia w obrebie skrzyzowania nr 1
(Nadrzecza/Dabskiego/Broniszewska) wykonana jest mieszanki mineralno-asfaltowej o
pakiecie warstw bitumicznych wynoszgcym ok 14 cm ktdére utozone sg na kostce kamiennej
o grubosci ok 15 cm. Dodatkowo wzdtuz ulicy Nadrzecznej - Dgbskiego po przeciwnej stronie
wlotu ulicy Broniszewskiej, przy jezdni wykonane jest poszerzenie z kostki kamiennej o
szerokosci ok 3,50 m. W obszarze skrzyzowania nr 2 (Dgbskiego/1 Maja) nawierzchnie jezdni
wykonane sg réwniez z mieszanki mineralno-asfaltowej o Sredniej grubosci ok. 11 cm ktéra

utozona jest na podbudowie z kruszywa naturalnego.

5.3.2 Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu (petna konstrukcja)

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S50/70 4 cm

warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W 50/70 8 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cog/3 25cm

istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej z czeSciowo

usunietg warstwa bitumiczna $r.20 cm

Razem: 57cm
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Na poszerzeniu nalezy wykonaé petng konstrukcje o warstwach konstrukcyjnych wedtug
uktadu powyzej. Ze wzgledu na zaobserwowane w obszarze inwestycyjnym piaski pylaste
oraz zakwalifikowaniu podtoza do grupy nosnosci G4, to zweryfikowano warunek
mrozoodpornosci nawierzchni jezdni. Wymagana, minimalna grubosé konstrukcji ze wzgledu
na odpornos¢ na wysadziny w przypadku gruntéw o grupie nosnosci podtoza na poziomie G4
i kategorii ruchu KR3 wyniesie 56 cm (0,70 x h,=0,56 m) co jest mniejsze od grubosci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni utozonych na poszerzeniu nawierzchni.

Przyjeta powyzej konstrukcja drogi zaktada, ze podtoze pod nig charakteryzowac sie
bedzie wtérnym modutem sprezystosci nie mniejszym niz 50 MPa. W przypadku, gdy grunt
rodzimy nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy go wymienié¢ lub
odpowiednio wzmocni¢ (np. poprzez zwiekszenie grubosci podbudowy pomocniczej).
Wtérny modut odksztatcenia dla warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien
wynosi¢ min. 160 MPa (stosunek modutéw max. 2,2) natomiast dla warstwy podbudowy

pomocniczej min. 100 MPa.

5.3.3 Konstrukcja nawierzchni opaski, wysp przejezdnych i poszerzen na tukach (skrzyzowanie nr 1)

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 (kolor szary) 16 cm

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cog/3 $r. 25 cm

istniejgca podbudowa drogi powiatowe;j z

usunietg warstwa bitumiczna $r.20 cm

razem: 66 cm

5.3.4 Konstrukcja nawierzchni wysp przejezdnych (skrzyzowanie nr 1i 2)

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 (kolor szary) 16 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm

istniejgca podbudowa drogi powiatowe;j z

usunietg warstwa bitumiczna $r.20 cm

razem: 41 cm

5.3.5 Konstrukcja nawierzchni wysp nieprzejezdnych

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC8S 50/70 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cso/10 15cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52,0 10 cm

razem: 30cm
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5.3.5 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 (kolor szary) 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cqo/3 25cm

Razem: 38cm

Oddzielenie stanowisk postojowych przewiduje sie kostkg koloru czerwonego.
Wyznaczenie stanowiska postojowego dla 0séb niepetnosprawnych przewiduje sie niebieska

farbg przeznaczong do malowania nawierzchni drogowych.

5.3.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 20x16,5 (kolor czerwony) 8 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Coo/3 20cm

Razem: 33cm

5.3.7 Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 (kolor czerwony) 8 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Coo/3 15cm

Razem: 28cm

5.3.8 Konstrukcja kraweznika wysepkowego

- kraweznik wysepkowy 30/25 25cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 43cm

5.3.9 Konstrukcja kraweznika trapezowego

- kraweznik trapezowy 15-21/30 18 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 36cm
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5.3.10 Konstrukcja kraweznika

- kraweznik drogowy 15/30 30cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 48cm

5.3.11 Konstrukcja kraweznika najazdowego

- kraweznik najazdowy 15/22 22 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 40cm

5.3.12 Konstrukcja opornika

- opornik 12/25 25cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 z oporem (lub bez) 15cm

razem: 43cm

5.3.13 Konstrukcja obrzeza

- obrzeze 8/30 30cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

razem: 43cm

Szczegdtowe schematy konstrukcji przedstawiono na rysunku 5 Przekroje normalne

5.4 Odwodnienie

Odwodnienie z terenu inwestycyjnego przewiduje sie prowadzi¢ powierzchniowo za pomocga
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda opadowa sptywajaca z jezdni kierowana bedzie do
istniejgcych wpustow deszczowych zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej. Nie przewiduje sie
aby w wyniku realizacji inwestycji nastgpita zmiana panujgcych na terenie inwestycyjnym

warunkéw wodnych.

5.5 Roboty rozbiorkowe

Na terenie inwestycji przewiduje sie roboty rozbidrkowe polegajgce na rozebraniu czesci

warstw bitumicznych nawierzchni, nawierzchni poszerzenia z kostki kamiennej, nawierzchni
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chodnikow, zjazdéw i miejsc postojowych oraz istniejgcych obramowan terenéw utwardzonych.
Usunieciu podlegac bedga takze istniejgce bariery tanicuchowe oraz gérne zwieniczenia wpustow
deszczowych (2 szt.) ktdre nalezy nadbudowaé nowymi kregami. Wycince (wraz z usunieciem pnia
i korzeni) podlegac beda jedno drzewo natomiast dodatkowo przewiduje sie usuniecie korzeniu po
wycietym drzewie (skrzyzowanie nr 1). Jako kompensacje przyrodniczg przewiduje sie za wyciete
drzewo nasadzienie zastepcze w ilosci 1 sztuki drzewa. Rozbidrce i przestawieniu podlegaé bedzie

takze istniejgcy baner reklamowy (wym. ok. 5 x 3 m).

5.6 Kanat technologiczny

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie budowe ciggu ostonowych elementéw obudowy
i studni kablowych ktére w catosci tworzy¢ bedg dwa odcinki kanatu technologicznego. Planowany
kanat technologiczny przewiduje sie wykonac jako ciggi kanatu technologicznego ulicznego (KTu),
ktore wykonane bedg poza jezdniami drég oraz jako ciggi kanatu technologicznego przepustowego
(KTp), ktére utozone beda pod jezdniami (przejscia poprzeczne). W ramach inwestycji przewiduje
sie budowe dwadch odcinkdw kanatu technologicznego z ktérych pierwszy posiadaé bedzie dtugosc
68 m (4 studnie SKR-2) natomiast drugi 79 m (4 studnie SKR-2). Gtebokos$¢ utozenia gdrnej
powierzchni rury ochronnej (RO) kanatu technologicznego w stosunku do spodu konstrukcji
nawierzchni powinna wynosi¢ min. 0,5 m i jednoczesnie nie mniej niz 1,0 m od niwelety
nawierzchni. Ponadto gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego nie powinna byé mniejsza
niz 1,0 m w przypadku ukfadania go w obszarze poboczy, terenéw zielonych i pozostatych
elementdéw pasa drogowego (w tym pod chodnikiem). Powyzsze odlegtosci powinny by¢é mierzone
pomiedzy gérng powierzchnig rury ochronnej (RO) a docelowymi rzednymi w/w elementéw pasa
drogowego. Kanaty KTu zbudowane bedg z jednej czarnej lub pomaranczowej rury typu RHDPEk-s
125/108 (lub réwnowaznej) o srednicy zewnetrznej 125 mm i $rednicy wewnetrznej 108 mm, trzech
rur S$wiattowodowych typu RHDPEwp 40x3,7 (lub réwnowaznej) o Srednicy zewnetrznej 40 mm i
grubosci Scianki 3,7 mm, o kolorze czarnym z kolorowymi paskami oraz jednej wigzki mikrorur typu
PPKL-MC-7x10/8 mm (lub réwnowaznej) utozonej w rurze jednosciennej o $rednicy 40 mm. W
przypadku uktadania kanatu KTp (pod jezdniami) rury swiattowodowe i wigzke mikrorur przewiduje
sie utozy¢ w rurze ostonowej RHDPEp 125/108 (lub réwnowaznymi) lub alternatywnie 160/135.

Wszystkie studnie na trasie projektowanego kanatu technologicznego przewiduje sie wykonac
jako studnie dwuczesciowe typu SKR-2 (lub rownowazna). Za zgodg Zarzadcy drogi dopuszcza sie
inny tym studni. Posadowienie studni utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci min 15 cm. Kazda
studnia powinna by¢ dodatkowo zabezpieczona wewnetrzng pokrywg antywtamaniowa
wyposazong w zamek. Studnie powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg metalowg grawerowang z
danymi Wtasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych.

Zaleca sie aby na catej trasie nalezy zachowac identyczne utozenie rur. Rury $wiattowodowe i
wigzki mikrorur nalezy zwigzac¢ opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.
Rury ostonowe (RO) nalezy utozy¢ nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur oddzielajac

je jednoczesnie od siebie warstwg piasku grubosci min. 5 cm. W miejscach zblizen do urzadzen
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wykopy wykonywac¢ recznie a takze nalezy stosowa¢ dodatkowe rury ostonowe. W miejscach
zatamania rury nalezy uktadac¢ tagodnymi tukami. tgczenie rur ostonowych przewiduje sie za
pomocyg ztgczek skrecanych lub za pomocg zgrzewania. Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek
mikrorur zaleca sie utozy¢ bez ztgczek pomiedzy studniami. Ewentualne potgczenia nalezy wykonac
za pomocg ztaczek skrecanych (np. ZRs 40) i specjalnych ztgczek do mikrorur (np. ZA-DB 10).
Wszystkie konce rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach
kablowych uszczelkami zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem. Dodatkowo elementy te
nalezy w studniach przymocowa¢ do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi
zamknietymi. Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci kanat powinien by¢ w kazdym punkcie
szczelny. Dla rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Na catej trasie nad rurociggiem
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg i lokalizacyjng w kolorze pomararnczowym z napisem UWAGA!
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. Tasma lokalizacyjna, z wewnetrzng wktadka stalowa, powinna
by¢ utozona bezposrednio nad rurociggiem, natomiast taSma ostrzegawcza w potowie gtebokosci
jego zakopania. Tasma stalowa powinna mie¢ zachowang ciggtosc elektryczng na catym odcinku.
Konice tasmy stalowej nalezy zakonczy¢ na zaciskach w puszcze hermetycznej w studniach
kablowych.

Kanat technologiczny przewiduje sie wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

5.7 Urzqdzenia obce

W obrebie terenu inwestycji wystepujg sieci techniczne takie jak sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej, wodociag, sie¢ energetyczna, gazowa i teletechniczna. Ze wzgledu na mozliwe
rozbieznosci w usytuowaniu istniejgcej infrastruktury podziemnej w terenie wzgledem podktadéw
geodezyjnych, przed uzyciem sprzetu mechanicznego zaleca sie dokonaé przekopow probnych
celem ustalenia jej faktycznej lokalizacji. Nie wyklucza sie takze wystepowania
niezinwentaryzowanych sieci podziemnych. Prace w obrebie istniejgcych sieci zaleca sie prowadzic¢
recznie oraz pod nadzorem jej wiasciciela. W zwigzku z planowang inwestycjg zajdzie koniecznos¢
regulacji wysokosciowej istniejgcych elementéw infrastruktury (pokrywy/wtazy). Jezeli zajdzie
potrzeba, wymianie i ewentualnej przebudowie podlegaé bedg gdrne czesci studni a w przypadku
uszkodzenia pokryw réwniez i one (wymiana na warunkach Wtasciciela sieci). Dodatkowo dwa
wpusty deszczowe, zlokalizowane na skrzyzowaniu nr 1, podlega¢ bedg nadbudowie i
dostosowaniu do przenoszenia obcigzen drogowych (dowigzanie do poziomu projektowane;j
nawierzchni). Istniejgce przewody energetyczne oraz telekomunikacyjne w miejscach
planowanych do utwardzenia, w przypadku ich ptytkiego zalegania tj. do gtebokosci wykopu pod
planowang konstrukcje nawierzchni, zaleca sie zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami typu AROT
110PS/160PS lub jezeli zajdzie konieczno$é, przetozy¢ poza obszar utwardzony (dotyczy zwtaszcza

sieci niezinwentaryzowanych).
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Na etapie uzgadniania dokumentacji budowlanej wystgpiono do wtascicieli sieci o uzgodnienie
planowanych rozwigzan pod katem sieci technicznych. Inwestycja zostata uzgodniona pod katem
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej bez uwag przez Zaktad Ustug Komunalnych w Gryficach.
Podobnie uzgodnienie wydata ENEA Rejon Dystrybucji w Gryfiach. Inwestycja uzgodniona zostata
rowniez z Polskg Spdtka Gazownictwa o/Szczecin z zastrzezeniem ze w obszarze skrzyzowania nr
2 na istniejgcym gazociggu Sredniego cisnienia DN 150 mm nalezy zastosowac na sumarycznej
dtugosci ok 14 m dwudzielng stalowg rure ostonowg DN 250 mm natomiast na gazociggu niskiego
cisnienia DN 350 mm na tgcznej dtugosci ok 6 m nalezy zastosowac¢ dwudzielng stalowg rure
ostonowg DN 500 mm. Koncowki zabezpieczenia rur dwudzielnych powinny wychodzi¢ poza
krawezniki o min. 0,5 m. Szczegdtowe warunki pracy i zabezpieczen przedstawione zostaty w
zatgczonych do niniejszej dokumentacji uzgodnieniach.

Poniewaz Zarzadca infrastruktury teletechnicznej w terminie 14 dni nie wypowiedziat sie w
zakresie przedmiotowej inwestycji to w oparciu o art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) uznano, iz zarzadca tej infrastruktury nie wniost uwag do

planowanych rozwigzan.

5.8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzié niezbedne roboty rozbiorkowe
(rozbiérka nawierzchni). Podczas prowadzenia robdt zmiennych ewentualng kolidujgcg warstwe
glebowa nalezy usung¢ na odktad by pdzniej wykorzystac przy urzgdzaniu terendéw zielonych (np.
skarp). Powstate skarpy nalezy wykona¢ w stosunku 1:1,5 (lokalnie 1:1). Grunt powstaty z
korytowania, jezeli nadawaé sie bedzie do wbudowania, nalezy wykorzysta¢ przy tworzeniu
nasypow a jego nadmiar rozplantowac na terenie inwestycyjnym lub wywiez¢ z terenu inwestycji.
Podtoze pod konstrukcje nalezy zagesci¢ i doprowadzi¢ do wtérnego modutu odksztatcenia min. 50
MPa. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania

Roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Ze wzgledu na mozliwe rozbieznosci w usytuowaniu istniejgcej infrastruktury
podziemnej w terenie wzgledem podktaddw geodezyjnych, przed uzyciem sprzetu mechanicznego
zaleca sie dokonac przekopdw prébnych celem ustalenia jej faktycznej lokalizacji. W razie potrzeby
roboty nalezy wykonywac recznie (zwtaszcza w rejonach sieci technicznych) oraz pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. Prace w obrebie sieci (w tym napowietrznych) nalezy prowadzi¢ zgodnie z

warunkami pracy w ich obszarze.

5.9 Organizacja ruchu

W ramach inwestycji przewiduje sie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Szczegdty w/w

zamian znajdujg sie w oddzielnym opracowaniu pn.: , Projekt statej organizacji ruchu”.
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6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
pod nadzorem osoby uprawnionej. Wyznaczenie w terenie potoienia elementéw pasa
drogowego nalezy wykonac geodezyjnie. Wszelkie znaki geodezyjne nalezy chronic i nie dopuscic¢
do ich zniszczenia. Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych (przed
zakryciem urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
i przekaza¢ ja do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub
uzytkownikow obiektow. Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac¢ decyzje
odpowiednich zarzadcow drég. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku
prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu
prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy przywrécic¢ teren do stanu poprzedniego.
Wszelkie naprawy uszkodzenn powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie
jej wykonywania nalezy stosowac sie do obowigzujacego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki

budowlanej oraz innych obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen.
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