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SZCZEGOt Y Skala 720 1. Warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno—asfaltowych powinny by¢ zgodne z normg

. PN—EN 13108—1 i PN—EN 13108—5 oraz wytycznymi WT—2 2014 (cz. 1) i 2016 (cz. II). RO
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2. Za zgodq Inwestora na chodnik i zjazdy dopuszcza sie zastosowanie innego typu
kostki betonowej, jednak o nie mniejszej grubosci.
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KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA TRAPEZOWEGO w—wa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 |16cm 30cm| kraweznik drogowy 15/30 w—wa $cieralna z kostki brukowej 22cmkraweznik najazdowy 15/22 w—wa Scieralna z kostki brukowej oporni /. 25¢cm R . . s . . Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
) ; - A przeznaczonq do nawierzchni drogowych). Malowanie linii i znaku osoby niepetnosprawne;j PARTNER P
18cm | kraweznik trapezowy 15—21/30 podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm Scm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 betonowej 20x16,5 (k. S.ZOW) Som Sem_|podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 betonowej 20x16.5 (k. C.Zerwon}/) 8cm lpodsypka cementowo—piaskowa 1: 4 Sem == nalezy wykona¢ biatq farbq przeznaczonq do malowania betonowych nawierzchni drogowych. Nr. zlecenia 08/2021 Data:  11.2022
3cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4 istniejgca podbudowa drogi powiatowej 15cm|tawa z betonu C12/15 (B—15) z oporem podsypka cementowo—piaskowa 1:4 S5cm 15¢cm tawa z betonu C12/15 (B—15) z oporem podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Scm |lfawa z betonu C12/15 (B=15) z oporem  |15cm _ . . o . . . .
15cm|fawa z betonu C12/15 (B—15) z oporem w obrebie skrzyzowania Dgbskiego/1 Maja |érednio 48¢em podbudowa zasadnicza z mieszanki 40cm podbudowa zasadnicza z mieszanki 43cm N 7. Ufozenie rur kU”GfU technologicznego przewiduje sig w schemaleg KTU_ ktéry skfadac sie b?dZ’e_‘ NAZWA RYS. R RYS.
P (kruszywo na podsypce piaskowej) 20cm niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Ceoss  |25cm niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cgos  |20cm RIEE 0 b670m2 z modutu jednej rury RO 125/108, trzech rur RS 40x3,7 i jednej prefabrykowanej wigzki PRZEKRO\JE N ORM ALN E 5
36cm srednio © i &) % v ~} F=0,0650m? mikrorur (WMR) o $rednicy zewnetrznej 40mm w ktérej umieszczone bedzie 7 wigzek 10x8.
® 41em 38cm 33cm N " Przejscia pod jezdnio)mi przewiduje sie wykonaé wg. schematu KTp (ufozenie RS i WMR —
w rurze osfonowej RO). Rure RO nalezy uktada¢ nad modufami RS i WMR oddzielone w—wg . . |branza DROGOWA g
@ @ ® piasku gr. 5 cm. Pofqczenia rur kanafu przewiduje sie w studniach typu SKR—2. PROJEKTOWAL | mgr inz. Tomasz Szynkowski | upr- ZAP /0055 /PO0OD /12
) o ) . ) SPRAWDZIF Nz ruk 7 Ki branza DROGOWA PODPIS
8. i% — pochylenie zjazdu/chodnika dostosowane do istniejgcych utwardzeri (i<5%) magr Inz. LUKAasz £arnowski nr. upr. ZAP /0200 /POOD /12
Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane oraz udostepnianie
osobom trzecim jedynie na podstawie pisemneqo zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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