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Ostrow Wielkopolski, dnia 24.06.2020 r.

0zZC
ul. Wysocka
63-400 Ostrow Wielkopolski

DE/ (533, 12020

Dotyczy: wydania warunkdw technicznych podtgczenia do sieci elektroenergetycznej
Ostrowskiego Zaktadu Cieptowniczego S.A. dwoch zrédet kogeneracyjnych o tacznej

zainstalowanej mocy elektrycznej 6,8 MWe na dziatce nr 21/3 i 24/5 obreb ewidencyjny 0027

Przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

WARUNKI TECHNICZNE:

i

2
3
4

Moc przytgczeniowa zrédet kogeneracyjnych w miejscu dostarczania energii do sieci
0OZC SA: 6,8 Mwe.

Moc potrzeb wtasnych: 250 kW.

Moc zainstalowana jednostki wytwérczej: 2 x 3,4 Mwe.

Miejsce przytgczenia:

Miejsce przytgczenia zlokalizowane jest w projektowanym polu nr 24 w kontenerowe;j
rozdzielni nr 2 SN-15 kV stacji nr 20-137 OZC SA na terenie elektrocieptowni przy ul.
Grunwaldzkiej 74 w Ostrowie Wielkopolskim.

Granica wtasnosci:

Nie dotyczy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Miejsce dostarczania zlokalizowane jest w projektowanym polu nr 24 w kontenerowej
rozdzielni nr 2 SN-15 kV stacji nr 20-137 OZC SA na terenie elektrocieptowni przy
ul. Grunwaldzkiej 74 w Ostrowie Wielkopolskim.

Rodzaj potaczenia z siecia:

Potaczenie kablowe pomiedzy projektowanym polem nr 24 w kontenerowej rozdzielni
SN-15 kV nr 2 stacji nr 20-137 a polem liniowym nowej rozdzielni SN-15 kV dla Zrédet
kogeneracyjnych zlokalizowanych na dz. nr 21/3 i 24/5 przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrowie
Wielkopolskim.

Zakres prac niezbednych do przylaczenia zrédet kogeneracyjnych oraz wymagania
w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z siecig OZC SA:

8.1. Zakres realizowanej inwestycji:

8.1.1. Stacja transformatorowa SN/SN na terenie instalacji zrédet kogeneracyjnych,
8.1.2. Transformator SN/nN potrzeb wtasnych,

8.1.3. Uktad wyprowadzenia mocy z generatorow zrodet kogeneracyjnych,

8.1.4. Zaprojektowanie oraz zabudowa pola liniowego nr 24 w istniejagcej

kontenerowej rozdzielni SN-15 kV nr 2 stacji nr 20-137,

8.1.5. Potgczenie kablowe pomiedzy projektowanym polem nr 24 w istniejgcej
kontenerowej rozdzielni SN-15 kV nr 2 stacji nr 20-137 a polem liniowym
nowej rozdzielni SN-15 kV dla zrédet kogeneracyjnych,

8.1.6. Podstawowe i rezerwowe uktady pomiarowo-rozliczeniowe do rozliczen ilosci
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przeptywajacej energii elektrycznej do sieci OZC SA,
8.1.7. Uktady pomiarowe na zaciskach generatorow do wyznaczenia ilosci
wytworzonej energii elektrycznej w instalacji kogeneracyjnej,
.8. Ukfad pomiarowy potrzeb wtasnych.
.9. Sprawdzenie istniejgcej rozdzielni SN w stacji 20-137 w zakresie mozliwosci
wyprowadzenia mocy z przytgczanego zrodta kogeneracyjnego,
8.1.10. Przeprojektowanie i przebudowa istniejgcej rozdzielni SN w stacji 20-137
w przypadku braku mozliwosci wyprowadzenia mocy z przytgczanego zrédia
kogeneracyjnego.
8.2. Wyposazenie instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig OZC SA:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i przepieé, do ustalonej granicy stron.
8.3. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez
instalacje wytworcze:
Zainstalowane urzgdzenia i instalacje nie mogg wprowadza¢ zaktécen do sieci OZC
SA. Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie na poszczegdlne fazy.

W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji moggcych wprowadza¢ zaktécenia
do sieci nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujagce wprowadzanie
zaktécen.

8.4. Dostosowanie przytgczanych urzadzen i sieci Wytworcy do systemu sterowania
dyspozytorskiego:
8.4.1.Instalacja zrodet kogeneracyjnych powinna by¢ wyposazona w tgcznik
sprzegajacy z siecig OZC SA wraz z urzgdzeniami umozliwiajgcymi jego nadzoér
i zdalne sterowanie z poziomu dyspozytorskiego OZC SA,
8.4.2.Nalezy zapewni¢ odwzorowanie w systemie nadzoru dyspozytorskiego OZC SA
zdalnego pomiaru parametréw wytwarzanej energii elektrycznej,
Optata przytgczeniowa:
Nie dotyczy.

8.1
8.1

10. Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej:

10.1. Zwigzanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wiasne:
tgp1=+Q/+P <04
tgp4 =-Qu/+P =0
10.2. Zwigzanej z wprowadzeniem wyprodukowanej energii elektrycznej czynnej do sieci
0OZC SA
tgp2=+Qy/-P<0,4
tge3 = - Q/-P=<04
10.3. Przy braku przeptywu energii elektrycznej:
Q =Q=Q;=Qv=0
gzie:
-P — energia czynna wprowadzona do sieci
+P — energia czynna pobrana z sieci
Q;; Qi; Qui; Qv - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach
uktadu kartezjanskiego.

11. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

11.1.Miejsce zainstalowania:

11.1.1. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe do wyznaczenia ilosci energii wprowadzonej
do sieci w nowej rozdzielni SN-15 kV dla Zroédet kogeneracyjnych
zlokalizowanych na dz. nr 21/3 i 24/5 — pola generatorowe,

11.1.2. Uktady pomiarowe do wyznaczenia ilosci energii wytworzonej w generatorach
2rédet kogeneracyjnych — na zaciskach generatoréw zrédet kogeneracyjne;.

11.1.3.Uktad pomiarowy do wyznaczania ilosci energii na potrzeby wtasne
projektowanego zrodta kogeneracyjnego.

11.2.Spos6b pomiaru:
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11.2.1. Posredni — w polach liniowych nowej rozdzielni SN-15 kV dla Zrédet

kogeneracyjnych,

11.2.2. Posredni — na zaciskach generatora instalacji zrédet kogeneracyjnych.
11.2.3. Posredni — w polu transformatorowym potrzeb wtasnych.

11.3.Liczniki:
11.3.1. klasa doktadnosci:

liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie¢ klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru energii czynnej i 1 dla
energii biernej,

11.3.2. funkcjonalnosé¢ licznikow:

liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ pomiar energii czynnej
i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé  rejestrowanie
i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okresy rozliczeniowe,
powinien byé mozliwy lokalny petny odczyt uktadow pomiarowych
w przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

11.3.3. Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systemoéw zdalnego

odczytu danych pomiarowych:

uktady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard DLMS
protokotu transmisji umozliwiajgcy zdalny odczyt danych pomiarowych do
sytemu pomiarowego OZC SA,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej powinny umozliwiac
transmisje danych pomiarowych,

liczniki uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢ potgczone w jedng
sie¢ umozliwiajgcg odczyt licznikow przy pomocy jednej drogi transmisji,
transmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez tgcze
ETHERNET lub GSM/GPRS. Moduty komunikacyjne dla uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych, karty SIM dostarcza i instaluje OZC SA.

11.3.4. Wymagania dodatkowe:

wzorcowane przektadniki napieciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny
mie¢ klase doktadnosci 0,5 (zalecana klasa 0,2),

przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby dla nowo projektowanych
uktadéw pomiarowych, warto$¢ pradu wynikajgcego z mocy planowanej do
wprowadzania i uwzglednienia zadanego wspoétczynnika tge byta nie mniejsza
niz 90% i nie wieksza niz 120% wartosci znamionowego pradu pierwotnego,
przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie
strony wtornej zawierato sie miedzy 25% a 100% warto$ci nominalnej mocy
uzwojen /rdzeni przektadnikéw.

W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia uzwojenia lub rdzenia
pomiarowego, jako docigzenie nalezy zastosowaC atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

do uzwojenia wtornego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych
nie mozna przytgczaé innych przyrzadéw poza licznikami energii elektryczne;
oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow docigzajgcych,

uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz
za pomocy licznikow tréjsystemowych. W uktadach posérednich pomiar
powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przektadniki pradowe
i napieciowe w uktadzie ,Y”,

wspotczynnik bezpieczenstwa przektadnikéw pradowych FS powinien by¢ < 5,
wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce
w sktad uktadéw pomiarowych energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane
do oplombowania,
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— zabudowe uktadéw pomiarowych nalezy wykona¢ kosztem oraz staraniem
Wykonawcy instalacji zrédet kogeneracyjnych,
- szczegoly w zakresie urzadzen uktadéw pomiarowych oraz projekt uktadow
pomiarowych nalezy uzgodni¢ w OZC SA.
12. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:
12.1. Sie¢ SN:

Parametry zwarciowe na szynach rozdzielni SN-15 kV w GPZ Ostréw Pétnoc:

12.1.1. Sposéb pracy punktu neutralnego sieci: kompensowany,

12.1.2. Napiecie znamionowe sieci: 15 kV,

12.1.3.Prad pojemnos$ciowy sieci Ic przed skompensowaniem: S1 - 118,4A; S2 -
125,3A zainstalowane zespoty nadaznej regulacji (dla obliczen prady
pojemno$ciowe sekcji nalezy zsumowac),

12.1.4.Moc zwarciowa na szynach 15 kV w stacji WN/SN Ostréw Pétnoc: S1 -
237,6 MVA, S2 —233,6 MVA,

12.1.5.Czas wytgczenia zwarcia doziemnego: 5 s

12.1.6.Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Ostrow Potnoc:
Qs
Rzeczywistg warto$¢ pradu oblicza projektant,

12.1.7. System ochrony od porazen: uziemienie ochronne,

12.1.8.Do obliczen nalezy uwzgledni¢ przytgczone do sieci SN w rozdzielni 20-137
na terenie elektrocieptowni ,Ostréow” dwa generatory:

— synchroniczny — LSA 56 BUL 85-4P — 6750 kVA,
— asynchroniczny — AMA 450L20 BSM - 1978 kVA
oraz sie¢ dystrybucyjng OZC SA z przytagczonymi do niej zrodtami
wytwérczymi.
12.2. Systemy sterowania, automatyka zabezpieczeniowa:

12.2.1.Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktore
moga powodowac przerwy w zasilaniu trwajgce do kilku sekund,

12.2.2.Jednostki generatora instalacji zrodet kogeneracyjnych powinny by¢
wyposazone w bezprzerwowo dziatajacg automatyke utrzymujaca parametry
wytwarzania i niezwtocznie reagujgcg na stany zaktocenia,

12.2.3. Wyposazenie uktadu generatoroéw instalacji zrédet kogeneracyjnych musi by¢
tak dobrane, aby posiadato ono zdolnosci regulacyjne gwarantujgce
utrzymanie napiecia w miejscu przytaczenia od 15,0 kV do 16,5 kV,

12.2.4. Uktady automatyki muszg zabezpiecza¢ uktady generatoréw instalacji zrodet
kogeneracyjnych przed wzrostem napiecia ponad dopuszczalny poziom 16,5
kV okreslony dla linii, do ktérej ukiad zrédet kogeneracyjnych bedzie
przytaczony,

12.2.5. Przewidzieé automatyke powodujacg natychmiastowe odtgczenie sieci SN
zrodet kogeneracyjnych w przypadku zaniku napiecia w sieci OZC SA. oraz
automatyke umozliwiajgcg synchronizacje sieci zrédet kogeneracyjnych
z siecig OZC SA.

12.2.6.Przewidzieé natychmiastowe odigczenie uktadu generatoréw Zzrédet
kogeneracyjnych w przypadku uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowej,

12.2.7. Przed przytaczeniem uktadu generatoréw instalacji zrédet kogeneracyjnych do
sieci OZC SA nalezy jg udostepni¢ wraz z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi
w celu sprawdzenia poprawnosci ich dziatania,

12.2.8.Generatory w zrédle kogeneracyjnym muszg posiadaé zabezpieczenia
dodatkowe:

- w zakresie wymaganym przez producenta generatorow zrodet
kogeneracyjnych.

12.2.9.Zrodta kogeneracyjne powinny byé wyposazona w uktad kompensacji mocy
biernej tak aby w polu liniowym stacji transformatorowej SN/nn na terenie
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zrodet kogeneracyjnych byty spetnione wymagania okreslone w punkcie nr 10
niniejszych warunkow,

12.2.10. Nalezy okresli¢ selektywnos$¢ nastaw zabezpieczen dodatkowych wzgledem
zabezpieczenn  podstawowych na  zaciskach  generatorow  zrodet
kogeneracyjnych. Warto$¢ nastaw zabezpieczen dodatkowych nalezy
wykonaé z uwzglednieniem wspotpracy sieci OZC SA z siecig Energa-
Operator S.A.,

12.2.11. Szczegdly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej nalezy uzgodni¢ ze
stuzbami technicznym OZC S.A.

13. Inne ustalenia

13.1. Projekt:

13.1.1.Wymagana jest dokumentacja projektowa w zakresie wynikajagcym
z przytaczenia uktadu zrédet kogeneracyjnych do sieci OZC SA,

13.1.2.Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan
typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie
obowigzujgcych przepisach,

13.1.3. Dokumentacja projektowa urzadzenn objetych niniejszymi warunkami
przytgczenia wraz z projektowanymi uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi dla
zrodet kogeneracyjnych podlega sprawdzeniu przez OZC SA przed
przystapieniem do realizacji przytgczenia,

13.1.4.Na etapie wymaganego sprawdzenia dokumentacji projektowej OZC SA
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie zaprojektowanego
uktadu wyprowadzenia mocy, zaprojektowanej automatyki zabezpieczeniowej
i innych rozwigzan technicznych w przypadku stwierdzenia niezachowania
przez nie wymagan okreslonych w niniejszych warunkach przytgczenia,

13.1.5.Nalezy przekazaé do OZC SA powykonawczg dokumentacje techniczng
dotyczacg rozdzielni SN i przytaczanego uktadu Zrédet kogeneracyjnych,
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

13.2. Wspotpraca ruchowa:

W ramach odrebnych uzgodnien pomiedzy OZC SA jako OSDn i Energa
Operator SA jako OSD.

13.3. Urzadzenia oraz uktady pomiarowo-rozliczeniowe winny by¢ zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych w kazdej chwili dla personelu technicznego OZC
SA.

13.4. Prace zwigzane z przytaczeniem zrédet kogeneracyjnych do sieci OZC SA oraz
prace zwigzane z wykonaniem sieci i instalacji odbiorczej realizuje Wykonawca za
posrednictwem osoéb (firm) posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

13.5. Zastosowane urzgdzenia i materiaty musza posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

13.6. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania
okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na
terenie dziatania ENERGA OPERATOR S.A,, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania OZC SA oraz wymagania
okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji urzadzen wytwérczych OZC SA.

13.7. Kompensacja biegu jatowego transformatora jest wymagana.

13.8. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.) wraz
Z pézniejszymi zmianami.

13.9. Odbiory:

13.9.1.Do dnia odbioru nalezy dostarczy¢ peing powykonawczg dokumentacje
projektowg obejmujaca instalacje zrédet kogeneracyjnych,

13.9.2. W zakresie odbioréw po przytgczeniu instalacji zrédet kogeneracyjnych do
sieci OZC SA nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych, uktadéw zabezpieczen, telemechaniki i sterowania oraz
przeprowadzi¢ ruch prébny instalacji Zrédet kogeneracyjnych,
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13.9.3.W terminie 14 dni przed odbiorem nalezy dostarczy¢é protokoty ze
sprawdzenia uktadow zabezpieczen zawierajgcych rzeczywiste nastawy
zabezpieczen podstawowych i dodatkowych instalacji Zrédet kogeneracyjnych,

13.9.4.W terminie do 3 miesiecy od dnia odbioru Wykonawca przekaze badania
jako$ci wytwarzanej energii po przytaczeniu do sieci OZC SA.

13.10.W przypadku pojawienia sie problemoéw z jako$cig dostarczanej do sieci OZC SA
energii elektrycznej Wykonawca wykona ponowne badania jakosci dostarczane;
energii elektrycznej w terminie dwoch miesiecy od dnia wezwania \Wykonawcy
przez OZC SA do wykonania badan.

13.11.W przypadku braku potwierdzenia jakosci dostarczanej energii w terminach
okreslonych w punkcie 13.9.4 oraz 13.10 Wykonawca zobowigzany jest do
odiaczenia instalacji zrédet kogeneracyjnych od sieci OZC SA po uptywie tych
terminéw, wykonania niezbednych zmian i napraw oraz ponownego zatgczenia
instalacji zrédta kogeneracyjnego wraz z pomiarami i badaniami jakosci
wytworzonej energii elektryczne;.

13.12.Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢é wymagania okreslone
w obowigzujacych przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktocenia
do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzgdzenia eliminujgce
wprowadzanie zaktécen.

13.13.Niniejsze warunki techniczne podtaczenia stanowig podstawe do rozpoczecia
realizacji przez Wykonawce i OZC SA prac zwigzanych z przytgczeniem instalacji
zrodet kogeneracyjnych do sieci elektroeneregtycznej OZC SA.

13.14. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Opracowat Zatwierdzit
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