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Infrastruktura i Srodowisko

Ostréw Wielkopolski, dnia 08.07.2020r.

0OZC S.A.
ul. Wysocka 57
63-400 Ostrow Wielkopolski

DI 043 12020

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przytaczenia do Ostrowskiego Systemu Cieptowniczego

dwoch gazowych zrddet kogeneracyjnych o mocy 6,4 MWt zlokalizowanych na dziatkach nr 21/3 i

24/5, obreb ewidencyjny 0027 przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na podstawie §3 oraz §7 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007

roku w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieptowniczych, OZC S.A. z

siedzibg przy ul. Wysockiej 57 w Ostrowie Wielkopolskim okresla warunki przytgczenia zrédta ciepta

do sieci cieptowniczej.

Wystepujacy z wnioskiem:
Ostrowski Zaktad Cieptowniczy S.A.
ul. Wysocka 57
63-400 Ostrow Wielkopolski
KRS nr 0000043550
NIP 622-000-57-12
REGON 250017863
Informacje dotyczace obiektu:
1) Lokalizacja obiektu:
Dwa agregaty kogeneracyjne o mocy sumarycznej okoto 6,4 MWt, zasilane gazem ziemnym
wysokometanowym, zlokalizowane na dziatkach nr 21/3 i 24/5 przy ul. Grunwaldzkiej w
Ostrowie Wielkopolskim.
2) Wymagania odnos$nie agregatéw kogeneracyjnych:
Agregaty zabudowane w obudowie dzwigkochtonnej kontenerowej umiejscowione na
fundamencie lub lekkiej zabudowie z konstrukcji stalowej wspodinej dla dwoéch zrodet
obudowanej ekranami dzwiekochtonnymi. Lokalizacja na dz. nr 21/3 i 24/5 przy ul.
Grunwaldzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.
3) Przy zabudowie nalezy zwréci¢ uwage na:
— hatas emitowany na zewnatrz, szczegoélnie w strone stref zamieszkania oraz

mozliwo$¢ zastosowania dalszej ochrony tych stref przed emitowanym hatasem,
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minimalizacje koniecznych przebudow istniejgcej infrastruktury technicznej i
uzytkowej,

przy projektowaniu uwzgledni¢ wykonanie wjazdu na dziatke nr 21/3 z ulicy
Grunwaldzkiej,

znajdujgce sie na dzialce zbiorniki oleju opatowego (przeznaczone do rozbiorki)
Instalacje odbiorcze:

przylaczenie do sieci cieptowniczej projektowac przytgczajac sie do rurociggu
powrotnego i zasilajgcego (réwnolegle do istniejacej elektrocieptowni) istniejacej sieci
cieptowniczej, uwzgledniajgc temperatury pracy zgodnie z tabelg regulacyjng
elektrocieptowni, érednica przytacza cieptowniczego zgodnie z projektem przytgcza
cieptowniczego.

projektowa¢ uktad hydrauliczny z wpigciem przytacza w powrdét sieci cieptowniczej z
zaworami odcinajacymi umozliwiajgcymi odciecie uktadu kogeneracyjnego od sieci
cieptowniczej i przejécie do normalnej pracy kotlami wodnymi,

pompy projektowa¢ dla pokonania oporéw ukfadu kogeneracyjnego, przytacza
cieptowniczego oraz ciénienia dyspozycyjnego sieci,

obstuga elektrocieptowni powinna posiada¢ mozliwo$c¢ niezwtocznego odtgczenia
uktadu kogeneracyjnego od sieci cieptowniczej np. w stanach awaryjnych i innych
uniemozliwiajacych normaing prace elektrocieptowni i produkcje ciepta,

uktady rozliczeniowe i pomiarowe powinny uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy w
zakresie energii, aby w czasie normalnej eksploatacji umozliwia¢ prawidfowe
techniczne oraz zgodne z prawem rozliczanie produkgji, a takze jej monitorowanie i

audytowanie przez strony trzecie.

Miejsce dostawy ciepta

Miejscem dostawy ciepta okre$la si¢ rurociag zasilajacy istniejacej sieci cieptowniczej.

Wpiecie przytacza wykona¢ w rurocigg DN400 na dziatce nr 19/10, obreb 0027.

Miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci cieptowniczej/granica dostawy ciepta:

Nie dotyczy.

Dane dotyczace czynnika grzewczego:

LATO:

max. ci$nienie dyspozycyjne wody w sieci cieptowniczej: 250 kPa

max. przeptyw wody w sieci cieptowniczej: 450 m3/h

max. ciénienie dyspozycyjne wody w sieci cieptowniczej: 500 kPa

max. przeptyw wody w sieci cieptowniczej: 1400 m3h

Dane sieciowe: tabela regulacyjna systemu

w.p.
te

Tz Tp
-18,0 | 120,0 60,0
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Temperatury wody kottowej:

Dotyczy istniejacych kottéw zainstalowanych w elektrocieptowni systemowej:

— maksymalna dopuszczalna temperatura wody na wyjsciu z kotta 150°C,

— minimalna dopuszczalna temperatura na wejsciu do kotta 70°C.

VI. Postanowienia ogoélne:

1) Projekt techniczny powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi wymogami
prawnymi, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz spisanymi umowami. Stosowane
urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce zastosowanie ich
w budownictwie, handlu i przemysle w krajach Unii Europejskiej.

2) Realizacja przedmiotowego zadania (projektowanie, budowa i montaz) wymaga
wczeséniejszego zawarcia umowy przytgczeniowej z OZC S.A.

3) Projekt budowlany i wykonawczy podlegajg uzgodnieniom z OZC S.A. OZC S.A. zastrzega
sobie prawo do nanoszenia zmian i poprawek w trakcie procesu uzgadniania. Jeden
egzemplarz projektu lub PFU pozostaje w archiwum OZC S.A. po dokonaniu wigzacych
uzgodnien.

4) Uktad technologiczny uktadu kogeneracyjnego oraz technologia elektrocieptowni winny
gwarantowa¢ dobrg wzajemng wspodtprace, szczegdlnie w zakresie ptynnosci ruchowej,

uzyskiwanych parametrow technicznych i prostoty obstugi.

Do niniejszych warunkéw technicznych dotaczono rysunek przedstawiajacy lokalizacje agregatéw

kogeneracyjnych — Zatgcznik nr 1.

VIl. Wazno$¢é warunkow przytaczeniowych
1) Warunki przytgczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia
2) W przypadku uptyniecia terminu waznosci niniejszych warunkow technicznych, mozna
wystgpi¢ do OZC S.A. o ich przedtuzenie.

Opracowat: Zatwierdzit:
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