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D.08.05.01

SCIEK| BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (dalej SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $ciekéw betonowych, ktore zostang wykonana w ramach ,,Rozbudowy
skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowo$ci Koleczkowo™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument wigzacy przy realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
scieku.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- §ciek drogowy trojkatny szerokosci 50cm,

- $ciek skarpowy na podsypce cementowo-piaskowe;j,

- polaczenie $cieku trojkatnego ze sciekiem skarpowym,

- umocnienie rowu przy wylocie $cieku skarpowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg,

1.4.2. Sciek — otwarty lub zamknietu wykop, ktory zbiera i odprowadza wode,

1.4.3. Sciek przykraweznikowy — $ciek na skraju nawierzchni drogowej przy krawezniku,

1.4.4. Uporzadkowanie terenu — odpowiednie uksztaltowanie powierzchni terenu i pasow ochronnych oraz ich
zabezpieczenie przed pyleniem i rozmywaniem przez wytworzenie ziemi urodzajnej i obsiew mieszanka roslin
zielonych oraz doprowadzenie do powstania okrywy roslinnej lub innego zagospodarowania,

1.4.5. KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979 .

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M 00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 2.

Nie dopuszcza sie stosowania azbestu lub materiatow zawierajgcych azbest.

2.2. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1. Cement hutniczy powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN 197-1. Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1.

2.3. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowoéw i $Sciekow nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-10104.
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2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz 32.5, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i KPED.
Stosowane prefabrykaty i wyroby betonowe uzywane do wykonania rob6t wykonczeniowych to:
— plyty chodnikowe 50x50x7 cm do umocnienia rowow wg KPED 01.37 ze wzgledu na przeznaczenie musza by¢
zaliczone do gatunku I - G1 wg BN-80/6775-03/03,
— krawezniki betonowe 15x30x100 zgodnie ze ST D-08.01.01 do wykonania obramowan $cieku z kostki kamienne;j,
— plyty betonowe azurowe wielootworowe o wymiarach 60x40x10 wg Aprobaty Techniczne;j
— elementy $ciekowe wg KPED zgodne z kartami:
- KPED 01.03 - ptyta $cickowa betonowa typ ,,Korytkowy”
- KPED 01.05 - ptyta scickowa betonowa typ ,, Trojkatny”
- KPED 01.13 — prefabrykat do umocnienia rowu,
Beton klasy C25/30 uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych powinien by¢ zgodny z normg
PN-EN 206 i charakteryzowa¢ sig:
— wytrzymaloscia na $ciskanie nie nizsza niz C25/30,
— nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 5 %,
— wodoszczelno$¢ co najmniej W2,
— mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150:

— peknigcia - niedopuszczalne,
— ubytek masy - nie wiecej niz 5%,
— spadek wytrzymatosci - nie wigcej niz 20%.

Prefabrykaty powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke Iub deklaracj¢ zgodnosci z
Polskg Normg. Producent prefabrykatow w swiadectwie zgodnosci zapewni S-letnig gwarancj¢ na dostarczane materiat.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne
i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w PN-EN 13369.

2.6. Kostka betonowa
Wg ST D-08.02.02.

2.7. Obrzeze betonowe
Wg ST D-08.03.01.

2.8. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— rowniarek,
— walcow gtadkich i okotkowanych,
— ubijakoéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
— plyt ubijajacych,
— drobny sprzet pomocniczy,
— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
— betoniarki,
— podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy takie jak: topaty, grabie, mlotki, topory, reczne pily itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport prefabrykatow powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7].

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Wykonanie umocnien z elementéw prefabrykowanych

Dla umocnienia rowow przy wylocie $ciekow skarpowych elementami betonowymi wg KPED 01.37 w uprzednio
wykonanym korycie nalezy utozy¢:
—  podsypke piaskowa grub.10 cm
—  podsypke cementowo-piaskowa 1:4, o grubo$ci 5 cm, zageszczong do wskaznika Is> 1.0,
—  prefabrykat $cieku - typ ,.korytkowy” (KPED-01.03),
—  plyty chodnikowe 50x50x7 ¢cm na skarpie rowu,
—  przy umacnianiu rowow na skarpie powyzej gornej krawedzi ptyty chodnikowej utozy¢ na szerokosci 0.5m
darning na ptask.
Dla scieku trojkatnego przy krawedzi jezdni nalezy utozy¢:
—  tawe fundamentowsg z oporem z betonu klasy C16/20 grub.15 cm,
—  podsypke cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5cm,
—  prefabrykat betonowy ($ciek trojkatny),
—  bocznag $ciang Scieku przylegajaca do warstw nawierzchniowych zasmarowaé¢ emulsjg asfaltowa,
—  po wykonaniu robdt nawierzchniowych szczeling migdzy nawierzchnia a prefabrykatem betonowym
wypelni¢ bitumiczng masg zalewowa.
Dla $cieku skarpowego nalezy utozy¢:
—  podsypke cementowo-piaskowg 1:4 ,
prefabrykat scieku betonowego wg KPED 01.25.

5.3. Wykonanie polaczenia $cieku trojkatnego ze Sciekiem skarpowym

Dla wykonania $cieku podchodnikowego nalezy ulozy¢:
—  brzeze betonowe na tawie betonowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
—  lawg betonowa z betonu C16/20 grub. 15cm zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
—  podbudowe z podsypki cem.piaskowej 1:4 gr. cm zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
—  ulozenie kostki betonowej niefazowanej 10x20x6¢cm zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania prefabrykatow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

-ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone (tablicy 1),

-sprawdzi¢ cechy zewngtrzne prefabrykatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami Tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340.

6.2.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostatych materialdow stosowanych przy ustawianiu prefabrykatdéw powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdéw w pkt 2 niniejszej ST.

” Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicq Wczasowq na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”



str.226 Scieki podchodnikowe D-08.05.01

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu 1 raz 100 mb kraweznika lub opornika
betonowego.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie betonu
Przy wykonywaniu betonu badaniu podlegaja:
a) Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni z dokumentacja projektows.
Profil podluzny gornej powierzchni powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + 1 cm.
b) Wymiary.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach. Tolerancje wymiardw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokos$ci * 10% szerokosci projektowane;.
¢) Roéwnosé gornej powierzchni.
Rownos¢ gornej powierzchni sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach.
Przeswit nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia prefabrykatow

Przy ustawianiu prefabrykatéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii prefabrykatow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 ¢cm,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny prefabrykatu od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm

€) roéwno$¢ gornej powierzchni prefabrykatu, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach, przy czym prze$wit nie
moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- m (metr) umocnienia rowu elementami betonowymi przy wylocie Scieku skarpowego,
- m (metr) wykonanego $cieku trojkatnego,
- szt (sztuka) potaczenia Scieku przy krawedzi jezdni ze $ciekiem skarpowym,
- m (metr) wykonanego $cieku skarpowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonane dno betonowe $cieku,
— ustawienie obrzezy betonowych
— wykonana podbudowa betonowa,
— wykonana podsypka.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m umocnienia rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi w miejscu wylotu $cieku
skarpowego obejmuje:
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— zakupienie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji,

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do
wykonania, nie wymienione powyze;j.

Cena wykonania 1 m $cieku przy krawedzi jezdni lub w pasie rozdzialu wraz z umocnieniem wlotéw do kratek

sciekowych w zaleznosci od rodzaju obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— zakupienie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji,

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do
wykonania, nie wymienione powyze;j.

Cena wykonania 1 m $cieku skarpowego obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— zakupienie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji,

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do
wykonania, nie wymienione powyzej.

Cena wykonania 1 szt polaczenia $cieku przy krawedzi jezdni ze $ciekiem skarpowym obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— zakupienie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji,

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do
wykonania, nie wymienione powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 SST
1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogblne
2. SST D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

10.2. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

3. PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5. PN-B-14504 Zaprawa cementowa.

6. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe.

11. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢. Beton zwykty.
12. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
13. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowlokning.

Wymagania i badania przy odbiorze.
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

16. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe

17. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze — sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych.

18. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

19. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesé6w produkcji betonu.

20. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

21. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondéw. Wymagania techniczne.

22. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

23. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

24. 26.PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

10.2. Inne materialy

25. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
26. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.
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