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D-03.01.03c

PRZEPUSTY BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowa przepustow pod zjazdami w ramach ,,Rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sg stosowane, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslaja one zakres standardu materiatow, wykonania robot i wymaganej ich, jakosci oraz kontroli.

1.3. Zakres Rob6ét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przepustow pod drogami,
zjazdami i pasem technologicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
Przepust kolowy prefabrykowany- obieckt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow o konstrukcji betonowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 2.

2.1. Rury betonowe

Rury betonowe prefabrykowane o $rednicy wewnetrznej 500 mm wraz z prefabrykowanymi zakonczeniami (wylotami)
kotnierzowymi powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1916.

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustow i §cianek czotowych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows. Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakow, peknigc i rys.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C30/37, klasa ekspozycji XD1.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.

2.1.1. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i §cianek czolowych nalezy stosowa¢ materialy posiadajace
aprobate techniczng oraz atest producenta np. roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym,
przeznaczony do gruntowania podtozy betonowych dla powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego.

2.3. Materialy na lawe fundamentows i zasypke

Do wykonania fawy fundamentowej przepustu nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22,4mm, 0/31,5mm o wskazniku
réznoziarnistosci > 5.

Materiat na obsypke i zasypke przepustu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998 jak do budowy
nasypow zgodnie z SST-D.02.03.01, (grunt niespoisty, niewysadzinowy Cu>3.5). Parametry zasypki beda zgodnie z
zaleceniami producenta przepustu.

Podsypke przy powierzchni rury grubosci 5 cm wykona¢ z kruszywa naturalnego 0/2 o U >3.

2.4. Geotkanina
Geotkanina zgodna z PN-EN-13249 polipropylenowa lub polietylenowa stosowana jako wzmocnienie
fundamentu przepustu do owinigcia materaca powinna odpowiada¢ parametrom przedstawionym w tablicy ponizej:

Tablica.1 Wymagane parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny z polipropylenu lub polietylenu:

Lp. Wiasciwosc¢ jednostka Wymagania 7godnosc z
norma
Wytrzymato$¢ na rozciaganie, minimum: PN-EN-
1. wzdluz pasma kN/m 120,0 13249
wszerz pasma kKN/m 120,0
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Lp. Wiasciwosé jednostka wymagania 2g0dnosc z
norma

Wydluzenie wzgledne przy obciazeniu

2 maksymalnym, maksimum:

" | wzdhuz pasma % 19,0

wszerz pasma % 11,0

3 Wytrzyr_na}iosc na przebicie (metoda CBR) KN 13,0
(x-s), minimum

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

— koparek,

— betoniarek,

— dozownikéw wagowych do cementu,

— sprzetu do zageszezania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki plytowe.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Materiaty sypkie i1 drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz | m rury wystawato poza obrys $rodka
transportowego.

Opakowania ktore zwieraja srodki izolacyjne powinny posiadac¢ etykiete zawierajaca nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta

- hazwe wyrobu

- mase netto

- date produkcji i okres przydatnosci do stosowania

- warunki przechowywania

- 0gblIne zasady stosowania

- numer PN lub aprobaty technicznej.

Srodki izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczenia zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem
mrozu. Nalezy scisle przestrzegac ich zasady sktadowania i stosowania okreslone przez producenta.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Wytyczenie robét

Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciu 0 dokumentacj¢ techniczna oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe
Wykonawcy.

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu okre§lonym w
instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z
zasadami okres$lonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy ruchem.

Przy budowie przepustow odchylki geometryczne wykonywanych przepustoéw moga Wynosic:

- dla rzednych wysokosciowych £3 cm
- dla lokalizacji w planie =10cm

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

—  usuniecia sztywnego podioza (karpy, kamienie, beton pozostaly z rozbidrki istniejacego przepustu, itp.) w objetosci
zasypki inzynierskiej,

—  odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

—  jesli potrzeba czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.

5.3. Przygotowanie podloza, wykonanie wykopow pod lawy.

Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy
dostosowac¢ do rodzajow gruntu, objetosci robot i odleglosei transportu.

Wykonanie wykopdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-02.01.01.

Dno wykopu powinno by¢ wyréownane z doktadnoscig co najmniej = 2 cm.
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5.4. Wykonanie lawy pod przepustem.

Rury przepustu powinny by¢ ukladane na zaggszczonej tawie o grubosci 30cm (20+10cm) powinna by¢ wykonana we
wczesniej przygotowanym wykopie. Dolna warstwa grubosci 20cm powinna by¢ zageszczona do wartosci wskaznika
zageszezenia zgodnego z norma PN-S-02205:1998.. Gorna warstwa podsypki o grubosci 10cm powinna by¢ luzna, aby
rura mogla swobodnie si¢ w niej zaglebic.

5.5. Ulozenie rur przepustu na lawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokonaé¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Rury betonowe zakonczy¢ prefabrykowanymi wylotami. Styki rur nalezy wypelié zaprawa cementowa zgodnie z
wytycznymi producenta i uszczelni¢ materialem zaakceptowanym przez Inzyniera. Uszczelnienie i zabezpieczenie
stykow rur przelotowych (ewentualnie wylotow prefabrykowanych) zalezy od rozwigzan i wymagan okreslonych przez
Producentow. Jesli Producent nie okreslit w wymaganiach do izolacji przepustu nalezy uzy¢ roztwor bitumiczny lekko
modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podiozy betonowych dla powitok
hydroizolacyjnych typu lekkiego.

5.6. Zasypka przepustu

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nast¢pnie
zageszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystgpowanie duzego parcia rury na grunt, zaleca si¢
ukladanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie musi by¢ wykonywane
symetrycznie, aby wysoko$§¢ zasypki byla taka sama po obydwu stronach rury, przy czym dopuszcza si¢ réznice
wysoko$ci réwng jednej warstwie. Przed przystapieniem do ukladania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ si¢ czy
poprzednia zostata wlasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okre$lany wg standardowej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-
04481 powinien wynosi¢ 1s>0,98. W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza si¢ 1s>0,95.

Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowac nalezy ogodlnie dostgpny sprzgt do zaggszczania
zwracajac szczegOlng uwage na doktadno$é wykonania prac, przy czym w bezposrednim sgsiedztwie rury nalezy
stosowac sprzet lekki. Sprzet ciezki moze pracowa¢ w odleglosci ponad 1,0 m od krawedzi rury poruszajac si¢ zawsze
réwnolegle do jej osi podhuznej. Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci rury
oraz nie wolno roztadowywac pojazdéw z kruszywem bezposrednio na rure.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotéw rur

Umocnienie wlotéw i wylotow przepustow oraz skarp i dna rowow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Skarpe przylegajaca bezposrednio do rur przepustu przy wlocie i wylocie nalezy umocnic¢ za pomoca
kotierzowego zakonczenia przepustu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robdt a wyniki tych badan
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

— ksztattu i wymiarow (dlugos¢, wymiary wewngtrzne, grubo$¢ Scianki - wg dokumentacji projektoweyj),

— wygladu zewngtrznego i i wewngtrznego

6.2. Kontrola w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot dla kazdego przepustu:

Lp. Wyszczegoblnienie robot Czestotliwosé Warto$ci dopuszczalne
badan

1 | Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét z lraz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentacja projektowsa projektowej

2 | Wykonanie wykopow pod tawy Biezaco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu Biezaco Wg pktu 5

4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5

7 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciagtla Wg pktu 5
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Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poré6wnania zgodno$ci zmontowanego przepustu
z dokumentacjg projektowa lub wytycznymi Producenta.

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.

Badanie wskaznika zaggszczenia (Is) podsypki i poszczegélnych warstw zasypki nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-
77/8931-12[6]. Za zgodg Inzyniera dopuszcza si¢ prowadzenie kontroli zaggszczania gruntéw przy zastosowaniu metod
alternatywnych, np. lekkiej plyty dynamicznej. Badania plyta dynamiczng nalezy wykonywaé po korelacji z
wskaznikiem zageszczenia. Czgstotliwosé badan wskaznika zageszezenia 2 badania dla kazdej warstwy zasypki (w
przypadku przepustéw pod zjazdami indywidualnymi Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem przeprowadzi po 1
badaniu wskaznika zageszczenia na warstwe).

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiarows jednostka wykonania jest 1 m (metr) wykonanego przepustu o danej $rednicy wraz z tawg
fundamentowg oraz umocnieniem wlotu oraz wylotu

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m przepustu danego typu i §rednicy z obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- projekt odwodnienia wykopu,

- wykonanie wykopu wraz z jego odwodnieniem (np. przy pomocy iglofiltrow, drenazy, z zastosowaniem $cianek
szczelnych),

- zabezpieczenie wykopow przed dostgpem 0sob postronnych,

- transport gruntu do miejsca wbudowania lub na odktad,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod fundament zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji

- zakup i dostarczenie materialow,

- budowa podsypki i tawy,

- montaz przepustu zgodnie z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja,

- wykonanie zasypki przepustu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji,

- zaggszcezenie zasypki warstwami zgodnie z wymaganiami Specyfikacji,

- wyprofilowanie korony drogi, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepsutu,

- wykonanie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji,

- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow

tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbgdne do

wykonania, nie wymienione powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12:1977. Oznaczenie wskaznika zageszczenia"

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — wyd. ,, Transprojekt” Warszawa

Jezeli w SST uzyta jest niedatowana norma nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie dotyczy najnowszego wydania.
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