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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej, ktore zostang wykonane w ramach ,,Rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr
1412G z ulicag Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo™.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Okres$lajg one zakres standardu materiatow, wykonania robot i wymagane;j ich,
jakosci oraz kontroli.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
zatopionej na 2/3 wysokosci w podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem C8/10:

- gr. 16 cm na nawierzchnia pierscienia ronda,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Specyfikacji
D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.
1.4.1. Kamienna kostka brukowa - maty element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych miedzy
50 mm a 300 mm, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogét nie przekracza podwojnej grubosci. Najmniejsza grubo$é
nominalna wynosi 50 mm.
1.4.2. Kamienna kostka brukowa z powierzchnia obrabiang - kamienna kostka brukowa o zmodyfikowanym
wygladzie, uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej, mechanicznej lub termicznej obrobki powierzchni.
1.4.3. Wymiar nominalny - kazdy wymiar okre§lony w celu wykonania kamiennej kostki brukowej, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.4. Wymiar rzeczywisty - kazdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w wyniku pomiaru
1.4.5. Dlugosé calkowita - dluzszy bok najmniejszego prostokata opisujacego kostke brukows.
1.4.6. Szerokos$¢ calkowita - krotszy bok najmniejszego prostokata opisujacego kostke brukows.
1.4.7. Grubos$é - odlegtos¢ pomigdzy gorng powierzchnig i dolng powierzchnig kostki brukowe;.
1.4.8. Gérna powierzchnia - powierzchnia kamiennej kostki brukowej, ktora jest widoczna w czasie uzytkowania.
1.4.9. Powierzchnia z drobng faktura - powierzchnia po obrobce, pozwalajacej na uzyskanie réoznicy maksimum 0,5
mm pomiedzy wypuktosciami i wklestoSciami (na przyktad przez polerowanie, szlifowanie lub pitowanie tarcza
diamentowg albo pitg).
1.4.10. Powierzchnia szlifowana - powierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.
1.4.11. Powierzchnia z gruba fakturg - powierzchnia po obrdbcee, pozwalajacej na uzyskanie réznicy pomiedzy
wypuklosciami i wklestosciami wickszej od 2 mm (na przyktad przez groszkowanie, obrabianie mechaniczne,
$rutowanie lub obrobke ptomieniowa).
1.4.12. Groszkowanie - wykonczenie powierzchni w postaci wypuklosci i wklestosci uzyskanych za pomoca
czteropunktowego groszkownika.
1.4.13. Obrabianie mechaniczne -wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z
zastosowaniem obrobki mechaniczne;j.
1.4.14. Powierzchnia ciosana - powierzchnia po roztupaniu, nie obrobiona.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw

Warunki ogdlne stosowania materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji D-M-00.00.00
»Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2. Kostka brukowa kamienna

Wymagania wobec kostki kamiennej oparte sa na klasyfikacji zgodnej z norma PN-EN 1342.
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Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 powinny
odpowiada¢ wartos§ciom w granicach odchytek podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Odchytki od nominalnych wymiaréw

Oznaczenie Wymiary powierzchni Grubos¢
miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi + 15 mm +15mm
mi@dzy jedna powierzchniag obrabiang i powierzchnig +10 mm +10 mm
ciosang
mi¢dzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm +5mm

Kostka kamienna powinna posiada¢ klas¢ odporno$ci na zamrazanie/odmrazanie F1 zgodnie z PN-EN 12371.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie wg PN-EN 1926 powinna wynosi¢ nie mniej niz 160 MPa.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po badaniu na zamrazanie/odmrazanie — klasa F1.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157, nie wigcej niz 0.2 cm.
Nasigkliwos¢ woda wg PN-EN 13755 nie wigcej niz 0.5%.

2.3. Kruszywo

Do wykonania podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 nalezy stosowa¢ kruszywo zgodne z Tablicg 1

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy zasadniczej z mieszanek zwiazanych cementem

Wiasciwos¢ Deklarowane kategorie lub warto$ci Odniesienie do
Rozdzial/punkt w normie PN-EN 13242 PN-EN 13242:2004
1,2,4,5,6; 8, 11,2; 16,22,4; 31,5; 45, 63, i 90 (zestaw
. . Tabl. 1
4.1 Frakcje/zestaw sit # podstawowy plus zestaw 1)
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20,
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80, Tabl. 2
Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziarnienia kruszywa grubego na GT.NR Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GTcNR
4.33 cigglym uziarnieniu wg PN-EN GTaNR Tabl. 4
933-1
Ksztatt kruszywa grubego-
44 maksymalne wartosci wskaznika Fl s0 Tabl. 5.
plaskosci wg PN-EN 933-3 *)
Ksztatt kruszywa grubego-
maksymalne warto$ci wskaznika Sl s0 Tabl. 6.
ksztattu wg PN-EN 933-4 *)
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierz, prze krusz, lub
4.5 tamanych oraz ziaren catkowicie CnR Tabl. 7.
zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
4.6 ZaV;a:JE;CszJ;V;N_)EVKIer;z{W * Tdekilarowana Tabl. 8
Zawarto§¢ pytow*® w kruszywie
46 drobnynﬁ,}\//vg PN-EN 933-);W foektarowana Tabl. 8
4.7 Jako$¢ pylow Brak wymagan
Odpornos¢ na rozdrabnianie
5.2 kruszywa grubego wg PN-EN LAso Tabl. 9
1097-2
53 Odpornosé nals(c)lge;‘_alme wg PN-EN MoeNR Tabl. 11
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
>4 rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos$¢ wg PN- EN 1097-
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie ) - Kruszywo kam. AS0,2 Tabl. 12
' wg PN-EN 1744-1 - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy.: AS 1,0 '
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg PN- ) - Kruszywo kqm.: SNR; Tabl. 13
’ EN 1744- 1 - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy: S2 ’
Sktadniki wptywajace na szybkos¢
6.4.1 wigzania i twardnienia mieszanek deklarowana
zwigzanych hydraulicznie
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Stato$¢ objetosei zuzla
6,4.2.1 stalowniczego wg PN- EN 1744- Vs Tabl. 14
1:1998. rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN- EN 1744-1:1998, p. 19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN- EN 1744-1:1998, p.19.2
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg
wg PN-EN 1744-3 odrgbnych przepisow
Brak ciat obcych takich jak
6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szklo i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob
koncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- SBLa
) EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
Nasigkliwos¢ wg PN- EN 1097-6,
rozdziat 7 (Jesli kruszywo nie spetni
7.3.2 warunku WA42, to nalezy zbadac WA,2 Tabl. 16.
jego mrozoodporno$¢ wg p.7.3.3.
tablicy 1.)
Mrozoodpornos$¢ na kruszywa
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 F
733 (Badanie wykonywane tylko w 4 Tabl. 18
przypadku, gdy nasigkliwo$¢
kruszywa przekracza WA,42)
Zalgeznik C, Sktad mineralogiczny deklarowany
pkt. C.3.4
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
. wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
Zatacznik C, , . X T
Istotne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
pkt. C.3.4 . . . .
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos$¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrgbnych przepiséw

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
**) L aczna zawarto$¢ pytdow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 1.2.3.1
***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Cement stosowany na podbudowg¢ powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 197-1.
2.4. Podbudowa

Kostke kamienng nalezy uktada¢ na podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 wedtug WT-5 2010
Mieszanki zwigzane Spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. .

2.5. Woda

Do zraszania podsypki nalezy stosowaé wode w ilosci zapewniajgcej wlasciwe zaggszczenie kruszywa
wg PN-EN 1008.

2.6. Material do spoinowania

Do wypehienia spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowaé zaprawe
epoksydowa posiadajaca aprobate techniczng.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarki, do wytwarzania zapraw,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym,
- sprzetu pomocniczego.
Sprzet uzyty do robot winien posiadaé akceptacje Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Kamienne kostki brukowe powinny by¢ pakowane przez producenta w taki sposob, aby unikna¢ uszkodzenia podczas
transportu, a wszystkie uzyte do pakowania ta§my metalowe powinny by¢ odporne na korozje.

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Cement powinien by¢ transportowany zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specytikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg nawierzchni z kostki kamiennej stanowi warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego.
Podloze to powinno spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich Specyfikacjach.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Obramowania nawierzchni z kostki kamiennej stanowia krawezniki kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w ST D-08.01.02.

5.4. Podsypka

Podsypk¢ nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa 1:4 z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom normy
PN-EN 12620 i cementu wg PN-EN 197-1.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Wykonanie nawierzchni

5.5.1. Warunki przystgpienia do robét

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uklada¢ bez $rodkdéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukladaé kostki w temperaturze ponizej 0°C. Jezeli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.5.2. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke mozna uktada¢ w rdzne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi drogi,

- desen rzedowy ukos$ny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami pod katem 450 do osi drogi,

- desen w jodetke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 450 w przeciwne strony na kazdej

polowie jezdni,
- desen tukowy (kostka nieregularna), ktory otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki w ksztalcie tuku lub innych
krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.

Przy réznych wymiarach kostki nieregularnej, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny si¢ mijac,
€0 najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do materiatu do wypekienia spoin.
5.5.3. Osadzanie kostki kamiennej

Osadzanie kostki kamiennej w podbudowie nalezy wykonaé poprzez ubijanie w celu wypehienia dolnych czesci
spoin materialem podbudowy. Obnizenie kostki w czasie ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.
Ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podhuznego
nawierzchni z kostki. Zamiast ubijania mozna stosowa¢ inne metody osadzenia kostki pod warunkiem uzyskania
wymaganej geometrii warstwy.
5.5.4. Wypelnienie spoin
Wypehienie spoin zaprawg epoksydowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan i wytycznych
producenta:
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» Zaprawa epoksydowa powinna odpowiada¢ wymaganiom p. 2.6.
» Spoiny przed zalaniem powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na glgbokos¢ 3/4 wysokosci.
» Zaprawa powinna doktadnie wypelnia¢ spoiny i wykazywaé dobrg przyczepnos$¢ do kostek

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Pielegnacje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami Producenta zastosowanego materiatu do wypehienia
spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1342,

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek wymiarow.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci.
Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 100 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobraé¢ w sposob losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

- do badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy, badanie
pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w
zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wicksza od 4, cala parti¢ nalezy uznaé za
niezgodna z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech fizycznych i wytrzymato$ciowych, nalezy uznaé za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni.

Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cala parti¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnoSci z Dokumentacjg Projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidlowosci ukladania kostki.

Badanie prawidtowosci ukladania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodno$ci z p. 5.5.2,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.2,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wiagzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez oglgdziny nawierzchni i okreslenie
czy wiazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z
wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegane. Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w p. 5.5.5.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢, co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez usunig¢cie spoiny na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtgbokosci wypehienia spoiny.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ =1 cm.

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + Scm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.

Czgstotliwos¢ , zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwosé i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

2 Rzedne wysoko$ciowe Co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m

3 Uksztattowanie osi w plani 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 Szeroko$¢ nawierzchni 10razy na 1 km

5 Grubo$¢ podsypki 10razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy wykonanej z kostki kamiennej okre$lonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

2. PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

3. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej wytrzymato$ci na $ciskanie.

4. PN-EN 12407 Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

5. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

6. PN-EN 14157 Kamien naturalny Oznaczanie

7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

9. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

10. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

12. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

13. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

14. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

15. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
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