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D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU | DARNINY)
| PRZESZUKANIE PLACU BUDOWY NA OBECNOSC NIEWYBUCHOW
I NIEWYPALOW WRAZ Z ICH UTYLIZACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (dalej SST) sa roboty zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i daminy oraz przeszukaniem Placu Budowy na obecno$¢ niewybuchdw i niewypatow, ktore zostang wykonane w
ramach ,,Rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w
miejscowosci Koleczkowo™.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania dotycza rob6t zwigzanych:

a) ze zdjeciem warstwy humusu i darniny, na obszarze inwestycji grubo$¢ zdejmowanego humusu jest
zrdéznicowana.

b) przeszukaniem Placu Budowy na obecnos$¢ niewybuchow i niewypatow na glebokos¢ 1,5 m, na catym obszarze (w liniach
rozgraniczajacych),

c) likwidacjg znalezionych niewybuchow i niewypatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej nadajacej si¢ do upraw rolnych.

1.4.2. Niewypal - amunicja zawierajaca tadunek miotajacy, ktéra nie wypalita mimo stworzenia odpowiednich
warunkow do tego procesu.

1.4.3. Niewybuch - kazdy przedmiot zawierajacy materiat wybuchowy w stanie wolnym, ktory powinien zdetonowac,
jednak pomimo stworzenia warunkow koniecznych do tego procesu nie doszto do wybuchu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe stosowane w niniejszych Warunkach Wykonania sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wymaga si¢, aby Kierownik robot ziemnych zwigzanych z przeszukaniem Placu Budowy na nieobecnos$¢ niewybuchow
i niewypatoéw posiadat odpowiednie doswiadczenie w realizacji ustug przeszukiwania terend6w na obecnos$¢ niewypatow
i niewybuchéw (pod roboty budowlane) oraz legitymowat si¢ kwalifikacjami zawodowymi potwierdzonymi zdanym
egzaminem do wykonywania prac zwigzanych z dostepem do materiatdéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym na stanowiskach nadzoru, w zakresie prowadzenia prac z zakresu
oczyszczania terenéw z materiatbw wybuchowych, w tym ich niszczenia przy uzyciu materialdw wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego, poza gornictwem z wytaczeniem pokazow pirotechnicznych oraz zdany egzamin
przed komisja kwalifikacyjna powotang decyzja Nr 3 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.04.2003
I.

Wymaga si¢, aby zatrudnieni na Kontrakcie saperzy posiadali za$wiadczenia potwierdzajace ich przygotowanie
zawodowe do wykonywania prac zwiazanych z dostgpem do materialow wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego, w tym do prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenow z materialtdow wybuchowych, w tym ich
niszczenia przy uzyciu materiatdw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

2. MATERIALY
2.1 Humus

O przydatnosci zdjetego humusu do humusowania decyduje Inzynier. W przypadku watpliwosci Inzynier moze zlecié
badania humusu w celu stwierdzenia, czy odpowiada on kryteriom podanym w SST D-06.01.01 pkt 2.3.

Przyjmuje sie, ze humus z poboczy istniejacych drog zakwalifikowany zostanie, jako nieprzydatny.

W czasie wykonywania robdt nalezy okresli¢ przydatno$¢ poszczegélnych partii zdejmowanego humusu do
zastosowania go do rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp.
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Humus nieprzydatny nalezy przeznaczy¢ na odktad, natomiast humus (ziemi¢ urodzajng) odpowiedniej jakosci nalezy
w maksymalnym stopniu przeznaczy¢ do uzycia przy robotach wykonczeniowych i nasadzeniach.
Zaktada sig, ze cato$¢ humusu przydatnego do wykorzystania zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé humus zgodnie z obowigzujacym prawem.

2.2. Materialy wybuchowe
Do przedmiotéw wybuchowych zaliczamy wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, ktore ze wzgledu
na swe wilasciwosci wybuchowe groza niebezpieczenstwem przy niewtasciwym obchodzeniu si¢ z nimi (ruszanie,
rozKkrecanie rzucanie itp.). Sg to w szczegdlnosci:

- zapalniki,

- pociski,

- bomby lotnicze,

- naboje artyleryjskie i karabinowe,

- pancerzownice,

- granaty,

- miny wszelkich typow,

- fadunki materiatow wybuchowych,

- ztom metalowy zawierajacy resztki materiatéw wybuchowych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowacé:

- rowniarki,

- spycharki,

- tadowarki

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do przeszukania Placu Budowy na obecno$¢ niewybuchow i niewypaléw

Do wykonania rob6t zwigzanych z przeszukaniem Placu Budowy na obecnos¢ niewybuchdéw i niewypatow nalezy
stosowac¢ CO hajmniej:
- wykrywacze metali o zasiggu wykrywania przedmiotéw metalowych do 1,5 m,
- wykrywacze metali (magnetometry) o zasiggu wykrywania przedmiotow metalowych do 6,0 m,
- wykrywacze metalu do przeszukan podwodnych o zasiggu wykrywania przedmiotow metalowych
odpowiednio do 1,5 m. oraz do 6,0 m,
- sprezarki,
- sprzet do robot ziemnych (koparki),
- sprzet tacznosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo nadmiar przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.3. Transport niewybuch6w i niewypaléw

Transportem niewypatéw i niewybuchow zajmuja si¢ odpowiednie stuzby ratownicze (pogotowie saperskie) za pomoca
specjalnych pojazdow samochodowych wyposazonych w pojemniki przeciwwybuchowe. Ich zadaniem jest chroni¢
otoczenie oraz zatoge pojazdu przed odtamkami oraz falg uderzeniows.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i1 w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

Roboty w zakresie przeszukania Placu Budowy na obecno$¢ niewybuchow i niewypalow wraz z ich utylizacja nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci z wymogami ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o
materiatach wybuchowych do uzytku cywilnego (Dz. U. 2012, poz. 1329 ze zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
(Dz. U. 2012, poz. 1017 ze zm.) o wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz ustawy z dnia 17 pazdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr 199 poz. 1936).

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robo6t, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni
calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokos$ci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania.

Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy,
oraz w miejscu kolidujacym ze stanowiskami chronionych roslin, grzyboéw i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych, a
takze poza granicami obszarowych form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia
2004 roku. Wykonang i uformowang pryzme zaleca si¢ obsia¢ mieszankg traw w ilosci 50 kg/ha, w przypadku obsiewu
stosowa¢ mieszanki gatunkow nieinwazyjnych dostosowane do sgsiadujacych zbiorowisk roslinnych, w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim. Pryzme nalezy uformowaé, a nastgpnie zdejmowac w sposob uniemozliwiajacy zaktadanie
gniazd przez jaskolki brzegéwki, w przypadku zalozenia gniazd Wykonawca zobligowany jest do pozostawienia i
zabezpieczenia pryzmy do konca okresu lggowego, oraz do uzyskania odpowiednich zezwolen z art. 56 ustawy o
ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio
po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Przeszukanie Placu Budowy na obecno$¢ niewybuchow i niewypaléw

Przeszukanie nalezy przeprowadzi¢ dwuetapowo uwzgledniajac zakres przewidywanych robot.
Pierwsze przeszukanie nalezy przeprowadzi¢ na catym obszarze planowanych robot do glebokosci 1,5 m.
Wykonawca przed przystapieniem do robdot budowlanych ma obowigzek wykonaé przeszukanie Placu Budowy na
obecnos¢ niewybuchow i niewypaldéw. Roboty nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajagcemu wymagane prawem zezwolenia
i koncesje.
Wykonawca moze przystgpi¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajacemu, CO najmniej:

- Certyfikatu czystosci terenu (podpisanego przez Kierownika robot ziemnych),
Zamawiajgcy dopuszcza podzial Placu Budowy na sekcje. Warunkiem przystgpienia do robét budowlanych na
poszczegolnych sekcjach jest przedstawienie oswiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych dla danej sekcji.
Spos6b prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania na wypadek znalezienia niewybuchow lub
niewypatlow Wykonawca ma obowiazek opisa¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie
Zapewnienia JakoSci.
Koszty prowadzonych robot musza uwzglednia¢ utylizacj¢ znalezionych niewybuchow i niewypalow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci prac zwiazanych ze zdjeciem humusu

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku zdejmowania humusu kontrolowac¢ nalezy:
- powierzchnig¢ zdjecia humusu,
- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.
W trakcie prowadzenia robot nalezy kontrolowac:
- zgodnos$¢ wykonywania robot z Dokumentacja Projektowa.
Kontrola jakos$ci robot polega rowniez na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.
Jezeli w czasie kontroli Inzynier stwierdzi jakakolwiek niezgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, odmoéwi przyjecia
wykonanych robdét. Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ na wlasny koszt roboty wykonane niezgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz SST i ponownie zglosi¢ je do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera. Obmiar
nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

- m® (metr sze$cienny) zdjetej warstwy humusu o danej grubosci,
- ryczalt za przeszukanie terenu budowy na obecno$¢ niewybuchow i niewypatow wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi w przypadku natrafienia na niewybuchy i niewypaty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza) robét zwigzanych z przeszukaniem Placu
Budowy na obecno$¢ niewybuchow i niewypalow

W przypadku robot zwigzanych z przeszukaniem Placu Budowy na obecno$¢ niewybuchdéw i niewypatow, Wykonawca
sporzadzi i przedlozy Inzynierowi Dokumentacj¢ Powykonawczg zawierajacg w szczegolnoscei:

- cze$¢ wstgpna z nazwa zadania, Zamawiajacego, Wykonawcy przeszukania na obecno$¢ niewypalow i
niewybuchow, imiennego wykazu oso6b realizujacych zadanie ze wskazaniem Kierownika robot ziemnych, czas
trwania przeszukania itp.,

- zakres przeszukania na obecnos¢ niewypalow i niewybuchdw,

- zestawienie wykrytych i unieszkodliwionych przedmiotéw wybuchowych,

- Certyfikat czystosci terenu,

- Wojskowy protokoét z oczyszczenia terenu,

- oceng zagrozen stwarzanych przez znalezione przedmioty wybuchowe,

- dokumentacj¢ fotograficzng z przeszuknia, w szczegdlnosci ze zobrazowaniem znalezionych niewybuchdéw i
niewypatow,

- mapy i szKice,

- uprawnienia i zaswiadczenia podmiotu i 0s6b wykonujacych przeszukanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za zdjecie humus w ilosci 1 m® przy zadanej $redniej gruboéci zalegania humusu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie sprzetu,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczen jak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemi roslinnej na sktadowisko,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem,
— odwiezienie sprzetu.

Cena przeszukania terenu budowy na obecno$¢ niewybuchow i niewypatéw obejmuje:
— dostarczenie sprzetu,
— przeszukanie terenu,
— utylizacj¢ znalezionych materiatow niebezpiecznych,
— wykonanie pozostatych czynnosci opisanych w niniejszej ST
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PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych do uzytku cywilnego (Dz. U. 2012, poz. 1329
ze zm.),

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatami wybuchowymi, bronia, amunicjg oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (Dz. U. 2012, poz. 1017 ze zm.),

Ustawa z dnia 17 pazdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr 199 poz. 1936).

Ustawa z dnia 16 kwietania 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j. z dnia 2016.12.23).
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