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URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z wykonaniem urzagdzen zabezpieczajacych ruch pieszych i rowerzystow, ktore zostang zrealizowane w
ramach ,,Rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w
miejscowosci Koleczkowo™.

1.2. Zakres stosowania SST.

Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (SST) stosowane sa jako dokument wigzacy przy
przygotowaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych realizacji robot wymienionych w
p. 1.1..

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem balustrad
zabezpieczajacych ruch pieszych i rowerzystow.

Celem stosowania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych i rowerzystow jest ochrona zycia i zdrowia
uczestnikow ruchu drogowego, zarowno pieszych i rowerzystow jak i kierowcow Oraz pasazeréOw pojazdow poprzez
uniemozliwienie nagltego wtargnigcia na jezdni¢ w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w SST. sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w SST
D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogoélne”, pkt. 1.4.

1.4.1. Balustrada — element bezpieczefistwa ruchu shuzacy ochronie pieszych lub rowerzystow korzystajacych
z drogi i obiektéw przy niej potozonych przed upadkiem z wysokosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania Ogodlne" pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ uzyskiwane przez Wykonawce tylko ze Zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i SST.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu balustrad stalowych sa:
— elementy stalowe
— beton i jego sktadniki do fundamentu balustrady
— materialy do deskowania
— materialy do malowania powtok malarskich.

2.3. Stal

Balustrade nalezy wykona¢ z elementéw stalowych (ptaskownikow, rur) wg Dokumentacji Projektowe;.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ptaskownikow i rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknigé,
zawalcowan i1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Elementy stalowe powinny by¢ proste. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zasadami
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Laczna grubo$¢ powloki antykorozyjnej nie powinna by¢
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mniejsza niz 200 um. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera sposob zabezpieczenia oraz kolorystyke ostatniej
warstwy.

2.4. Beton i jego skladniki

Klasa betonu powinna by¢ C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206. Sktadnikami betonu sa:
cement, kruszywo i woda.

2.5. Deskowanie

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masg
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢
znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

2.6. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywac materiaty zgodne z PN-B-10285 lub
stosownie do wskazan Inzyniera.

Do malowania porgczy nalezy stosowac farbe przeznaczong do malowania powierzchni ocynkowanych posiadajaca
aprobate techniczna i zatwierdzona przez Inzyniera.

Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow lakierniczych o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych uzgodnionych
wymagan oraz niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywajg istotna
role, a nie sg ujgte w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

2.7. Najwazniejsze charakterystyki balustrad stalowych

Balustrada stalowa z ptaskownikow i rur winna posiada¢ wymiary zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kolor balustrad — do ustalenia z Inzynierem.

Wysokos¢ balustrad powinna wynosic:

- 1.1 m przy chodnikach dla pieszych.

Materialy uzyte na elementy balustrad stalowych musza wykazywaé petna odpornos¢ na dziatanie §wiatta, zmiany
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne - przez caty
czas trwato$ci elementu, okreslony przez wytworce lub dostawce.

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze dostarczony material charakteryzuje si¢ okresem trwalosci nie
mniejszym niz okres gwarancji oraz udostepnic na zyczenie Inzyniera:
instrukcje montazu,
instrukcje utrzymania,

— dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do montazu balustrad stalowych

Wykonawca przystepujacy do montazu balustrad stalowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
— $rodkow transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4t,
— przewoznych zbiornikow do wody,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych "na mokro",
— koparek kotowych lub koparek gasienicowych,
— sprzgtu spawalniczego,
— drobnego sprzgtu recznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport elementéw konstrukcyjnych balustrady stalowej powinien odbywaé sie w sposob uniemozliwiajgcy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu i narazeniu na uszkodzenia mechaniczne.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 5.
Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub wskazan Inzyniera
wytyczy¢ lokalizacje balustrad stalowych przy chodnikach i §ciezkach rowerowych.
Lokalizacja i sposob zamocowania balustrad stalowych powinny byé zgodne ze ,.szczegétowymi warunkami
technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza Specyfikacja naleza:
— montaz balustrad z elementow stalowych,
— Wykonanie dotow pod shupki,
— wykonanie deskowania fundamentéw,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
— ustawienie balustrad,
— malowanie balustrad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" punkt 6.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jakosci i deklaracja zgodnosci wydana przez
producenta (atestem) powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. W czasie montowania
balustrad stalowych nalezy zbada¢:

— zgodnos¢ wykonania balustrad stalowych z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

— prawidtowos¢ wykonania dotéw i fundamentéw pod stupki,

— poprawno$¢ ustawienia shupkow,

— powierzchnie balustrady oraz grubos¢ powloki malarskiej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1mb (metr biezacy) zamontowanej balustrady stalowej przy chodniku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja inormami, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedhug punktu 6 daty pozytywne wyniki.

W przypadku stwierdzenie usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robat.
Cena zamontowania 1mb balustrady stalowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie balustrad stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— zaKup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie dotkéw pod stupki,
— wykonanie koniecznego deskowania,
— wykonanie fundamentéw pod stupki,
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ustawienie balustrad stalowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
malowanie balustrad stalowych,
przeprowadzenie badan i pomiaréow wymaganych w Specyfikacji,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw
tymczasowych, utrzymanie, rozbidrke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezb¢dne do
wykonania, nie wymienione powyze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

3. PN-EN-197-1 Cement: Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dot. cementu powszechnego
stosowania.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i, walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

7. PN-H-82200 Cynk.

8. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

9. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jako$ci ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

10. PN-H-84023-07  Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.

11. PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

12 PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

13. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

14, PN-M-06515 Dzwignice. Ogo6lne zasady projektowania ustrojow nos$nych.

15. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

10.2. Inne dokumenty

16. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r
W sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r),

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - ZALACZNIK Nr 4 - Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach, (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),
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