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D-06.01.01.

UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru umocnienia skarp i rowow dla zadania ,,Rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z
ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo™

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robot przy umocnieniu skarp i rowow i obejmuja:

e Humusowanie z obsianiem skarp i rowow (typ 1) lub z wykorzystaniem hydroobsiewu przy
grubosci warstwy humusu 20 cm.

e Umocnienie dna i skarp rowéw darning - typ 2.

e  Umocnienie rowu elementami betonowymi wg KPED 01.37 — typ 3.

e  Umocnienie rowu brukiem gr. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa — typ 4.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Humus — ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nictej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci trawiaste;j.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej przyrosta.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz  za  zgodno$¢

z Dokumentacjg Projektowa, STWIiORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczgce wyrobéw podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2. Darnina

Wycigta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢
nie wigksza niz 1 m. UloZone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning
przed zanieczyszczeniem.
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgséci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i pozbawiony
kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W  przypadkach  watpliwych  Inzynier moze  zleci¢  wykonanie badan w celu  stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 + 18 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 + 70 %,

b) zawarto$¢ fosforu (P202) > 20 mg/m?,

c) zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,

d) kwasowo$¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybér mieszanki traw nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej
zawilgocenia i ekspozycji stonecznej. Zestaw roslin powinien obejmowac gatunki wieloletnie. Zaleca si¢ stosowanie
mieszanek traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania Dz.U. poz. 1512 z 9 listopada 2012, Dz.U. poz.
865 z 13 czerwca 2013 r., wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 listopada 2013 poz. 1553
oraz wykazujacych zwigkszona odpornos¢ na zasolenie. Warunkiem jest uzyskanie prawidtowego i trwatego zadarnienia.
Sktad mieszanki traw winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek traw. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania, nazwy gatunkoéw po tacinie.

Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw o sktadzie dostosowanym do warunkow terenowych,
nalezy wykona¢ mieszanke na zamowienie. Poszczegolne gatunki traw do wykonania mieszanki powinny mie¢ okreslone:
klase, zdolnos¢ kietkowania. Zdolno$¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym

powinny by¢ zachowane do czasu odbioru robot.

2.5. Szpilki

Szpilki i kotki do przytwierdzania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego,
zarowno z drzew iglastych, jak i liSciastych, z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej wikliny. Szpilki i kotki
powinny by¢ proste, na cienszym koncu ostro zaciosane, na drugim ucigte pod katem prostym. Grubos¢ szpilek powinna
wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dlugos¢ okoto 35 cm. Grubo$é kotkéw powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 cm, a
dtugos¢ od 50 cm do 60 cm. W gérnym, grubszym koncu kotki powinny mie¢ naci¢cia do nawinigcia sznurka.

2.6. Prefabrykaty
- prefabrykat betonowy wg KPED k.01.03.

- prefabrykaty betonowe — plyty chodnikowe 50x50x7 cm wg KPED k.1.37

Nalezy stosowac prefabrykaty z betonu klasy min. C30/37 i XC4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1. Ksztatt
1 wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i PN-EN 13369, KPED i
KPMB.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podlozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.7. Podsypka piaskowa
Nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN13242 kat. Grso 1 fi16 0 wskazniku r6znoziarnistosci >5.

2.8. Skladniki do betonu lawy, podsypki cementowo-kruszywowej i zaprawy cementowo-

kruszywowej do wypelnienia spoin:
- do betonu kruszywo wg PN-EN 12620 grube Geoosis, fa, F2 1 Sia0 oraz drobne Gess i fio,
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- do podsypki kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN 13242 kategorii Grso i fis 0 wskazniku réznoziarnisto$ci >5,
- do zaprawy kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN 13139 kat. 2 o zawartosci pytow <5%,

- do podsypki cementowej kruszywo naturalne 0/8 wg PN-EN 13242 kategorii Grso i f7,

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008,

- zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620.

2.9 Beton
Beton do wykonania podbudowy wg klasy C8/10.

2.10. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 jak nieobrobiony gr.16 cm. Betonowe ptyty
brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339 dlaklas N, J, D, T, i H

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— cysterna do wody pod ci$nieniem z wlasnym napgdem poruszania i pompowania lub odpowiednio dostosowana

oraz umocowana na przyczepie,

— walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,

— hydrosiewnik z ciggnikiem,

— rowniarki,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— wibratory samobiezne,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport

4.2.1. Prefabrykaty betonowe beda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania zgodnie z norma
BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania
i badania".

4.2.2. Kruszywo mineralne, przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.3. Cement, nalezy przewozié¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia tego typu wyrobow.

4.2.4. Wodge nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

4.2.5. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przez
zawilgoceniem.

4.2.6. Szpilki, paliki, kotki, sznurek, zraszacze, drabiny mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.7. Darning mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢
ziemi roslinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i sktadowanie wyrobow budowlanych przewidzianych ustaleniami niniejszej STWiORB do realizacji
powyzszego zadania. Zrédta pozyskania wyrobow budowlanych musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Transport wyrobéw budowlanych oméwiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB.

5.2.2. Humusowanie skarp z obsianiem trawa

"Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicq Wczasowq na skrzyZowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo ”



str. 154 Umocnienie skarp, rowéw i sciekow D-06.01.01.

Proces humusowania z obsianiem trawa obejmuje:
- Wyrdwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem

- Rozscielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i dna rowéw wykonane bedzie humusem wczesniej zdjetym i
spryzmowanym w blisko$ci robot).

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu
powinna sigga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu do 50 cm. Grubo$é pokrycia ziemig roslinng
powinna wynosi¢ 10 cm. W celu lepszego powiagzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy
mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20 cm,
w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne
oraz doktadnie wyrowna¢ powierzchnig.

Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu,

Zagrabienie zahumusowanych skarp,

- Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gladkim,

Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania,

Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Ewentualne naniesienie metodg hydroobsiewu lub mulczowania tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (osadow
Sciekowych wtornych, emuls;ji asfaltowej, lateksu).

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
- Zraszanie woda w okresach posusznych obsianych powierzchni,

- Usuwanie chwastow z obsianej powierzchni, szczegolnie przed wysianiem przez nie nasion,

5.2.3. Darniowanie

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana i pokryta warstwa humusu, aby laczenie
z darning miata grubo$¢ 10cm. W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem,
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.4. Wykonanie umocnien z elementow prefabrykowanych

Dla umocnienia rowow oraz $cieckow w pasie dzielacym elementami betonowymi wg KPED 01.37 w uprzednio
wykonanym korycie nalezy utozy¢:
—  podsypke piaskowa grub.10 cm
—  podsypke cementowo-piaskowa 1:4, o grubosci 5 cm, zageszczong do wskaznika Is> 1.0,
—  prefabrykat $cieku - typ ,.korytkowy” (KPED-01.03),
—  plyty chodnikowe 50x50x7 cm na skarpie rowu,
przy umacnianiu rowow na skarpie powyzej gornej krawedzi ptyty chodnikowej utozy¢ na szerokosci 0.5m darning
na plask.

5.2.5. Umocnienie skarp, dna rowéw z kostki brukowej kamiennej

Dla umocnienia rowow kostka brukowa kamienna w uprzednio wykonanym korycie nalezy utozy¢:
—  podsypke piaskowa grubosci wg Dokumentacji Projektowe;j
—  podsypke cementowo-piaskowg 1:4, o grubosci wg Dokumentacji Projektowej, zageszczong do wskaznika
Is>1.0,
—  kostke brukowa kamienng gr. 16 cm,
—  przy umacnianiu rowOw na skarpie powyzej gornej krawedzi kostki brukowej kamiennej utozy¢ na
szerokos$ci 0.5m darning na plask.
Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny si¢ mijac
co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
Kostka uzyta do uktadania umocnien powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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6.2. Kontrola jakoSci humusowania i obsiania trawa i umocnienia przez darniowanie
Kontrola jako$ci polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z STWIORB, oraz na sprawdzeniu
daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakosci robot polega na:

a) ogledzinach zewngtrznych,

b) badaniach szczegoétowych.
Badania szczegétowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin zewnegtrznych
nieprawidtowosci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin badan

Badania i obserwacje mtodej roslinnosci nalezy rozpocza¢ po uptywie od pigciu do szeSciu tygodni po wykonaniu
umacniania i zadarniania i powtorzy¢ po uplywie dalszych trzech tygodni, jesli wystapi taka potrzeba.

6.2.3. Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegaja na obejrzeniu catej powierzchni objetej umacnianiem i zadarnianiem w celu sprawdzenia czy jest ona
rownomiernie zadarniona, czy jest rowna i czy nie ma widocznych uszkodzen, obsuni¢¢, podmy¢ oraz czy poszczegodlne
fragmenty darniny nie wyr6zniaja si¢ barwg charakteryzujaca jej trwate uszkodzenie jak rowniez czy szpilki nie wystaja
ponad powierzchni¢ darniny.

6.2.4. Badania szczegélowe

W miejscach, w  ktorych ~w  czasie  ogledzin  zewnetrznych  stwierdzono  nieprawidlowosci,
a szczegoOlnie tam gdzie zadarnienie jest nierownomierne lub trwale uszkodzone, nalezy przeprowadzié¢ szczegotowe
badanie rodzaju i migzszo$ci warstwy ziemi urodzajnej, kotkdéw, szpilek oraz jakos$ci wykonania robdt. Liczbe miejsc
badawczych ustala si¢ jak nastepuje; jedno badanie na kazde 1 000 m? nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej
powierzchni, lecz nie mniej niz dwa miejsca tacznie.

6.2.5. Ocena wynikow badan
Roboty  uznane  przy  odbiorze za  niezgodne z  wymaganiami  normy  nalezy  poprawic
i ponownie przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.2.6. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot i ich zgodnosci z STWiORB, oraz na sprawdzeniu daty
waznos$ci $Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejéciu trawy, taczna powierzchnia nie
porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2 m>.

6.2.7. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i obsunig¢, czy
poszczegolne platy darniny nie wyrdzniajg si¢ barwg charakteryzujaca jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja
ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzié¢ szczelno$¢ przylegania poszczegdlnych platéw darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.

6.2.8. Kontrola jakos$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

— gwarancje¢ producenta na elementy prefabrykowane wymienione w pkt 2.6,

— wyniki badan jako$ci pozostatych materiatdéw wymienionych w pkt 2.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci profilu podtuznego dna umocnienia z Dokumentacjg Projektows, dopuszczalna tolerancja £1 cm, na 20 m
Scieku,

— wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z pkt 5.2.4,

— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

— grubosci podsypki z tolerancjg + 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 20 m) i wskaznika
zageszezenia zgodnie z pkt. 5.2.4,

— réwnosci gornej powierzchni $cieku - na 20 m dopuszczalny przeswit 1 cm mierzony tatg dtugosci 4 m,

— odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej - na 20 m dopuszczalne + 1 cm,

— doktadnos$ci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - wymagana petna glgbokosc.

6.2.9. Kontrola wykonania umocnien z kostki kamiennej
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Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.2.5,

zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez oglgdziny nawierzchni i okreslenie

czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.9. Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z
wysokos$ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegane. Badanie prawidlowosci wypetienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w p. 5.2.5.

7.

Sprawdzenie wypehienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypetnienia spoiny
zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa dla humusowania z obsianiem skarp i rowéw lub z wykorzystaniem hydroobsiewu przy

grubo$ci warstwy humusu 20 cm:

8.

m? (metr kwadratowy) humusowania skarp i rowow w-wg gr. 20cm z obsiewem lub hydroobsiewem.

m? (metr kwadratowy) umocnienia dna i skarp row6w darning - typ 2.

m? (metr kwadratowy) umocnienia rowu elementami betonowymi wg KPED 01.37 — typ 3.

m? (metr kwadratowy) umocnienia rowu brukiem gr. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin
zaprawg — typ 4.

Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.

Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? humusowania skarp i rowéw w-wa gr. 20cm z obsiewem lub hydroobsiewem obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
ewentualne ulepszenie pozyskanej z terenu budowy w ramach robot przygotowawczych ziemi urodzajnej,
zakup, dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiatow (transport i utozenie ziemi urodzajnej,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji,
wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do
wykonania, nie wymienione powyzej.

Cena wykonania 1m? umocnienia rowu poprzez darniowanie obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiatow (zakup, transport i utozenie darniny petne),
uporzadkowanie terenu,

konserwacje i pielggnacje¢ umocnien,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji,

wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do
wykonania, nie wymienione powyzej.

Cena wykonania 1 m umocnienia rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie koryta,

zakupienie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

uporzadkowanie terenu,
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— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji,

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbgdne do
wykonania, nie wymienione powyze;j.

Cena wykonania 1m umocnienie skarp, dna rowoéw kostki brukowej kamiennej obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakupienie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji,

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbg¢dne do
wykonania, nie wymienione powyzej.

10. Przepisy zwiazane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-B - 11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

PN-S-02204 Odwodnienie drog.

PN-EN 1339 Ptyty brukowe betonowe

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Transprojekt

Dz.U. poz. 1512 z 9 listopada 2012 o nasiennictwie,

Dz.U. poz. 865 z 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o nasiennictwie,

Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 listopada 2013 poz. 1553 w sprawie mieszanek materiatu
siewnego.
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