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U-09.01.01

SADZENIE I PIELEGNACJA KRZEWOW
ORAZ ZAKLADANIE I PIELEGNACJA TRAWNIKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (dalej SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zielenia drogowa w zwiazku z inwestycja ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z
ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo™.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stosowana jest jako dokument wiazacy przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi wykonanie zieleni drogowej przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie czynnosci ujete w ponizszych punktach naleza do obowigzkéw Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot
budowlanych. Wszelkie wykonywane prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami wyszczegdlnionymi w punkcie 10 oraz Dokumentacja Projektowa.

—  zakup, transport i rozScielenie ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy powierzchni ronda na glgbokos$¢ 50 cm,
—  zakup, transport, rozécielenie agrowtokniny na rondzie,

— sadzenie krzewow liSciastych na rondzie wraz z pielggnacja,

— sadzenie krzewow iglastych na rondzie wraz z pielegnacja,

—  zakup i transport kory drzewnej,

— S$cidtkowanie powierzchni ronda warstwa kory na grubos¢ 5 cm,

—  zakup i transport otoczakow,

— rozlozenie otoczakdéw na rondzie (pas szer. 1 m, warstwa 10 cm),

—  zakup, transport i roztozenie gltazow ozdobnych na rondzie,

— obsianie mieszankg traw wraz z nawozeniem i pielegnacja.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Ziemia urodzajna

Podloze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidlowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj, posiadajace wymagane wlasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

—  zawarto$ci materiatu organicznego,

—  zawartoS$ci sktadnikéw pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu)

— odczynu - pH w H0.

1.4.2 Kompost

Ziemia bogata w skladniki pokarmowe wyprodukowana z roznego rodzaju odpadkéw roslinnych
o0 duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.

1.4.3 Material roslinny

Sadzonki krzewow.
1.4.4 Bryla korzeniowa

Uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.
1.4.8 Sciélkowanie

Sciotkowanie — zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.
Materiatami stosowanymi do $cidtkowania jest przekompostowana kora drzew iglastych.
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1.4.9 Mieszanki traw

Materiat siewny ztozony z nasion réznych gatunkow traw z okreslonym procentowym udzialem poszczegoélnych
gatunkow.

1.4.10 Hydrosiew

Proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkéw uzyzniajacych, wypehiaczy i emulsji
przeciwerozyjnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.4.11 Mulcz

Biodegradowalny materiat naturalny, produkowany z wtornie przerobionego papieru lub drewna, stosowany podczas
hydroobsiewu w celu redukcji nadmiernego parowania dla uzyskania optymalnych warunkéw do kietkowania roslin.

1.4.12 Mulczowanie

Naniesienie na powierzchni¢ gruntu wtérnie przerobionego papieru lub drewna z lepiszczem w celu ochrony przed
wysychaniem i erozja.

1.4.14 Pozostale okre$lenia podstawowe

Sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi  polskimi normami i z  definicjami  podanymi
w ST DM 00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wigcej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czgsci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie,
$mieci, zasolenia itp.)

W przypadkach watpliwych INTZ moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia

urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzyé Wykonawce.

Kryteria jakim powinna odpowiadaé ziemia urodzajna sg nastgpujace - optymalny sktad

granulometryczny:

* Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

* Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

* Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

* Frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%
* Zawartos$¢ azotu (N) 25-50 mg/100 g gleby

* Zawarto$¢ fosforu (P20s) 10-29 mg/100 g gleby

* Zawartos¢ potasu (K) 20-49 mg/100 gleby
 Zawarto$¢ magnezu (Mg) 10-15 mg/100 gleby

* Kwasowos¢ pH >5,5

Najkorzystniejszym sktadem objgto§ciowym ziemi urodzajne;j jest:
* 45% twardych czastek,

* 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

* 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Wymienione powyzej wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.

Kompost

— kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,
—  kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
—  lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach.
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Kora drzew iglastych

Mielona, przekompostowana kora drzew iglastych o frakcji 10 — 40 mm.

Agrowléknina

Stosowaé nalezy wylgcznie na rondzie tkaniny gtuszace chwasty w kolorze czarnym, o gramaturach 100 lub 110 g/ m2.

Otoczaki

Otoczaki, kamienie o mniej lub bardziej zaokraglonym ksztalcie, owalnym lub zblizonym do kulistego. Otoczaki
powstajg na skutek obtaczania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu — N P K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Zaleca si¢ stosowanic nawozoéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas o dlugim
okresie uwalniania w formie statej (np.: granulek). Mieszanka nawozowa winna zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Terendéw Zieleni. Stosowanie mieszanki nawozowej dla krzewdéw powinno odbywaé si¢ wg zalecen
producenta, a w przypadku nawozenia trawnika zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kamienie polne (glazy narzutowe)

Stosowac nalezy kamienie lub glazy narzutowe o $rednicy minimalnej ok. 50 ¢cm i dlugo$ci min. 80 cm.

Hydrozel

Hydrozele sg dodatkiem do podioza, ktdry poprawia stosunki powietrzno-wodne gleby, zwickszaja dostepnos¢ wody
dla roslin, co jest niezwykle wazne w trudnych warunkach jakie panuja wzdtuz drogi. Ze wzgledu na trudne warunki
siedliskowe wzdtuz drogi zaleca sie stosowanie hydrozelu jako domieszki do zaprawy dotow, w ilosci 0,12 kg na 1m?.

Mieszanki traw

Sktad mieszanki oraz norma wysiewu musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. W mieszankach nalezy
zastosowac¢ odmiany z grupy traw gazonowych. Wykonawca musi przedstawi¢ swiadectwo, w ktorym bedzie sktad
gatunkowy i odmianowy oraz procentowy zastosowany w mieszance. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion
chwastow.

Materialy do hydroobsiewu

W sktad mieszanki do hydroobsiewu wchodzi:

- mieszanka traw zgodna z Dokumentacja Projektowa,

—  woda: ze Zrodet niebudzacych watpliwosci;

- substancje klejace: zwigkszajace przyczepnos¢ do podtoza mieszanki hydroobsiewu. Jednoczeénie czynig one
sliskimi sktadniki mieszane w zbiorniku siewnika, co polepsza wydajno$¢ siewu zapobiegajac blokowaniu si¢
materiatu;

—  mulez (nalezy pamigtac, ze przy hydroobsiewie, w okresach wczesnowiosennych
i p6znojesiennych, zbyt gruba warstwa mulczu, nie dopuszczajac odpowiedniej dawki
ciepta stonecznego, redukuje zdolno$¢ kietkowania traw);

- nawodz startowy: zastosowane preparaty powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym skladnikow. Ilo§¢ oraz
rodzaj mieszanki nawozowej uzaleznione s3 od zasobno$ci zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

W przypadku hydroobsiewu na wysokich skarpach mozna zastosowa¢ nawozy ze zwigkszong dawkag potasu lub
biostymulanty, zawierajgce substancje przyspieszajace rozwdj rosliny.
Podczas hydroobsiewu nie powinno uzywac¢ si¢ zadnych $rodkéw chwastobdjczych.

Material roslinny sadzeniowy

Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego
Zwiazku Szkolkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagania ogélne oraz wymagania szczegolowe oraz wskazan
zawartych w ,,Wytycznych zakladania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad” oraz zgodny z Dokumentacja Projektowa w tym zakresie.

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkoélek objetych kontrola polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Materiat szkotkarski
musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskie;j.
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Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany, pokroju, wysoko$ci, szerokosci i diugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgal¢zienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem, korong i bryta korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy,
bez uszkodzen mechanicznych, objawoéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostow podktadki.

Rosliny cebulowe musza by¢ zdrowe i jedrne bez oznak zagniwania i wystgpowania chordb, nie uszkodzone
mechanicznie. Moga mie¢ suche luski ochronne w przypadku gatunkow, ktére je wytwarzaja. Z widocznymi pakami
odnawiajacymi w stanie spoczynku bez oznak wzrostu pedéow lub rozet lisciowych.

Dobor gatunkowy oraz parametry materiatu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Przydatno$¢ materialu sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni ze strony Inzyniera Kontraktu
bezposrednio przed posadzeniem.

Sadzonki krzewéw muszg posiadaé nastepujace cechy:
— opatrzony etykieta,
—  czysty odmianowo,
— prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,
— posiada¢ zdrewniate pedy wyrastajace nie wyzej niz 10cm nad szyjka korzeniowa,
—  zahartowany,
— prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokoS$ci, szeroko$ci i
dlugosci pedow, rownomiernie rozkrzewiony zwarty,
— zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenow,
— pozbawiony ran i sladow po Swiezych cigciach,
—  bez uszkodzen mechanicznych,
—  bez martwic, zmarszczen i peknigé kory.
— system korzeniowy skupiony, zwarty, silnie przerosnigty, prawidtowo rozwinicty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nie przesuszony, odpowiedni gabarytowo,
—  paki kwiatowe i liSciowe powinny by¢ zdrowe, bez oznak zasychania.
Wymagania szczegdtowe sa nastgpujace:
Krzewy lisciaste:
— forma naturalna,
— trzykrotnie szkotkowana Nx3,
—  wysokos$¢ minimalna 40 cm,
— pojemnik C2 lub C3,
—  szeroko$¢ min. 40 cm,
—  4-5 dobrze wyksztatcone pedy;
— rozgalgzienie nie wyzej niz 10 cm.
Krzewy iglaste:
— forma naturalna,
— trzykrotnie szkotkowana Nx3,
—  wysokos$¢ minimalna 40 cm,
—  $rednica min. 40 cm,
— pojemnik C2 lub C3,
—  4-5 dobrze wyksztatcone pedy;
— rozgalgzienie nie wyzej niz 10 cm.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  $widréw mechanicznych i r¢cznych do wykonywania dotow pod nasadzenia,

—  sprzgtu do transportu ziemi urodzajnej

— sprzgtu do pielggnacji nasadzen,

— podnos$nikéw hydraulicznych,

— siewnikéw doglebowych do siania trawy,

—  hydrosiewnikow,

— cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania,

—  walow kolczatek oraz watow gladkich do zaktadania trawnikow,
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—  kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikéw,

— opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,
— drobnego sprzetu recznego,

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materialéw do wykonania zieleni drogowej

— transport (Srodki transportowe, sposob transportu itp.) materialow do wykonania zieleni drogowej moze byc¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakoSci transportowanych materiatow,

— W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedow. Roéliny z brylg
korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach,

—  krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi,

— W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznigciem, uszkodzeniami
mechanicznymi,

— krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to mozliwe,
nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatrow, musza by¢ podlewane. Je$li rosliny maja
by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ dolowane w zacienionymi ostonigtym miejscu oraz podlewane,

— nasiona traw 1 nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i
zbryleniem,

—  sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
Zakladanie trawnikow

54.1 Wymagania dotyczace zakladania trawnikow

Trawnik zatozy¢ wedlug wymagan dotyczacych zakladania powierzchni trawiastych z ,,Wytycznych zaktadania i
utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad” oraz zgodnie z
Dokumentacja Projektowa w tym zakresie.

5.4.2  Hydroobsiew

Hydroobsiew moze by¢ wykonywany wylacznie przez przedsigbiorstwa posiadajace doswiadczenie w stosowaniu tej
technologii. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z hydroobsiewem skarp i pasa dzielacego s3
nastepujace:
— nalezy przygotowa¢ warstwe ziemi urodzajnej pod hydroobsiew zgodnie z Projektem Drogowym oraz
Specyfikacja Drogowsa - ST D-06.01.01,
— hydroobsiew powinien by¢ wykonywany w mozliwie jak najkrétszym czasie po zakonczeniu robot ziemnych,
w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika. W razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ wykonania hydroobsiewu tuz
po pierwszych jesiennych przymrozkach — w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera,
— w zbiorniku hydrosiewnika nalezy zmiesza¢ mulcz, substancje klejace i stymulujgce wzrost, nasiona traw,
nawozy i wode,
— zawiesing nalezy rdOwnomiernie rozpyla¢ na glebe za pomoca dziatka wodnego, badz dyszy zamocowanej na
elastycznym wezu. Hydroobsiew jest wykonywany jednorazowo na powierzchni skarpy,
— hydroobsiew nie wymaga podlewania podczas kietkowania nasion i w poczatkowym okresie wzrostu roslin.
Podlewanie moze by¢ potrzebne w okresie dlugotrwatej suszy.

Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki do hydroobsiewu o nastgpujacym sktadzie:

- Mulez 180 - 200 g/m?
—  Substancje klejace 16 g/m?

— Nasiona traw 25 g/m?

-~ Nawbz startowy 50 g/m?

-  Woda 2,5-31/m?
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5.4.3 Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacje wykona¢ wedlug wskazah utrzymania zieleni niskiej zawartych w projekcie zieleni i w oparciu o
»Wytycznych zakladania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad”.

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikow jest koszenie, nawozenie i odchwaszczanie. Zabiegi pielegnacyjne
nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb.

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okolo 15 cm, i powinna by¢
skoszona na wysoko$¢ 4-5 cm,

—  przy kazdym nastepnym koszeniu trawnik nalezy kosi¢ o potowe wysokosci (trawa po skoszeniu nie moze
mie¢ wigcej niz 15 cm),

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

—  ilo$¢ koszen powinna by¢ dostosowana do warunkéw pogodowych i stanu trawy, po kazdym koszeniu, ze
wszystkich powierzchni w pasie rozdziatu nalezy usuna¢ $cigta trawe, a zebrane siano nalezy sktadowaé poza
Placem Budowy, na pozostatych terenach skoszona trawa pozostaje nieruszona celem rozltozenia si¢ i
uzyznienia terenu,

— $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zalozenia trawnika,

—  koszenie bezwzglgdnie nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy uszkodzen odziomkowych czesci pni
nasadzonych krzewow.

—  wszelkie nierdwnosci powinny zosta¢ usunigte,

—  konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby.

W pierwszej kolejnosci powinny by¢  koszone trawy i chwasty w  koronie  drogi,
w szczegblnosci na pasach dzielacych, wysepkach, i trawnikach, poboczach, pod barierami oraz w miejscach
majacych zasadniczy wplyw na wizualny wyglad drogi.
W drugiej kolejnosci powinny by¢ koszone skarpy i przeciwskarpy rowoéw. Nalezy zwraca¢ uwage, aby trawa i
chwasty nie powodowaly ograniczen widocznosci i nie zastanialy urzadzen drogowych np. znakéw, mogacych
stworzy¢ zagrozenie dla ruchu drogowego lub utrudni¢ drozno$¢ urzadzen odwadniajacych. Nalezy zwrocié
szczegblng uwage, aby nie kosi¢ powierzchni trawiastych zbyt nisko w okresie upatow. Mozna tez w czasie
goracego lata pozostawi¢ nie skoszone, porosnigte powierzchnie ptaskie i skarpy

o wystawie potudniowej, pozwala to na spetnianie odpowiedniej dla trawy funkcji — ograniczenia sptywu, a
jednoczesnie zapobiega wypalaniu tych powierzchni.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego. Mieszanki nawozow nalezy przygotowal tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
— w przypadku siewu wiosennego wymagana jest niezb¢dna dawka nawozenia azotowego w wysokosci 70 kg N
w czystym sktadniku na 1 ha, w sierpniu nalezy zastosowac¢ analogiczng dawke,
—  w przypadku siewu jesiennego nalezy zastosowac tylko jedng dawke.
Przewiduje si¢ dosiewy uzupelniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy, przy zastosowaniu tej samej
mieszanki traw) w przypadku braku wzrostow.

Nie nawozimy trawnikow w obrebie przejsc i przepustow dla zwierzat (30 m od ich osi).
Koszenie w obrebie przej$¢ powinno odbywac¢ si¢ tylko przez trzy pierwsze lata, raz w roku, w czerwcu, a trawa po
skoszeniu winna by¢ pozostawiona i zebrana nie szybciej niz po trzech dniach.

54.4  Sposéb sadzenia krzew6w na rondzie

— grunt na calej powierzchni ronda nalezy wymieni¢ na ziemi¢ urodzajng na gtgbokos¢ 0,5 m, z zastosowaniem
mikoryzy i hydrozelu,

— nastepnie nalezy rozlozy¢ agrowlokning,

— agrowlokning rozcig¢é w miejscu sadzenia krzewu,

—  krzewy powinny by¢ sadzone na glebokos¢, na jakiej rosty w szkolce, jednak nie glebiej niz 5 cm w stosunku
do poziomu gruntu. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,

—  korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przyciac,

—  bryly korzeniowe roélin nalezy zasypa¢ ziemia, a nastepnie ziemie wokot roélin ubi¢ i zrobi¢ misy ziemne,

— ro$liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1 do 20 1 wody na jeden krzew - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po
dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieplej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach,

—  po posadzeniu ro$lin roztozy¢ na krawedzi ronda pas szeroko$ci 1 m otoczakdw (frakcja 40 — 60 mm),

—  pierScien z otoczakow ma by¢ obnizony w stosunku do kraweznika ronda o ok. 5 cm,
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wewnatrz okregu z otoczakow nalezy roztozy¢ §cidtke z kory drzew iglastych na grubos$¢ 5 cm.

Pielegnacja krzewéw na rondzie

Pielegnacja roslin po posadzeniu polega na:

podlewaniu w miar¢ potrzeb,

w okresach suszy nalezy bezwzglednie podla¢ wszystkie posadzone rosliny,

odchwaszczaniu,

nawozeniu (rosliny sadzone jesienia - raz w sezonie, na wiosng¢, nawozem o przedtuzonym dziataniu, rosliny
sadzone wiosng - dwa miesigce po posadzeniu), zgodnie z zaleceniami producenta,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

przycieciu ztamanych i chorych gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace),

uzupehnianiu $ciotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Kontola jakos$ci prac zwigzanych z zaloZzeniem trawnika

Kontrola w czasie zaktadania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

zgodnosci przygotowania terenu pod obsiew mieszankami,

prawidtowego uwatowania warstwy ziemi urodzajnej,

zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;,
normy wysiewu,

rownomiernosci rozsiewania mieszanki,

dosiewu nasion traw - w miar¢ potrzeb,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow,
prawidtowej czgstotliwosci i wysokosci koszenia trawnikow.

W przypadku skarp, po wzejsciu roslin, fagczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie poro$nietych trawg miejsc nie powinien
przekraczaé 0,2 m?. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3 Kontola jakosci prac zwigzanych z sadzeniem krzewow

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

zaprawienia ziemig urodzajng lub kompostowa,

zgodnoS$ci realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odleglosci
sadzonych roslin,

materiatu ro§linnego w =zakresie wymaganych w Dokumentacji Projektowej parametrow, wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego i pokroju,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindéw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi,

pokrycia warstwa kory drzew iglastych powierzchni wyznaczonych do $cidtkowania.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkow 1 odmian oraz liczby krzewow z Dokumentacja Projektowa,
jakosci posadzonego materiatu (w tym brak uszkodzen, zmian chorobowych, parametrow materiatu).

Odbidr robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

zaprawienia catej powierzchni ronda ziemig zyzng lub kompostowa, zmieszang z hydrozelem
zastosowania mikoryzy,
podlewania,
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—  zasilania nawozami mineralnymi,
—  rozlozenia agrowtdkniny na rondzie.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy. Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg oraz w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne: pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

—  Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy Polskich. Warszawa, 2008
r. Bartosiewicz A. 1998. Urzadzanie terenow zieleni. WSiP, Warszawa.

—  Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby GDDKIA.
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