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D-01.02.04

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych (dalej SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drég w ramach ,Rozbudowy  skrzyzowania  drogi
powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo™.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka:
— nawierzchni bitumicznych,
— nawierzchni z kruszywa,
— podbudowy z kruszywa tamanego,
— nawierzchni z z elementoéw betonowych,
— znakéw drogowych.

SST ponadto obejmuje takze roboty zwigzane z :

— 0dzyskiem materiatow uzytecznych z rozbiorki — wedlug wskazan Inzyniera lub Zamawiajacego,
— odwiezieniem materiatow uzytecznych z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inzyniera a pozostatych na legalne
sktadowisko z przeprowadzeniem utylizaciji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ‘tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody cigzarowe,

— zrywarki,

— mloty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki do nawierzchni,

— koparki,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Wszystkie materiaty bezuzyteczne z rozbiorek staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy.
Po stronie Wykonawcy lezy zakup i dostarczenie materialéw niezb¢dnych do montazu przenoszonych obiektow mate;j
architektury w tym réwniez elementéw zniszczonych podczas demontazu.
W ramach prowadzonych prac Wykonawca jest zobowigzany do :
- odzysku i sprzedazy ztomu pochodzacego z rozbiorki elementow stalowych (miejsce sprzedazy ztomu Wykonawca
robot musi uzgodnic¢ z Zamawiajacym),
- zatatwienia wszystkich spraw formalnych zwigzanych ze sprzedaza ztomu,
- przekazania $rodkow pieni¢znych ze sprzedazy ztomu na rzecz Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog i ulic obejmuja usuni¢cie z Placu Budowy wszystkich elementow wymienionych
w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprze¢tu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposob zalecony przez
Inzyniera. Przy frezowaniu nawierzchni bitumicznej destrukt staje sie¢ wtasno$cig Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wykazu wszystkich materialtdow uzyskanych z rozbiorki. Materialy
uzyskane z rozbiorki, ktore Inzynier uzna za materialy o wartoSci uzytkowej dla Zamawiajacego stajg si¢ jego
wlasno$cig 1 zostang po oczyszczeniu i posortowaniu przez Wykonawce przewiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Pozostale bezuzyteczne materialy sg wlasnoscia Wykonawcy i musza by¢ usuniete z Placu Budowy wg p. 4.2.
Postgpowanie Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Ustawg o odpadach.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki posiadajace warto$¢ uzytkowa powinny by¢ rozbierane bez
powodowania zbednych uszkodzen i zniszczen.

W przypadku rozbiorki warstw nawierzchni bitumicznych nalezy zastosowaé rozkuwanie, zrywanie lub frezowanie.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejagcymi byty
pionowe i prostopadte do osi drogi. W celu zapobiezenia postrzgpienia powstatej krawedzi nawierzchni nalezy
stosowaé¢ odpowiednie pity.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéow drég i ulic na odcinkach wykopoéw drogowych powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypehié¢, warstwami, gruntem niespoistym do
poziomu terenu i zage$ci¢ zgodnie z  wymaganiami okreslonymi w SST D-02.01.01 oraz
D-02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonywanych robot,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszych Warunkow.
Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen jest:

— dla podbudéw, nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
— dla znakow drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robot.
Cena 1m? rozebrania nawierzchni, podbudowy obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- frezowanie dla nawierzchni bitumicznych lub rozkucie, zerwanie dla pozostatych nawierzchni, rozebranie
kostki, ptytek Iub innych elementdéw prefabrykowanych, rozebranie warstw podsypki i podbudowy z
kruszywa i wywo6z materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza, zaggszczenie oraz uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- sortowanie materialu z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na legalne sktadowisko,

- oplaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki.

Cena lszt. rozbidrki elementow oznakowania obejmuje:

- odkrecenie tablic znakéw drogowych,

- wyjecie 1 oczyszczenie stupkow drogowych i ewentualnych fundamentow,

- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- sortowanie materiatu z rozbidrki,

- zezlomowanie materialow z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie pozostatych materiatow bezuzytecznych z rozbiorki na legalne sktadowisko,

- oplaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Roboty ziemne.
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