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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach ,,Rozbudowy
skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci
Koleczkowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego:
— AC 11S grubosci 4 cm,

wg PN-EN 13108-1, norm zwigzanych oraz Wytycznych Technicznych Nawierzchnie Asfaltowe na Drogach
Publicznych WT-2, zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa Kontrolg Produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2010 pkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym tworzy wzajemnie klinujacg si¢ strukture.

1.4.2. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.3. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm. Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru lub
przetworzenia kruszywa sztucznego.

1.4.4. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.45. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona
na goraco, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.6. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy $cieralnej (z wylaczeniem asfaltu
lanego), wigzacej 1 podbudowy, w ktdrej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

1.4.7. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiazacej i podbudowy,
w ktorej wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.9. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.10. Wymiar kruszywa — jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si¢ obecno$¢ pewnej ilosci ziaren, ktore pozostaja na gornym
sicie lub przechodza przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny
wymiar sita moze by¢ rowny 0.

1.4.11. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreélenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
wymiar najwigkszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.12. Wypeiacz — kruszywo, ktorego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Pozostale okreslenia sg zgodne ze Specyfikacjg D-U-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”, odno$nymi normami
oraz WT-1 i WT-2 2010.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Specyfikacji D-U-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w Specyfikacji D-U-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt 2.
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2.2. Asfalt

Na drogach o kategorii ruchu KR1+KR4 nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70 spelniajacy wymagania okreslone
w PN-EN 12591. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70 podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 stosowanego do warstwy $cieralne;j.

L.p. Whasciwosei Wymagania Badania wg
Asfalt 50/70
1. Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2. Temperatura migknienia, °C 46-54 PN-EN 1427
Odporno$é na starzenie w 163°C
3. Pozostala penetracja po starzeniu nie mniej niz, % 50
4. Wazrost temperatury mieknienia po starzeniu nie wiecej niz, °C 9 PN-EN 12607-1
5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie wiecej niz, % m/m 0,5
6. Temperatura zaplonu nie mniej niz, °C 230 PN-EN ISO 2592
7. Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych nie mniej niz % m/m 99 PN-EN 12592
8. Indeks penetracji NR PN-EN 12591
9. Lepko$¢ dynamiczna w 60°C, Pa x s NR PN-EN 12596
10. | Temperatura famliwo$ci wg Fraassa, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593
11. | Lepko$¢ kinematyczna w 135°C, mm?/s NR PN-EN 12595
NR - (No Requirement) - oznacza brak wymagan

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania wg WT-1 2010 Kruszywa i podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci wypetiacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg WT-1 2010 Kruszywa

—tab. 15
L.p. Wiasciwosci wypehiacza Wymagania dla kategorii ruchu
KR1-KR4
1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043
2 | Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie nizsza niz: MBE10
3 | Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
4 | Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5 | Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetiaczu wedlug PN- Vosg/a5
EN 1097-4, wymagana kategoria:
6 | Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Ares8/25
kategoria:
7 | Rozpuszczalno$é w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza WS
niz:
8 | Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCro
kategoria nie nizsza niz:
9 | Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana K abeklarowana
kategoria:
10 | ,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN pekiarowana
2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa drobne i grube wg wymagan podanych odpowiednio w
tablicy 3, 3a i 4. Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé
proporcje kruszywa tfamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 3.Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 mm do warstwy

$cieralnej z betonu asfaltowego wg WT-1 2010 Kruszywa —tab.14

Wymagania w zaleznosci od kategorii

L.p. Wiasciwosci kruszywa drobnego ruchu
KRI=KR2 | KR3=KR4
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ga85 lub Ge85
2 | Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: G1cNR | G1c20
3 | Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f16
4 | Jako$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
5 | Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciaggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecs Deklarowana Ecs30
kategoria nie nizsza niz:
6 | Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 | Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Deklarowana
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;

kategoria nie wyzsza niz:

mepec0,1

Tablica 3a.Wymagane wlasciwoséci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieniu do D<8 mm do
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg WT-1 2010 Kruszywa —tab.13

L.p. Wtasciwosci kruszywa drobnego Drogi m:]haf?glli\’al KRO
1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
2 | Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GtcNR
3 | Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f10
4 | Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
5 | Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciggltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecs Deklarowana
kategoria nie nizsza niz:
6 | Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta
7 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Deklarowana
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;

kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg WT-1 2010

Kruszywa —tab.12

Wymagania w zaleznosci od kategorii

932-3:

L.p. Wrhasciwosci kruszywa grubego ruchu
KR1+KR2 KR3+KR4
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 (D/d<4) | Gc90/20 (D/d<4)
2 | Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: Gaors Gosi1s
3 | Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
4 1I((sztalt 'kru§zywa. Wedmg..PN—EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; Flos 1ub Sl Floo 1ub Sl
ategoria nie wyzsza niz.
5 | Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamane;j c c
w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana %/
6 | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie LAso
WYyZSZa niz:
7 | Odpornoé¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji SV _
kruszywa do mieszanki mineralno —asfaltowej) wedtug PN-EN 1097- PSV bekiarowane Deklarowane nie
8, kategoria nie nizsza niz: mnie] niz 48
8 Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
9 | Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
10 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA 24 Deklarowana
11 | Mrozoodporno$¢ wedlug PN-EN 1367-1, w 1% NaCl; kategoria nie Fo?
WyZsza niz: NaCl
12 | ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana SB
kategoria: LA
13 | Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN

deklarowany przez producenta
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14 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;

- , - mepc0,1
kategoria nie wyzsza niz:
15 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 wymagana odporno$é

p.19.1:

16 | Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.2: wymagana odpornos¢

17 | Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN

1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: Vas

2.5. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki modyfikujace na podstawie norm lub aprobat technicznych. Pochodzenie, rodzaj
i wlasciwosci dodatkow powinny by¢ deklarowane.

Nalezy stosowaé ciekte s$rodki adhezyjne jezeli zastosowane kruszywo i asfalt nie wykazujg powinowactwa
fizykochemicznego, zapewniajacego odpowiednia przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i1 odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. Rodzaj $rodka i jego ilo$¢ powinna by¢ dostosowana do
konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepno$ci nalezy okre$li¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-
11, metoda C (gotowania) lub metoda A po 6h obracania butelki, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe.
Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ nie mniej 80%, przy jednoczesnym spetnieniu odpornosci
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 6.

2.6. Materialy do uszczelniania spoin

Do uszczelniania spoin nalezy uzywacé past lub tasm o grubosci co najmniej 15 mm. Materiaty te powinny posiadac
wazng Aprobate Techniczng oraz by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.7. Uszcezelnienie krawedzi

Do smarowania krawedzi nawierzchni oraz elementow ograniczajacych nawierzchni¢ nalezy uzywaé asfaltu na
goraco spetniajacego wymagania PN-EN 12591:2004 lub asfaltu modyfikowany wg PN-EN 14023:2008.

2.8. Pigment

Nalezy stosowac pigment barwigcy kompatybilny z zastosowanym lepiszczem. Pigment powinien umozliwiaé
uzyskanie koloru okreslonego w projekcie Iub innego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-U-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sig
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

e  Wytworni mas bitumicznych lub zespotu wytworni o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym z wagowym
dozowaniem wszystkich sktadnikéw i automatycznym sterowaniem, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich sktadnikow powinno by¢ elektroniczne. Wytwornia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do automatycznego dozowania §rodkéw adhezyjnych (jesli ich stosowanie
bedzie konieczne) i innych niezbednych dodatkow. Wytwornia powinna zapewnié wysuszenie i wymieszanie
wszystkich sktadnikéw oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Tolerancje dozowania sktadnikdw powinny wynosié¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wiecej niz 2%
w stosunku do masy sktadnika. Na wytworni powinien funkcjonowaé certyfikowany system Zakladowej
Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

e Zespolu rozsicietaczy o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni mas bitumicznych, kazdy
z rozscietaczy powinien posiadaé nastgpujace wyposazenie: automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie
warstwy zgodnie z zatozona niweleta oraz gruboscia, elementy wibrujace do zageszczenia wstgpnego wraz
z regulacja czgstotliwosci 1 amplitudy drgan, urzadzenia do podgrzewania elementdow roboczych rozscietacza.
Zespot rozscielaczy lub jeden rozscielacz ma zapewni¢ mozliwos¢ uktadania warstwy $cieralnej na calej
szerokosci jezdni w jednej operacji technologicznej.

e Walcow lekkich, §rednich i cigzkich stalowych gtadkich. Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole
roboczym powinien by¢ wyposazony w n6z do odcinania i dociskania krawedzi cieptej mieszanki.

e  Walcow wibracyjnych.
e  Walcow ogumionych.

e  Skrapiarek.
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e  Szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych.

e  Samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-U-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltu drogowego powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi przez producenta asfaltu. Jezeli
asfalt drogowy jest transportowany w podwyzszonych temperaturach to podlega przepisom dla towarow
niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 23.Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:

— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze byé przewozony dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

4.2.3. Wypelniacz

Wypehlniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od
produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy
oraz skrzyn tadunkowych z wyokraglonym dnem. Powierzchnie skrzyn tadunkowych uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie
wplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-U-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materialow
pobrane w obecnos$ci Inzyniera — Badania Typu.

Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu MMA oraz w przypadku:

uplywu 3 lat od ich wykonania,

zmiany rodzaju lepiszcza,

zmiany ztoza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),

zmiany typu petrograficznego kruszywa,

zmiany gestosci kruszywa o wiecej niz 0,05 Mg/m?,

zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udziatu ziaren przekruszonych, odpornosci na
rozdrabnianie, odpornos$ci na $cieranie,

kanciasto$ci kruszywa drobnego,

e zmiany typu mineralogicznego wypetiacza.

W ramach Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ badania podane w tablicy 6.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej,
e okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica5. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego oraz minimalne zawartosci asfaltu do betonu asfaltowego wg WT-2 2010 tab. 16, 17
Wymiar oczek sit #[mm] Przesiew, [%(m/m)]
Przechodzi przez: AC 8S KR1 AC 11S KR3+KR6
16 - 100
11,2 100 90 =100
8 90 + 100 60+ 90
5,6 70+90 -
2 45 +60 35+50
0,125 8+22 8+20
0,063 6+ 14 5+11
Minimal_na zawarto$é asfal_tu W mieszance Buinss Boinss
mineralno-asfaltowej, % m/m ’ '

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych zgodnie
z normg PN-EN 13108-20 zatacznik C, WT-2 2010 oraz normami powigzanymi. Probki powinny spelnia¢ wymagania
podane w tablicach 6 i 6a, w zalezno$ci od kategorii obcigzenia drogi.

Tablica6. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 8S warstwy S$cieralnej dla ruchu KR1
wg WT-2 2010 tab. 18

Warunki
Lp. Wiasciwos¢, metoda badania zageszezeniawg | AC 8S KR1
PN-EN 13108-20
1 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla, C.1.2, ubijanie Vmin1,0
PN-EN 12697-8 p.4 2x50 uderzen Vmax3,0
2 | Wolne przestrzenie wypetnione lepiszczem, C.1.2. ubijanie VFBmin7s
PN-EN 12697-8 p.5 2x50 uderzen VFBmaxos
3 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej, C.1.1. ubijanie VMA.
PN-EN 12697-8 p.5 2x50 uderzen mint4
4 Odpornos¢ na dziatanie wody, PN-EN 12697-12, C.1.1. ubijanie
kondycjonowanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania, 2x35uderzen ITSRy
badanie w 25°C

Tablica 6a. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 11S do warstwy $cieralnej dla ruchu KR3+KR4
wg WT-2 2010 tab. 18

Warunki
Lp. Wriasciwos¢, metoda badania zageszezenia wg Kgg}éﬁ 4
PN-EN 13108-20
1 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla, C.1.3, ubijanie Vmin2,0
PN-EN 12697-8 p.4 2X75 uderzen Vmax4,0
2 | Odporno$¢ na deformacje trwate, C.1.20, watowanie
PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, Pas, P10o WTSaIR 050
PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli, przy grubosci PRDAR 5.0
probki 40 mm
3 Odpornos¢ na dziatanie wody, PN-EN 12697-12, C.1.1. ubijanie
kondycjonowanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania, 2x35uderzen ITSRy
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym spetniajacej
wymagania podane w punkcie 3. Inzynier dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadajace certyfikowany system
Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

Wszystkie sktadniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by¢ dozowane, w procesie produkcji,
w ilo$ciach okreslonych w Badaniu Typu.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukltadem termostatowania, zapewniajacym

utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 5°C. Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie
powinna przekraczaé:

e dlaasfaltu drogowego 50/70 180°C,
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza uzyskata
wlasciwg temperatur¢. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ odpowiednio:

e  dlaasfaltu drogowego 50/70 140 + 180°C,

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Minimalna temperatura MMA oznacza temperaturg¢ w momencie jej dostawy na miejsce wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

54. Przygotowanie podloza i polaczenie miedzywarstwowe

Podloze pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego stanowi podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
ktéra powinna spetnia¢ wymagania Specyfikacji D-04.04.02 lub warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, ktéra powinna
spetnia¢ wymagania Specyfikacji D-05.03.05b.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Przed utozeniem kazdej warstwy asfaltowej podtoze (poprzednig warstwe) nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01
»Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych”. Wymagane minimalne warto$ci napr¢zen dla potaczen
miedzywarstwowych zostaly podane w SST D-04.03.01, pkt 6.3.4.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazoéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem na goraco,
a nastepnie oklejone materiatem uszczelniajacym okreslonym w Specyfikacji i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych takich jak tluszcze, smary i oleje.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Nie dopuszcza
si¢ wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadow atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajacego
16 m/s.

Temperatura podloza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz + 5°C. Temperatura otoczenia w ciaggu doby
nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tabeli nr 7. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co
najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie
roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dzialki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w
wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot przed przystapieniem do W czasie robot
robot
0 +5
Warstwa Scieralna o grubosci > 3 cm

5.6. Préba technologiczna i odcinek probny

Wykonawca przed przystapieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do
przeprowadzenia, w obecnoéci Inzyniera, proby technologicznej (zaréb probny). Nie dopuszcza si¢ ocenienia
doktadnosci pracy otaczarni oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu,
z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu nalezy pobra¢ probki z co
najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki
mineralnej wykonuje si¢ poprzez analiz¢ sitowa kruszywa. Do badan nalezy pobra¢ probki mieszanki mineralno-
asfaltowej zza rozécielacza.

W przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach powinny one produkowac¢ mieszanke asfaltowa o takim samym
sktadzie i z takich samych materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

e stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

e okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

e okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw do uzyskania prawidtowego zaggszczenia warstwy.

,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicq Wczasowq na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”



str. 120 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego. D-05.03.05.a

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
Scieralnej. Dotyczy to takze zastosowania odpowiedniego sprzetu do wykonywania odcinka probnego nawierzchni
Scizeki rowerowe;.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Minimalna dtugo$¢ odcinka probnego powinna wynosi¢ minimum 100 m a szeroko$¢ robocza rozscietacza powinna
wynosi¢ co najmniej 4 m lub szeroko$§¢ nawierzchni, gdy szerokos¢ drogi lub $ciezki rowerowej jest mniejsza niz 4 m.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Nalezy tak zorganizowa¢ budowg i produkcje mieszanki mineralno-asfaltowej aby tzw. ,,dzienne dziatki robocze”
to znaczy odcinki, na ktorych mieszanka mineralno-asfaltowa wbudowywana bylaby w ciagu jednego dnia, byty
mozliwie jak najdtuzsze

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektows. Elementy rozktadajace
i dogeszczajace rozktadarek powinny byé podgrzane przed rozpoczeciem robdt. Grubo§é wykonywanej warstwy
powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

W przypadku stosowania dwoch rozscietaczy uktadajacych cala szeroko$¢ warstwy nawierzchni — goracy szew
roboczy — odlegto$¢ pomiedzy rozscietaczami nie powinna przekraczaé 20 m.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walcow ustalonym na odcinku
probnym. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni i kontynuowacé ku §rodkowi.

Wtasciwosci MMA w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

Tablica 8. Wtasciwo$ci MMA w utozonej warstwie

L.p. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wskaznik zageszczenia [%] >98
2 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%] 1,0-40
5.8. Zlacza

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Dla ztaczy
podluznych nalezy stosowaé technologi¢ ,.gorace przy goracym”. Wszystkie zimne zlgcza technologiczne oraz
zakonczenia dziennych dziatek roboczych powinny by¢ uksztattowane skosnie, poprzez odcigcie i doggszczenie cieptej
mieszanki asfaltowej za pomocg noza zamontowanego na walcu stalowym. Odcigta mieszanka asfaltowa powinna by¢
usunigta z budowy.

Wszelkie ztacza wykonywane metoda na zimno, krawedzie warstwy oraz zakonczenia dziatek roboczych nalezy
posmarowaé asfaltem drogowym na goraco lub innym podobnym materiatem posiadajacym Aprobate Techniczna,
w ilosci co najmniej 50 g na metr biezacy na 1 cm grubosci warstwy. Nie dopuszcza si¢ stosowania emulsji asfaltowych
do uszczelniania ztaczy.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie, co najmniej o 20 cm,
a poprzeczne 0 min. 2 m. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wszelkie spoiny — potaczenia nawierzchni z urzadzeniami ja ograniczajacymi, potaczenia z asfaltem lanym — nalezy
oklei¢ materiatami termotopliwymi, wtapiajacymi si¢ w goraca nawierzchni¢. Grubo$¢ utozonego materiatu
termotopliwego powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a ilo§¢ naktadanego materiatu powinna by¢ zgodng z Aprobata
Techniczna.

W miejscach gdzie warstwa $cieralna jest ograniczona elementami odwadniajagcymi, krawedz warstwy powinna by¢
wyzsza od elementéw ograniczajagcych od 5 do 10 mm. Krawedzie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego bez
ograniczen nalezy uksztaltowaé ze spadkiem nie wigkszym niz 2:1 i doges$ci¢ urzadzeniem zageszczajacym
zamontowanym na walcu. Na odcinkach o jednostronnym pochyleniu poprzecznym gérna krawedz warstwy, a na
odcinkach przechylki obie krawedzie powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem w ilosci 4,0 kg/m?2. Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz
(z wyjatkiem strefy zmiany przechyltki) powinna pozostaé¢ nieuszczelniona. Dopuszcza si¢ jednoczesne uszczelnianie
krawedzi warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego wraz z krawedziami warstw nizszych, jezeli warstwy byly utozone
jedna po drugiej, a krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jezeli uszczelniana jest tylko krawedz
warstwy Scieralnej, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki nizszej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmnie;j
10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-U-00.00.00. "Wymagania Ogolne"
pkt 6.

Badania dzielg si¢ na:
— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
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— badania kontrolne (w ramach nadzoru Inzyniera).
Badania kontrolne dzielg si¢ na:
— dodatkowe,
— arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja:
— pobranie probek,
— zapakowanie probek do wysyiki,
— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.

Na zadanie Inzyniera ze wszystkich materiatdéw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypetniacz,
lepiszcze) nalezy przekaza¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a Inzynier bedzie je przechowywal pod zamknigciem.
Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na pismie, w protokole pobrania lub przekazania probek. W ramach
badan kontrolnych probki te postuza do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien przedstawi¢ Badania
Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz materiatéw sktadowych w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W
przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy ponownie wykonac¢ i przedstawi¢ do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w ramach Zakladowej Kontroli
Produkciji.

Badania wykonywane w ramach Zakladowej Kontroli Produkcji nalezy przeprowadza¢ na probkach pobranych
z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowe.

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 9.
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Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegoblnienie badan Czgstotliwo$¢ badan

1. | Wiasciwosci asfaltu e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem,

e Przy kazdej zmianie Zrodla dostawy,

o Wilasciwosci rodzajowe 1 raz na 300 Mg,

o Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna.

2. | Wiasciwosci wypelniacza e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem,

o Przy kazdej zmianie zrodta dostawy.

Wiasciwosci kruszywa e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem,

e Przy kazdej zmianie zrédta dostawy,

¢ analiza sitowa co 2000 Mg,

e Codzienna ocena organoleptyczna.

4. | Wiasciwosci dodatkow e Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym
uzyciem,

o Przy kazdej zmianie zrodta dostawy,

o Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna.

Materialy skladowe
w

S & o 5. | Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie Czgstotliwos¢ uzalezniona od Produkcyjnego
<32 mieszanki mineralno-asfaltowej Poziomu Zgodnosci wytworni

§ g c:i pobranej w wytworni

% E E 6. | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Czestotliwos$¢ uzalezniona od Produkcyjnego

Poziomu Zgodnosci wytworni

7. | Temperatura sktadnikéw mieszanki Dozér ciggly
_ 2 mineralno-asfaltowej
28 8. | Temperatura mieszanki mineralno- Kazdy zatadunek
§ ﬁ asfaltowej w wytworni
% = 9 Sprawdzenie organoleptyczne Kazdy zatadunek
S = mieszanki mineralno-asfaltowej
€5 10. | Ocena wizualna przydatnosci Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku
Q 'cg samochodow transportowych watpliwosci
s 11. | Ocena wizualna czystosci Kazdy pojazd przed zatadunkiem

samochodow transportowych

6.3.2. Badanie wlasciwoSci asfaltu

Badania istotnych wlasciwosci asfaltu podanych w tablicy 1 nalezy wykonywac¢ przy zatwierdzaniu zrédta przed
pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy. Co 300 ton nalezy wykona¢ badanie penetracji lub
temperatury micknienia. Oceng organoleptyczng nalezy przeprowadzac dla kazdej dostawy, a w przypadku korzystania
przez dhuzszy okres ze zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach — raz na tydzien w zbiornikach.

6.3.3. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Badanie wlasciwosci wypetniacza podanych w tablicy 2 nalezy wykonywaé przy zatwierdzaniu zrédla przed
pierwszym uzyciem, kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy.
6.3.4. Badanie wlasciwosci kruszywa

Badania wlasciwos$ci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nalezy wykonywac¢ przy zatwierdzaniu zrodta, przed
pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodla dostawy. Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy
okresli¢ uziarnienie kruszywa, zgodnie z pkt 2 i zaleceniami Inzyniera. Ocen¢ organoleptyczng stosowanego kruszywa
nalezy prowadzi¢ codziennie. Badania istotnych wlasciwos$ci, ksztalt i wskaznik ziaren rozkruszonych nalezy badaé
kazdorazowo przed zastosowaniem materiatow z nowego zrodla lub w przypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci
kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analiz¢ sitowa nalezy wykonywac kazdorazowo przy kazdej zmianie
zrodla dostawy, w przypadku watpliwosci oraz co 2 000 ton zuzytego kruszywa.

6.3.5. Badanie wlasciwo$ci dodatkow

Przed pierwszym uzyciem nalezy zatwierdzi¢ zrodto dostawy dodatkow. Oceng organoleptyczna dodatkow nalezy
wykonywac dla kazdej dostawy.
6.3.6. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwérni

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 oraz
oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z probek mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budoweg. Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢
odchylenie $rednie od wymaganej wartosci nastepujacych parametréw:
— przesiew przez sito 11,2 mm,
— przesiew przez sito 8 mm,
— przesiew przez sito 5,6 mm,
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— przesiew przez sito 2 mm,

— przesiew przez sito 0,125 mm,

— przesiew przez sito 0,063 mm,

— zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza.

Kroczaca biezaca warto$¢ srednia z odchylen kazdego z tych parametréw powinna by¢ zachowana z ostatnich 32
analiz. Oceng zgodno$ci nalezy wykonywaé metoda pojedynczego wyniku. Graniczne wartosci odchylen stosowane
w ocenie zgodnosci produkceji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacja projektowa przedstawiono w tablicy 10.
Na podstawie liczby wynikdéw niezgodnych z wymaganiami sposrod ostatnich 32 badan nalezy okresli¢ Produkcyjny
Poziom Zgodnosci wg tablicy 11.

Tablica 10. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnos$ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z Dokumentacja

Projektowa.
Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie pojedynczej | Dopuszczalne odchylenie $rednie od
(procenty) probki od zatozonego sktadu [%] zatozonego sktadu [%]
Mieszanki drobnoziarniste —AC 8 S Mieszanki drobnoziarniste —AC 8 S
1. 11,2 mm -2 -2
2. 8 mm +7 +4
3. 2 mm +6 +3
4, 0,125 mm +4 +2
5. 0,063 mm +2 +1
6. Zawarto$¢ +0,5 +0,3
rozpuszczonego
lepiszcza

Tablica 11. Okreslenie Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci Wytworni

Pojedyncze wyniki
Liczba wynikow niezgodnych, sposrod ostatnich 32 badan

Produkcyjny poziom zgodnosci

od0do 2 A
od 3do6 B
>6 C

Czgstos¢ badan uzalezniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci okreslonego na podstawie ostatnich 32
analiz wszystkich rodzajow mieszanek wyprodukowanych w danej wytworni. Przy uruchomieniu nowej wytworni lub
jej przeniesieniu, czesto$¢ powinna by¢ utrzymywana na poziomie PPZ-C, az do przeprowadzenia 32 analiz. Czgsto$¢
moze by¢ wtedy zmieniona na odpowiadajaca zgodno$ci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne czestosci
w zaleznos$ci od PPZ przedstawiono w tablicy 12.

Tablica 12. Minimalna czestos¢ badan sktadu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
(tony/badania).

Kategoria PPZ A PPZ B PPZ C
Y 1000 500 250
Dodatkowo, w przypadku pracujacych wytworni, ktore wytwarzaja niewielkie ilo§ci mieszanki i dla ktorych
minimalna czesto$¢ badan wynikajgca z powyzszej tablicy bytaby zbyt odlegta w czasie powinno zosta¢ zrobione
przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych.

6.3.7. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni nalezy sprawdzi¢ wg normy PN-EN 12697-8 na probkach z mieszanki przed jej
wbudowaniem w doktadnie taki sam sposob, jak przygotowane zostaly probki uzyte podczas wykonywania badaniach
typu. Probki powinny by¢ pobrane zgodnie z normg PN-EN 12697-27, tak aby otrzymaé wystarczajaca ilos¢ mieszanki
do wykonania wymaganych badan. Czesto$¢ badania zawarto$ci wolnych przestrzeni na probkach z mieszanki pobrane;j
na wytworni zalezna jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci i podang ja w tablicy 13.

Tablica 13. Czestos¢ wykonywania badan zawarto$ci wolnych przestrzeni w czasie produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Poziom PPZ Czgstos¢ badania

Cc kazde 3 000 t

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla uformowanych z goracej MMA lub wyjatkowo powtornie
rozgrzanej nie moze odbiega¢ od wymagan podanych w tablicy 6.
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6.3.8. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy zaladunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Dokladno§¢ pomiaru = 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.3.

6.3.10. Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji i zatadunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia, jednorodnosci
mieszanki, prawidlowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.3.11. Ocena wizualna przydatno$ci samochodéw transportowych

Sprawdzeniu podlega przydatnos¢ samochodow transportowych do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej pod
katem izolacyjnosci i zabezpieczenia mieszanki przed wplywami atmosferycznymi. Ocene¢ nalezy wykonywac¢ przed
pierwszym uzyciem danego samochodu oraz w trakcie jego uzycia.

6.3.12. Ocena wizualna czysto$ci samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega czystos¢ skrzyni tadunkowej samochodu transportowego pod katem obecnosci
zanieczyszczen, tj. bryt gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni skrzyni
niedozwolonymi Srodkami majacymi utatwia¢ roztadunek mieszanki. Ocenie podlega kazdy pojazd przed zatadunkiem.

6.4. Badania Wykonawcy w ramach wlasnego nadzoru

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$§¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speilniaja wymagania okreslone
w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac
Inzynierowi. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug punktu 6.5.

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonawcy przeprowadzanych w ramach wiasnego nadzoru podano
w tablicy 14.
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Tablica 14. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w ramach wlasnego nadzoru.

L.p. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed
przystapieniem do robot — pkt. 8.5 WT2
2. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
podczas wykonywania nawierzchni transportowego do zasobnika roz§cietacza
3. Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
mieszanki mineralno-asfaltowej transportowego do zasobnika rozscietacza
4. Grubos¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy —
wg pkt. 8.5 WT2
5. Szerokos¢ warstwy Czgstotliwos$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z
dokumentacji projektowej
6. Spadki poprzeczne warstwy Czestotliwoé¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z
dokumentacji projektowej?
7. Rownos¢ poprzeczna warstwy Pomiar tatg 4-metrowa co 10 m — wg pkt. 8.7.2 WT2
8. Rownos¢ podtuzna warstwy Pomiar tatg 4-metrowg co 10 m lub metoda
réwnowazng — wg pkt. 8.7.2 WT2
9. Rzedne wysokosciowe warstwy? Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy
10. Uksztattowanie osi w planie Y2 Wspbtrzgdne osi ze skokiem wedlug dokumentacji
projektowej
11. | Ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy Ocena ciagta
12, Ocena wizualna jako$ci wykonania ztaczy Ocena ciagta wszystkich dlugosci ztaczy i krawedzi
podtuznych i poprzecznych, krawedzi 1 obramowania
warstwy
13. Wskaznik zageszczenia warstwy® Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej
szerokosci
14, Zawarto$é wolnych przestrzeni w warstwie® Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej
szerokosci
15. Wiasciwosci przeciwposlizgowe Miarodajny wspotczynnik tarcia okreslony dla odcinka
testowego nie dtuzszego niz 1 000 m i odleglosci
pomigdzy pojedynczymi pomiarami nie wigkszej niz
50m
16. Polaczenie miedzywarstwowe® Jedna prébka na 400 m.b. jednora’zc.)wo wbudowywane;j
szerokosci

D Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekazaé w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inzyniera.
2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukdéw poziomych.
% czestotliwo$é zalecana (w uzasadnionych przypadkach) moze ulec zmianie na wniosek InZyniera i
Zamawiajacego.
6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robodt oraz
podczas ich realizacji w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym okresie realizacji dziennej dziatki
roboczej.

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w zasobniku rozscielacza i odczytaniu temperatury. Zaleca si¢
stosowanie miernikow na podczerwien do bezdotykowego pomiaru temperatury jako znacznie utatwiajacych pomiar
i zwigkszajacych bezpieczenstwo pracownikow. Dodatkowo, nalezy sprawdzaé¢ temperatur¢ mieszanki za stolem
rozécietacza w przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwa w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej
z wytworni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia, nalezy wykonac zakonczenie dziatki roboczej i rozpocza¢ proces uktadania jak dla nowe;.

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika roz$cietacza oraz
poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia, jednorodnos$ci mieszanki, prawidlowos$ci pokrycia
ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.4.5. Grubo$¢é warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy sprawdza¢ metoda geodezyjnej inwentaryzacji rzednych nawierzchni w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 25 m, w co najmniej 3 punktach pomiarowych — w 0si i przy
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brzegach warstw. Grubo$¢ warstwy po wykonaniu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej w wiecej niz  +10%
w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze na catym odcinku grubos¢ $rednia nie moze
by¢ mniejsza od projektowane;.

6.4.6. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja -
0/+10cm. W przypadku wyprofilowanej uko$nej krawedzi szerokos$¢ nalezy mierzyé w $rodku linii skosu.

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.
6.4.8. Rownos$¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rownoSci poprzecznej warstwy Scieralnej drog wszystkich klas technicznych objetych zakresem kontraktu
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina. Pomiar nalezy wykonywaé¢ w kierunku
prostopadlym od osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, z czestotliwoscia wg tablicy 14. Sprawdzeniu rownoSci
poprzecznej podlegaja réwniez pasy wlaczania i wylaczania, pasy awaryjnego postoju, dodatkowe, utwardzone
pobocza, jezdnie miejsc obstugi podréznych. Graniczne wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tablica 15.

Tablica 15. Maksymalne warto$ci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nieréwnosci warstwy Scieralnej
Z betonu asfaltowego.

Klasa drogi Maksymalne warto$ci nierdwnosci — iloé¢
pomiardéw
90% 95% 100%
G, ZL,D <6 - <9

6.4.9. Rownos¢ podluzna warstwy

Pomiar nieréwnosci podluznych warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na drogach klasy G, Z, L i D oraz placow
i parkingéw nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty
i klina. Pomiary nalezy wykonywac¢ nie rzadziej niz co 10 m, wg normy BN-68/8931-04 ,.Drogi samochodowe. Pomiar
rowno$ci nawierzchni planografem i tatg”. Wymagana rownos$¢ podluzna jest okre§lona przez warto$¢ odchylenia
rownosci (przeswitu), ktore nie mogg przekroczy¢ 6 mm.

6.4.10. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, z tolerancjg £ 1 cm.
6.4.11. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
6.4.12. Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.13. Ocena wizualna jakos$ci wykonania zlaczy podluznych i poprzecznych, krawedzi i obramowania warstwy

Ztacza nawierzchni powinny byé wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.7. Zlgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.14. Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy $cieralnej

Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy S$cieralnej nie moze by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.7
w jakiejkolwiek probce pobranej z zageszczonej warstwy.

6.4.15. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstwy $cieralnej nie przekracza¢ poza przedziatl podany w punkcie 5.7
w jakiejkolwiek probce pobranej z zageszczonej warstwy.

6.4.16. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Pomiar wspodtczynnika tarcia powinien by¢ okre§lony na mokrej nawierzchni przy calkowitym poslizgu opony
testowej. Pomiar wykonuje si¢ urzadzeniem SRT-3 nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilo$ci
0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanej
(ribbed tyre) rozmiaru 165 R15 - zalecanej przez World Road Association PIARC lub innej wiarygodnej metody
réwnowaznej, jesli dysponuje si¢ sprawdzong zaleznoscia korelacyjna umozliwiajaca przeliczenie wynikow pomiaréw
na wartosci uzyskiwane zestawem SRT-3. Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do
30°C, na czystej nawierzchni.

Miarodajny wspotczynnik tarcia - réznica wartosci $redniej E(m) i odchylenia standardowego D: E(m) - D. Wyniki
podaje si¢ z doktadnos$cia do dwoch miejsc po przecinku.

W tabelach podano dopuszczalne warto$ci wskaznikéw, po przekroczeniu ktérych nalezy przystapi¢ do robot
naprawczych.
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Tablica 16. Wymagania dla opony PIARC przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu i w okresie 4 do 8 tygodni od
oddania nawierzchni do eksploatacji

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
G Z Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe 0,477 0,38 -

*) Warto$ci wymagan w przypadku odbioru odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé pomiaréw z
predkoscia 60 km/h lub w 90 km/h (pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne)

Tablica 17. Wymagania dla opony PIARC na koniec okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
. . . predkosci zablokowanej opony wzgledem
Klasa drogi Element nawierzchni nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
G Z Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe 0,447 0,37 -

") Warto$ci wymagan w przypadku odbioru odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé¢ pomiaréw z
predkoscia 60 km/h lub w 90 km/h (pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne)

Podane wartosci odnoszg si¢ do miarodajnego wspolczynnika tarcia pomierzonego opong PIARC 165 R15 dla
predkosci 60 km/h.

W tabelach podano dopuszczalne wartosci wskaznikow, po przekroczeniu ktdrych nalezy przystgpi¢ do robot
naprawczych.

W przypadku parametréw wymienionych w powyzszych tabelach dtugo$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie
powinna by¢ wigksza niz 1000m a liczba pomiaréw nie mniejsza niz 10. Odcinek koncowy, o dlugosci mniejszej niz
500m, nalezy ocenia¢ tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.

6.5. Badania kontrolne wykonywane przez Inzyniera

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialdow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniaja wymagania okre$lone w kontrakcie. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiagzany
do udzielenia pomocy Inzynierowi przy pobieraniu i wykonywaniu badan na miejscu budowy jezeli zaistnieje taka
konieczno$¢. Badania odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobierac i pakowaé do wysyltki probki do badan kontrolnych tylko w obecnosci Inzyniera. Do
wysylania probek i przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inzynier lub uznana przez niego
placowka badawcza. Inzynier decyduje o wyborze takiej placowki.

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa
Z kruszywa nalezy pobrac i zbadaé $rednie probki. Wielkos¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
— dla wypelniacza 2 kg,
— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza
Z lepiszcza nalezy pobraé probke srednig sktadajaca si¢ z 3 probek czeSciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czgéciowg nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad
(jednolito$¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
6.5.3 Badania kontrolne materialéw do uszczelniania polaczen

Z lepiszcza lub materialow termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek czgsciowych
po 6 kg. Z tego jedna probke czesciowq nalezy poddac¢ badaniom. Ponadto nalezy pobraé i zbada¢ kolejna probke, jezeli
zewngtrzny wyglad (jednolitosé, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest nastepujacy:
- mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawartos$¢ lepiszcza,
- gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki.
- wykonana warstwa:
- wskaznik zaggszczenia,
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- spadki poprzeczne,

- rOWNOS¢,

- grubos¢,

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni,

- wlasciwosci przeciwposlizgowe,

- badanie potaczenia migdzywarstwowego.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaznika zaggszczenia, zawarto$ci wolnych przestrzeni oraz polaczenia
miedzywarstwowego nalezy wykonywa¢ dla kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 800 mb jednorazowo
wbudowywanej szerokosci. W razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona.

Inzynier moze zmieni¢ czgstotliwos¢ i zakres badan kontrolnych jezeli zdecyduje, ze istnieje taka konieczno$¢.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decyduja
wspoélnie o miejscach pobrania probek i wyznaczeniu odcinkéw cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli
odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzglgdniane sg odcinki
badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czeSciowych. Koszty badan
kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych wlasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na
wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od zawiadomienia przez Inzyniera.

6.8. Dopuszczalne odchylki skladu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie probki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej pobranej zza rozscietacza z danego
odcinka budowy, przed jej zageszczeniem (w uzasadnionych przypadkach uziarnienie mma po jej zageszczeniu
oznaczone na rdzeniu o $rednicy minimum 150mm), nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek, ktore nie moga by¢ wigksze niz wartosci podane w tablicy 17.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki uziarnienia od zatozonego sktadu

Przechodzi przez sita (procenty) Dopuszczalr?e odchylenie od
Lp. (%) zatozonego sktadu
dla AC8SiAC11S (%)
1 D +4
5 D/2 lub sito charakterystyczne dla 4
kruszywa grubego
3 2mm +3
sito charakterystyczne dla
4 +2
kruszywa drobnego
5 0,063 +1

6.9. Dopuszczalne odchylki zawartoSci lepiszcza

Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej do warstwy S$cieralnej pobranej zza
rozscietacza z danego odcinka budowy przed jej zageszczeniem (w uzasadnionych przypadkach zawartos$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego w mma po jej zageszCzeniu 0znaczona na rdzeniu o $rednicy minimum 150mm) nie moze réznié sie
od wartosci projektowej o wartos¢ £0,3%. Po uwzglednieniu odchyltki zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mma nie
moze by¢ mniejsza niz Bmin.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-U-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest [m?] (metr kwadratowy) przy okre$lonej grubo$ci warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-U-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-U-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania przy okreslonej gruboéci 1 m? nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— przeprowadzenie badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji,
— opracowanie receptury i wykonanie odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno — asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem i podklejenie bitumiczna tasma izolacyjng krawedzi kraweznikow, §ciekow oraz urzadzen

obcych,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno — asfaltowej,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji,
— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw

tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do

wykonania, nie wymienione powyze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

2. PN-EN 932-1 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca
wskaznika plaskosci

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni. Wskaznik
przeptywu kruszyw

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze¢$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
Badanie biekitem metylenowym

9. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci nasypowej i
jamistos$ci

12. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czg¢$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypekniacza

13. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasiakliwosci

15. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypehiacza. Metoda piknometryczna

16. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

17. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci
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54.

55.
56.

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
PN-EN-1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla
PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Analiza chemiczna
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalnosci
PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metoda Fraassa
PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepko$ci kinematycznej
PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepko$ci dynamicznej metoda prézniowej kapilary
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia
PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na starzenie pod wplywem ciepla i
powietrza. Czg$¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badann mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badafh mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] probek mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czg$¢ 10: Zageszczalno$é
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgé¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomi¢dzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode
PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 14: Zawartos¢ wody
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 18: Sptywnosé lepiszcza
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 23: Oznaczanie wytrzymato$ci mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciaganie posrednie
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartos$ci lepiszcza, zawarto$ci wody i uziarnienia
PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 29: Oznaczanie wymiar6w probki z mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgsc¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢s$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢s$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych. Cze$¢ 1: Badanie
metoda pierscienia delta i kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych. Czgs¢ 2: Liczba
bitumiczna
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
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10.2. Inne dokumenty

57.
58.
59.
60.
61.

62.

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych, WT-1 Kruszywa 2010

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emilsje asfaltowe 2009
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR)
(Dz. U. 05. 178. 1481 Z p6zn.zm.).

,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicq Wczasowq na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”



str. 132 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego. D-05.03.05.a

,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicq Wezasowq na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo ”



