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U-01.03.08

BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /SST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt
dotyczacych przebudowy sieci gazowej kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym w ramach
»Rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w
miejscowosci Koleczkowo™ .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy sieci gazowych zwiazanych z wykonaniem n/w Robét.
131 Budowa sieci gazowej niskiego cisnienia z rur Dz 125mm PE100-RC typ2;

132 Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia z rur Dz 63mm PE100-RC typ2;

1.3.3 Utozenie rury ochronnej z PE100-RC SDR17 Dz 225mm;

134 Demontaz gazociagu $redniego ci$nienia o $rednicy Dn100mm;
1.3.1. Budowa sieci gazowej sredniego ci$nienia z rur Dz 125mm PE100-RC typ2;
1.3.2. Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia Dz63mm PE100-RC typ2;
1.3.3.  Utozenie rury ochronnej Dz 225 mm PE100-RC SDR17;
1.3.4. Montaz zasuwy Dn 125 mm, Dn50 zel.
1.3.5. Demontaz sieci gazowej Dz125mm wraz z uzbrojeniem;

1.3.6. Demontaz sieci gazowej Dz63mm wraz z uzbrojeniem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi i Branzowymi Normami
i okre$leniami podstawowymi zawartymi w SST D — M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Sie¢ gazowa - gazociagi wysokiego, $redniego i niskiego ci$nienia utozone w ziemi i nad ziemig, Stuzace do
przesytania i rozdzialu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien
i konstrukcji.

Gazociag niskiego ci$nienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 10kPa
wlacznie.

Gazociag Sredniego ciSnienia - rurociag prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym od 10kPa do 0.5MPa
wlacznie.

Cisnienie nominalne - umowna warto$¢ ci$nienia okres$lajaca wytrzymalo$¢ urzadzenia lub instalacji
technologicznej na jego dziatanie, rowna liczbowo najwyzszej wartosci ciSnienia maksymalnego jaka mozna
dopusci¢ w urzadzeniu lub instalacji pracujacej w temperaturze 293°K.

Cisnienie robocze - nadci$nienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach i instalacjach technologicznych
podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

Cisnienie maksymalne - najwyzsze ustalone cisnienie robocze, ktére moze wystapi¢ trwale w urzadzeniach
i instalacjach technologicznych.
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Cisnienie probme - najwyzsze nadci$nienie gazu lub cieczy wystgpujace w urzadzeniach i instalacjach
technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowe;.

CisSnienie préby szczelnosci - cisnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania proby cisnieniowej
w celu sprawdzenia szczelnosci

Préba szczelnoSci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do eksploatacji.

Kolizja - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego gazociagu i przeszkody terenowej, ktéra moze szkodliwie
oddziatywaé na gazociag badz tez, na ktorg gazociag dziata szkodliwie.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociaggu stuzacy do zabezpieczenia
gazociagu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy do odprowadzania na bezpieczna
odleglos¢ ewentualnych przeciekéw gazu spowodowanych drobnymi nieszczelnosciami gazociggu lub jego
uszkodzeniem.

Rura oslonowa - rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, umozliwiajaca demontaz gazociggu bez naruszenia
nawierzchni.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociaggu, stuzacg do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
odprowadzania przeciekow gazu poza przeszkodg terenows, wyposazona w sgczek wechowy.

Rura ochronna uloZona metoda przewiertu - rura umozliwiajaca ulozenie gazociggu bez naruszania
nawierzchni i podbudowy drogi, pod skrzyzowaniem z projektowana przeszkoda terenows, uktadana metoda
bezwykopowa.

Rura wydmuchowa - rura stuzgca do odprowadzania ewentualnych przeciekéw z rury ochronnej na zewnatrz.

Rura upustowa — rura stuzaca do oprdznienia gazociggu z transportowanego czynnika w ramach uktadu
Zaporowo — upustowego.

Ksztaltki - elementy gazociagu nie bgdace prostymi odcinkami rur, shuzace do zmiany kierunku trasy gazociagu
(tuki, kolana), lub zmiany $rednicy gazociagu (zwezki).

Luk gazociagu - odcinek gazociggu, na ktorym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi w dowolnej
plaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

By-pass - obejscie wykonane rurami o mniejszej $rednicy na czynnym gazociagu, umozliwiajace wykonywanie
prac montazowych bez wstrzymywania przeptywu gazu.

Zasuwy - armatura na sieci stuzaca do zamykania doptywu gazu.

Uklad zaporowo — upustowy - armatura na sieci stuzaca do zamykania przeptywu gazu z mozliwoscia
oprdznienia sieci.
Punkt pomiarow elektrycznych - urzadzenie z wyprowadzonymi kablami od konstrukcji podziemnej,

umozliwiajace wykonanie pomiaréw wymagajacych kontaktu galwanicznego z konstrukcja, bez koniecznosci
odkopywania konstrukcji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M 00.00.00 - "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjg Techniczna,
Dokumentacja Projektows i poleceniami Inzyniera.

Dla realizacji robot objetych dokumentacja nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,,plan
bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zamieszczong w projekcie budowlanym.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t COBRTI — INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegac:

— warunkéw zawartych w uzgodnieniach zalgczonych do projektu budowlanego,

— obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Montaz przewodoéw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyroboéw, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych z 1994r. Materialy zastosowane do
montazu instalacji musza by¢ oznaczone znakiem CE oraz posiadacé:

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

— atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,
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— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Aktualno$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru
koncowego.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D — M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.0.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktore spetniajag wymagania dotyczace certyfikacji
i znakowania okre$lone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ktére spelniajg
wymaogi Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektoweyj.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedtug zasad niniejszej SST sa:
— Rury przewodowe $redniego ci$nienia:

e PE z rur iksztaltek PE100-RC SDR17 (typ 1 lub typ 2) zgodnie z Wytycznymi do projektowania i
budowy gazociagow, przytaczy z PE w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0.; 0 Srednicach
125x7,4 mm;

e PE z rur iksztaltek PE100-RC SDR11 (typ 1 lub typ 2) zgodnie z Wytycznymi do projektowania i
budowy gazociagow, przylaczy z PE w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z o0.0.; 0 Srednicach
63x5,8 mm;

— Rury oslonowe, ochronne i przepustowe ulozone metoda przewiertu Sredniego ciSnienia:
e 7z materialu jak rury przewodowe, 0 $rednicy 110x10,0mm;

— Rury oslonowe, ochronne i przepustowe ulozone w wykopie otwartym sredniego ciSnienia:
e z materialu jak rury przewodowe, 0 Srednicy 225x13,4mm;

— Lukiikolana - sie¢ $redniego ci$nienia:
e PE — z ksztaltek PEHD, PE100, SDR11, faczonych doczotowo lub elektrooporowo wykonanych zgodnie
z wymaganiami norm ZN-G-3150: 1996 ,,Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania” lub
PN-EN 1555 ,,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE).”, o $rednicach: 125x7,4 mm, 63x5,8mm .

e Tasma lokalizacyjno — ostrzegawcza zgodnie z Wytycznymi do projektowania i budowy gazociagow,
przytaczy z PE w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0., ZN-G-3001: 2001 ,,Gazociagi. Oznakowanie
trasy gazociggu. Wymagania ogdlne”. ZN-G-3002: 2001 ,,Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.
Wymagania i badania”, dla rur:

e PE koloru zottego o szerokosci 0,2m z wtopionym drutem wskaznikowym miedzianym 1,5mm? lub
kabel elektryczny izolowany utozony bezposrednio nad przewodem gazowym wraz z tama lokalizacyjng
koloru zo6ttego o szerokosci 0,2m z napisem ,,sie¢ gazowa” w obsypce;

— Tabliczki informacyjne i slupki oznacznikowe zgodnie z ZN-G-3003: 2001 ,,Gazociagi. Stupki
oznacznikowe. Wymagania i badania” i ZN-G-3004: 2001 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania
i badania” dla armatury.

— Punkt pomiaréw elektrycznych typu PR sktadajacy si¢ z kabla typu YKOXs 1x4 podiaczonego do rury
ochronnej i z kabla potencjatlowego typu YKOXs 1x4 podtaczonego do rury przewodowej, wyprowadzonymi
do szafki pomiarowej w obudowie z tworzywa sztucznego na fundamencie betonowym.

— Plozy dystansowe dostosowane do rur stalowych 219x6,3mm, 355,6x8,0mm, 711,0x11,0mm;

— Opaski termokurczliwe zabezpieczajace konce rur ochronnych, ostonowych i ochronnych utozonych
metoda przewiertu.

— Pianka poliuretanowa do uszczelniania koncow rur ochronnych, ostonowych i ochronnych utozonych
metoda przewiertu.

— Masa izolujaca do wypelienia przestrzeni miedzy rurg przewodowa, a ochronng na dtugosci do pierwszej
ptozy dystansowej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

— Materialy izolacyjne termokurczliwe i nawojowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
— Piasek na podtoze, obsypke i zasypke zgodny z PN-EN-13043: 2004.

— Beton C8/10 na podbudowg i obetonowanie skrzynek ulicznych oraz C20/25 do stabilizacji skrzynek
w terenie nieutwardzonym.
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21 SKEADOWANIE

Sktadowanie materialow powinno odbywac¢ sie na terenie rGwnym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia
wod opadowych. Rury nalezy przechowywaé i magazynowa¢ w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem i przesunigciem. Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Rury stalowe nalezy sktadowaé¢ na podktadach. Rury nalezy uktada¢ posegregowane wedtug $rednic na suchym
i wyrownanym terenie pod wiatg. Rur z powltokg polietylenowa nie uklada¢ bezpo$rednio na twardym i
szorstkim podtozu. Nalezy oddziela¢ sktadowane na sobie warstwy rur elastycznym materiatem (np. drewno
oklejone samoprzylepnymi tasmami izolacyjnymi, guma, karton itp). W okresie letnim rury z powloka
polietylenowg nalezy sktadowac pod zadaszeniem w celu zabezpieczenia przed wplywem promieni stonecznych.
Nalezy unika¢ kontaktu rur z olejami, ttuszczami, smarami i farbami oraz benzyna.

Ksztattki i armaturg nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktore nalezy zabezpieczy¢ na
placu budowy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych w pomieszczeniach zamknigtych, w temperaturze
do 30°C.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci gazowej. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokoétami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad Iub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Warunki ogblne stosowania sprzetu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
Warunki ogoélne transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére pozwola uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne wykonania Rob6t podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkdéw, w ktorych bedzie wykonana
przebudowa sieci gazowej z Operatorem:

— Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, 80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43 ;

—  Wszystkie prowadzone w terenie roboty nalezy skoordynowac z pracami zwigzanymi ze wzmocnieniem
podioza. W przypadku wystepowania kolizji, szczegdtowe rozwigzania nalezy ujaé w projektach
technologicznych, opracowywanych przez Wykonawce.

—  Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt zwigzanych
z przebudowa sieci gazowej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez wilasciciela sieci
i w Dokumentacji Projektowej.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do wykonania sieci powinny zosta¢ zakonczone Roboty przygotowawcze zwigzane
usunigciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.
Zasady wykonania tych Robdt podano w SST D-01.02.01. i D-01.02.02.

Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenie sieci zgodnie z D-01.01.01 Geodezyjna Obstuga Inwestycji. Do wyznaczenia wysokosci sieci nalezy
wykorzysta¢ osnowe realizacyjng a w razie potrzeby nalezy zatozy¢ repery robocze

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy tymczasowo ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

W rejonie wystgpowania uzbrojenia lub jego zblizenia, oraz w miejscach wlaczenia do istniejacej sieci nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne rgcznie celem doktadnego zlokalizowania istniejacej sieci oraz ustalenia
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rzeczywistych dhugoéci i rzgdnych posadowienia. Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ przed przystapieniem do
uktadania sieci.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac

i utrzymywac¢ w stanie umozliwiajagcym ich prawidlowe funkcjonowanie przez caty czas trwania Robot.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglgdnie wykonaé przekopy probne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadnej glgbokosci utozenia istniejacych sieci.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcjg
montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy sieci, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy wykona¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzia
wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1,0 m dla komunikacji. Wyjscie
[zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,0 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykonanymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok.
30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie
celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow
nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt montazowych.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca si¢ pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15cm ponad
projektowang rzedna dna wykopu, warstwe tg usunaé recznie i nastgpnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony
na dnie wykopu nalezy usuna¢ i uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zaggszczonym. Analogicznie nalezy
postapi¢ w miejscach przeglebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie
zamarznigte.

Sie¢ nalezy ulozy¢ na gruncie rodzimym. W przypadku wystgpienia gruntu kamienistego dno wykopu nalezy
wyrdéwnaé warstwg piasku. W przypadku wystgpienia wod gruntowych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng zwirowo—piaskowg. Grubos¢ warstwy wyréwnawczej nie powinna by¢ mniejsza niz 15¢m.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza poprzez podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu.

5.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu nalezy wykonywaé¢ mechanicznie i rgcznie. Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociagu
nalezy wykona¢ pod nadzorem Operatora sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0m od
krawedzi wykopu.

Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

52.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.2.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

W czasie realizacji Robot moze zaj$¢ konieczno$¢ odwadniania wykopow.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopéw na czas budowy.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Uzyskanie takich uzgodnien nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
5.2.4. PODLOZE

5.2.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwié
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

— rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0,2+0,3m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

— dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
5.2.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntdéw niz te, ktére wymieniono w pkt. 5.2.4.1. nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

—  podtoze wzmocnione warstwg stabilizacyjng grubosci 0.15m za pomocg wapna, cementu, lub popiotu przy
naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miatby podtoze naturalne Iub przy nie nawodnionych skatach,
gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

— podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
—  przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
—  jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
—  w razie konieczno$ci obetonowania rur;

—  posadowienie na materacu odciazajacym z kruszywa lekkiego ceramicznego o parametrach okreslonych
W Projekcie Wykonawczym branzy geotechnicznej dla gruntéw organicznych;

— mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych.
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelnosci odcinka
przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
powierzchni swojego obwodu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podioza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno przekracza¢ 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej
w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od
rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +5cm.

5.25. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Sieci utozone w wykopie powinny by¢ zaSypywane warstwag ochronng piasku nie zawierajaca grud, kamieni
i resztek roslinnych do wysokosci co najmniej 0.5m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury.
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Technicznej D—
02.03.01 ‘Wykonanie nasypow’ i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.”. Zageszczenie podtoza min. 0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ w 2
miejscach na dtugosci 100m.

W terenach zielonych zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia Is > 0.95 i nie

mniejszego niz gruntu rodzimego. Poza korpusem drogowym i kolejowym teren po utozeniu i zasypaniu

gazociggu musi spelniaé nastgpujace warunki:

— niweleta gruntu musi by¢ taka jak przed rozpoczgciem wykopu. Ewentualny nadmiar gruntu nalezy usunac
z terenu budowy;

— wierzchnig warstwe wypelni¢ humusem uprzednio zebranym i odtozonym na ten cel.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, uktada¢ nalezy sekcje sieci ze spadkiem
przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.

53.1. PRZYGOTOWANIE RUR DO UKEADANIA

Przed ulozeniem rur PE, nalezy dokona¢ ogledzin czystosci kazdej rury PE przed jej zamontowaniem
W urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki.

5.3.2. MONTAZ RUR PE

Rury PE taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Przy prowadzeniu robdt zwigzanych z budowa gazociggu nalezy przestrzegaé przepisow BHP i ppoz.
obowigzujacych w gazownictwie oraz przepiséw dotyczacych urzadzen pod napi¢ciem (zgrzewarki).

Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych ( Dz. Ustaw Nr 83, poz. 392 i Nr 115, poz.
513).

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. Ustaw Nr 97, poz. 1055);

— Instrukcjg MOZG IW-0.6.09.00.02 Sieci gazowe polietylenowe.

— Wytycznymi z marca 2002 wydanymi przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNIG sp. z 0.0. ,,Sieci
gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.”

— Instrukcjami i zaleceniami producentow urzadzen do elektrozgrzewania, elektroksztattek, rur, armatury.

— Instrukcja mi Operatora sieci.

5.3.4. OPUSZCZANIE I UKLADANIE RUR

Po potaczeniu rur w sekcje, nalezy przystapi¢ do utozenia odcinka sieci na dnie wykopu. Opuszczanie rur nalezy
wykonywacé powoli i ostroznie, r¢cznie za pomocg lin konopnych i paséw, lub mechanicznie wielokrazkiem
powieszonym na tréjnogu nad wykopem.

Opuszczone rury, powinny scisle przylega¢ do podtoza na calej dlugosci. Po utozeniu, rury nalezy zabezpieczy¢
przed przesunig¢ciem przed podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierdbwnym utozeniu rur, nalezy podnie$¢ rury i wyregulowaé podloze przez podsypke z dobrze ubitego
piasku. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konice przewodu.

5.3.5. SKRZYZOWANIE GAZOCIAGOW Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

Skrzyzowanie gazociagu z przeszkoda terenowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-M-34501,
ZN-96/TP S.A.-004 i Dokumentacjg Projektowg oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Operatora sieci.

5.3.6. RURY OCHRONNE, OSLONOWE | OCHRONNE ULOZONE METODA PRZEWIERTU

Przy skrzyzowaniach sieci z przeszkodami terenowymi nalezy rury przewodowe zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi/ostonowymi zgodnie z Dokumentacja Projektows i wymaganiami normy PN-M-34501.
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Srednie ci$nienie:

Rury przewodowe PE nalezy umiesci¢ w rurach ochronnych, ostonowych i ochronnych bez uzycia ploz
dystansowych. Uszczelnienie koficow rur ochronnych i ostonowych wykona¢ pianka poliuretanows na dlugosci
okoto 0,2m. Kofice rur ochronnych, ostonowych i ochronnych ulozonych metoda przewiertu nalezy
zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczek wechowy. Saczek
wechowy nalezy zamontowaé na koncu rur ochronnych i wyprowadzi¢ go do skrzynki uliczne;.

Przestrzen pomigdzy rura ochronna i ochronng ulozong metodg przewiertu a rura przewodows na sieci
wysokiego cis$nienia nalezy wypelni¢ masg izolujaca.

5.3.7.  CZYSZCZENIE ORAZ PROBA SZCZELNOSCI I WYTRZYMALOSCI
Przed rozpoczgciem proby szezelnosci odeinki gazociaggu winny byé oczyszczone od wewnatrz z wszelkich

zanieczyszczeh nagromadzonym w czasie budowy zgodnie z normg PN-M-34503: 1992.

Czyszczenie gazociaggdéw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja: ZSG-01-1-02 , Instrukcja oczyszczania wnetrza
gazociggu”. Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, przed proba szczelnosci
gazociagu.

Ci$nienie sprezonego powietrza powinno wynosic:

. . Ci$nienie sprezonego powietrza [MPa]
Lp. | Metoda oczyszczenia gazociggu Gazociagi stalowe Gazociagi z rur PE

1 Oczyszczenie za pomocg spuszczenia powietrza 06 04
minimum 3 krotne ’ '

2 Oczyszczenie za pomocg przedmuchania spr¢zonym 06 01
powietrzem ' '
Oczyszczenie za pomocy ttokéw czyszczacych:

3 - dla rur PE 160<D¢<400 mm 0,6 0,6
- dla rur stalowych 200<DN<400 mm

Proba szczelnosci i wytrzymato$ci gazociggu powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97, Rdz. 2. § 19);

— Normy PN-M-34503: 1992;
—  Wytycznymi budowy gazociggdéw zalecanymi przez Operatora sieci gazowe;j;
— Warunkami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;.

Komisj¢ do sprawdzenia proby szczelnosci powotuje Inspektor Nadzoru. Zadaniem komisji jest nadzor nad
przebiegiem prob i sporzadzeniem protokoétu.

Protokét z komisyjnego przeprowadzenia proby szczelno$ci rurociggéw powinien zawierac:
— Date sporzadzenia protokotu;

— Nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego;

— Nazwg obiektu gazowniczego;

— Nazwg instytucji przeprowadzajacej prob¢ oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby;
— Nazwg inwestora rurociggu;

— Nazweg instytucji uzytkujgcej rurociagi po przyjeciu do eksploatacji,

— Rodzaj czynnika uzytego do proby;

— Cisnienie prob;

— Czas trwania proby;

— Spadek ci$nienia;

— Zapisy liczbowe ci$nien i temperatur dokonanych w czasie trwania prob;

— Ujawnione uszkodzenie i nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usunigcia;
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— Wynik proby i klauzul¢ dopuszczajaca do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego ci$nienia
roboczego.

Komisja dopuszcza rurociagg do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsigbiorstwa montazowego
i Inspektora Nadzoru stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa rurociggu z Dokumentacja Projektowa oraz
przygotowanie rurociggu do prob zgodnie z wymaganiami normy.

Rurociag nalezy uznaé za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidtowosci na
wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujagcego zmienno$¢ cisnienia oraz spetniony jest warunek, ze
rzeczywisty wzgledny spadek ci$nienia [%] jest mniejszy od dopuszczalnego wzglgdnego spadku ci$nienia [%].

53.8. POLACZENIA Z ISTNIEJACA SIECIA I ODBIORY GAZOCIAGOW

Nowo wybudowane odcinki gazociggéw nalezy wiaczy¢ do istniejacych gazociggéow zgodnie z zapisami
w Dokumentacji Projektowej i w uzgodnieniu z Operatorem sieci.

Przed przystapieniem do prac przetaczeniowych nalezy powiadomi¢ odbiorcow gazu o przewidywanej przerwie
w jego dostawie. Prace przelaczeniowe winny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane ekipy zatwierdzone
przez Operatora sieci z mozliwoscia zastosowania urzadzen specjalistycznych do hermetycznego przetaczenia.

W czasie prowadzenia prac przetaczeniowych nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage na ci$nienie gazu w okolicznej
sieci gazowej, aby nie dopusci¢ do jej zapowietrzenia.

W miejscach potaczenia przebudowywanych odcinkow gazociagdéw z PE z istniejacymi gazociggami nalezy
zastosowac tuki i kolana PE, ktére umozliwiag wykonanie potaczen z istniejacymi gazociagami oraz pozwola na
ewentualng korekte wysokosci gazociggow do poziomu istniejgcej sieci.

Wiaczenie nowo wybudowanych odcinkéw gazociaggéw do istniejacej sieci gazowej oraz ich nagazowanie
wykona Operator na zlecenie Generalnego Wykonawcy i na jego koszt. Koszty tych robdt beda ujete
w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim, ich realizacja nie generuje zadnych nowych kosztow.

Odbiory gazociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Budowy i Odbioru
Gazociggow zawartymi w Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Operatorem sieci.

5.3.9. WYLACZENIE Z EKSPLOATACJI

Istniejace sieci wylaczone z eksploatacji, po przebudowie, przeznaczone sg do demontazu badz odcigcia
i zaslepienia.

Przed przystapieniem do demontazu kazdego odcinka sieci nalezy zawiadomi¢ Operatora — PSG Sp. z o.0.
Oddziat w Gdansku, 80-858 Gdansk, ul. Watowad1/43. Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
statym nadzorem Operatora.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.2.

Odcinki gazociggow kolidujace z projektowanym uktadem drogowym i urzadzeniami towarzyszacymi nalezy
zdemontowac. Przed przystgpieniem do demontazu gazociggéw zaleca si¢ ich przedmuchanie gazem obojetnym
np. azotem oraz wypelnienie gazem oboj¢tnym na czas demontazu. Przecigcia nieczynnych gazociggdw z dwoch
stron kazdego demontowanego odcinka nalezy wykonaé przy uzyciu przecinarki rgcznej lub wielokotowej
Z napgdem pneumatycznym, miejsca przeciecia polewa¢ woda w celu chtodzenia rurociagu oraz zabezpieczenia
przed iskrzeniem.

Istniejace odcinki poza zakresem robot drogowych wytaczonych z eksploatacji przewoddéw pozostawionych
W ziemi, nalezy odcigé a koncowki rur pozostawiane w ziemi nalezy trwale zaslepi¢ np. przez wypelnienie
betonem na glgbokos¢ okoto 30cm i zaslepienie rurociggu blachg stalowg g=5 mm przyspawang do rurociagu.

Postepowanie z opadami pochodzacymi z demontazu gazociggéw zgodnie z programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne
sporzadzong przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3.10. ZNAKOWANIE GAZOCIAGU

Armature i trasy gazociaggdw nalezy oznakowaé w terenie, w sposob trwaty i jednoznaczny, zgodnie z :
— ZN-G-3001: 2001 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne”.

— ZN-G-3002: 2001 ,,Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

— ZN-G-3003: 2001 ,,Gazociagi. Stupki oznacznikowe. Wymagania i badania”.
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— ZN-G-3004: 2001 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”.

Wzdtuz trasy gazociagéw wykonanych z tworzywa, na wysokosci 0,4m nad goérng krawedzia rury gazowej,
utozy¢ tasme¢ lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru zoltego 0 szerokosci 0,2m z wtopionym drutem
wskaznikowym miedzianym 1,5mm?. Koncoéwke kabla nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Dopuszcza sie
réwniez ulozenie drutu wskaznikowego miedzianego w izolacji DY (CuDY 1,5mm?), przymocowanego do rury,
w takim przypadku na wysokosci 0,4m nad goérng krawedzig rury gazowej ulozyé tasme lokalizacyjno —
ostrzegawczg koloru zo6ttego o szerokos$ci 0,2m z napisem ,,sie¢ gazowa”.

Armature podziemna nalezy trwale oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi mocowanymi na elementach statych
w terenie lub stupkach oznacznikowych w miejscach, gdzie nie beda stanowi¢ przeszkody dla innych
uzytkownikow terenu. Lokalizacj¢ skrzynki ulicznej rury wydmuchowej nalezy oznakowaé za pomoca tabliczki
informacyjnej wykonanej zgodnie z ZN-G-3004 zamocowanej w sposob trwaty do $ciany najblizszego budynku
lub obiektu budowlanego, stupka ogrodzeniowego lub specjalnie w tym celu wykonanego stupka wg ZN-
G-3003 o wysokosci H=1,8m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t budowy Sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:
— Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;

— Wpykonania wykopow pod wzgledem badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przez zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
zabezpieczenia przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu;

— Podloza naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z warunkami okre§lonym w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci s$rodowiska iwprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawié¢ do akceptacji Inzyniera;

— Zasypu przewodu polegajace na badaniu warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni
terenu, pomiar wskaznika zageszczenia gruntu nalezy wykonywaé¢ w miejscach odlegtych od siebie nie
wigcej niz 50 m.;

— Warstwy ochronnej zasypu wykonane przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem
sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia
do 0,1m;

— Nasypu statlego w zakresie badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
zaggszczonego gruntu;

— Materialow uzytych do budowy i zabezpieczenia gazociagu przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentoéw okreslajacych jakosc
wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne;

— Sprawdzenia trasy i gtebokos$ci utozenia gazociggu zgodnie z Dokumentacja Projektows;
— Whykonania izolacji potaczen i tukow i armatury;

— Utozenia rur ochronnych, sprawdzenia trasy, glebokosci, wymiaru, czgsci, izolacji, szczelnosci zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST;

— Szczelnosci rury przewodowej i ochronnej zgodnie z Wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej i SST;

— Montazu armatury;

— Czyszczenia sieci;
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— Oznakowania trasy sieci;
— Demontazu istniejacych odcinkdéw sieci poprzez ogledziny zewngtrzne.

Wykonawca powinien przedlozyé Inzynierowi wszystkie proby oraz atesty i gwarancje producenta dla
stosowanych materialow potwierdzajace, Zze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Przy odbiorze cze$ciowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robot;
— Dziennik Budowy;

— Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot;

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z DokumentacCja Projektowa, uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre§lonymi w punkcie 6.

Odbior czesciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw konicowych jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR ROBOT KONCOWY

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci;
— Specyfikacje dostawy rur, armatury i atesty;

— Dziennik robot izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile byty oddzielnie prowadzone);

— Protokoly ze sprawdzenia stanu powlok izolacyjnych, ochrony katodowej;

— Protokoty ze sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania dna wykopu i utozenia rur przewodowych, ostonowych,
ochronnych i ochronnych utozonych metoda przewiertu;

— Protokoty zasypania Sieci;

— Protokoty z oczyszczania lub osuszania sieci;

— Protokoty z badan nieniszczacych potaczen spawanych sieci;
— Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci sieci;

— Wprowadzone w wykonawstwie odstepstwa od rysunkow roboczych z podaniem przyczyn i wyrazeniem
zgody na odstegpstwa,

— Zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob;

— Inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna.

— Protokoét odbioru Robét przez Operatora sieci.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

— Protokotly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
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— Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca..

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu 0 0bowigzujace normy i przepisy.

10.1. NORMY

1 PN-B-02481 Grunty budowlane -- Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2 PN-B-03020 Obliczenia statyczne i projektowanie.
Raoboty ziemne budowlane.
3 PN-B-06050 Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
4  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6  PN-M-34501 Gazociagi 1 instalacje_ gazownic_:ze. Skrzyzowania gazociagébw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.
7 ZN-G-3001 Gazociagi — Oznakowanie trasy gazociaggu — \WWymagania ogolne.
8 ZN-G-3002 Gazociagi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania.
9  7ZN-G-3003 Gazociagi —-Slupkl 0Znaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe
— Wymagania | badania.
10 ZN-G-3004 Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.
11 ZN-G-3150 Gazociagi — Rury polietylenowe — Wymagania i badania.
12 ZN-G-3160 Gazociagi — Rury poliamidowe — Wymagania i badania.
13 ZN-G-3242 Sieci gazowe - Filtry - Wymagania i badania.
14  ZN-G-3900 Gazociagi — Proby specjalne — Wykonanie.
16 ZN-G-4001 Pomlar_y pallyv gazowych - Po§tanOW|en|a ogoblne
- Terminologia i symbole graficzne.
17 ZN-G-4002 Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczen i technika pomiarowa.
18 ZN-G-4003 Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe - Wymagania i kontrola.
19 ZN-G-4004 Pomiary paliw gazowych o
- Metoda obliczania wspotczynnikéw $cisliwosci gazéw ziemnych.
A Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe
20 ZN-G-4005 - Wymagania, badania I instalowanie.
21 zmiana Aldo ZN-G- Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe
4005/A1 - Wymagania, badania i instalowanie.
29 ZN-G-4006 Pomiary paliw gazowych - Zwezkowe gazomierze kryzowe

- Wymagania, badania i instalowanie.
23 ZN-G-4007 Pomiary paliw gazowych - Urzadzenia elektroniczne - Wymagania i badania.
Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe

24 ZN-G-4008 . .
- Budowa zestawdéw montazowych.
25 ZN-G-4009 Pomiary paliw ga?owych - ZWQZkowe gazomierze kryzowe
- Budowa zestawow montazowych.
26 ZN-G-4010 Pomiary pa|.IW gazovyych - Gazomlgrze rotorowe
- Wymagania, badania | instalowanie
27 ZN-G-4120 System dostawy gazu - Stacje gazowe - Wymagania ogodlne.
28 ZN-G-4121 System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji - Wymagania.
29  7N-G-4122 System do_stawy gazu - Instalacje redukcji cisnienia gazu na przytaczach -
Wymagania.
30 PN-EN 206-1 Beton cz. I. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
31 PN-B-06250 Beton zwykty.
32 BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi.
33 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ci$nieniowe.
Kregi betonowe i zelbetowe.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych utrwalen

34 BN-8971-08

37 PN-EN-13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
38 Instrukcja 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.
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PN-EN 12732

ZN-96/TPSA-004

Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania
funkcjonalne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdblne wymagania techniczne

PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze — Proby rurociggow.
PN-EN 1555 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw

gazowych -- Polietylen (PE)
Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.
Cze$¢ 2: Rury.

Czgsé¢ 3: Ksztaltki.

Cze$¢ 4: Armatura.

Czg$¢ 5: Przydatnosé.

PN-EN-10253 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego.

Czes¢ 1: Stal weglowa do przerdbki plastycznej ogdlnego stosowania bez
specjalnych wymagan dotyczacych kontroli.

Czegs¢ 2: Stale niestopowe 1 stopowe ferrytyczne ze specjalnymi
wymaganiami dotyczacymi kontroli.

Cze$¢ 3: Stale odporne na korozje austenityczne i austenityczno-ferrytyczne
(duplex) do przerobki plastycznej bez specjalnych wymagan dotyczacych
kontroli.

Cze$¢ 4: Stale odporne na korozje¢ austenityczne i austenityczno-ferrytyczne
(duplex) do przerdbki plastycznej, ze specjalnymi wymaganiami
dotyczacymi kontroli.

PN-B-02424 Rurociagi -- Ksztattki -- Wymagania i metody badan.

PN- EN 1594 Infrastruktura gazowa. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym
powyzej 16 bar. Wymagania funkcjonalne.

PN- EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych i systemow
transportowych.

PN-EN 14870-1 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Luki rurowe wykonywane metoda

nagrzewania indukcyjnego, osprzgt oraz kolnierze rurociaggéw systemow
przesylowych -- Cze$¢ 1: Luki rurowe wykonywane metoda nagrzewania
indukcyjnego

POZOSTALE PRZEPISY

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118
Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. z 1999r. Nr 80 poz. 912.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 1997r. Nr 129 poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U 2013 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.
U. 2010 nr 2 poz.6)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogo6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

—Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

—Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych — Dz. U. Nr 124 poz. 1030
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126.

13 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2012r. poz. 462.

14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
Z pézniejszymi zmianami.

15 Zarzadzenie nr 62 MBiPMB z dnia 30.12.1970r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ instalacje gazowe. — Dz. Bud. nr 2 poz. 3 z dnia 15.04.1971r.

16 Instrukcje dla wykonawcoéw obowigzujace na terenie zarzadzanym przez Operatora Sieci.

17 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, 1994r.

18 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentdéw rur.

19 ST "Wymagania og6lne".
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